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SUFIT

Sufit modutowy podwieszany w uktadzie prostopadtym do $cian budynku
0 module 60 x 60 cm, profile w kolorze biatym w systemie np.
ARMSTRONG. Wypetnienie sufitu z ptyt gtadkich ptaskich, faktura
piaskowa z mikroperforacja, kolor biaty, mat. np. Dune SAHARA.
Zastosowany sufit ptyt musi spetnia¢ wymagane parametry ochrony
przeciwpozarowej (GKF, GKF1).

Schemat montazu opracowany na podstawie wytycznych montazowych
producentdw, wskazanych w karcie sufitow:

- profile gtéwne sufitu Armstrong w rozstawie co 120 cm nalezy
podwiesi¢ do konstrukcji dachu zawiesiami w rozstawie co max 90cm,
- zamocowanie listew przy$ciennych za pomoca kotkdw rozporowych
odpowiednich dla rodzaju podioza w rozstawie co 30cm,

- w przypadku montazu sufitu nad oktadzinami $ciennymi (ptytki
ceramiczne) listwe przyscienng zamontowaé na dystansie, tak aby byta
ona widoczna.

UWAGA! Projekt i montaz sufitu skoordynowac z projektami aranzacji,
projektem elektrycznym, o$wietlenia oraz projektami wentylacii i

klimatyzacii.

Il. OSWIETLENIE

Oprawa LED typu downlight regulowany oraz nieregulowany [P44
(toalety) do wbudowania, wykonana z aluminium: np. Eurolight model
Keno140

Wymiary orientacyjne: max@120; Hmax=150mm

- Obudowa aluminium lub stalowej lakierowanej proszkowo na biato

- Napiecie zasilania 230 V 50Hz

- Barwa $wiatta 3000K

- Wskaznik odwzorowania barw CRI>80

- Skuteczno$¢: >120Im/W

- Trwato$¢ min 50000h

Korytarz dtugi (wymiary ok. 2 x 9m) prowadzacy do toalety: oprawa
gtéwna, rastrowa typu "FRAME" 600x600: np. Eurolight dostosowane do
montazu w module sufitu podwieszanego, w oprawach zainstalowaé
o$wietlenie awaryjne, zgodnie z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

- Wymiary orientacyjne: 595 x 595 x 50mm

- Obudowa aluminium lub stalowej lakierowanej proszkowo na biato
- Napiecie zasilania 230 V 50Hz

- Barwa Swiatta 3000K

- Wskaznik odwzorowania barw CRI>90

- Skuteczno$¢: >100Im/W

- Trwatos¢ min 50000h
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Detektor ruchu na zaplecze oraz do toalet np. Eurolight

Detektor obecno$ci na zaplecze oraz do toalet np. Eurolight

ll. POSADZKA

1. Plytka: np. Paradyz Rino Grys 60x60cm, fuga o szerokosci 2 mm, drobnoziarnista, elastyczna, w kolorze plytek.

2. Cokoty w toaletach klientow: sciany z ptytkami — cokdt o wysokosci 7-8 cm w licu plytki Sciennej, z cigtej wzdtuz na 7-8 plytki np. Paradyz Intero
Grafit Gres Rekt. Mat. 29,8x59,8 cm, fuga 2 mm w kolorze ptytek (grafit).

3. Cokoly w dtugim korytarzu przy toaletach: cokot ciety z ptytki podiogowej np. Paradyz Rino Grys 60x60cm o wysokosci ok 10cm, zakoriczony
od strony $ciany listwg aluminiowa koricowa, na styku z posadzkg silikon uszczelniajacy w kolorze ptytki.

OGOLNE ZASADY UKtADANIA PEYTEK
e Kalibracja plytek ,0”
e Spoiny pomigdzy ptytkami szeroko$ci 2 mm, drobnoziarniste, elastyczne, w kolorze plytek.
o Plytki ukfadane na kleju o podwyzszonej odporno$ci na obcigzenia ( elastycznym).
e Plytki uktadane w ukfadzie prostopadtym do $cian od punktu styku fasady frontowej sali sprzedazy.
e  Plytki wehodzg do pomieszczen toalety dla klientow i zaplecza w jednym ciggu, bez listew oddzielajacych w progach drzwi.
o Kratka Sciekowa typ np. Viega z blachy nierdzewnej 10 x 10 cm.

IV. SCIANY

1. Plytka: np. Paradyz Intero Beige Gres Rekt. Mat. 29,8x59,8 cm, fuga 2 mm w kolorze plytek, petna wysokos¢ Sciany.
OGOLNE ZASADY UKtADANIA PEYTEK
o Toalety dla klientow, personelu i kottownia — plytki ukfadane poziomo na petnej wysokosci $ciany.
o Plytki frezujemy i tagczymy za pomocng fugowania, oScieznica aluminiowa powinna by¢ zlicowana z ptaszczyzna piyty GK. Potaczenia
o$cieznicy aluminiowej i $ciany powinna by¢ zamaskowana katownikiem aluminiowym mocowanym bez widocznych wkretow w kolorze
Slusarki NCS S8000-N.
e Plytki uktadac od gory (od sufitu lub +210 cm), przyciecia ptytek przy posadzce lub cokoliku.
o Narozniki wewnetrzne bez listew naroznych, wykoriczone silikonem ple$niobojczym w kolorze RAL 7047.

V. SCIANKI SYSTEMOWE WC KLIENTOW

Materiat: HPL (high pressure laminate) gr 10 mm, $cianki i drzwi o
wysoko$ci co najmniej 2 m z przeswitem nad podtogg 0,15 m
Charakterystyka systemu:

e okucia i wyposazenie z blachy nierdzewnej lub opcjonalnie
aluminium anodowanego
otwieranie drzwi przy pomocy zamko-pochwytéw
indykator zajete/wolne
regulacja wysokosci wspornikéw
opcjonalnie mozliwo$¢ zamontowania wspornikow pod $ciankg
dziatowa (efekt Sciany zawieszonej w powietrzu)

e gorna listwa zabezpieczajaca przed zdjeciem skrzydta
drzwiowego

e  barwne anodowanie profili

e system o podwyzszonej odpornos¢ na zniszczenia
predestynowany do toalet w obiektach uzyteczno$ci publicznej o
duzym obcigzeniu ruchem

e kolorystyka Scianek zgodna z Formica F5374 elegant oak
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VI. DRZWI
1. Drzwi wewnetrzne toalet klientow: skrzydto ptaskie, petne, przylgowe, w wymiarach "90" i "100", gr. skrzydta ok. 42 mm, wypetnienie plyta petna
np. "porotex”, uszczelka w przyldze skrzydta, 3 zawiasy SFS — chrom, laminat HPL o grubosci min. 0,8 mm odpowiadajacy kolorystyce Formica
F5374, skrzydto podciete w stosunku do oscieznicy 0 15 mm,
e 4 szt tuleje wentylacyjne @ 35mm - stal nierdzewna szczotkowana,
o zamek rolkowy z funkcjg zamkniecia WC - chrom
e Pochwyt np. Haefele, dwustronny ze stali kwasoodpornej @30mm dt. 125cm montowany na wysokosci 26,5 od posadzki — stal nierdzewna
szczotkowana,.
e Na skrzydle od strony pochwytu 10 cm pas stali nierdzewnej (gr. 1mm) szczotkowanej z piktogramem (od strony zewnetrznej) i bez
piktogramu od strony wewnetrznej,
e Oscieznica stalowa, regulowana - malowana w kolorze RAL 7022
e Drzwi wzmocnione o podwyzszonych parametrach technicznych o przynajmniej 4 klasie wytrzymato$ci mechanicznej zgodnie z PN-EN
1192:2001. lub inne o parametrach nie gorszych niz wskazane jako przyktadowe drzwi.
e  Zamki, zawiasy i klamki firmy SHLAGE o 4 klasie kategorii uzytkowania zgodnie PN-EN 1906 lub 3 klasie kategorii uzytkowania zgodnie z
PN-EN 12209:2005.
o Drzwi do toalet nalezy wyposazy¢ w samozamykacz z opcja blokowania - rozeta okragta z indykatorem (po przekreceniu zamka na
zewnetrznej stronie pojawia sie znacznik z informacjg czy toaleta jest zajeta/wolna) - stal nierdzewna szczotkowana

2. Drzwi wewnetrzne prowadzace z sali sprzedazy na zaplecze i do toalety klientow: drzwi petne z pakietu (blacha ALU 2 mm-styropian-blacha
ALU 2 mm), lakierowane proszkowo na kolor NCS S8000-N (odpowiednik RAL 7022), wypetnienie Y2 skrzydta ze szkta pojedynczego lustrzanego,
grafitowego 40%, hartowanego o grubosci 6 mm w formie lustra weneckiego przeziernego od strony przedsionka WC lub zaplecza.
e  drzwi wyposazone w samozamykacz z mozliwo$cig blokowania drzwi w pozyciji otwartej montowany od strony przedsionka WC lub zaplecza.
e 3 zawiasy gornopdtkowe z obcigzeniem 80kg.
e pochwyt np. Haefele, dwustronny ze stali kwasoodpornej 830mm dt. 125cm montowany na wysoko$ci 26,5 od posadzki — stal nierdzewna
szczotkowana,
okucia w kolorze RAL 7022
otwory wentylacyjne o $rednicy 30mm obrobione kotnierzem z aluminium.
o$cieznice w kolorze skrzydta drzwiowego.
Drzwi do toalet nalezy wyposazy¢ w samozamykacz z opcjg blokowania - rozeta okragta z indykatorem (po przekreceniu zamka na
zewnetrznej stronie pojawia sie znacznik z informacjg czy toaleta jest zajeta/wolna) - stal nierdzewna szczotkowana

Drzwi na zaplecze i do toalet klientow wykofczone frezowanym pasem ze stali nierdzewnej szerokosci 10cm na petnej wysoko$ci skrzydta
drzwiowego. Na pasie drzwi do toalet klientéw frezowane piktogramy (zestaw w zalezno$ci od programu stacji).

3. Klamki, okucia i szyldy pokrycie galwaniczne w kolorze nikiel mat (satyna) np. Porta Axa Nikiel o 4 klasie kategorii uzytkowania zgodnie PN-EN
1906 lub 3 klasie kategorii uzytkowania zgodnie z PN-EN 12209:2005.

UWAGA: W miejscach gdzie skrzydfo drzwiowe wyktadane jest na $ciane lub klamka w petnym otwarciu drzwi i moze uderzac o $ciane stosowaé
odbojnice Scienne okragte klejone do Sciany w kolorystyce $ciany lub odboje drzwiowe podfogowe.

TOALETA DAMSKA

TOALETA MESKA

TOALETA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
PRZEWIJAK LUB POKOJ OPIEKUNA Z DZIECKIEM

NATRYSK

VII. WYPOSAZENIE TOALET - CERAMIKA | ARMATURA
Toaleta - og6lna damska, ogdlna meska, ogdlna damsko/meska
1. Na stacjach formatu 40, 60 i 80 - umywalka ceramiczna z otworem, z przelewem i pétkg na baterie wymiar 60x32 cm np. Roca Dama N. Na
stacjach formatu 120 - umywalka z otworem, z przelewem i potka na baterie np. Roca Caserta wymiar 60x44,5 cm.
Syfon umywalkowy ozdobny chrom np. Roca, Geberit.
Bateria: bezdotykowa, np. Oras Electra
Element montazowy do armatury natynkowej, do montazu w podtodze (nieobciagzajacy Sciany) np. Geberit Duofix.
Miska ustepowa: lejowa, wiszaca, biata np. ROCA Victoria opcja bez rantu. Deska twarda z zawiasami stalowymi, zdejmowana.
Zestaw montazowy podtynkowy montowany do podtogi, zakres regulacii ilosci wody sptukujacej 3 — 7,51, np. Geberit Duofix.
Plytka przyciskowa do sptukiwania dwudzielnego, z zabezpieczeniem, ze stali nierdzewnej np. Geberit Sigma20. Pokrywa ptytki sptukujacej
zamontowana w sposéb utrudniajacy jej demontaz przez osoby postronne.
8. Pisuar, np.: Geberit Alex
9. Automatyczny radarowy zawor spustowy zasilany z sieci, ze zintegrowanym zasilaczem, regulacja sptukiwania od 11 np. firmy Koto.
10. Element montazowy do armatury natynkowej, np. Geberit Duofix.
11. Lustro: bezramowe 60x120cm (80x120cm) na konstrukgji, odsadzone od powierzchni $ciany z pod$wietleniem tasmami LED (temperatura
barwowa 3000°K), montowane na state bez mozliwo$ci regulacji.
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Toaleta dla oséb z niepetnosprawnosciami

1. Umywalka ceramiczna z otworem, z przelewem np. Geberit Selnova Comfort 55¢m bez barier.

2. Element montazowy do armatury natynkowej, np. Geberit.

3. Miska ustepowa lejowa wiszaca dla oséb z niepetnosprawnosciami np. Geberit Selnova Comfort, bez barier, dlugo$¢ 70 cm, deska sedesowa
NPS z uchwytem, biata np. Geberit Selnova Comfort, bez barier.

4. Plytka przyciskowa do sptukiwania dwudzielnego, z zabezpieczeniem, ze stali nierdzewnej np. Geberit Sigma20. Pokrywa ptytki sptukujacej

zamontowana w sposéb utrudniajacy jej demontaz przez osoby postronne.

Bateria: bezdotykowa, np. Oras Electra

Porecze i uchwyty MERIDA.

Element montazowy do wiszacych misek WC, dostosowany do zwiekszonych obcigzen np. Geberit Duofix, bez barier.

Lustro: bezramowe 60x120cm (80x120cm) na konstrukcji, odsadzone od powierzchni $ciany z pod$wietleniem tasmami LED (temperatura

barwowa 3000°K), montowane na state bez mozliwo$ci regulacji.
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Vill. AKCESORIA/URZADZENIA TOALETOWE

Pojemnik na reczniki pojedyncze MERIDA STELLA MAXI na reczniki pojedyncze,

AFP), z wlasciwosciami antybakteryjnymi

stal nierdzewna matowa z powtokg niepozostawiajacq odciskow palcow (powtoka \ ‘

Dozownik mydta w pianie MERIDA STELLA MAXI, na jednorazowe wktady z
pompka spieniajgca, stal nierdzewna matowa z powloka niepozostawiajgca,
odciskdw palcow (powloka AFP), z wiasciwosciami antybakteryjnymi

Pojemnik na papier toaletowy MERIDA STELLA MINI, ér. papieru do 19 cm, stal
nierdzewna matowa z powtoka niepozostawiajaca odciskow palcdw (powtoka
AFP), z wlasciwosciami antybakteryjnymi

Kosz na odpady otwarty MERIDA STELLA, 47 L, stal nierdzewna matowa z
powlokg niepozostawiajaca odciskdw palcow (powtoka AFP), z whasciwosciami
antybakteryjnymi

Szczotka do we z uchwytem mocowanym do $ciany

Kosz do toalet damskich i wspélnych MERIDA STELLA, 4,51
stal nierdzewna matowa z powtoka niepozostawiajaca odciskdw palcow (powtoka
AFP), z wiasciwo$ciami antybakteryjnymi

Wieszak z mosigdzu chromowanego podwdjny, $limak




Pojemnik na podktadki na deske sedesowa MERIDA STELLA,
stal nierdzewna matowa z powtokg niepozostawiajacq odciskow palcow (powtoka
AFP), z wlasciwosciami antybakteryjnymi

Stanowisko do przewijania niemowlat: rozktadane w kolorze jasno popielatym lub
zblizonym, mocowany do $ciany firmy Merida typ BC1, $ciana i sposéb mocowania
powinny by¢ wystarczajaco solidne, aby utrzymac przewidziane obcigzenie (do
$cian GK nalezy zastosowac¢ stelaz podtynkowy), montaz zgodnie z instrukcjq i N
wytycznymi producenta ; { '

Dozownik nasaczonych $ciereczek MERIDA DESMED z tworzywa ABS, na
wkiady, okienko czerwone

Podium dzieciece z antypo$lizgowg powierzchnig, np. firmy IKEA. :
W

Elektryczna suszarka do rak Merida Saniflow Plus - obudowa metalowa, wykonana
ze stali, z powtoka niepozostawiajacq $laddw, uruchamiania za pomoca przycisku.
Wysoko$¢ mocowania z wyjatkiem toalety 0s6b niepetnosprawnych 120cm (dot ;s
suszarki). Kazda suszarka powinna by¢ zabezpieczona indywidualnie |
bezpiecznikiem. W przypadku gdy moc suszarki nie przekracza 1,5 kW f' \ \
dopuszczalne sg max. 2 szt. na jeden bezpiecznik. l

Wieszak umozliwiajacy powieszenie kasku motocyklowego oraz odziezy.
Wymiary okoto 40x30 cm. Materiat aluminium, kolor czarny matowy. l — ’
Wszelkie krawedzie wykofczone w sposob zabezpieczajacy przed skaleczeniem.

Wysoko$¢ mocowania - gorna krawedz na wysokoéci 1,9m od poziomu posadzki. a

Miejsce mocowania w toalecie zgodnie z projektem aranzacji meblowe;.
Mocowanie do GK poprzez kotwienie do $ciany specjalistycznymi kotkami
rozporowymi dedykowanymi do $cian GK.

Mocowanie do $ciany petnej na kotki i wkrety. Oba sposoby mocowania muszg, *
zapewnia¢ stabilne trzymanie wieszaka do Sciany pod jego petnym obcigzeniem
(kask, kombinezon, rekawice)

Na drzwiach kabiny nalezy umie$ci¢ naklejke informujaca o wieszaku.

IX. OSPRZET ELEKTRYCZNY
GNIAZDA, WYLACZNIKI
Gniazdka i wigczniki Swiatta — zblizone do koloru Sciany.
Zalecane jest, zeby wszystkie wigczniki, czytniki kart dostepu, panele sterujace klimatyzacji zainstalowane na stacji znajdowaty sie na wysokosci 80-
120 cm.
Skrzynki rewizyjne w Scianie z ptytkami malowane matowa farbg w kolorze ptytki, w Scianie bez plytek farba taka jak kolor $ciany.

X. SYSTEM PRZYWOLAWCZY W TOALECIE DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W toaletach dla 0s6b z niepetnosprawnosciami zalecane jest stosowanie systeméw wzywania pomocy. Prawidtowo wykonany system powinien
spetiaé nastepujace warunki:

uruchomienie systemu powinno by¢ mozliwe z pozycji lezacej, siedzacej oraz stojace;;

system powinien powiadamia¢ osobe odpowiedzialng za udzielenie pomocy, a sygnat powinien byé dodatkowo wySwietlany na zewnatrz toalety;
dezaktywacja systemu powinna by¢é mozliwa wytacznie wewnatrz toalety;

system powinien informowa¢ osobe przebywajacq w toalecie o przyjeciu polecenia (przynajmniej w formie wizualnej);

elementy stuzace do uruchomienia systemu powinny by¢ czytelnie oznakowane, a w razie takie potrzeby nalezy w poblizu nich umiesci¢ instrukcje
korzystania z systemu.

Typowa instalacja w pojedynczej toalecie powinna by¢ wyposazona w:

przycisk przywotawczy montowany w toalecie przy ubikacji i umywalce

przycisk anulowania przywotania montowany przy drzwiach toalety

sygnalizator optyczno-akustyczny montowany od zewnafrz nad drzwiami toalety

nalezy przewidzie¢ dodatkowg sygnalizacje dla obstugi stacji, zlokalizowang w obrebie ciggu kasowego

W zespotach toalet mozna potaczy¢ system z bezprzewodowg, centralg — wySwietlaczem komunikatéw przywotawczych. Centrala nalezy lokalizowaé
w obrebie stanowisk kasowych lub innym miejscu, dobrze widocznym przez obstuge stacji paliw.
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Opis elementow systemu:

A/ PRZYCISK PRZYWOLANIA, POCIAGANY:
Stuzy do wezwania pomocy w nagtym wypadku takim jak np. zastabnigcie, atak serca itp. Stosowa¢ nalezy wodoodporny, bezprzewodowy przycisk
pociggany przeznaczony do stosowania pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci takich jak tazienki, toalety, pomieszczenia natryskéw. Kolor
uchwytu powinien by¢ jaskrawy, czerwony, opcjonalnie $wiecacy w ciemnosci, umiejscowienie, dtugos¢ i elastycznos¢ pozwalajaca na szybkie
odnalezienie oraz odruchowe uzycie.
UWAGA:

o Wigcznik, linka do uruchamiania systemu musi by¢ umieszczony w poblizu przedniej czesci muszli, w miejscu dostepnym dla osoby

siedzacej na muszli oraz siedzacej na wozku.
e Linka musi znajdowa¢ sie na wysokosci od 10 do 180 cm od posadzki.

B/ BEZPRZEWODOWY PRZYCISK ANULOWANIA PRZYWOLANIA

Przeznaczony jest do odwotywania wywotanych komunikatow. Zaleca sie stosowac urzadzenia dedykowanego do zastosowanie m.in. w szpitalu.
Przycisk umieszcza przy drzwiach do toalety, wewnatrz toalety, na wysoko$ci 80-110 cm.. Obstuga wchodzac do toalety naciska przycisk, anulujac
sygnalizacje wezwania.

Fot. wzor przyktadowy:

u —
-~

Przyktadowa charakterystyka i parametry techniczne przyciskéow:
Wewnetrzna antena

Wbudowana dioda sygnalizacyjna LED

Montaz na dowolnej powierzchni

Hermetyczna i wodoodporna obudowa — IP66

zasieg transmisji do 200* m na otwartym obszarze

Mozliwos$¢ zwiekszenia zasiegu dzieki wzmacniaczowi sygnatu
Certyfikat CE i EMC

Zasilanie bateryjne: DC 12 V

czestotliwos$¢ transmisji: np. 433MHz £75kHz

moc wyjsciowa: <5 mW

*) Zasieg moze by¢ zwiekszony poprzez zastosowanie wzmacniacza sygnatu

C/ SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY:
Sygnalizator nalezy zamontowa¢ nad drzwiami toalety. W momencie wywotania, sygnalizator powinien zadwieci¢ sie i wyda¢ alarmujacy dzwiek.
Sygnalizator optyczny moze $wieci w zalezno$ci od sposobu uzycia kolorem czerwonym lub zielonym; Swiattem ciggtym lub pulsujacym..

Przyktadowe parametry techniczne:

zasilanie niskopradowe, sieciowe z wykorzystaniem zasilacza
napiecie : DC 12 V 500 mA

natezenie w czasie pracy: < 65 mA

natezenie w czasie czuwania: < 10 mA

czutos¢: < 5 uV(-106 dB)

gto$nos¢: 85 dB

Fot. wzor przyktadowy:

D/ BEZPRZEWODOWY WYSWIETLACZ DIODOWY.



http://www.systemprzywolawczy.pl/wp-content/uploads/bezprzewodowy_przycisk_pociagowy_przywolawczy.jpg

Wyswietlacz stuzy do pokazania informaciji dla obstugi o aktualnym uzyciu pomieszczen zgrupowanych toalety np. w obiektach MOP. Wyswietlacz ma
mozliwo$¢ zaprogramowania dowolnych informacji. W komplecie znajduje sie specjalne programowanie wspomagajace zarzadzania personelem. Ze
wzgledow bezpieczenstwa zalecane jest stosowanie urzadzen zapewniajacych zasilanie awaryjne w przypadku zaniku pradu.

Fot. wzor przyktadowy:
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XI. WYPOSAZENIE KABINY PRYSZNICOWEJ KLIENTOW

1. Gtowica natryskowa i bateria w wersji podtynkowej przeznaczone do obiektéw uzytecznoci publicznej o zwigkszonej intensywno$ci
eksploatowania, wandaloodporne.
e  Glowica natryskowa z przegubem i rozeta, wodooszczedna przeptyw 9l/min np. firmy River
Kolorystyka chrom.
Bateria samozamykajaca, podtynkowa z mieszaczem wody zimne; i ciepte;.
Bateria uruchamiana przyciskiem, regulacja temperatury oddzielnym pokrettem z mozliwo$cig ptynnej regulacji czasu przeptywu wody.
Mozliwo$¢ catkowitej blokady wyptywu wody.
Bateria wodooszczedna przeptyw 9l/min np. firmy River.
Bateria wyposazona w mechanizm odcinajacy wyptyw wody w przypadku umys$inego zablokowania przycisku oraz mechanizm
zabezpieczajacy przed osadzaniem sie kamienia.
e Rozeta ze stali nierdzewnej.
2. Kabina prysznicowa bez brodzika z drzwiami przesuwnymi.
e Rama ze stali nierdzewnej
e Scianka i drzwi przesuwne ze szkta hartowanego.
e  System jezdny oparty o rolki fozyskowe.
e  Catkowita wysokos¢ kabiny 190cm
3. Odptyw liniowy w kabinie prysznica.
e  Odptyw w catosci wykonany ze stali nierdzewne;.
e Grubos¢ maskownicy gérnej min. 1.5 mm.
e Maskownica bez otwordw, gltadka.
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1.Glowica natryskowa i bateria 2. Kabina 3. Odptyw liniowy

LOKALIZACJA: budynek stacji

WARUNKI ODBIOROWE:

1. Aprobata techniczna i znak B dla pochwytéw

2. Aprobata techniczna dla systemow zamocowan

3. Zgodnos$¢ ze Specyfikacjg Techniczna/ Instrukcjg techniczng producenta stosowanych materiatow.

ZATWIERDZAJACY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.




Historia Rewizji Karty Katalogowej

REWIZJA DATA WPROWADZONE ZMIANY WPIS
A 18.12.2017 R. | Utworzenie karty M. Kornigj
B 18.12.2017 R. | Zmiany dot. montazu luster, wklejenie/wymiana zdje€, uzupetnienie M. Korniej

w opisie sufitdw Sali sprzedazy o mozliwos¢ montazu ptyty gr.15mm
C 16.01.2018 R. | Zmiana modeli reprezentatywnych — pisuar i miska ustepowa M. Kornigj
D 20.03.2018 R. | Zmiana modelu reprezentatywnego umywalki, dodanie matej miski M. Kornigj
ustepowej, wymiana urzadzen Meridy, dodanie kasku
motocyklowego oraz podnézka dla dzieci
E 11.04.2018 R. | Uzupetnienie karty o wyposazenie Meridy, $cianki HPL, alarmowy M. Korniej
system przywotawczy, kabiny natryskowej
F 06.07.2018 | Zmiana ptytki przyciskowej, uzupetnienie: czujki ruchu, piktogramy M. Kornigj
G 14.09.2018 | Uzupetnienie karty o podajnik metalowy na reczniki papierowe M. Kornigj
H 25.01.2019 | Dodano grafiki, usunieto matg miske ustepowa dla dzieci M. Kornigj
I 21.08.2019 | Zmiana modeli reprezentatywnych: ptytka $cienna i cokoét, pisuar, M. Kornigj
miska ustepowa, dodano samozamykacz z indykatorem w drzwiach
drewnianych wc
J 16.01.2020 | Zmiana wzoru grafik do toalet M. Kornigj
K 17.011.2021 | Aktualizacja — oprawy o$wietleniowe, wytyczne montazu grafik M. Kornigj
L 07.03.2022 | Zmiana wymiaréw ptytki Sciennej i cokotowej, nowe typy opraw M. Korniej
LED, zmiana modeli reprezentatywnych - pisuaru, miski ustepowej,
rezygnacja z grafik, dodano wytyczne montazu sufitu
L 19.05.2022 | Zmiana modelu reprezentatywnego plytki Sciennej i cokotowej M. Kornigj
M 07.07.2023 R. | Zmiana/aktualizacja modeli reprezentatywnych/nazewnictwa - M. Kornigj

umywalka zwykta i MOP, pisuar, system spiukiwania do pisuaréw,
miska ustepowa NPS, umywalka NPS, ptytka przyciskowa, zestawy
montazowe




