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BLACHA TRAPEZOWA TR-93 —
PAS GORNY DZWIGARA

U\%A/G; DACHOWEGO

- Folie paroizolacyjng skleja¢ na

BLACHA DOPELNIAJACA

DOLNY KOELNIERZ PRZEPUSTU
DACHOWEGO POLACZONY
SZCZELNIE Z PAROIZOLACJAI

zaktadke tasmg samoprzylepng
w celu podwyzszenia

paroszczelnosci.

System wprowadzania przewoddéw
instalacji do urzagdzen
zlokalizowanych

na dachu na platformie stalowej.
Przewody nalezy wprowadzac¢ w
rurach ostonowych.

W tym samym przepuscie nie mogqg

Dolny kotnierz przepustu dachowego by¢ prowadzone przewody
‘ ‘ ‘ elektryczne
potagczony szczelnie z paroizolac jg i hydrauliczne.

przewody z czynnikiem chtodzgcym
nalezy prowadzic¢ w izolacji
termicznej.
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Stupki konstrukcji scian GK nalezy umieszczac

wewnatrz profila prowadzgcego bez mocowania

zachowujgc 3 cm dystans pomiedzy koncem
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instalacji we wnetrze $cianek GK.

Przewody nalezy wprowadzaé w
rurach ostonowych

Sruby mocujgce optytowania $cian GK
nalezy mocowaé tylko do stupkéw systemu. Srube
pierwszg od gory nalezy przykreca¢ 3 cm. od

konca stupka konstrukcji GK. W przypadku $cianki pod dzwiarem

g }uy g nalezy wykonac¢ otwory g
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