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Stawomir Kolanus, 98-200 Sieradz ul. Droga Brzezinska 17
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P1 P3 P5
cm cm cm
1,0 | ptytki gresu 30x30cm na kleju 1,0 | ptytki gresu 30x30cm na kleju membrana dachowa PVC (PROTAN)
12,0 | ptyta betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym w ilosci 30kg/m3 12,0 | ptyta betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym w ilosci 30kg/m3 5 | ptyta izolacyjna PAROC PREMO 90 - AD =0.039 W/ (m - K).
min. 0,2 | papa asfaltowa podktadowa klejona na zakfad min. 0,2 | papa asfaltowa podktadowa klejona na zaktad 15 | piyta izolacyjna PAROC ROS 40 - AD =0.037 W/ (m - K).
5,0 | ptyty styropian EPS-100 Podtoga 5,0 | ptyty styropian EPS-100 Podtoga folia paroizilacyjna
papa asfaltowa podktadowa klejona papa asfaltowa podktadowa klejona 9,3 | blacha trapezowa powlekana TR93
10,0 | podbudowa betonowa B10 10,0 | podbudowa betonowa B10 dzwigar stalowy wg projektu konstrukcji
30,0 | podsypka piaskowa stabilizowana 30,0 | podsypka piaskowa stabilizowana
S1
P2 P4 cm _ _ - _
cm cm 12,0 | ptyta warstowowa $cienna z wypetnieniem z pianki IPN (kingspan KS1000 AT)
membrana dachowa, PVC (PROTAN) 1,0 | ptytki gresu 30x30cm na kleju konstrukcja nosna wg projektu konstrukc;ji
5 | plyta izolacyjna PAROC PREMO 90 - AD = 0.039 W / (m - K). 18,5-15,0 | ptyta betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym 30kg/m3 ze spadkiem 2% 5,0 | profile CW / UW 50
20 | ptyta izolacyjna PAROC ROS 40 - AD = 0.037 W / (m - K). min. 0,2 | papa asfaltowa podktadowa klejona na zaktad 2,5 | plyty gipsowo kartonowe 2x 12.5mm do wysokosci 310cm PROJEKT TECHNICINY|
n P n 5,0 I t St rOdUrxPS nazwa obiektu budowlanego:
folia paroizilacyjna D s odiiadona Kiaions S BUDOWA STACJI PALIW PLYNNYCH | GAZU
9,3 | blacha trapezowa powlekana TR93 pap P ] om WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
dzwigar stalowy wg projektu konstrukcji 6.0 | podbudowa betonowa B10 12,0 | ptyta warstowowa $cienna z wypetnieniem z pianki IPN (kingspan KS1000 AT) it pysunko salans. | nrrysunky
sufit podwieszany kasetonowy systemu g-k 18,5 | podsypka zwirowa ubita L T 1 Z Wyp nzp gsp PAWILON - PRZEKROJ A-A 1:50 | A3
konstrukcja no$na wg projektu konstrukcji —— gt inZ. orchitokT St —— " o=
- imie i nazwisko projektanta: . ITel awomir Kolanus podpis projektanta:
7,5 | profile CW / UW 75 numer Uprawnie budowlanych: 8/R-5/LOOIA/09
2,5 | ptyty gipsowo kartonowe 2x 12.5mm do wysokosci 310cm data sporzqdzenia rysunku - 30.11.2023
cm imie i nazwisko projektanta sprawdzajacego: | mgr inz. arch. Robert Deka podpis projektanta

12,0 ‘ ptyta warstowowa $cienna z wypetnieniem z pianki IPN (kingspan KS1000 AT)
T
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