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BUDOWA STACJI PALIW PŁYNNYCH I GAZU

WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT TECHNICZNY

Detal D6 skala 1 : 5
mocowanie ścianki GK pod dźwigarem

Detal D4 skala 1 : 5
przepust dachowy dla prowadzenia

przewodów instalacji do urządzeń
zlokalizowanych na dachu

Detal D5 skala 1 : 5
przekrój przez posadzkę pawilonu
posadowienie ściany systemu GK

papa polimerowo-asfaltowa modyfikowana wierzchniego krycia termozgrzewalna
papa podkładowa klejona na zakład

wełna mineralna
papa paroizolacyjna polimerowo - asfaltowa
blacha trapezowa powlekana TR-93 mocowana do górnego pasa dźwigara
przestrzeń dźwigara, pustka powietrzna
sufit podwieszany

papa polimerowo-asfaltowa modyfikowana wierzchniego krycia termozgrzewalna
papa podkładowa klejona na zakład

wełna mineralna
papa paroizolacyjna polimerowo - asfaltowa
blacha trapezowa powlekana TR-93 mocowana do górnego pasa dźwigara
przestrzeń dźwigara, pustka powietrzna
sufit podwieszany

płytki podłogowe gres
warstwa kleju
płyta betonowa zbrojona
izolacja przeciwwodna wzmocniona
styrodur
izolacja przeciwwodna
podbudowa B10
piasek stabilizowany

puszka elektryczna
cokół gres

puszka elektryczna

płyty GK 2 x 1.25

słupek konstrukcji GK

rura osłonowa dla instalacji
prowadzonych w ściankach GK

UWAGA.
Nie mocować profili

krawędziowych podsufitki do
opłytowania ani do konstrukcji

ścian GK.

UWAGA.

Śruby mocujące opłytowania ścian GK

należy mocować tylko do słupków systemu. Śrubę

pierwszą od góry należy przykręcać 3 cm. od

końca słupka konstrukcji GK.

UWAGA.

Słupki konstrukcji ścian GK należy umieszczać

wewnątrz profila prowadzącego bez mocowania

zachowując 3 cm dystans pomiędzy końcem

słupka, a spodem profila .
System wprowadzania przewodów
instalacji we wnętrze ścianek GK.
Przewody należy wprowadzać w
rurach osłonowych

W przypadku ścianki pod dźwiarem
należy wykonać otwory
w górnym profilu prowadzącym

sufit podwieszony

±0,00

+3,00+3,00

System wprowadzania przewodów
instalacji do urządzeń
zlokalizowanych
na dachu na platformie stalowej.
Przewody należy wprowadzać w
rurach osłonowych.
W tym samym przepuście nie mogą
być prowadzone przewody
elektryczne
i hydrauliczne.
przewody z czynnikiem chłodzącym
należy prowadzić w izolacji
termicznej.

BLACHA DOPEŁNIAJĄCA PAS GÓRNY DŹWIGARA
DACHOWEGO

PRZEPUST DACHOWY DO

PROWADZENIA INSTALACJI

UWAGA!

- Folię paroizolacyjną sklejać na

zakładkę taśmą samoprzylepną

w celu podwyższenia

paroszczelności.

Dolny kołnierz przepustu dachowego

połączony szczelnie z paroizolacją

DOLNY KOŁNIERZ PRZEPUSTU

DACHOWEGO POŁĄCZONY

SZCZELNIE Z PAROIZOLACJĄI

Tuleja

Łącznik dachowy

BLACHA TRAPEZOWA TR-93

Detal D3 skala 1 : 5

Detal D4 skala 1 : 5

Detal D5 skala 1 : 5

DETAL D3, D4, D5 1:5 D2


