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Stawomir Kolanus, 98-200 Sieradz ul. Droga Brzezinska 17
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88 § 1.0 ptytki gresowe 30x30 cm na kleju UWAGI OGOLNE:
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ptyta betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym w ilosci || 1. Beton - C25/30
o 12.0 30kg/m? 2. Stal - B500SP
- 3. Stal profilowana - S235 J2+N i S355 J2+N
i . falt dktad Klei ktad 4. Otulina nominalna - 50 mm (do pretéw poprzecznych)
min. 0.2 | papa asfaltowa podktadowa klejona na zakta 5. Klasa ekspozygji - XC2
N _ 6. Wymiary podano w cm
5.0 ptyty styropianowe EPS-100 podiogowa 7. Rozstawy pretow podano w osiach
I papa asfaltowa podk’fadowa kIejona 8. Zasady wymiarowania zbrojenia gietego po wymiarach
zewnetrznych wg. schematu ponizej:
15.0 podbudowa betonowa C8/10 y
30.0 podypka piaskowa stabilizowana y
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- al_ia &l _la, - Z =979V 39Ka/m> ze spadkiem 2% 1. Rysunek rozpatrywac tacznie z poszczegoinymi branzami.
B - 0.60 katownik 45x45x5 r‘ _| |_x katownik 45x45x5 _ 0.74 * g/ p ° 2. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem
. / e . - o| ™ min. 0.2 | papa asfaltowa podktadowa klejona na zaktad prac budowlanych.'Rozlm’celw rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci
g G i iidbns i i i b s S & |bzr(;1|an|y muEzq by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem prac
a 0 nycn.
N N s oy, ~ styrodur XPS udowlany!
L4[41|1 s 5.0 plyty sty 3. Wszystkie technologie zastosowane w projekcie nalezy wykonywac wg systemu
Tt T T T TR T T e e T e R AT o -——- papa asfaltowa podktadowa klejona i zalecen producenta.
i - et z - — s —t < M 4. Nalezy wykona¢ otwory cynkownicze zgodnie z wytycznymi zaktadu.
= - - - - 4 H—_—_—_—_—_—Ij * % 15.0 podbudowa betonowa C8/10
30.0 podypka zwyrowa ubita
P.3
8.0 kostka betonowa Projekt jest chroniony prawami autorskimi. Kopiowanie i
15.0 podsypka piaskowo - cementowa rozpowszechniane i wykorzystywanie catosci lub czesci bez
30.0 podypka piaskowa stabilizowana zgody autora jest zabronione i grozi konsekwencjami prawnymi.
Sz.1
12.0 ptyta warstwowa Scienna z wypetnieniem z pianki PU o SR Bdoianeg
e konstrukcja nogna BUDOWA STACJI PALIW PLYNNYCH | GAZU
- WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
7.5 profile CW / UW 75 LT FR E—
2.5 plyty gipsowo kartonowe 2x12.5 mm do wysokosci 310 cm | _PRZEKROJ 1-1 150 | K7
imie i nazwisko projektanta: mgr inz. Marek Mtynarczyk podpis projekfanta:
Sz.2 numer uprawnier budowlanych: 471/84/91
— — - - data sporzgdzenia rysunku : 12.2023
12.0 ptyta warstwowa Scienna z wypetnieniem z pianki PU imie | nazwisko projeklanta sprawdzajacego: | mgr inz. Agnieszka Czarnek - Kaczmarek | podps projekfanta
- - rumer uprawnien budowilanych: LOD/3266/PWBKb/17 o
- konstrukcja nosna . -
data sprawdzenia rysunku 12.2023
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