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wlot powietrza na wys. J
215,5¢cm spod otworu studzienka
wylot 30cm nad posadzka, odgromowa obrys zadaszenia:
LEGENDA
é - przejscie ewakuacyjne
O] - wyjscia ewakuacyjne
. - PWP - przeciwpozarowego wytgcznika pradu
WK
- WK - wytgcznik kottowni
5 5 - rozdzielnica gtéwnaRG
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1776 NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
19 117° 308 159 1525 22 249 240 240 249 1 Powierzchnia sklepowa 60,18 m2
2 Aneks porzadkowy 6,48 m2
@ @ @ @ @ O @ 3| Poke] dia rodzica z dzieckiem 3,79m2
4 Toaleta dla klientow 4,73 m2
5 Komunikacja 14,94 m2
LEGENDA 6 Pomieszczenie kierownika stacji 7,16 m2
gr. 12,0 cm - plyta warstwowa $cianna z wypetnieniem z pianki PU " gr. 8,0 cm - plyta warstwowa $cianna z wypetnieniem z pianki poliuretanowej 7 Pomieszczenie socjalne 4,84 m2
ia nos i i i gr.10,0 om - profil CW/UW 50 - konstrukcja nona pawilonu wg projektu konstrukcji i ko
- konstrukcja nosna pawilonu wg projektu konstrukcji dwustronne oplytowanie, podwajne plyty 12,5 mm na wys.3,10 m. ) P 9 proj ) 8 Szatnia pracownikéw 10,36 m2
gr. 7,5 cm - profil CW/UW 50 wypelnienie welng mineralng gr. 5 cm gr.10,0 cm - profil CW/UW 75 9 Toaleta pracownikéw 4,28 m2
jednostronne oplytowanie, podwdjne plyty 12,5 mm na wys.3,10 m. : jednostronne oplytowanie, podwojne piyty 12,5 mm na wys.3,10 m. 10 Magazyn 3.26 m2
120 It " L ehnieni ianki PU @ gr. 12,0 cm - plyta warstwowa $cianna z wypetnieniem z pianki PU 1" Magazyn 2,17 m2
gr. 12,0 cm - piyta warstwowa $cianna z wypetnieniem z pianki ) -
- konstrukcja nosna pawilonu wg projektu konstrukcji gr.12,5 cm - profil CW/UW 75 12 Chiodnia 432 m2
gr.10,0 cm - profil CW/UW 75 dwustrgnng oplytowanle, podwajne ptyty 12,5 mm na wys.3,10 m. 13 Pomieszczenie techniczne myjni 16,50 m2
jednostronne optytowanie, podwajne plyty 12,5 mm na wys.3,10 m. wypetnienie weing mineraing gr. 5 cm gr. 8,0 cm - plyta warstwowa $cianna z wypetnieniem z pianki poliuretanowej 14 | Myjnia 55,21 m2
15 Pomieszczenie gospodarcze 7,67 m2
16 Kottownia 3,13 m2
209,02 m2
UWAGI:
1. W pomieszczeniu toalet dla niepetnosprawnych zamontowa¢ wzmocnienia pod umocowanie uchwytéw.
2. W pomieszczeniach sanitariatéw w $cianach systemowych g-k zamontowac¢ stelaze Geberit pod umywalki,
pisuary, muszle.
3. W pomieszczeniach mokrych zamontowac¢ ptyty wodoodporne.
4. Szczegoly studzienek kablowych i rur kablowych wg projektu branzy elektrycznej.
5. Szczegoly instalacji odgromowej wg projektu elektrycznego.
6. Przepusty instalacyjne w posadzkach i w $cianach wg opracowar branzowych. PROJEKT TECHNICINY)|
7. Belki IHdEB10(') g?d szyny myjni muszg byc ciagte, doktadnie réwnolegte i wypoziomowane wzdtuznie hazwa obieklu BUdoWINego:
i wzgledem siebie.
8. W pomieszczeniu socjalnym na $cianie na ktérej wiszg szafki zamontowa¢ belke wzmocnieniowg BUDOWA STACJI PALIW PLYNNYCH | GAZU
pozioma na wysokosci 210cm. WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
tyfut rysunku: skalarys. | nrrysunku
PAWILON - RZUT PARTERU 175 | Al
imie i nazwisko projektanta: mgr inz. architekt Stawomir Kolanus podpis projekianta:
numer uprawnien budowlanych: 8/R-5/LOOIA/09
data sporzqdzenia rysunku : 30.11.2023
; B .. B . imie | nazwisko projektanta sprawdzajgcego: | mgr inz. arch. Robert Deka podpis projektanta
uzgodnienie z rzeczoznawcag d.s. higieniczno - sanitarnych ‘ uzgodnienie z rzeczoznawca d.s. p.poz. romer oprownien budowiamych: Upr. nr 3/B-599/tOIA/08 sprawdzaiacego:
‘ data sprawdzenia rysunku : 30.11.2023




