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np. Haefele ze stali kwasoodpornej (nr 903.05.130) lub inne o takim samym ksztatcie.

4/ Dwa zamki na wktadki patentowe, antyrozwierceniowe z kluczami frezowanymi. llo$¢ oryginalnych kluczy
w komplecie: min. 3szt.

5/ Zamek zapadkowy lub rolkowy ze sprezyna powrotna.

Wyposazenie okna:

6/ Zamek rozwierno-uchylny obwiedniowy.

7/ Klamka, na wysokosci nie wigkszej niz 180 cm nad posadzka.

Drzwi stalowe do kotlowni DZ2
Kolor profili i wypetnien: RAL 7022
Konstrukcja systemowa stalowa, ptaszczowa z naswietiem gornym.
Wypetnianie naswietla ze szkta biatego niezbrojonego zespolonego.
Wyposazenie:
1/ Samozamykacz z blokada, montowany od wewnatrz.
2/ Zamek na wktadke patentowa, antyrozwierceniowa z kluczami frezowanymi. llo$¢ oryginalnych kluczy w
komplecie: min. 3
3/ Klamka

Drzwi drewniane zaplecza
Wszystkie drzwi wewnetrzne drewniane, skrzydta petne szer. 90cm lub 100cm, oscieznice stalowe regulowane.
Wypetnienie prasowana plyta widrowa lub inny materiat o nie gorszej wytrzymatosci. Niedopuszczalne sg
skrzydta drzwiowe wykonane z plyty pazdzierzowej, pilsniowej, styropianowej lub kartonu komérkowego.
Wszystkie drzwi zaplecza wykoriczone okleing HPL.
Okleina HPL ze wzgledu na wtasciwosci i odporno$¢ na uszkodzenia, nie wymaga stosowania brudnikow.
Drzwi pomieszczen zaplecza stacji w kolorze RAL 7022 odpowiadajaca kolorowi Porta Antracyt, oscieznice
stalowe w kolorze RAL 7022.

rodzaj wyrobu drzwi drew. petne drzwi drew. petne |drzwi drew. petne  |drzwi drew. petne|drzwi drew. petne| drzwi aluminiowe roleta wew. . . . - "
Slusarka ALU wewnetrzna i zewnetrzna Drzwi aluminiowe wewnetrzne stacji.
symbol D1 D2 D3 D4 D5 DA1 R1 . - ] , ) ) , . o
Kolor profili i wypeinien drzwi zewnetrznych: RAL 7022, kolor oku¢: RAL 9005. Drzwi wewnetrzne prowadzace z sali sprzedazy na zaplecze i do toalety klientow lakierowane ° hitek H
pry—— pmp—— — i ‘ X ) 0. Biuro Architektoniczne
i ezl o programu B i z3kn08 od rogram la) Drzwi wewnetrzne prowadzace z sali sprzedazy na zaplecze i do toalety Klientow w kolorze szarym RAL 7022. proszkowo na kolor RAL 7022 ) - ”
e e Skrzydta drzwi zewnetrznych otwierane na zewnatrz, wewnetrzne zgodnie z projektem. Drzwi peine z pakietu (blacha ALU 2 mm-styropian-blacha ALU 2 mm) Stawomir Kolanus, 98-200 Sieradz ul. Droga Brzezinska 17
‘i‘ ‘i‘ Profil o$cieznicowy drzwi i okien zewnetrznych cieply, rama okienna naswietla w systemie witrynowym. Wypelnienie 7 skrzydla e szkia pojedynczego lustrzanego, grafitowego 40%, hartowanego
Skrzydto z profilu aluminiowego, cieptego. Maksymalna szerokos¢ profili aluminiowych: 78 mm, identyczna dia 0 grubosci 6 mm w formie lustra weneckiego przeziemego od strony przedsionka WC lub zaplecza.
o profilu ocieznicowego i okiennego. Drzwi wyposazone w samozamykacz z mozliwoscia blokowania drzwi w pozycji otwartej montowany od strony przedsionka
schemat = = - = szalu Wypelnienie: WC lub zaplecza.
1/ drzwi peine wewnetrzne i zewngtrzne z pakietu (blacha ALU 2 mm-styropian-blacha ALU 2 mm) 3 zawiasy gornopotkowe z obciazeniem 80kg.
2/ na$wietla i okna ze szkta zespolonego antywlamaniowego klasy P2 biatego thermofloat Pochwyt np. Haefele, dwustronny ze stali kwasoodpornej 230mm dt. 125¢cm montowany na wysokosci 26,5 od posadzki - stal
3/ drzwi wewnetrzne zaplecza i toalety dla klientow wypeinienie skrzydta ze szkta pojedynczego lustrzanego, nierd;ewna szczotkowana.
°eer °°° = ceoe grafitowego 40%, hartowanego o grub. 6 mm. Okucia w kolorze RAL 7022.
Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U okien i drzwi nie moga by¢ wigksze niz wartosci U(max) Otwory wentylacyjne o $rednicy 30mm obrobione koinierzem z aluminium.
wymiary w $wietle wynoszace od 1 stycznia 2021 1. przy ti = 16 st. C = 0.9 [W/(m? - K)J; przy ti < 16 st. C = 1.4 [W/(m? - K)]; Drzwi na zaplecze i do toalet klientow wykoriczone frezowanym pasem ze stali nierdzewne szer. 10 cm na pefnej wysokosci
oscieznicy 90x200 90x200 90x200 90x200 80x200 90x200 coo Nawiatrzniki: systemowe o wydajnosci 250 m¥h lub otwory wentylacyjne o érednicy 30 mm, obrobione skizydla drzwiowego. Na pasie drzwi do toalet klientow frezowane piktogramy (zestaw w zaleznosci od programu stacji)
wymiary w $wietle kotnierzami z aluminium. Uwaga: Szczelina potaczenia oécieznicy aluminiowej i $ciany powinna by¢ za maskowana katownikiem aluminiowym mocowanym
osciezy 100x205 100x205 100x205 100x205 90x205 110x210 147,5x300 Podokiennik zewnetrzny okna z aluminiowego profilu systemowego, z zaslepkami kraricowymi (w kolorze bez widocznych wkretow w kolorze $lusarki RAL 7022.
R N R R N aluminium) wystajacy 3 cm poza lico elewacji.
lewe/prawe /3 i 1/ A 1 2! Sktad konstrukcyjny stopow aluminium zgodny z normg EZ 573 cz. 3 i 4. Whasciwosci mechaniczne zgodne
razem sztuk stolarki 3 1 2 2 1 2 1 2 norma EN 755 ¢z. 2.
wyposazenie 1szt. - samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz y;;’g:’;:ﬁ;'@dmez norma, Przektadki termiczne w profilach aluminiowych z poliamidu.
RAL 7022 RAL 7022 Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM, odporne na dziatanie promieniowania UV. TOALETA DAMSKA
y RAL 7022 i y RAL 7022 RAL 7022 i lakierni iatani ieniowani i e ni —_
Kolorystyka oécieznice stalowe w Kolorze RAL 7022 oscieznice stalowe w kolorze RAL 7022 Powtoki lakiernicze proszkowe, odporne na dziatanie promieniowania UV, na korozjg, korozje nitkowa, oraz na TOALETANESKA
1szt. - wyktadane na $ciane Wypetnienie plyta pefna np, 2szt. - wykfadane na $ciang Materiaf - aluminium anodowane, utrate koloru i polysku zgodnie z wymaganiami Qualicoat. i =
"porotex". Zamek rolkowy matowe Wytrzymalo$¢ potaczenia paskéw poliamidowych izolacji termicznej z aluminium nie mniejsza niz 240 kG/10 cm,| _.  ToALETA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYGH
uwagi funkcja zamknigcia WC - Zabezpieczenie przed a wytrzymalo$¢ na Scinanie izolacji nie mniejsza niz 300 kG/ 10 cm. = )
chrom, Rozeta okragla z wypadnigciem  z prowadnic. Prog drzwiowy z profilu aluminiowego, systemowego o wysokosci 25 mm. Na progu drzwiowym uskok PRZEWIJAK LUB POKOJ OPIEKUNA Z DZIECKIEM
WC - stal W standardzie samo zwijacz. posadzki. Drzwi wewnetrzne w obrebie sklepu bezprogowe. NATRYSK
DT GrEWHTANe Z3pI8CEa: szazotkowana, Mgntai qs'cieznicy do g’cifany zewnetrzlne_j %(o‘inielzolwo", za po$rednictwem Fn_)filu zetowego, dla Frezowane oil Szczeina - ji Sciany za
~Wypelnienie prasowana plyta wiorowa. zllcowan}a zgwnetrzne] plaszczyzny oscieznicy z plaszczyzng zewngtrzng ciany. aluminiowym zdjecie pogladowe.
- Wszystkie drzwi zaplecza wykoriczone okleing HPL. Wyposazenie w akcesoria drzwi:
Drzwi aluminiowe wewnetrzne stacji: 1/ Samozamykacz z blokada, montowany od wewnatrz.
- Drzwi pefne z pakietu (blacha ALU 2 mm-styropian-blacha ALU 2 mm) . . ‘ ) ) 2/ Zawiasy skrzydia - 3szt. gomopotkowe z obciazeniem 80 kg. np. Dr Hann. Drzwi wewngtrzne toalet klientow budy_ nku stacji w formacie SC 2.0
- Wype!n_leme ¥ skrzydia zeszkta pojedynczego lustrzanego, grafitowego 40%, hartowanego ogrubosci 6 mm w formie lustra weneckiego przeziernego od strony 3/Klamki np. Haefele (nr 902.92.740) z oksydowanego aluminium lub inne o tym samym ksztalcie Iub pochwyt Skrzydio Plaskie, peine, przylgowe, w wymiarach "90' 0", Drzwi wewnetrze aluminiowej SC 2.0
przedsionka WC lub zaplecza. Gr. skrzydta ok. 42 mm. zdjgcie pogladowe.

Wypelnienie plyta peina np. "porotex".

Uszczelka w przyldze skrzydta.

3 zawiasy SFS - chrom,

Laminat HPL o grubosci min. 0,8 mm odpowiadajacy kolorystyce Formica F5374.

Skrzydto podciete w stosunku do o$cieznicy o 15 mm.

4 szt. tuleje wentylacyjne @ 35mm - stal nierdzewna szczotkowana

Zamek rolkowy z funkcja zamknigcia WC - chrom,

Rozeta okragta z zamknieciem WC - stal nierdzewna szczotkowana,

Pochwyt np. Haefele, dwustronny ze stali kwasoodpornej @30mm dt. 125cm montowany na wysokosci 26,5 od posadzki - stal
nierdzewna szczotkowana.

Na skrzydle od strony pochwytu 10 cm pas stali nierdzewnej (gr. 1mm) szczotkowanej z piktogramem (od strony zewnetrznej) i bez
piktogramu od strony wewnetrznej,

Oscieznica stalowa, regulowana - malowana w kolorze RAL 7022

Drzwi wzmocnione o podwyzszonych parametrach technicznych o przynajmniej 4 klasie wytrzymato$ci mechanicznej zgodnie
z PN-EN 1192:2001. lub inne o parametrach nie gorszych niz wskazane jako przyktadowe drzwi. Wyposazenie drzwi w zamki,
zawiasy i klamki np. firmy SHLAGE o 4 klasie kategorii uzytkowania zgodnie PN-EN 1906 lub 3 klasie kategorii uzytkowania
zgodnie z PN-EN 12209:2005.

Drzwi do toalet nalezy wyposazy¢ w samozamykacz z opcja blokowania.
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wyposazenie

samozamykacz samozamykacz samozamykacz

kolorystyka

kolor profili i wypetnien RAL 7022, kolor oku¢ 9005

uwagi

wypetnienie blacha-
styropian-blacha
nadswietle szklo zespolone,

wypetnienie blacha- wypefnienie blacha-
1t blach: 1t blach:

brama wjazdowa z drzwiami
o wymiarach 100x200

yropi yropi
nadswietle szkfo zespolone, nadswietle szkto zespolone,

Klasy P2 biale
Drzwi do pom. nr 13, 15

Klasy P2 biale
Drzwi do pom. nr 16

Klasy P2 biafe
Drzwi do pom. nr 5

brama wyjazdowa

ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ

Roleta do aneksu porzgdkowego R1
Materiat - aluminium anodowane, matowe.
Systemowe otwory wentylacyjne o powierzchni zgodnie z norma.
Zamek blokujacy rolete w pozycji opuszczonej, z kaseta od strony wewnetrzne;j.
Zabezpieczenie przed wypadnigciem z prowadnic.
W standardzie samo zwijacz.

Drzwi toalet klientow S.C. 2.0,
Wszystkie drzwi drewniane zaplecza bezprogowe wyposazone w akcesoria: zdjgcie pogladowe.
1/ Zawiasy skrzydta-3 szt.
2/ Klamki szyldy i zawiasy z pokryciem galwanicznym w kolorze nikiel mat (satyna)
3/ Drzwi do kabin i fazienkowe wyposazone w otwory wentylacyjne oraz zamki tazienkowe.
4/ Opcjonalnie wyposazenie w samozamykacz
5/ Opcjonalnie zawias umozliwiajacy wylozenie
6/ Drzwi prowadzace do pomieszczenia z prysznicem dla klientéw wyposazy¢ w zamki na wkiadki patentowe. llo$¢ oryginalnych
kluczy w komplecie: min. 3
7/ W miejscach gdzie skrzydto drzwiowe wyktadane jest na $ciane lub klamka w petnym otwarciu drzwi i moze uderzac o $ciane
stosowa¢ odbojnice $cienne okragte klejone do $ciany  w kolorystyce $ciany.

Uwagi:

otworow oraz ich ilos¢ na miejscu budowy.

ostatecznym wyborze typu oraz producenta stolarki

Przed wykonaniem stolarki nalezy bezwzglednie zweryfikowaé wymiary

Wymiary stolarki oraz otworow w $cianach nalezy zweryfikowa¢ po
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