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Podpis

Podpis

S1

S2

S3

S4 gr.12,5 cm - profil CW/UW 75
                    dwustronne opłytowanie, podwójne płyty 12,5 mm na wys.3,10 m.
                    wypełnienie wełną mineralną gr. 5 cm

gr.10,0 cm - profil CW/UW 50
                    dwustronne opłytowanie, podwójne płyty 12,5 mm na wys.3,10 m.
                    wypełnienie wełną mineralną gr. 5 cm

gr. 7,5 cm - profil CW/UW 50
                   jednostronne opłytowanie, podwójne płyty 12,5 mm na wys.3,10 m.

gr.10,0 cm - profil CW/UW 75
                    jednostronne opłytowanie, podwójne płyty 12,5 mm na wys.3,10 m.

poziome wzmocnienia w konstrukcj i ścian g-k na wys 1m i 2m od podłogi dla mocowania regałów

poziome wzmocnienia w konstrukcj i ścian g-k na wys 2,1m od podłogi dla mocowania szafek kuchennych

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

gr. 12,0 cm - płyta warstwowa ścianna z wypełnieniem z pianki PU

gr. 12,0 cm - płyta warstwowa ścianna z wypełnieniem z pianki PU

UWAGA: ŚCIANKI DZIAŁOWE POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO - SANITARNYCH WYBUDOWAĆ DO 
POZIOMU SPODU BLACHY TRAPEZOWEJ

UWAGI:
1. W pomieszczeniu toalet dla niepełnosprawnych zamontować 
wzmocnienia pod umocowanie uchwytów.
2. W pomieszczeniach sanitariatów w ścianach systemowych g-k 
zamontować stelaże Geberit pod umywalki, pisuary, muszle.
3. W pomieszczeniach mokrych zamontować płyty wodoodporne.
4. Szczegóły studzienek kablowych i rur kablowych wg projektu 
branży elektrycznej.
5. Szczegóły instalacji odgromowej wg projektu elektrycznego.
6. Przepusty instalacyjne w posadzkach i w ścianach wg 
opracowań branżowych.
7. W pomieszczeniu socjalnym na ścianie na której wiszą szafki 
zamontować belkę wzmocnieniową poziomą na wysokości 210cm.

FERMA POLSKA SP. Z O.O.
UL.OSIEDLOWA 16
66-432 BACZYNA

S5 gr.20,0 cm - profil CW/UW 2x50
                    dwustronne opłytowanie, podwójne płyty 12,5 mm na wys.3,10 m.
                    wypełnienie wełną mineralną gr.2x 5 cm

mgr  inż. arch. Katarzyna Grochot

MPOIA/044/2008

REGAŁ  CHŁODNIC ZY MAGA ZYNOW Y
1160x408mm
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REGAŁ  CHŁODNIC ZY MAGA ZYNOW Y
1160x408mm

REGAŁ  CHŁODNIC ZY MAGA ZYNOW Y
1060x408mm

REGAŁ  CHŁODNIC ZY MAGA ZYNOW Y
1060x308mm

KOTŁOWNIA GAZOWA:
KOCIOŁ 30kW

(S=3,14m2; V=9,73m3)
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Sala Sprzedaży
O4/01
Pow: 59,58m2
H: 300 cm
Gres

Przedsionek
O4/02
Pow: 5,10 m2
H: 300 cm
Gres

Toaleta
O4/04
Pow: 4,56 m2
H: 300 cm
Gres

Aneks Przadk.
O4/03
Pow: 1,06 m2
H: 300 cm
Gres

Pokój opieki nad dzieckiem
O4/05
Pow: 3,64 m2
H: 300 cm
Gres

Aneks Rozdz.Elektr.
O4/06
Pow: 0,44 m2
H: 270 cm
Gres

Aneks serwera
O4/07
Pow: 0,54 m2
H: 300 cm
Gres

Pokój kierown.
O4/08
Pow: 6,92 m2
H:300 cm
Gres

Pom.socjalne
O4/09
Pow: 4,70 m2
H: 300 cm

Szatnia pers.
O4/10
Pow:10,08m2
H: 300 cm
Gres

Łazienka pers.
O4/11
Pow: 3,00 m2
H: 300 cm
Gres

WC personelu
O4/12
Pow: 1,02 m2
H: 300 cm
Gres

Magazyn prod.spozywcych
O4/13
Pow:3,11 m2
H: 300 cm
Gres

Magazyn prod.przem.
O4/14
Pow: 2,05 m2
H: 300 cm
Gres

Korytarz
O4/15

Pow: 19,06 m2
H: 300 cm
Gres

Kotłownia
O4/16
Pow: 3,00 m2
H: 300 cm
Gres
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Kanał nawiewny 15x15
wlot powietrza na wys. 215,5cm spód otworu
wylot 30cm nad posadzką
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