- KARTA KATALOGOWA ™
POLSKI KONCERN ELEMENTOW STACJI PALIW
NAFTOWY ORLEN S.A.  [NazwaELEVENTU NR KATALOGOWY
ul. Chemikow 7 MW/13
09-411 Plock FASADA ALUMINIOWA
DATA
Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie moze by¢ w catosci lub w cze$ci zmieniana, 021 0201 9
uzupetniana lub odstapiona komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncemu Naftowego ORLEN S.A.

OPIS:

Fasada na frontowej lub na frontowej i bocznej elewacji z systemowym naroznikiem,

Fasada myjni zintegrowanej z pawilonem i myjni wolnostojace;.

Kolor $lusarki, drzwi, witryna, okna: RAL 7022.

Konstrukcja w systemie fasady aluminiowej cieptej na petnej wysokosci $ciany. Szeroko$C stupow i rygli fasady 50 mm. Maksymalna
gtebokos¢ stupow fasady = 180 mm od wewnetrznej krawedzi stupa do zewnetrznej krawedzi Klipsa. Takie same przekroje stupow i rygli
fasady. Przy drzwiach automatycznych stupy i rygle “potowkowe” tj. z przektadka termiczna.

Wypetnianie fasady ze szkta zespolonego biatego thermofloat oraz w pasie witryny powyzej 300 cm z wypetnieniem nieprzezroczystym.
Zewnetrzna tafla ze szkta bezpiecznego klasy P 4, nie dotyczy fasady aluminiowej myjni gdzie dopuszcza sie stosowanie zewnetrzne;j tafli
ze szkia bezpiecznego P 2 (jedynie w przypadku braku bezpo$redniego przejscia z pawilonu myjni do pawilonu stacji).

Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U okien i drzwi nie moga by¢ wieksze niz warto$ci U(max) wynoszace od 1 stycznia 2017 r. przy
ti= 16 st. C = 1.1 [W/(m2 - K)], przy ti < 16 st. C = 1.6 [W/(m2 - K)]; od 1 stycznia 2021 r. przy ti 2 16 st. C = 0.9 [W/(m2 - K)]; przy ti < 16 st.
C=1.4[W/(m2 - K)];

Drzwi do sali sprzedazy automatyczne z wyjatkiem stacji matego formatu i stacji realizowanych w oparciu o projekty indywidualne; drzwi
manualne z samozamykaczem np. firmy GEZE model TS 5000 wraz z szyng T-STOP. Skrzydta drzwi z profili cieptych, szklone podwdjnie,
szklem zespolonym bezpiecznym (33.1/12/33.1).

W przypadku stacji niecato dobowych zamek systemowy w dolnej czesci skrzydet drzwi automatycznych.

Sktad konstrukcyjny stopdw aluminium zgodny z normg EZ 573 cz. 3 i 4., wtadciwo$ci mechaniczne zgodne z norma EN 755 cz.2.

W przypadku witryny z wyjSciem na taras, stosowa¢ drzwi uchylne z profili cieptych szklone podwdjnie, szktem zespolonym bezpiecznym
(33.1/12/33.1). Drzwi wyposazy¢ z zamek i samozamykacz.

Przektadki termiczne w profilach aluminiowych z poliamidu.

Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM, odporne na dziatanie promieniowania UV.

Powtoki lakiernicze proszkowe, odporne na dziatanie promieniowania UV, na korozje, korozje nitkowa, oraz na utrate koloru i potysku
zgodnie z wymaganiami Qualicoat.

Wytrzymatos¢ potaczenia paskow poliamidowych izolacji termicznej z aluminium nie mnigjsza niz 240 kG/ 10 cm, a wytrzymato$¢ na
$cinanie izolacji nie mniejsza niz 300 kG/ 10 cm.

Podokiennik zewnetrzny z aluminiowego profilu systemowego, zakoriczonego zaslepkami w kolorze RAL 7022

Montaz stupdw do konstrukcji Sciany za posrednictwem , butow”.

Wszystkie elementy maskujace z tworzywa sztucznego w kolorze $lusarki aluminiowe;.

Wszystkie okna i drzwi zewnetrzne za wyjatkiem myjni muszg posiada¢ zewnetrzna tafle ze szkfa bezpiecznego klasy P 4.

Uwaga: wymiary i szczegdty rozwigza¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa i rysunkami detali.

LOKALIZACJA: budynek stacji

WARUNKI ODBIOROWE:

1. Aprobata techniczna dla systemu aluminiowego ( profile, uszczelki, akcesoria)

2. Znak B dla pakietu szkta zespolonego lub aprobata techniczna.

3. Atest na powtoki lakiernicze proszkowe.

4. Autoryzacja producenta profili systemu wraz z protokotem przeszkolenia wykonawcy w danym systemie

ZATWIERDZAJACY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.
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Uwaga:  Wymiary podano w mm

PAWILON BLISKA 40
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Uwaga:  Wymiary podano % mm
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FASADA MYUN

UWAGA: POZIOM POSADZKI 0.00 MYINI MOZE BYC ROZNY OD POZIOMU POSADZKI SKLEPU.
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Historia Rewizji Karty Katalogowej

REWIZJA DATA WPROWADZONE ZMIANY WPIS
B 04.07.2019 | Zmiana kolorystyki $lusarki na RAL 7022 K. Dotkowski
C 20.09.2019 | Zmiana klasy szkta bezpiecznego na P4 K. Dotkowski
D 02.10.2019 | Uszczegotowienie klasy szkta bezpiecznego budynku myjni K. Dotkowski
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