SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA

PLYTA WARSTWOWA WYPELNIENIE PIANKA PU 12cm
KONSTRUKCJA NOSNA WG PROJEKTU BRANZOWEGO

PROFILE STALOWE CU/CW75 7.5cm
2 x PLYTA GK do wysokosci 3.10m 25cm
WYKONCZENIE PLYTKI LUB MALOWANIE

SZ2 - SCIANA ZEWNETRZNA

PLYTA WARSTWOWA WYPELNIENIE PIANKA PU 12cm
KONSTRUKCJA NOSNA WG PROJEKTU BRANZOWEGO 8cm
SCIANA MUROWANA SILKA 8cm
TYNK MINERALNY, MALOWANY

SW1 - SCIANA WEWNETRZNA

WYKONCZENIE PLYTKI LUB MALOWANIE

2 x PLYTA GK do wysokosci 3.10m 25cm
WELNA MIN. POMIEDZY PROFILAMI STALOWYMI CU/CW75 7.5cm
2 x PLYTA GK do wysoko$ci 3.10m 25cm
WYKONCZENIE PLYTKI LUB MALOWANIE

SW2 - SCIANA WEWNETRZNA

WYKONCZENIE PLYTKI LUB MALOWANIE

2 x PLYTA GK do wysokosci 3.10m 25cm
WELNA MIN. POMIEDZY PROFILAMI STALOWYMI CU/CW50 5cm
2 x PLYTA GK do wysoko$ci 3.10m 2.5cm
WYKONCZENIE PLYTKI LUB MALOWANIE

SW3 - SCIANA WEWNETRZNA (INSTALACYJNA)

WYKONCZENIE PLYTKI LUB MALOWANIE

2 x PLYTA GK do wysokosci 3.10m 2.5¢cm
2 x WELNA MIN. POMIEDZY PROFILAMI STALOWYMI CU/CW75 15 cm
2 x PLYTA GK do wysokosci 3.10m 25cm
WYKONCZENIE PLYTKI LUB MALOWANIE

SW4 - SCIANA WEWNETRZNA (INSTALACYJNA)

WYKONCZENIE PLYTKI LUB MALOWANIE

2 x PLYTA GK do wysoko$ci 3.10m 25cm
2 x WELNA MIN. POMIEDZY PROFILAMI STALOWYMI CU/CW75 15cm
SCIANA MUROWANA SILKA 25cm
TYNK MINERALNY, MALOWANY

SWS5 - SCIANA WEWNETRZNA

TYNK MINERALNY, MALOWANY

SCIANA MUROWANA SILKA 8cm
TYNK MINERALNY, MALOWANY

UWAGA:

1. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH ZASTOSOWAC PLYTY WODOODPORNE

2. W MIEJSCACH WYSTEPOWANIA ARMATURY SANITARNEJ, UCHWYTOW NPS
ZASTOSOWAC WZMOCNIENIE W POSTACI PLYTY OSB, ZAMIAST JEDNEJ PLYTY GK

3. ROZSTAW PROFILI CO 60 CM, W SCIANACH OBCIAZONYCH PLYTKAMI CO 40 CM

4. W POMIESZCZENIU SOCJALNYM NA SCIANIE, NA KTOREJ BEDA MONTOWANE SZAFKI
WISZACE, ZAMONTOWAC BELKE WZMOCNIENIOWA POZIOMA NA WYSOKOSCI 210CM

5. SZCZEGOLY STUDZIENEK KABLOWYCH | RUR KABLOWYCH WG PROJEKTU BRANZY

ELEKTRYCZNEJ
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5 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
- NR | NAZWA POMIESZCZENIA |POW. [m?| WYS.POM.[m]
o ol 1 SALA SPRZEDAZY 94.78 3.00
<o & RIS 2 PRZEDSIONEK 5.62 2.70
| <+ — ™
3 | TOALETAMESKA/NPS | 4.70 2.70
4 TOALETA DAMSKA 3.57 2.70
9 5 POZD 2.64 2.70
o = 6 KORYTARZ 15.04 2.70
=t 1 7 | KOMORA CHLODNICZA | 2.16 2.70
C E @ 8 | KOMORA MROZNICZA 2.88 2.70
- (=
Jooz] =% 9 | MAGAZYN ART. PRZEM. | 3.43 2.70
S| 10 | ANEKS PORZADKOWY | 0.60 2.70
N 11 | LAZIENKA PERSONELU | 524 2.70
| = - 12 | SZATNIAPERSONELU | 10.00 2.70
PWi -
3 g8 13 | MAGAZYN ART. SPOZ. 4.94 2.70
14 POM. SOCJALNE 6.30 2.70
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‘ 1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG. DOKUMENTACJI KONSTRUKCUI
! ! ! 3. PROJEKT ROZPATRYWAG LACZNIE Z DOKUMENTACJA BRANZY SANITARNEJ | ELEKTRYCZNEJ
‘ ‘ ORAZ WYTYCZNYMI ORLEN DOTYCZACYMI WYKONCZENIA WNETRZ
295, ‘ 175 ‘ 25 4. PRZEBIEG WSZYSTKICH INSTALACI ORAZ PRZYLACZY WG. DOKUMENTACUI BRANZY
AL 1200 7 SANITARNEJ ORAZ ELEKTRYCZNEJ
[ [ 1254 [ | 5. POSADZKI DYLATOWAC ZG Z ZALECENIEM ICH PRODUCENTA

6. PRZEPUSTY INSTALACYJNE W POSADZKACH | SCIANACH WG OPRACOWAN BRANZOWYCH

PROJEKT PRZYGOTOWANO W OPARCIU O REFERENCYJNE MATERIALY | TECHNOLOGIE.
AUTOR PROJEKTU DOPUSZCZA ZMIANE PRZEDSTAWIONYCH MATERIALOW POD WARUNKIEM
ZACHOWANIA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU
ZMIAN, WYKONAWCA PRZEDSTAWI PROBKI MATRERIALOW, OPRACUJE DETALE ROZWIAZAN
DO AKCEPTACJI PRZEZ AUTORA PROJEKTU

RYSUNKI ROZPATRYWAC Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI | OPISAMI, PROJEKTOW BRANZOWYCH
0 WSZELKICH ZAUWAZALNYCH NIEZGODNOSCIACH NALEZY BEZZW£OCZNIE POINFORMOWAC
PROJEKTANTA CELEM ICH WYJASNIEN

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA STACJI PALIW PLYNNYCH WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Tytut rysunku:

RZUT PARTERU

Skala rysunku:

Numer rysunku:

Data opracowania:

Ares: Natolin, ul. Logistyczna, dz. nr 37/9, obr. 0024 —— 1:100 AL 15.11.2023
Inwestor: Biuro projektowe: ARCHITEKTURA
‘\ ORLEN SA. ﬁliigﬂgiﬁlssor?eigzvg;: Archltektury PROJEKTANT rlGrgL |pnr.z.1a;rgcgl.8§blgnlew Zbyszynski
ul. Chemikow 7 Miaws shiekie ’ specjalno$¢ architektoniczna
ORLEN 09-411 Plock | PAWILON STACJI PALIW SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Artur Turant
S@Ptal?(lel;rJnEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 'S\l[:euCFj?;.lr:égg architektoniczna
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Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA STACJI PALIW PLYNNYCH WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Tytut rysunku:

RZUT PARTERU - ARANZACJA

Adres:

Natolin, ul. Logistyczna, dz. nr 37/9, obr. 0024

Skala rysunku:

Numer rysunku:

1:100

A-02

Data opracowania:

15.11.2023

Biuro projektowe:

A PROJEKT Pracownia Architektury
ul. Okrzei 19/2, 58-500 Jelenia Gora

Inwestor:

ORLEN S.A.

BRANZA

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

{\
ul. Chemikdéw 7
ORLEN (9.411 Plock

Nazwa obiektu:

PAWILON STACJI PALIW

Stadium:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nr upr. 1298/84

mgr inz. arch. Zbigniew Zbyszynski

specjalno$¢ architektoniczna

SPRAWDZAJACY

Nr upr. 1/96

mgr inz. arch. Artur Turant

specjalno$¢ architektoniczna
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UWAGI.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG. DOKUMENTACJI KONSTRUKCJI

PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z DOKUMENTACJA BRANZY SANITARNEJ | ELEKTRYCZNEJ
ORAZ WYTYCZNYMI ORLEN DOTYCZACYMI WYKONCZENIA WNETRZ

PRZEBIEG WSZYSTKICH INSTALACJI ORAZ PRZYLACZY WG. DOKUMENTACJI BRANZY
SANITARNEJ ORAZ ELEKTRYCZNEJ

POSADZK| DYLATOWAC ZG Z ZALECENIEM ICH PRODUCENTA

PROJEKT PRZYGOTOWANO W OPARCIU O REFERENCYJNE MATERIALY | TECHNOLOGIE.
AUTOR PROJEKTU DOPUSZCZA ZMIANE PRZEDSTAWIONYCH MATERIALOW POD WARUNKIEM
ZACHOWANIA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU
ZMIAN, WYKONAWCA PRZEDSTAWI PROBKI MATRERIALOW, OPRACUJE DETALE ROZWIAZAN
DO AKCEPTACJI PRZEZ AUTORA PROJEKTU

RYSUNKI ROZPATRYWAC Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI | OPISAMI, PROJEKTOW BRANZOWYCH
0 WSZELKICH ZAUWAZALNYCH NIEZGODNOSCIACH NALEZY BEZZWLOCZNIE POINFORMOWAC
PROJEKTANTA CELEM ICH WYJASNIEN

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA STACJI PALIW PLYNNYCH WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Tytut rysunku:
RZUT DACHU

Skala rysunku: Numer rysunku: Data opracowania:

Adres:

Natolin, ul. Logistyczna, dz. nr 37/9, obr. 0024

1:100 A-03 15.11.2023

Inwestor:

RLEN S.A.
“'\ 0 S

ul. Chemikdow 7

ORLEN (9411 Plock

Biuro projektowe:

A PROJEKT Pracownia Architektury | erosexrant

ul. Okrzei 19/2, 58-500 Jelenia Gora

BRANZA

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Zbigniew Zbyszynski
Nr upr. 1298/84

Nazwa obiektu:

PAWILON STACJI PALIW

Stadium:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

specjalno$¢ architektoniczna

SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Artur Turant
Nr upr. 1/96
specjalno$¢ architektoniczna
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1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG. DOKUMENTACJI KONSTRUKCJI

3. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z DOKUMENTACJA BRANZY SANITARNE | ELEKTRYCZNEJ
ORAZ WYTYCZNYMI ORLEN DOTYCZACYMI WYKONCZENIA WNETRZ

4. PRZEBIEG WSZYSTKICH INSTALACJI ORAZ PRZYLACZY WG. DOKUMENTACJI BRANZY
SANITARNEJ ORAZ ELEKTRYCZNEJ

5. POSADZKI DYLATOWAC ZG Z ZALECENIEM ICH PRODUCENTA

PROJEKT PRZYGOTOWANO W OPARCIU O REFERENCYJNE MATERIALY | TECHNOLOGIE.

AUTOR PROJEKTU DOPUSZCZA ZMIANE PRZEDSTAWIONYCH MATERIALOW POD WARUNKIEM

ZACHOWANIA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU

ZMIAN, WYKONAWCA PRZEDSTAWI PROBKI MATRERIALOW, OPRACUJE DETALE ROZWIAZAN

DO AKCEPTACJI PRZEZ AUTORA PROJEKTU
7. RYSUNKI ROZPATRYWAC Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI | OPISAMI, PROJEKTOW BRANZOWYCH
8. OWSZELKICH ZAUWAZALNYCH NIEZGODNOSCIACH NALEZY BEZZWLOCZNIE POINFORMOWAC

| E — SW1 s
@ |
o1s. 02D e L . . - 3312 ot
(i =)

Spmne g/ R Pt

s B2 > | L/ . | N stopa 825
PD - DACH
PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA TERMOZGRZEWALNA PRZEKROJ B-B
PAPA PODKLADOWA SAMOPRZYLEPNA
WELNA MINERALNA A=0,036 24 cm
PAROIZOLACJA 0.25 cm
BLACHA TRAPEZOWA POWLEKANA TR93 9.3cm
DZWIGAR STALOWY WG PROJEKTU KONSTRUKC.I
SUFIT PODWIESZONY
PG - PODLOGA NA GRUNCIE
PLYTKI GRES 1cm e
PLYTA BETONOWA ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM 30kg/m3 | 12.cm
PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA KLEJONA -
EPS PODLOGA A=0,033 10 cm ‘ ‘ ‘
PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA KLEJONA - e Pz 1
CHUDY BETON 10 cm X s el
PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA 30cm :
SZ1- SCIANA ZEWNETRZNA
PLYTA WARSTWOWA WYPELNIENIE PIANKA PU 12¢cm
KONSTRUKCJA NOSNA WG PROJEKTU BRANZOWEGO £
PROFILE STALOWE CUICW75 75cm
2 x PLYTA GK do wysokosci 3.10m 2.5¢cm i
WYKONCZENIE PLYTKI LUB MALOWANIE
SW1 - SCIANA WEWNETRZNA s g s
WYKONCZENIE PLYTK| LUB MALOWANIE UWAGL.
2 x PLYTA GK do wysokosci 3.10m 2.5¢cm
WELNA MIN. POMIEDZY PROFILAMI STALOWYMI CUICW75 75cm 0rs 000 ‘ ‘ <poo. ‘ o b o3 o,
2 x PLYTA GK do wysokosci 3.10m 25cm = < < - - < = < z =
WYKONCZENIE PLYTKILUBMALOWANE | | l l l l o
SW2 - SCIANA WEWNETRZNA 1ova 0aci ; 4 I I I I D oo e prcchovadt 6.
WYKONCZENIE PLYTKI LUB MALOWANIE 2 fndaneniove 2 =" L ‘ ‘ ‘ =Ny o
2 x PLYTA GK do wysokosci 3.10m 25cm papa sitons podiadcha
WELNA MIN. POMIEDZY PROFILAMI STALOWYMI CU/CW50 5cm
2 x PLYTA GK do wysokosci 3.10m 2.5¢cm P
WYKONCZENIE PLYTKI LUB MALOWANIE PRZEKROJ A-A

PROJEKTANTA CELEM ICH WYJASNIEN

Nazwa zamierzenia budowlanego: Tytut rysunku:
BUDOWA STACJI PALIW PLYNNYCH WRAZ PRZEKROJE
Z |NFRASTRUKTU RA TOWARZYSZACA Skala rysunku: Numer rysunku: Data opracowania:
Adres: . . : A-04 1.
* Natolin, ul. Logistyczna, dz. nr 37/9, obr. 0024 —— 150 15.11.2023
Inwestor: Biuro projektowe: ARCHITEKTURA
A PROJEKT Pracownia Architektury PROJEKTANT | mgr inZ. arch. Zbigniew Zbyszynski
‘\ ORLEN SA ul. Okrzei 19/2, 58-500 Jelenia Géra Nr upr. 12,9,8/84 ) )
ul. Chemikow 7 [Nazva obere specialnos¢ archiekloniczna
ORLEN 09-411 Plock | PAWILON STACJI PALIW SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Artur Turant

Stadium:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nr upr. 1/96

specjalno$¢ architektoniczna




Elewacja potudniowa
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Elewacja wschodnia

KOLOR RAL 9006

MALOWANA W KOLORZE RAL 7001.

PROJEKTANTA CELEM ICH WYJASNIEN

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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Elewacja pétnocna Elewacja zachodnia
SCIANA - PLYTA WARSTWOWA BLACHA STALOWA FRYZ NAROZNY - WG. KART KATALOGOWEJ
MOCOWANIE NIEWIDOCZNE, UKLAD POZIOMY IDENTYFIKACJA WIZUALNA STACJI ORLEN
MODUL 1000mm, KOLOR RAL 3020 (czerwony)
KOLOR RAL 9006 (srebmy) FRYZ - WG. KART KATALOGOWEJ Nazwa zamierzenia budowlanego: Tytut rysunku:
PRZESZKLENIE - KONSTRUKCJA ALUMINIOWA IDENTYFIKACJA WIZUALNA STACJI ORLEN UWAGI. )
@ SZYBY ZESPOLONE BEZPIECZNE P2 KOLOR RAL 9006 (srebrny) 1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE B U DOWA STACJ I PAL I W PLYN NYC H W RAZ E LEWACJ E
KOLOR RAL 7022 (szzry demy) 2. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG. DOKUMENTACU! KONSTRUKCUI A A A
LAMELE ZACIENIAJACE, 3. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z DOKUMENTACJA BRANZY SANITARNEJ | ELEKTRYCZNEJ Z | N F RAST R U KTU R TOWA RZYSZ C Skala rysunku: Numer rysunku: Data opracowania:
OKNA - KONSTRUKCJA ALUMINIOWA, ROZWIAZANIE SYSTEMOWE FM. ORLEN ORAZ WYTYCZNYMI ORLEN DOTYCZACYMI WYKONCZENIA WNETRZ Adres: 1:100 A-05 15.11.2023
SZKLENIE SZYBY ZESPOLONE, BEZPIECZNE P2, KOLOR IMITUJACY DREWNO - BRAZ 4, PRZEBIEG WSZYSTKICH INSTALACJI ORAZ PRZYLACZY WG. DOKUMENTACJI BRANZY N ato | N, U | LOg | StyCZ na dZ nr 37/ 9 0] br 0024 : —
KOLOR RAL 7022 (szary ciemny) SANITARNEJ ORAZ ELEKTRYCZNEJ y Y- ) . ) : BRANZA
OBUDOWA ZADASZENIA 5. POSADZKI DYLATOWAC ZG Z ZALECENIEM ICH PRODUCENTA Inwestor: Biuro projektowe: ARCHITEKTURA
<D> DRZWI - KONSTRUKCJA ALUMINIOWA, ﬁgtggllf%g";“‘owm 6. PROJEKT PRZYGOTOWANO W OPARCIU O REFERENCYJNE MATERIALY | TECHNOLOGIE. westor. . .
WYPELNIENIE PLASKIE AUTOR PROJEKTU DOPUSZCZA ZMIANE PRZEDSTAWIONYCH MATERIALOW POD WARUNKIEM A PROJEKT Pracownia Architektu I'Y | PROJEKTANT | mgrinZ. arch. Zbigniew Zbyszynski
KOLOR RAL 7022 (szary ciemny) ) ZACHOWANIA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW JAKOSCIOWYCH. W PRZYPADKU ¥ ORLEN S.A. i Y Nr upr. 1298/84
COKOL ZE STALINIERDZEWNE ZMIAN, WYKONAWCA PRZEDSTAWI PROBKI MATRERIALOW, OPRACUJE DETALE ROZWIAZAN ¢ ‘ o ul. Okrzei 19/2, 58-500 Jelenia Gora ialnos¢ architektoni
BILLBOARD 5040x2380 WG KARTY KATALOGOWE l. Ch k 7 - Specjainosc architektoniczna
KOLOR RAL 9006 DO AKCEPTACJI PRZEZ AUTORA PROJEKTU ul. Chemikow 7 ["Nazwa obieki
UCHWYT NA BUDYNKU DO OPARCIA DRABINY ; ¢ ; —
JCHINT WA SUDVKU 00 0PHRCY 7. RYSUNKIROZPATRYWAC Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI | OPISAMI, PROJEKTOW BRANZOWYCH ORLEN 09-411 Plock | PAWILON STACJI PALIW SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Artur Turant
( E) 8. O WSZELKICH ZAUWAZALNYCH NIEZGODNOSCIACH NALEZY BEZZWEOCZNIE POINFORMOWAG -~ N 1/96
BILLBOARD 3 x BO WG KARTY KATALOGOWE. KONSTRUKCJA STALOWA CYNKOWANA Stadium: rupr.

specjalno$¢ architektoniczna




