+0.00 = PROJEKTOWANY NAJNIZSZY POZIOM PLACU NAD ZBIORNIKAMI

t AWA FUNDAMENTOWA POD WEAZ NAJAZDOWY 1:20
PRZEKROJ 1-1 1:50 WAD Il E 250 KN 920X920X250
o
o
= 031048 04  o9pseots 031048
_ ; 200
¥7.770(mm) L120x80x8/80 W ] ] W
X X X X X
z z z z z L i g
o o o o o Q B M = 1 o
m m m m m S i i RS f f RS
N N N N N ‘.—O
s 2 s s 5 g i I o 1| ¢
> > > > > o ] S] N
= = e £ e 2 © 3
L L [ w i} ~ o o
[an] m [a0] [a0] [a0]
(@] (@] O O O
N L] R2] 9] 10p]
1% © o O §5x200 © © 150
‘ \ 01 #120020 02 66#12c020 / - 361 -
3 | ‘_A S > o| o o| o
‘ ~+ 2| 3 5 5 >
. 8 |-4.01=101,11npm S
T LDt E T L E T LT ot L L L et L IR LT T et L L et L L L L L L L L L L L L DT LI DL e L L T L L L LT DT L T L T LT Lt AT L L e L LT L e e E IO E LT L oETs v Lo
o
8?
150 01 #12c020 65200 50| B
13300 02 66#12c020
o
S 6960 L ] |
o 1 . 1
01#12 L=7160 720 6960 2 id il /;
[e'e] o I o
01#12 L=7160 e + - 3 IR
. 8 T [N %: ] ©
USYTUOWANIE WEAZOW NAJAZDOWYCH  1:50 — = S
DOSTOSOWAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA ZBIORNIKA 350 [ 1410 [ 350 9 3
13300 2110
L120x80x8/80 KOTEW WKLEJANA HILTI
HAS -TZ M10X75/15
N 03 108 03 1048 KLESHVUTZMIO 0 4
. - ) . ) NI NN SDM
* * o L=64cm
o
1 % - ) . S
o
% n 0 2 05 206 05 206 oo 4
* + [ 0 | 1410 | 350 o 04 g6
m O-0 on mu 21]0 L=68cm
\ T L, L, = / SKALA 1:10
8 3 DLUGOSCE tACZNA [m]
~ [{e) 11 2 2z
- - - - - ILOSC W
™ SREDNICA | DLUGOSC
OBEJMA KOTWIACA NR ELEMENCIE
B500B B500B B500B
]| M30 stal 5355 [mm] [mm] [s2t.]
O O wg DOSTAWCY ZBIORNIKA 26 #8 #2
: : 0,222 0,395 0,888
/f\\ + + /f\\ L 01 12 7160 136 973,76
oo oo & 02 12 6550 130 851,50
U ‘%\j/ 03 8 1850 20 37,00
[\ @\ [ 04 6 740 40 29,60
o : — O o 05 6 680 40 27,20
o
= ] 06 8 2050 20 0,00 41,00
ggEv\)/ngcEcJ)vv\/(xNv RAZEM DEUGOSE [m] 56,80 78,00 1825,26
- - - - - - s MASA [kq] 12,60 30,77 1620,19
8 RAZEM MASA [kg] 1663,56
PRZEKROJ 2-2  1:50 SN K
"WN"-WEAZ NAJAZDOWY typ WAD Ill E250kN
1580 1580 920x920x250mm
330 920 330 330 920 330 WIENIEC BETONOWY WEAZU WAD I bl. OPOROWA
| 0.00=97,10npm 47] " > 1580x1580x250mm
- A  —— ° LAWA FUNDAMENTOWA gr. 20cm = o
& v 7| sz 1910x2110x200mm
SN\ AN 130
STUDZIENKA STALOWA NADZBIORNIKOWA | 45 1210 350 350 1210 350 PRZESTRZEK MIEDZY SCIANA STUDZIENKI | PLYTA
1910 10 WYPEENIC KITEM TRWALE PLASTYCZNYM
o
o N N
& 0 02
PRZEKLADKA gr. 10mm 9 < PRZEKLADKA gr. 10mm
(GUMA, pov, STYROPIAN) (GUVIA, pov, STYROPIAN) Nazwa zamierzenia budowlanego: TSR 7 hiorniki paliwowe V=60 m3
< . BUDOWA STACJI PALIW PLYNNYCH WRAZ e iieid
361 M h ' a 6150 = Z INFRASTRU KTURA TOWARZYSZACA Skala rysunku: Numer rysunku: Data opracowania:
o _
= —— 02#12 L=6150 Adres: . . 1:50 K/z-01 09.2023
o | ] ‘ ‘ Natolin, ul. Logistyczna, dz. nr 37/9, obr. 0024 —
Sr) —4.01=101,1 7npm Inwestor: Biuro projektowe: KONSTRUKCJA
\ | !
///////////////////// NI VA VT Y Y Yy N Y Y VY A PROJEKT Pracownia Architektury mgr inz. Przemyslaw Greniuch
o A
POBKLAD Z 1215 gr. 106m |01#12c020 02#120020 _KOTEW OBEJMY ?EhENkSA7 ul. Okizei 1912, 568-500 Jelenia Géra PROJEKTANT ’S“geuc‘]?;'l fggc,’?(oonss’gﬁkcyjna
ul. emikow Nazwa obiektu:
NA PODSYPCE ZAGESZCZONEJ gr. 30ch 1600 3050 1600
: 9 ORLEN 09-411 Ptock | ZBIORNIKI PALINOWE mgr inz. Dariusz Chrut
6250 Stadium: SPRAWDZAJACY Nr upr. 143/D0S$/05

PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY specjalno$¢ konstrukcyjna




RZUT FUNDAMENTU KOMPRESORA FK-1
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PRZEKROJ PODLZNY FUNDAMENTU KOMPRESORA FK-1

1:20

Kostka brukowa
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PRZFKROS A=A skalo 1:50

Pomigdzy plaszcz Zbiornika a opaski kotwigee

wlozy¢ tasme izolacying z polietylenu

o wymiarach 90x4mm (odizolowanie zbrojenia

fundamentu od konstrukcji zbiornika).

Szezeqgot zakotwienia

wg rys. 6/0
Fowloka Hydrostop
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UWAGA:

1. Zabezpieczenie antykorozyjne wq aopisu technicznego.

2. Usytuowanie fundameniow na planie sytuacyjnym w czgsci
technologiczney.
J. Pod opaski kotwigee zalozy¢ tasme izolacyjng z polietylenu

o wymiarach 90x4mm (odizolowanie  zbrojenia fundamenty

od konstrukcji zbiorika).

4. Szezeqol zakotwienia wq rys. nr 6/

RZUT FUNDAMENTU ODKURZACZA FO-1
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PRZEKROJ PODLZNY FUNDAMENTU ODKURZACZA FO-1
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Wymiary fundamentéw i zbrojenie zbiornika LPG i AdBlue
wykonac zgodnie z powyzszym rysunkiem.
Poziomy posadowienia fundamntéw:
IPG - 94,90 npm

AdBlue - 94,30 npm

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA STACJI PALIW PLYNNYCH WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

NS Zhiornik LPG, AdBlue V=10 m3
Odkurzacz i kompresor -fundamenty

Adres:

Natolin, ul. Logistyczna, dz. nr 37/9, obr. 0024
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Znak kierunkowy
Schemat posadowienia
skala 1:20
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1. Beton B30 W8,
Foz Zbro jenie Ksztalt| Stal 2. Stal zbrojeniowa AllIN
| Stal A—IIN = 1942 k strzemiona, prety rozdzielcze Al
@ 44410 =2 9Q 583 A—TTIN Stal A—l = 10.9 k‘g & 3. Otuling min gr. 3cm, od str. gruntu Scm
‘ Otulina ¢l = ’5 cm 4. Przed betonowaniem osadzi¢ kotwy
(@) | 42#10 1=3.00|—e|A-TIIIN Beton : B30 = 468 m3 (jesli nie planuje sie wklejanych)
@ = ‘ Bew dediowaria = 604, ) 5. Rozpatrywaé z projektem architektury
1496 1=3.50 = A-1 nEA j | projektami branzowymi
8D Gestose = 42.73 kg/ m3 6. Uziemienie wg br.elektrycznej,
(4 | 24414 (=130 |&—u=_1A-IIIN] Poziom posadowienia min 1m ponizej poziomu terenu
azwa zamierzenia budowlanego: Tytut rysunku: .
" ioonanes l\ftgsrrﬁlu( réklamowy (pylon), znak kierunkowy
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