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Nazwa elementu projektu budowlanego PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY
KONSTRUKCJA

BUDOWA STACJI PALIW WRAZ Z FUNKCJA UZUPELNIAJACA
HANDLOWO- GASTRONOMICZNA WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA W TYM: PAWILONU STACJI Z OGRODKIEM LETNIM,
WIATY SMIETNIKOWEJ, PACZKOMATU, PYLONU CENOWEGO, WIATY
PALIWOWEJ, STANOWISKA SERWISOWEGO, KONTENERA NA BUTLE Z
GAZEM, PALIWOWYCH ZBIORNIKOW PODZIEMNYCH, DROG
WEWNETRZNYCH, PARKINGOW | PLACOW MANEWROWYCH, ORAZ
INSTALACJI ZEWNETRZNYCH

Nazwa zamierzenia budowlanego

Adres zamierzenia budowlanego 05-825 NATOLIN, UL. LOGISTYCZNA
Kategoria obiektu budowlanego XX — stacje paliw

- nazwa jednostki ewidencyjnej 140504 5

- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego 0024 N;TOLIN

- numery dziatek ewidencyjnych,
na ktérych obiekt jest usytuowany

37/9, 3717, 38/7

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora, \ ORLEN S.A.
adres inwestora ul. Chemikow 7

(o]:{ N 3 'R (09-411 Plock

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414),
z pézniejszymi zmianami,
Oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany:

budowy pawilonu stacji z ogrédkiem letnim, wiaty paliwowej, budynku gospodarczego/Smietnika, pylonu
cenowego (nosnika reklamowego), stanowiska serwisowego, zbiornikdw podziemnych.

zlokalizowanej w Natolinie, ul. Logistyczna, dz. nr 37/9, 37/7, 38/7 obr. 0024 Natolin, sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzieh opracowania projektu.

Zakres opracowania Funkcja projektowa | Imie i nazwisko, specjalno$¢ i numer uprawnieri Data
projektowych opracowania
Projekt wykonawczy konstrukcji | Projektant mgr in2. Przemystaw Greniuch 15.11.2023
) wy y ) ) nr uprawnien: 207/DOS/08 w specjalnosci -
konstrukcyjnobudowlanej
do projektowania bez ograniczen
Projekt wykonawczy konstrukcji | Sprawdzajgcy mgr in2. Dariusz Chrut 15.11.2023

nr uprawnien: 143/DOS/05 w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez
ograniczen
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1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje adaptacje elementow projektéw typowych oraz zaprojektowanie nowych
fundamentow.
Obiekty objete projektem:
e pawilon obstugi stacji 95-L-G-M (adaptacja),
e wiata 3-stupowa nad dystrybutorami (adaptacja),
e fundament podziemnych zbiornikéw paliw 60 m3,
e fundament podziemnego zbiornika LPG 10 m3,
e fundament wolnostojgcego pylonu reklamowego,
e fundament pod odkurzacz i kompresor,
e budynek gospodarczo-Smietnikowy (adaptacja),
e wyspy poddystrybutorowe
690 x 160 cm - MPD/AdBIlue /ON
800 x 160 cm - MPD
650 x 160 cm - MPD/LPG

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Dokumentacja: ,Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych”.

b) Projekt typowy dla pawilonu ,Projekt wykonawczy pawilonu 95-L-G-M” sporzadzony przez ATELIER Pawet Byrski
w marcu 2023 r.

c) Projekt typowy dla wiaty ,Projekt wykonawczy wiata 3-stupowa" sporzadzony przez ATELIER Pawet Byrski w
marcu 2015 .

d) Projekt typowy konstrukcji dla budynku gospodarczo-$mietnikowego sporzadzony przez Biuro projektowe Orlen
Budonaft w pazdzierniku 2021 r.,

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
Dla potrzeb inwestycji zostata wykonana dokumentacja okreslajaca warunki gruntowo-wodne.

W ramach robdt geologicznych wykonano 7 otworéw badawczych o gtebokosci do 8,0 m p.p.t. Zgodnie z
przeprowadzonym rozpoznaniem podtoze projektowanej Inwestycji jest stosunkowo jednorodne pod wzgledem
budowy, jednak wystepuje zmienno$¢ poszczegdlnych warstw i ich parametrow. Dominujg gliny piaszczyste i pylaste
o0 stopniu plastycznosci 1L=0,2, z lokalnymi soczewkami z piaskow drobnych i $rednich o stopniu zageszczenia
ID=0,5. Poziom wéd gruntowych zostat nawiercony na poziomie 5,5-6,0m ppt. (ok. 91m n.p.m.) Szczegdtowy opis
warstw geotechnicznych zgodnie z zatgczong dokumentacja.

Grunty rodzime wystepujace w podiozu projektowanej inwestycji majq charakter nosny dla projektowanych
obiektéw. W zwigzku z powyzszym projektowane obiekty mozna posadowi¢ bezposrednio. Z uwagi na rodzaj gruntu
oraz wzajemne przewarstwienia roboty ziemne realizowa¢ w czasie pogody bezdeszczowej, starajgc sie
jednoczesnie wykonac stabilizacje dna przy pomocy betonu podktadowego C12/15 i nie dopuszczajac do rozmycia.
W celu ujednolicenia parametrow gruntowych w miejscu posadowienia nalezy przegtebi¢ wykop pod projektowang
rzedng podstawy fundamentu i wykona¢ podbudowe z kamienia famanego. Podbudowa dolna o grubosci min. 50cm
z frakcji 31,5-63mm. Podbudowa gdrna o grubosci min. 25cm z frakcji 0-31,5mm. Na podbudowe stosowa¢ materiat

0 wskazniku réznoziamistosci >5, zageszcza¢ do wskaznika >0,98. Zageszczenie przeprowadzi¢ wytgcznie



statycznie bez uzycia wibracji aby nie dopusci¢ do rozluznienia zalegajacych glin. Zasieg podbudowy wykona¢ min.
50cm od krawedzi fundamentu. W przypadku zespotu fundamentow wykonac jedng platforme obejmujacg wszystkie
bloki.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w strawie
ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463), okresla sie |

kategorie geotechniczng obiektu przy prostych warunkach gruntowych oraz prostych warunkach wodnych.

4. DANE PODSTAWOWE

Strefa obcigzenia $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 (PN-EN 1991-1-3/NA) 2
Strefa obcigzenia wiatrem wg PN-B-020111:1977/Az1 (PN-EN 1991-1-4/NA 1
Umowna gtebokosS¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 1,00 m
Kategoria geotechniczna obiektu |

Przyblizona wysokos¢ nad poziomem morza 97 m n.p.m.

5. OPIS KONSTRUKCJI

5.1. Dane podstawowe
Zgodnie z projektem typowym

e dla pawilonu gtownego konstrukcja zostata policzona z uwzglednieniem obcigzenia klimatycznego od Sniegu dla
strefy 2 oraz wiatru dla strefy I,

o dla wiaty trzystupowej konstrukcja zostata policzona z uwzglednieniem obcigzenia klimatycznego od $niegu dla
strefy 2 oraz wiatru dla strefy |,

Lokalizacja do ktdrej adaptowane sg projekty obejmuije strefe Sniegowa 2 oraz strefe wiatrowg | przy wysokosci
n.p.m. wynoszacej 97 m n.p.m.

5.2. Pawilon handlowo-gastronomiczny
Adaptowano rozwigzania z projektu typowego "95-L-G-M " sporzadzonego przez

ATELIER Pawet Byrski w marcu 2023 r. Konstrukcje wiaty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem typowym w stadium
projektu wykonawczego, uwzgledniajac zmiane poziomu posadowienia fundamentéw. Warunki klimatyczne (wiatr i

$nieg) w n/n lokalizacji spetniajg parametry dla ktérych wydany zostat projekt typowy.

Konstrukcja budynku

Budynek pawilonu stacji paliw przewidziano jako obiekt o stalowej konstrukcji nosnej. Gtownymi elementami
szkieletu sg stupy i dzwigary dachowe. Ustréj nosny tworzg kratownica o rozpigtosci 12,00m i stupy o wysoko$ci

5,00m. Budynek sktada sie z 5 kratownic, ktorych rozstaw wynosi 3,60 m do 4,43 m.



Kratownice tworzy pas gérmy IPE140, pas dolny IPE120 oraz system stezen o rozstawie odpowiednio
1.2m+4x2.4m+1.2m; stezenia zewnetrzne wykonane z RK60 i wewnetrzne z RK40x4. Pas gorny w spadku 2% w
stosunku do pasa dolnego. Po obu stronach kratownica posiada odpowiednie wyprofilowane blachy dla realizacji

potgczenia skrecanego ze stupem.

Stupy

wykonane z dwuteownika HEA140 z obustronnymi blachami do potaczenia z kratownicg i fundamentami. Stupy

utwierdzone w stopach fundamentowych.

Schemat dzwigara:

Dach dwuspadowy, przekrycie blachg trapezowa TR93 taczong z gérnym pasem kratownicy za posrednictwem

wstrzeliwanych gwozdzi HILTI lub réwnowaznych.

Elementy szkieletu stalowego

Elementy stuzg jako podstawe do montazu otwordéw okiennych, drzwiowych, jak i elewacji z ptyt. Tworzg réwniez
attyke po obwodzie catego pawilonu. Wszystkie te elementy wykonane z RP100x50x3, RP140x80x4 oraz RK100x4 i

RK50x4 skrecane na odpowiednich wysoko$ciach migdzy sobg i z kratownicg gtéwna.

Stezenia
W konstrukcji wyr6zniamy dwa rodzaje stezen. S to stezenia potaciowe (rozpiete miedzy kratownicami) wykonane z
Rk40x3 i mocowane do pasa gornego kratownicy oraz stezenia wiotkie-wiatrowe wykonane z pretow @12.

Wystepujg stezenia pretowe potaciowe i Scienne.

’

Sciany pawilonu

Pawilon z zewnatrz obudowany ptytami warstwowymi. Sciany wewnetrzne wg projektu architektury.

Fundamenty pawilonu

Fundamenty zelbetowe monolityczne w postaci stop fundamentowych o wymiarze w rzucie 1,50 x 2,00 m i
wysoko$ci podstawy 0,30m. Catkowita wysokos¢ fundamentu 2,0m. W szalunku fundamentu osadzi¢ kotwy do
montazu stupow stalowych. Ze wzgledu na warunki gruntowe nalezy wykona¢ podbudowe pod fundamenty zgodnie

z informacjg zawartg w punkcie 3.

Fundamenty z betonu C25/30 (B30) W8.



Plyta nosna posadzki pawilonu

Ptyte nosng posadzki wykona¢ jako monolityczng zelbetowg grubosci min 10cm. Plyte posadzki zazbroi¢ dotem i

gérq siatkg pretdw ¢8mm o oczku 15cm.

Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe zgodnie z normg PN-EN ISO 1461.

Zabezpieczenie p.poz. nalezy dokona¢ w oparciu 0 opini¢ techniczna;

Na podstawie warunkéw okreslonych dla projektowanego obiektu ,ORLEN TYP 95" (nazwa okreslona przez zamawiajacego) opisanego
w materialach przedstawionych przez zlecajgcego, w przedmiotowym przypadku dopuszczalne jest zastosowanie zwolnienia na podstawie
§ 213. pkt 2c Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002., nr 75., poz. 690. ze zm.) z zachowania klasy odpornosci pozarowej budynku okreslonej w § 216. ww.
rozporzgdzenia (z uwagi na przeznaczenie i kubature budynku ponizej 1000 m®). Niezaleznie od tego obiekt nalezy wykona¢ z elementow
nierozprzestrzeniajacych ognia - zgodnie z § 104. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi przesylowe dalekosigzne stuzace do
transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2005., nr 243., poz. 2063. ze zm.).

Majac powyzsze na uwadze nie jest wymagane zabezpieczenie konstrukcji nosnej stalowej do okreslonej klasy odpornosci ogniowej

elementu.

0 Pinczéw, NIP 6621820056
(DI, tel.: 518080292, 607721729

Brasa Sp. z 0. 0., ul. Klaszt
www.brasa.pl ; mail: kopfa

5.3. Wiata nad dystrybutorami

Adaptowano rozwigzania z projektu typowego "Wiata 3-stupowa” sporzadzonego przez ATELIER Pawet Byrski w
marcu 2015r. Ze wzgledu na zréznicowany poziom wysp dystrybutorowych stupy konstrukcji wiaty nalezy wydtuzy¢ o
20cm w kierunku do gruntu. Konstrukcje wiaty (poza fundamentem) nalezy wykonac zgodnie z projektem typowym w
stadium projektu wykonawczego. Fundamenty wiaty zaprojektowano indywidualnie analizujgc lokalne warunki
gruntowe. Warunki klimatyczne (wiatr i $nieg) w n/n lokalizacji spetniajg parametry dla ktérych wydany zostat projekt
typowy.

Konstrukcja wiaty

Wiata zaprojektowana w catodci jako prefabrykowana konstrukcja stalowa; w rzucie z gory o wymiarach
zewnetrznych 10x22,4m. Wysoko$¢ catkowita wynosi 5,75m. Obiekt sktada sie z trzech osi gtéwnych o rozstawie
osiowym 8,1m i 7,1m. Kazdg z tych osi tworzy stup stalowy, na ktérym spoczywa rygiel o zmiennej wysokoSci.
Miedzy osiami gtéwnymi rozcigga sie rygiel niosacy belki wsporcze tworzace osie posrednie konstrukcii.

Zamknieciem kazdego z rygli sg kratownice o wysokosci 0,51m po obwodzie catej potaci zadaszenia.



Dach dwuspadowy, przekrycie z blachy trapezowej T18 grubosci 0,7mm. Spadek dachu wynoszacy 2% utworzony
poprzez odpowiednie uksztattowanie rygli gtdwnych i posrednich. Odwodnienie realizowane poprzez rury spustowe
na kazdym ze stupow.

Ustréj nodny tworzg trzy gtowne osie; kazda z nich sktada sie ze stupa wykonanego z profilu HEA360 oraz rygla o
zmiennym przekroju, bezposrednio nad stupem wykonanego z dwuteownika HEA340, nastepnie przechodzacego w
IPE330. Miedzy osiami gtownymi w osi stupow rozpiety jest rygiel wykonany z IPE300, na ktérym opiera sie rygiel
tworzacy osie posrednie. Rygle te wykonane z profilu IPE200. Rozpieto$¢ osiowa kazdego z rygli poprzecznych
wynosi 5m. Zamknieciem konstrukcji po obwodzie sg kratownice stalowe utworzone z profili: pasy Rk 50x50x3,

krzyzulce Rk 30x30x3. Elementami zabezpieczajacymi konstrukcje przed dziataniem wiatru sg stezenia wykonane z
pretow @12.
Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe.

Konstrukcja wg projektu typowego zostata obliczona na $nieg odpowiadajacy strefie 1, 2, 3 oraz wiatr dla strefy 3.

Obie strefy wiatrowa i Sniegowa majq ograniczenie wystepowania do wysoko$ci jak ponizej:

— strefa wiatrowa: 1 do wys. 600m npm, 2, 3 do wys. 670m npm;
— strefa $niegowa: 1 do wys. 370 m npm, 2, 3 do wys. 300 m npm.

W projektowanej lokalizacji wystepuije strefa $niegowa 2 przy wysokosci 97 m n.p.m. —

Fundamenty wiaty

Gtéwne stupy wiaty utwierdzone sg w fundamentach, ktére stanowig zelbetowe stopy o podstawie prostokatnej o
wymiarze 2,5x4,0m i wysoko$ci 0,50m. Pionowg cze$¢ fundamentu stanowi zelbetowy rdzeh o wymiarze w rzucie
1,00 x1,00m i wysokosci 0,30m. Catkowita wysoko$¢ stopy 0,80m. W szalunku stopy osadzi¢ kotwy do montazu
stupdw. Typ kotew okresla dostawca konstrukcji stalowej wiaty. Podstawa stopy zbrojona siatkg pretow Srednicy
12mm, przy powierzchni dolnej i gérnej. Rdzen fundamentu zbrojony pretami $rednicy 12mm. Stal A-IlIN. Beton
C25/30. Ze wzgledu na warunki gruntowe nalezy wykona¢ podbudowe pod fundamenty zgodnie z informacjq

zawartg w punkcie 3.

5.4. Fundament pod zbiorniki na paliwo 2x 60m3 i LPG 10m3

Dane zbiornikow

Zbiornik dwuptaszczowy, dwukomorowy, podziemny przeznaczony do przechowywania produktéw ropopochodnych.

Parametry zbiornika:

- 2 zbiorniki dwuptaszczowe, dwukomorowe

- pojemno$¢ 60 m3 (kazdy)

- dtugo$¢ catkowita 12,80 m

- Srednica 2,5m

- ciezar catkowity (bez paliwa) ok. 8040 kg (kazdy)

Roboty ziemne
Rzedna odniesienia poziomu terenu nad projektowanymi zbiornikami wyniesie okoto 97,10 m n.p.m.



Nalezy zapewni¢ stabilno$¢ skarp wykopu poprzez zastosowanie nachylenie zboczy w wykopie minimum 1:2.

Do zasypania zbiornika zaleca sie stosowanie piasku drobnego lub $redniego wolnego od ostrokrawedzistych
domieszek. Do zasypania wykopow nie wolno uzywa¢ gruntdw zamarznietych, spoistych miekkoplastycznych i
zanieczyszczonych organicznie. Zbiorniki paliwa przed zasypaniem nalezy zabezpieczy¢ uwzgledniajac
agresywno$¢ gruntu i gtebokoS¢ wod gruntowych. Przy obsypywaniu zbiornika wskazana jest praca reczna i
zageszczanie sprzetem wibracyjnym. Zabronione jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Prace zasypowe prowadzi¢
warstwami, 0 maksymalnej grubosci 25 - 30 cm, ze wszystkich stron zbiornika. Nie mozna wykonywac zasypania
jednostronnego. Stopien zageszczenia gruntu nad zbiornikiem, nalezy dostosowa¢ do warstw drogowych, przy czym

zaleca sie aby ID = 1,0 (co odpowiada wskaznikowi zageszczenia 1S=1,03).
Nad zbiornikiem wykona¢ warstwy zgodnie z projektem drogowym.

Fundament pod zbiornik

Zaprojektowano monolityczna ptyte zelbetowg o grubosci 40cm pod dwa zbiorniki.

Wymiar ptyty w rzucie 13,30 m x 6,25 m. Beton klasy C25/30. Zbrojenie powierzchniowe plyty, gorg i dotem,
krzyzowe pretami o srednicy 12mm ze stali klasy A-llIN, w rozstawie co 25 cm. W szalunku ptyty fundamentowe;
nalezy osadzi¢ kotwy przeznaczone do mocowania opasek. Kotwy dostarcza producent zbiornika. Rozstaw punktow
mocujacych oraz ilos¢ opasek zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika.

Ze wzgledu na warunki gruntowe nalezy wykona¢ podbudowe pod fundamenty zgodnie z informacjg zawartg w
punkcie 3.

Przed montazem zbiornika nalezy powierzchnie ptyty fundamentowej zabezpieczy¢ izolacjg powtokowg np. 2 x

Abizol R+P. Pod zbiornikami umie$ci¢ warstwe izolacyjng gr. 10mm z materiatu bitumicznego.

Dane zbiornika na gaz LPG

Parametry zbiornika:

- zbiornik jednokomorowy

- pojemnos¢ 10 m3

- dtugos$¢ catkowita ok. 5,36 m

- $rednica 1,60 m

- ciezar catkowity (bez paliwa) ok. 1500 kg

Roboty ziemne

Rzedna odniesienia poziomu terenu wynosi okoto 97,10 m n.p.m.

Nalezy zapewni¢ stabilno$¢ skarp wykopu poprzez zastosowanie nachylenie zboczy w wykopie 1:2. Do zasypania
zbiornika zaleca sie stosowanie piasku drobnego lub Sredniego wolnego od ostrokrawedzistych domieszek. Do
zasypania wykopow nie wolno uzywac gruntdw zamarznigtych, spoistych miekkoplastycznych i zanieczyszczonych
organicznie. Zbiorniki paliwa przed zasypaniem nalezy zabezpieczy¢ uwzgledniajac agresywnos¢ gruntu i gtebokos¢
wod gruntowych. Przy obsypywaniu zbiornika wskazana jest praca reczna i zageszczanie sprzetem wibracyjnym.
Zabronione jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Prace zasypowe prowadzi¢ warstwami, o maksymalnej grubosci 30

cm, ze wszystkich stron zbiornika. Nie mozna wykonywac zasypania jednostronnego.



Fundament pod zbiornik

Ptyte Zzelbetowg pod zbiornikiem LPG zaprojektowano o wymiarach 5,56x1,80m z betonu C25/30. Ptyta ma grubos¢
50cm i jest zbrojona siatkg pretow Srednicy 12mm ze stali A-lll N, co 25cm przy powierzchni dolnej i gornej. Pod
ptyta nalezy wykonac warstwe chudego betonu grubosci 10cm. Przed montazem zbiornika nalezy powierzchnie ptyty
fundamentowej zabezpieczy¢ izolacjg powtokowa np. 2 x Abizol R+P. Mocowanie zbiornika na kotwy mechaniczne
zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika. Rzedna odniesienia poziomu terenu nad projektowanym zbiornikiem

wyniesie okoto 97,1 m n.p.m. Projektowana rzedna dna zbiornika 94,9 m n.p.m.

Ze wzgledu na warunki gruntowe nalezy wykona¢ podbudowe pod fundamenty zgodnie z informacjg zawartg w

punkcie 3.

Dane zbiornika na gaz AdBlue

Parametry zbiornika:

- zbiornik jednokomorowy

- pojemnos¢ 10 m3

- dtugos¢ catkowita ok. 5,36 m

- Srednica 1,60 m

- ciezar catkowity (bez paliwa) ok. 1500 kg

Roboty ziemne

Rzedna odniesienia poziomu terenu wynosi okoto 97,10 m n.p.m.
Projektowana rzedna dna zbiornika 94,3 m n.p.m.

Pozostate dane tak jak dla zbiornika LPG.

5.5. Fundament pod wolnostojacy pylon reklamowy

Pod wolnostojacy pylon reklamowy wysokosci 8,0 m i szerokosci 1,91 m zaprojektowano fundament Zelbetowy
monolityczny. W szalunku fundamentu nalezy osadzi¢ zakotwienia do zamontowania pylonu. Zakotwienia 4x M30
klasy 8.8 pod kazdg z ndg konstrukcji szyldu. Przed zamontowaniem zakotwien sprawdzi¢ wytyczne dostawcy
pylonu w zakresie rozstawu pretow kotwigcych. Nie dopuszcza sie zastosowania pretow o mniejszej Srednicy i
nizszej klasie. Nalezy zweryfikowaé rozwigzania podstawy szyldu majac na uwadze sity wystepujace u jego
podstawy. W przypadku zastosowania pylonu o innych parametrach wymiarowych nalezy dokona¢ ponownej analizy
fundamentu i dostosowac jego gabaryty. Pod blachy podstawy pylonu przewidziano podlewke cementowg grubosci

40mm, umozliwiajgcg zamontowanie $rub centrujgcych konstrukcje stalowa pylonu.

Fundament zaprojektowano jako monolityczny blok Zelbetowy o wymiarach w rzucie 1,00 x 2,50 m i poszerzone;
podstawie do wymiardw w rzucie 3,00 x 2,80 m i wysokosci podstawy 0,70 cm. Fundament wykonany z betonu
C30/37 (B37). Wysokos¢ catkowita fundamentu 2,80m.. Fundament zbrojony siatkg z pretéw $rednicy 10mm i 12mm
ze stali Alll-N. W szalunku fundamentu osadzi¢ peszel na przewody elektryczne. PotoZenie i sposéb ustabilizowania

peszla zgodnie z projektem elektrycznym lub wytycznymi producenta/dostawcy pylonu.
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Projektowany poziom terenu bezposrednio przy pylonie to ok. 97,1 m n.p.m. Rzedna posadowienia fundamentu
pylonu to 94,6 m n.p.m. Ze wzgledu na warunki gruntowe nalezy wykona¢ podbudowe pod fundamenty zgodnie z

informacjg zawartg w punkcie 3.

5.5. Budynek gospodarczo-smietnikowy

Budynek wykona¢ zgodnie z projektem typowym. Rysunki zamieszczono w cze$ci architektoniczne] projektu.
Fundament wykona¢ jako monolityczng ptyte zelbetowg grubosci 15cm zagtebiong na 15cm ponizej poziomu

posadzki. Ptyte fundamentowg zazbroi¢ dotem i géra siatkg pretow ¢8mm o oczku 15¢cm.

5.6. Wyspy poddystrybutorowe
Wyspy poddystrybutorowe wg Standaréw Orlen S.A. o wymiarach:
690 x 160 cm - MPD/AdBlue /ON
800 x 160 cm - MPD
650 x 160 cm - MPD/LPG
- Wyspy zakoriczone z dwoch stron tukami o promieniu 80 cm.

- Nawierzchnie wysp wykonac jako pozioma, z uwagi na spadek ptyty szczelnej wykonanie wyspy ze spadkiem 0.5-
1.0%.

- Wysoko$¢ wysp w $rodku jej dtugosci: 15 cm.

- Obramowanie wysp wg standardu PKN Orlen z blachy nierdzewnej, kwasoodpornej, grubosci 2 mm. Wysoko$¢
obramowania 20cm, gérna krawedz obramowania zaoblona tukiem o promieniu 4 cm. Obramowanie wykonane jako
jeden prefabrykat, dostarczany na budowe w cato$ci. Obramowania z uchwytami montazowymi do zabetonowania.

Wyspa z betonu C25/30 zbrojonego stalg A-lll N. Wysoko$¢ wysp 40cm (razem z wykonczeniem).

W szalunku wyspy nalezy osadzi¢ stalowe studzienki prefabrykowane, dostarczane przez producenta dystrybutorow
lub wykonawce systemu paliwowego. Ramki obwodowe pod dystrybutory nalezy osadzac przed zabetonowaniem
wyspy. Przepusty w studzienkach pod dystrybutory wg projektu instalacji paliwowej. Wyspe wykona¢ na podktadzie z
piasku stabilizowanego cementem wykonanym do poziomu no$nego gruntu rodzimego. Boczne powierzchnie wyspy
znajdujace sie ponizej poziomu terenu projektowanego izolowaé abizolem 2(R+P). Wyspe wykonaé po ustawieniu i

zrektyfikowaniu stupdw wiaty. Przepusty wykona¢ przed betonowaniem wyspy.
Dystrybutory zabezpieczone stupkami odbojowymi wykonanymi wg standardéw PKN Orlen (odbojnica nr kat. DP/9).

Po ustawieniu dystrybutordw, miejsce ich styku z wysepka uszczelni¢ sylikonem odpornym na dziatanie produktow

ropopochodnych.
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6. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE
Wszystkie zabudowane elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg po uprzednim oczyszczeniu do 2
stopnia czystosci konstrukcji. Jako zabezpieczenie antykorozyjne zaleca sie stosowac ocynk ogniowy. Jako pokrycia
malarskie stosowa¢ odpowiedni zestaw farb epoksydowych — podktadowa i nawierzchniowg o podwyzszonej

trwatosci. W odniesieniu do budynku pawilonu zabezpieczenie p.poz. nalezy dokona¢ w oparciu o opinie techniczng;

Na podstawie warunkéw okreslonych dla projektowanego obiektu ,ORLEN TYP 95" (nazwa okreslona przez zamawiajacego) opisanego
w materialach przedstawionych przez zlecajgcego, w przedmiotowym przypadku dopuszczalne jest zastosowanie zwolnienia na podstawie
§ 213. pkt 2c Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002., nr 75., poz. 690. ze zm.) z zachowania klasy odpornosci pozarowej budynku okreslonej w § 216. ww.
rozporzgdzenia (z uwagi na przeznaczenie i kubature budynku ponizej 1000 m®). Niezaleznie od tego obiekt nalezy wykona¢ z elementow
nierozprzestrzeniajacych ognia - zgodnie z § 104. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi przesylowe dalekosigzne stuzace do
transporiu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2005., nr 243., poz. 2063. ze zm.).

Majac powyzsze na uwadze nie jest wymagane zabezpieczenie konstrukcji nosnej stalowej do okreslonej klasy odpornosci ogniowej

elementu.

0 Pinczéw, NIP 6621820056
(DI, tel.: 518080292, 607721729

Brasa Sp. z 0. 0., ul. Klaszt
www.brasa.pl ; mail: kopfa

7. UWAGI KONCOWE

Zmiany wynikte w trakcie realizacji nalezy konsultowaC z projektantem. Wszelkie istotne niezgodnosci stanu
projektowanego ze stanem faktycznym nalezy zgtosi¢ niezwtocznie do projektanta. Prace budowlane prowadzi¢ pod
nadzorem 0sOb uprawnionych, posiadajacych uprawnienia do kierowania robotami, zgodnie z obowigzujacymi
normami i warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, z uwzglednieniem
warunkéw BHP, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r., Dz. U. Nr 47, poz.
401. Odbiory prac oraz dokumentacja powykonawcza zgodnie ze standardami PKN Orlen S.A. Wymiary podane w
projekcie nalezy zweryfikowa¢ na budowie. W projekcie przedstawiono czesciowo konkretne wyroby konkretnych
producentow. W zamierzeniu autora projektu ich zastosowanie nie jest i nie moze by¢ obligatoryjne, natomiast stuzg
one jako wzorzec pogladowy. W miejsce konkretnych wyrobéw mozna zastosowa¢ wyroby inne lub innych
producentow, jednakze takie, ktore pod wzgledem parametrow technicznych, gabarytowych, jakoSciowych i
wizualnych bedg adekwatne do zastosowanych w projekcie oraz bedg posiadaty nie gorsze parametry

wytrzymatosciowe.

Opracowat: Przemystaw Greniuch
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CZESC RYSUNKOWA

Nrrys Tytut rysunku Skala
K/P-01 PAWILON - WIDOK ZESTAWCZY 1:50
K/P-02 PAWILON — RZUT FUNDAMENTOW 1:50
K/P-03 PAWILON - WIDOK Z GORY 1:50
KIP-04 PAWILON - ELEWACJA W OSI 5 1:50
K/P-05 PAWILON - ELEWACJA W OSI 1 1:50
K/P-06 PAWILON - ELEWACJAW OSIAi F 1:50
K/W-01 WIATA PALIWOWA — RZUT FUNDAMENTOW 1:100
K/W-02 WIATA PALIWOWA - WIDOKI, PRZEKROJE 1:100
K/W-03 WIATA PALIWOWA - IZOMETRIA 1:100
K/Z-01 ZBIORNIKI PALIWOWE V=60m3 - Fundament 1:50
K/Z-02 Zbiornik LPG, AdBlue V=10 m3. Odkurzacz i kompresor - fundamenty 1:50
A/ZB Nosnik reklamowy (pylon) i znak kierunkowy- Fundament 1:50/1:20
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