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WIENIEC BETONOWY WŁAZU WAD III

WYPEŁNIĆ KITEM TRWALE PLASTYCZNYM
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ŚREDNICA

[mm]

DŁUGOŚĆ

[mm]

ILOŚĆ W

ELEMENCIE

[szt.]

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]

B500B B500B B500B

∅6

#8 #12

0,222 0,395 0,888

01 12 7160 136

973,76

02 12 6550 130

851,50

03 8 1850 20

37,00

04 6 740 40

29,60

05 6 680 40

27,20

06 8 2050 20

0,00 41,00

  RAZEM DŁUGOŚĆ [m]

56,80 78,00 1825,26

  MASA [kg]

12,60 30,77 1620,19

  RAZEM MASA [kg]

1663,56
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+0.00 = PROJEKTOWANY NAJNIŻSZY POZIOM PLACU NAD ZBIORNIKAMI 
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Skala rysunku: Numer rysunku: Data opracowania:

Tytuł rysunku:

Biuro projektowe:

Stadium:
PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY

Inwestor:

Nazwa obiektu:
ZBIORNIKI PALIWOWE

Nazwa zamierzenia budowlanego:

A PROJEKT Pracownia Architektury
ul. Okrzei 19/2, 58-500 Jelenia Góra

09.2023

09-411 Płock

ORLEN S.A.
ul. Chemików 7

Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
BUDOWA STACJI PALIW PŁYNNYCH WRAZ

Adres: Natolin, ul. Logistyczna, dz. nr 37/9, obr. 0024
BRANŻA

mgr inż. Przemysław Greniuch
Nr upr. 207/DOŚ/08PROJEKTANT

specjalność konstrukcyjna

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Dariusz Chrut
Nr upr. 143/DOŚ/05
specjalność konstrukcyjna

Zbiorniki paliwowe V=60 m3

KONSTRUKCJA
K/Z-011:50

Fundament
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Zbiornik LPG, AdBlue V=10 m3

KONSTRUKCJA
K/Z-021:50

Odkurzacz i kompresor -fundamenty

Wymiary fundamentów i zbrojenie zbiornika LPG i AdBlue
wykonać zgodnie z powyższym rysunkiem.
Poziomy posadowienia fundamntów:
lPG - 94,90 npm
AdBlue - 94,30 npm
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Nośnik reklamowy (pylon), znak kierunkowy
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Fundament


