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LEGENDA
Instalacja wody zimnej  - wykonana z rur PEX, rury izolować izolacją przeciw
roszeniową np. kuczukiem - grubośc izolacji podana na rzucie

Tabliczka średnic instalacji

ZW

32x4,4

CW

25x4,2

Izol. 6

mm

Izol. 20

mm

średnica,
typ inst. gr.izol.

Podejście pod baterie zlewozmywaka/umywalki 2x20x2,25

Podejście pod zawór czerpalny, ekspres 25x2,5

UWAGA:
1.  Proponowany sposób podłączenia wylewek zweryfikować na budowie, uwzględniając np.

istniejące podtynkowe rozprowadzenia instalacji c.w.u. oraz kanalizacji sanitarnej.
2.  Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach osłonowych.
3.  Instalację wodociągową prowadzić w posadzce oraz bruzdach ściennych.
4.  Instalację prowadzoną nalezy obudować i izolować termicznie zgodnie z obowiązującymi

przepisami.
5.  Armaturę odcinającą należy montować w miejscach dostępnych do eksploatacji.
6.  Instalację wody zimnej i c.w.u. zaprojektowano z rur miedzianych.
7.  Miejsca włączenia instalacji wody zweryfikować podczas prac budowlanych.
8. Izolaczje przewodów należy wykonać jako nierozprzestrzeniającą ognia, minimum klasa B
9. W ściankach GK można zastosować izolację z pianki np. TUBOLIT DG+
10. Nie dopuszcza się stosowania uchwytów z tworzywa. Należy stosować systemowe

zawiesia stalowe z uszczalkami.
11. Odcinki instalacji z nieopisanymi średnicami zaprojektowano jako 20x2,25

Podejście pod baterie natrysku 2x20x2,25

Podejście pod zawór miski ustępowej 20x2,25

Instalacja wody ciepłej - wykonana z rur PEX, rury izolować izolacją termiczną
np. Rockwool 800 - grubośc izolacji podana na rzucie
Instalacja cyrkulacji  - wykonana z rur PEX, rury izolować izolacją termiczną np.
Rockwool 800 - grubośc izolacji podana na rzucie

Podejście pod zawór czerpalny 25x2,5

Podejście pod zawór czerpalny, pisuar 25x2,5

INSTALACJA WODOCIĄGOWA - RZUT PARTERU
SKALA

TREŚĆ RYSUNKU

NR MODYFIKACJI

NR RYSUNKU

DATA

1:10001 15.08.2023

S.01

PROJEKTANT

INWESTOR

PROJEKT

Pracownia Architektury arch. ZBIGNIEW ZBYSZYŃSKI 58-500  Jelenia Góra, ul. Okrzei 19/2

tel. +48(75)6426390, +48(605)579364, e-mail: biuro@aprojekt.com.pl

A PROJEKT

STACJA PALIW  PKN ORLEN
05-825 NATOLIN, ul. Logistyczna, dz. nr 37/9, 37/7, 38/7

09-411 Płock

ORLEN S.A.
ul. Chemików 7

BRANŻA SANITARNA
INST. SANITARNE

mgr inż. Szymon Wodzisławski - nr upr. DOŚ/0169/PBS/19

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Szymon Wodzisławski - nr upr. DOŚ/0169/PBS/19

ADRES

SPECJALNOŚĆ

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
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wywiewką DN160
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∅32PP-pod stropem
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LEGENDA

Opis odcinka instalacji kanalizacji wraz z materiałem wykonania oraz średnicą

Instalacja odprowadzenia skroplin wykonana z rur Ø32PP podłączona poprzez
pompkę skroplin podłączenie do klimatyzatora oraz centrali wentylacyjnej
zasyfonować

Instalacja kanalizacji sanitarnej, wykonana z rur PVC SN8 LITE, prowadzona
pod poszadzką

UWAGA:
1.  Proponowany sposób podłączenia przyborów sanitarnych zweryfikować na budowie,

uwzględniając np. istniejące podtynkowe rozprowadzenia instalacji C.W.U. oraz C.O.
2.  Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach osłonowych.
3.  Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonać w systemie kanalizacji niskoszumowej (piony i

podejścia pod urządzenia), instalację prowadzoną pod posadzką - PVC SN8 LITE.
4.  Podejścia wyposażyć w szczelne zamknięcia wodne (syfony).
5.  Dla średnicy 110 wykonywać min. spadek 2%.
6.  Instalację kanalizacji prowadzić w bruzdach ściennych, jastrychu lub obudować.
7.  Pion kanalizacji sanitarnej obudować płytą K-G oraz izolować akustycznie.
8. Miejsca włączenia instalacji kanalizacji zweryfikować podczas prac budowlanych.

∅110PVC

PVC

∅110

KS1
Oznaczenie pionu kanalizacji sanitarnej, wszystkie piony oprócz KS4 należy
wyprowadzić ponad dach. Pion KS2; KS3 zakończyć w przestrzeni stropu
podwieszanego automatycznym zaworem napowietrzającym

SP nr 133 Prudnik

dz. nr. 2095/133

ul. Powstańców Śląskich 15

KANALIZACJA SANITARNA - RZUT PARTERU
SKALA

TREŚĆ RYSUNKU

NR MODYFIKACJI

NR RYSUNKU

DATA

1:10001 15.08.2023

S.02

PROJEKTANT

INWESTOR

PROJEKT

Pracownia Architektury arch. ZBIGNIEW ZBYSZYŃSKI 58-500  Jelenia Góra, ul. Okrzei 19/2

tel. +48(75)6426390, +48(605)579364, e-mail: biuro@aprojekt.com.pl

A PROJEKT

STACJA PALIW  PKN ORLEN
05-825 NATOLIN, ul. Logistyczna, dz. nr 37/9, 37/7, 38/7

09-411 Płock

ORLEN S.A.
ul. Chemików 7

BRANŻA SANITARNA
INST. SANITARNE

mgr inż. Szymon Wodzisławski - nr upr. DOŚ/0169/PBS/19

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Szymon Wodzisławski - nr upr. DOŚ/0169/PBS/19

ADRES

SPECJALNOŚĆ

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
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Kosz siatkowy stalowy MERIDA

KASA 60 KASA 60

Regał 90x40

Serwer

RG

STERYLIS

1

25

4

3

6
7 8

9

10 11

12

13

14

15

16

8
0

2
0
0

FCV21S/600500 mm
3,00

FCV21S/600400 mm
2,00

FCV21S/6002,00
SAN07400 mm

SA
N0

7
40

0 m
m

SAN07400 mm

SAN07400 mm
FC

V2
1S

/60
0

80
0 m

m

3,00

16 x 2,0
Izol. 25 mm108,6 kg/h

16 x 2,0
Izol. 25 mm 21,8 kg/h

16 x 2,0
15,8 kg/h

16 x 2,0
Izol. 25 mm24,4 kg/h

16 x 2,0
Izol. 25 mm11,2 kg/h

16 x 2,0
Izol. 25 mm27,6 kg/h

16 x 2,0
Izol. 25 mm 7,7 kg/h

16
 x 

2,0
Izo

l. 2
5 m

m
7,9

 kg
/h

16 x 2,0
Izol. 25 mm 4,4 kg/h

16 x 2,0
Izol. 25 mm 70,9 kg/h

16
 x 

2,0
Izo

l. 2
5 m

m
63

,2 
kg

/h

16
 x 

2,0
Izo

l. 2
5 m

m
63

,2 
kg

/h

16
 x 

2,0
Izo

l. 2
5 m

m
52

,0 
kg

/h

FCV21S/600400 mm
1,00

16 x 2,0
Izol. 25 mm6,7 kg/h

20 x 2,0
Izol. 25 mm 193,5 kg/h

32
 x 

3,0
Izo

l. 4
0 m

m
64

4,9
 kg

/h

3 +20 °C
Φwym: 204 W

1 +20 °C
Φwym: 4690 W

9 +20 °C
Φwym: 102 W

15 +20 °C
Φwym: 467 W

13 +20 °C
Φwym: 197 W

2 +20 °C
Φwym: 249 W

14 +20 °C
Φwym: 307 W

8 +20 °C
Φwym: 170 W

16 +20 °C
Φwym: 321 W

5 +20 °C
Φwym: 79 W

12 +20 °C
Φwym: 369 W

11 +24 °C
Φwym: 177 W

6 +20 °C
Φwym: 684 W

4 +20 °C
Φwym: 107 W

+20 °C
Φwym: 0 W

Izol. 25 mm

Zaw_reg_3d
DN10, kvs=0.63

Hydrocontrol
DN15 LF MTR; n=5,00 obr

Nagrzewnica centrali
wentylacyjnej

Zaw_odc
DN15 Globo H

Zaw_odc
DN15 Globo H

SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY

CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Zawór reg 2d
DN15, kvs=1.00

Nagrzewnica kurtyny
powietrznej

Zaw_odc
DN20 Globo H

Zaw_odc
DN20 Globo H

SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY

KURTYNY POWIETRZNENJ

Hydrocontrol
DN15 LF MTR; n=5,00 obr

Hydrocontrol
DN15 VTR; n=4,10 obr

Obieg ciepła

na potrzeby instalacji grzejnikowej

Q=0,19m

3

/h;ΔP=27 kPa

Obieg ciepła technologicznego

na potrzeby nagrzewnicy centrali

wentylacyjnej

Q=0,57m

3

/h;ΔP=25,0 kPa

Jeżeli stacja wypsażona jest w obieg ciepła

technologicznego a także istniejący obieg

spełnia wymagania co do wielkości pompy

obiegowej; średnic instalacji  oraz stanu

technicznego można go wykorzystać.

Obieg ciepła technologicznego

na potrzeby kurtyny powietrznej

Q=0,40m

3

/h;ΔP=48,0 kPa

Kurtyna powietrzna

wodna; L=1,5m

1-230V  200W

Centrala wentylacyjna

SPS-1(50)

Vn=1090 m

3

/h; Vw=820 m

3

/h; 250 Pa

Wymiennik przeciwprądowy

Nagrzewnica wodna - 4,3kW

Chłodnica freonowa - 5,8kW

ZASILANIE(V/faza/Hz)

220-240/1/50

P

elektryczne

 =1kW

przewód powietrzno

-spalinowy ∅125∅80

kocioł kondensacyjny gazowy z zasobnikiem solarnym

przewód  wentylacji

grawitacyjnej

skrzynka gazowa
z zaworem odcinającym

przejście Stal DN25/Cu∅28

Cu Ø28

Cu

2x∅18

Pks

LEGENDA

Instalacja centralnego ogrzewania - obieg grzejnikowy wykonany z rur
PEX/AL/PEX 16x2,0, rury izolować izolacją termiczną np. Rockwool 800 -
grubośc izolacji podana na rzucie

40x4,0

Izol. 30mm

Jednostka wewnętrzna klimatyzatora ściennego

Jednostka wewnętrzna klimatyzatora kanałowego

Centrala wentylacyjna

Kurtyna powietrzna z nagrzewnicą wodną

Opis średnicy oraz izolacji przewodów centralnego ogrzewania

Projektowany grzejnik Purmo Ventil Compact

Instalacja centralnego ogrzewania - obieg ciepła technologicznego wykonany
z rur PEX/AL/PEX, rury izolować izolacją termiczną np. Rockwool 800 -
grubośc izolacji podana na rzucie

UWAGA:
1. Izolaczje przewodów należy wykonać jako nierozprzestrzeniającą ognia, minimum klasa B
2. W ściankach GK można zastosować izolację z pianki np. TUBOLIT DG+
3. Nie dopuszcza się stosowania uchwytów z tworzywa. Należy stosować systemowe zawiesia

stalowe z uszczalkami.

Instalacja gazu

SP nr 133 Prudnik

dz. nr. 2095/133

ul. Powstańców Śląskich 15

INSTALACJA OGRZEWCZA - RZUT PARTERU
SKALA

TREŚĆ RYSUNKU

NR MODYFIKACJI

NR RYSUNKU

DATA

1:10001 15.08.2023

S.03

PROJEKTANT

INWESTOR

PROJEKT

Pracownia Architektury arch. ZBIGNIEW ZBYSZYŃSKI 58-500  Jelenia Góra, ul. Okrzei 19/2

tel. +48(75)6426390, +48(605)579364, e-mail: biuro@aprojekt.com.pl

A PROJEKT

STACJA PALIW  PKN ORLEN
05-825 NATOLIN, ul. Logistyczna, dz. nr 37/9, 37/7, 38/7

09-411 Płock

ORLEN S.A.
ul. Chemików 7

BRANŻA SANITARNA
INST. SANITARNE

mgr inż. Szymon Wodzisławski - nr upr. DOŚ/0169/PBS/19

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Szymon Wodzisławski - nr upr. DOŚ/0169/PBS/19

ADRES

SPECJALNOŚĆ

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych



PI

PI

TI

PI

TI

Zaw_odc
DN20 Globo H

Zaw_odc
DN20 Globo H

Zaw_reg_3d
DN10, kvs=0.63

Hydrocontrol
DN15 LF MTR; n=5,80 obr

Nagrzewnica centrali
wentylacyjnej

70/50 °C
moc: 4,30 kW

Zaw_odc
DN15 Globo H

Zaw_odc
DN15 Globo H

Hydrocontrol
DN15 LF MTR; n=5,00 obr

PI TI

PI TI

PI

PI

TI

PI

PI

TI

PI TI

PI TI

PI

PI

Nagrzewnica kurtyny
powietrznej

70/50 °C
moc: 9,00 kW

Zawór reg 2d
DN15, kvs=1.00

Hydrocontrol
DN15 VTR; n=4,10 obr

ZP/LP

M

z.w.

cyr.

c.w.

3

OTHERWEIGHTVOLTAGEPOWERFLOWTEMPERATUREPN DNCHARACTERORDER-NOPRODUCT-TYPEARTICLEPRODUCERNUMBER GROUPNAME

SP nr 133 Prudnik

dz. nr. 2095/133

ul. Powstańców Śląskich 15

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI
SKALA

TREŚĆ RYSUNKU

NR MODYFIKACJI

NR RYSUNKU

DATA

-:-01 15.08.2023

S.04

PROJEKTANT

INWESTOR

PROJEKT

Pracownia Architektury arch. ZBIGNIEW ZBYSZYŃSKI 58-500  Jelenia Góra, ul. Okrzei 19/2

tel. +48(75)6426390, +48(605)579364, e-mail: biuro@aprojekt.com.pl

A PROJEKT

STACJA PALIW  PKN ORLEN
05-825 NATOLIN, ul. Logistyczna, dz. nr 37/9, 37/7, 38/7

09-411 Płock

ORLEN S.A.
ul. Chemików 7

BRANŻA SANITARNA
INST. SANITARNE

mgr inż. Szymon Wodzisławski - nr upr. DOŚ/0169/PBS/19

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

mgr inż. Szymon Wodzisławski - nr upr. DOŚ/0169/PBS/19

ADRES

SPECJALNOŚĆ

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
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Centrala wentylacyjna

SPS-1(50)

Vn=1010 m

3

/h; Vw=720 m

3

/h; 150 Pa

Wymiennik przeciwprądowy

Nagrzewnica wodna - 4,3kW

Chłodnica freonowa - 5,8kW

ZASILANIE(V/faza/Hz)

220-240/1/50

P

elektryczne

 =1kW

Wentylator kanałowy

typ: TD-160/100N f. VENTURE IND.

P

el

=30W, U=230V, I=0.13A,

ΔP=100Pa, V=20m3/h

Wentylator kanałowy

typ: TD-500/160 f. VENTURE IND.

P

el

=50W, U=230V, I=0.21A,

ΔP=180Pa, V=220m3/h

Klimatyzator ścienny

MSAFCU-18HRFN8-QRD-OGW-W

Q

g.nom

=5,60kW

Q

ch.nom

=5,30kW

ZASILANIE(V/faza/Hz)

220-240/1/50

Klimatyzator kanałowy

DCTB-48R32IVT IN

Q

g.nom

=16,0kW

Q

ch.nom

=14,07kW

ZASILANIE(V/faza/Hz)

220-240/1/50

Kurtyna powietrzna

wodna; L=2,00m

1-230V

200W

5 x pompa obiegowa

230 V

300 W
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LEGENDA

UWAGA:
1.  Proponowany sposób podłączenia instalacji klimatyzacji zweryfikować na budowie,

uwzględniając np. istniejące rozprowadzenie instalacji wentylacji, elektryki.
2.  Instalację wentylacji i klimatyzacji prowadzić w przestrzeni stropu podwieszanego.
3.  Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach osłonowych.
4.  Instalację klimatyzacyjną należy wykonać z miedzi, izolować termicznie i paroszczelnie oraz

prowadzić pod stropem.
5.   Instalację odprowadzenia skroplin prowadzić ze spadkiem 1% w kierunku odpływu do

instalacji kanalizacji sanitarnej.
6.   Urządzenia chłodnicze łączyć z konstrukcją w sposób wibroizolacyjny.
7.  Agregaty należy wyposażyć w grzałkę tacy skroplin.
8.  Agregaty posadowić min 40cm nad połacią dachu - zastosować wibroizolator.
9. Izolaczje przewodów należy wykonać jako nierozprzestrzeniającą ognia, minimum klasa B

∅140

∅9.52/∅15.9

Średnica rur miedzianych gaz/ciecz instalacji klimatyzacyjnej

Instalacja klimatyzacji, rury miedziane, izolowane - wykonać z miedzi
chłodniczej

Wymiar kanału wentylacyjnego

Strumień powietrza wentylacyjnego

Podcięcie / otworowanie drzwi lub kratka transferowa - 220 cm2

616m

3

/h
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wpust dachowy podgrzewany śr.110 

LEGENDA:

wywiewka kanalizacyjna

wyrzutnia powietrza instalcji wywiewnej

wywietrzak dachowy

przepust dachowy dla instalacji chłodniczych i elektrycznych

jednostki zewnętrzne urządzeń klim-went

kabel przeciwoblodzeniowy

podstawa dachowa w konstrukcji stalowej

RZUT DACHU
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1% 1%

rura spustowa

rynna z blachy stalowej ocynkowanej

rura spustowa

Czerpnia ścienna 630x315

3,1 m n.p.t. 1050 m

3

/h

1050m

3

/h

2%

2 x kolekotry słonczne, kąt 45°

wyrzutnia powietrza centrali went

przewód powietrzno spalinowy 

Jednostka zewnętrzna

Centrali wentylacyjnej

MAX431-24HFN8-QRDOGW

Q

ch.nom

=7,00kW(2,1-7,9kW)

ZASILANIE(V/faza/Hz)

Pe=2,60kW, U=220-240/1/50

masa: 46 kg

Jednostka zewnętrzna

Klimatyzatora kanałowego

UNVS-48R32INT OU

Q

g.nom

=16,00kW

Q

ch.nom

=14,07kW

ZASILANIE(V/faza/Hz)

Pe=4,80kW, U=380-415/3/50

masa: 118,30 kg

Jednostka zewnętrzna

Klimatyzatora ściennego

MOX330-18HFN8-QRDOGW

Q

g.nom

=5,60kW

Q

ch.nom

=5,30kW

ZASILANIE(V/faza/Hz)

Pe=1,57kW, U=220-240/1/50

masa: 35,4 kg

PVC

∅110

KS2

PVC

∅110

KS3

PVC

∅110

KS1

Pion zakończyć

wywiewką DN160

Pion zakończyć

wywiewką DN160

Pion zakończyć

wywiewką DN160
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3x∅9,52:∅15,9
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2x∅18
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