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ORLEN

SP nr 133 Prudnik
ul. Powstaficow Slaskich 15
dz. nr. 2095/133

Instalacja kanalizacji sanitarnej, wykonana z rur PVC SN8 LITE, prowadzona
pod poszadzka

Instalacja odprowadzenia skroplin wykonana z rur @32PP podigczona poprzez
pompke skroplin podtaczenie do klimatyzatora oraz centrali wentylacyjnej
zasyfonowac

?110PVC

Opis odcinka instalacji kanalizacji wraz z materiatem wykonania oraz $rednicg

Oznaczenie pionu kanalizacji sanitarnej, wszystkie piony oprécz KS4 nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach. Pion KS2; KS3 zakonczy¢ w przestrzeni stropu
podwieszanego automatycznym zaworem napowietrzajgcym

UWAGA:

1. Proponowany sposdb podtaczenia przyboréw sanitarnych zweryfikowa¢ na budowie,
uwzgledniajac np. istniejgce podtynkowe rozprowadzenia instalacji C.W.U. oraz C.O.
2. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.
3. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ w systemie kanalizacji niskoszumowej (piony i
podejécia pod urzadzenia), instalacje prowadzong pod posadzkg - PVC SN8 LITE.
. Podejécia wyposazy¢ w szczelne zamknigcia wodne (syfony).

. Instalacje kanalizacji prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, jastrychu lub obudowaé.

4
5. Dla érednicy 110 wykonywa¢ min. spadek 2%.
6
7

. Pion kanalizacji sanitarnej obudowat plytg K-G oraz izolowa¢ akustycznie.
8. Miejsca wigczenia instalacji kanalizacji zweryfikowac podczas prac budowlanych.
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KANALIZACJA SANITARNA - RZUT PARTERU
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