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1 \ Instalacja wody zimnej - wykonana z rur PEX, rury izolowac izolacjg przeciw
roszeniowa np. kuczukiem - grubosc izolacji podana na rzucie

_____________ Instalacja wody cieptej - wykonana z rur PEX, rury izolowac izolacjg termiczng
np. Rockwool 800 - grubosc izolacji podana na rzucie

@] o 59¢) zgednie = ____|Instalacja cyrkulacji - wykonana z rur PEX, rury izolowa¢ izolacjq termiczng np.
! Zawar DN20 Rockwool 800 - grubosc izolacji podana na rzucie
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t0/40m n.p.pl H T B 1. Proponowany sposdb podiaczenia wylewek zweryfikowa¢ na budowie, uwzgledniajac np.
2x7awor J‘LD/ 3 N <3 olRIS E : istniejace podtynkowe rozprowadzenia instalacji c.w.u. oraz kanalizacji sanitarne;.
+0.40m n.p.p; |l e -l | o i : 2. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonac w rurach ostonowych.
P wsp (RS DLl O Cmso e |01 '0| 0 g 3. Instalacje wodociggowg prowadzi¢ w posadzce oraz bruzdach $ciennych.
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F || [ s = Z L] o & ;} S E ; il 4. Instalacje prowadzong nalezy obudowaé i izolowac termicznie zgodnie z obowigzujacymi
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] “ / s e sl 0 I = przepisami.
ol St@%; o N = 5. Armature odcinajaca nalezy montowaé w miejscach dostepnych do eksploatacji.
) cafe~_ =S =zl S ]I 6. Instalacje wody zimnej i c.w.u. zaprojektowano z rur miedzianych.
| NIOTO. N NIOO ‘I 7. Miejsca wigczenia instalacji wody zweryfikowac podczas prac budowlanych.
2 : - 8. Izolaczje przewoddw nalezy wykona¢ jako nierozprzestrzeniajgca ognia, minimum klasa B
| 5 — 5 J@ 9. W éciankach GK mozna zastosowa¢ izolacjg z pianki np. TUBOLIT DG+
o Y — L i 10. Nie dopuszcza sig stosowania uchwytow z tworzywa. Nalezy stosowa systemowe
gl I i < % zawiesia stalowe z uszczalkami.
] i, | \ 11. Odcinki instalacji z nieopisanymi $rednicami zaprojektowano jako 20x2,25
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INST. SANITARNE | mgr inz. Szymon Wodzistawski — nr upr. DOS/0169/PBS/19

SPECJALNOSC | instalacyjna w zakresie sieci,
wentylacyjnych, gazowych, wodoc
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Odprowadzenie skroplin wigczy¢ \
do pionu;% ;% Wpust \

) N c >X< \></ podfogowy |
Odprowadzenie skroplin wigczyc ! o |\
do odptywu zlewu 8 °
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dele] zgodnic PVC 0,16, i=1,5% ‘ =i C‘Q?’ -|| C 016 /':7,4_“5% f\ /ﬂ‘ ] ‘ 7p0d*OgOWy Instalacja kanalizacji sanitarnej, wykonana z rur PVC SN8 LITE, prowadzona
PZT 1 S Z AN o) suchym pod poszadzkg
R /
J g8 M / v \g foce‘m Instalacja odprowadzenia skroplin wykonana z rur @32PP podtgczona poprzez
o = ~ S oS pompke skroplin podigczenie do klimatyzatora oraz centrali wentylacyjnej
N 7 Wpust o d = T AKS3 - ke skroplin pod ie do kli li lacyjnej
| - podiogowy [Se] 58 | / 1¢IJ\}CO y é%" zasyfonowa¢
\ | - /é Jron emsu chym g‘@ ia JZ‘ % /I \ EE #110PVC Opis odcinka instalacji kanalizacji wraz z materiatem wykonania oraz $rednicg
/ - 1
T @ Oznaczenie pionu kanalizacji sanitarnej, wszystkie piony oprécz KS4 nalezy
‘ wyprowadzi¢ ponad dach. Pion KS2; KS3 zakoriczy¢ w przestrzeni stropu
g 1 podwieszanego automatycznym zaworem napowietrzajgcym
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-+ ale] zgodnie z 1. Proponowany sposdb podtaczenia przyboréw sanitarnych zweryfikowa¢ na budowie,
£-c ' —9 PZT o A o "
_% K = uwzgledniajac np. istniejace podtynkowe rozprowadzenia instalacji C.W.U. oraz C.O.
=15 \8\ 2. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.
\ § = = 3. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ w systemie kanalizacji niskoszumowej (piony i
\ § © g podejécia pod urzadzenia), instalacje prowadzong pod posadzkg - PVC SN8 LITE.
| Qﬂi - b 4. Podejécia wyposazy¢ w szczelne zamkniecia wodne (syfony).
@% i S 5. Dia érednicy 110 wykonywag min. spadek 2%.
PVC 0,16, i=1,5% PVC £ %" @ 6. Instalacje kanalizacji prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, jastrychu lub obudowac.
dalej zgodnie 7= ! | § = 7. Pion kanalizacji sanitarnej obudowac plyta K-G oraz izolowa¢ akustycznie.
Pzt e § S 8. Migjsca wigczenia instalacji kanalizacji zweryfikowaé podczas prac budowlanych.
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SANITARNA

INST. SANITARNE | mgr inz. Szymon Wodzistawski — nr upr. DOS/0169/PBS/19

i urzqdzen cieplnych,
owych i kanalizacyjnych

T— _— SPECJALNOSC | instalacyjna w zakresie sieci,
wentylacyjnych, gazowych, wodoc
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KANALIZACJA SANITARNA - RZUT PARTERU
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SPS-1(S0)
Vn=1090 m%/h) Vw=820 m®/h) 250 Pa
Wymiennk przecivpradowy
Nugrzavmlcu wodna - 4,3kW

dnica freonowa - 5,8kW
ZASILANIE(V/Fuzu/Hz)
220-240/1/50

Petakctryczne =1KW
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Obieg ciepta
na po‘tr‘zeby instalac ji grze jnikowe j
Q=0,19m3/h;AP=27 kPa

Obieg ciepta technologicznego
na potrzeby nagrzewnicy centrali
wen‘tyLochneJ

Q=0,57m3/h;AP=25,0 kPa

skrzynka gazowa
z zaworem odcinajacym

Obieg ciepta technologicznego

\

500 mmlIFCV21S/600
3,00,

na po‘tr‘zeby kurtyny powietrznej
0=0,40m3/h;AP=48,0 kPa

Jezeli stacja wypsazona jest w obieg ciepta
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| ] // | L~ Puym: 204 W Instalacja centralnego ogrzewania - obieg ciepta technologicznego wykonany
| , is |E / ‘| — | zrur PEX/AL/PEX, rury izolowa¢ izolacjg termiczng np. Rockwool 800 -
| i "is grubosc izolacji podana na rzucie
|l A0y
" exz0 d Instalacja centralnego ogrzewania - obieg grzejnikowy wykonany z rur
ouad E e | PEXIALIPEX 16x2,0, rury izolowaé izolacjg termiczng np. Rockwool 800 -
\ mkngW] Je j grubosc izolacji podana na rzucie
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Kurtyna powietrzna z nagrzewnica wodng
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EL 1. Izolaczje przewodoéw nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajacg ognia, minimum klasa B
: 2. W $ciankach GK mozna zastosowac izolacje z pianki np. TUBOLIT DG+
H 3. Nie dopuszcza sie stosowania uchwytéw z tworzywa. Nalezy stosowa¢ systemowe zawiesia
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H H E H ° ! ”H
= |
&
Kurtyna powietrzna i ol
wodna; L=1,5m il
1-230v e00W | e : —
g g [
i H INWESTOR
T TN ORLEN S.A.
- 5 \ox
ffffff ORLEN ul. Chemikéw 7
PROJEKT
STACJA PALIW PKN ORLEN
| | wres: 05-825 NATOLIN, ul. Logistyczna, dz. nr 37/9, 37/7, 38/7
\ g /
\ 5 / FAZA
\ | EE Dj £ / PROJEKT BUDOWLANY
\ /
‘ DNCA BETONOWA H DNCA BETONOWA H DNCA BETONOWA H DNCA BETONOWA PROJ EKTANT
- P [ 1 APROJEKT

SCHEMAT PODLACZENIA NAGRZEWNICY
KURTYNY POWIETRZNENJ

Zawor reg 2d
DN15, kvs=1.00

Zaw_odc
DN20 Globo H

Nagrzewnica kurtyny
powietrznej

o

Hydrocontrol
DN15 VTR; n=4,10 obr

Zaw_odc
DN20 Globo H
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SCHEMAT PODELACZENIA NAGRZEWNICY
CENTRALI WENTYLACYJNEJ

BRAZA SANITARNA

mgr inz. Szymon Wodzistawski — nr upr. D0OS/0169/PBS/19

INST. SANTARNE
SPECJALNOSC

instalacyjna w zakresie sieci,
wentylacyjnych, gazowych, wodoc

i urzqdzen cieplnych,
owych i kanalizacyjnych

RzUT PARTERU

Zaw_odc

Hydrocontrol DN'E Globo H

DN15 LF MTR; n=5,00 obr

TRESC RYSUNKU

= \ 6 ! ' INSTALACJA OGRZEWCZA - RZUT PARTERU
AN Nagrzewnica centrali
i wentylacyjnej NR MODYEIKACI | DATA SKALA
01 15.08.2023 1:100
Hydrocontrol Zaw_reg_3d Zaw_odc NR RYSUNKU
DN15LF MTR; n=5000br ~ DN10,kvs=0.63  DN15 Globo H S ) 03
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Zaw_odc

Hydrocontrol -
" (D DN15LF MTR; n=5,00 obr SD . DNTS Giobo H
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%ﬁ:‘ . S | | ’ AV AN moc: 4,30 kW
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BRAZA SANITARNA

INST. SANITARNE | mgr inz. Szymon Wodzistawski — nr upr. DOS/0169/PBS/19

SPECJALNOSC | instalacyjna w zakresie sieci, ins
wentylacyjnych, gazowych, wodoc
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Klimatyzator $cienny

MSAFCU-18HRFNB-QRD~

Gg.nom=5‘60kw

Gch.nom

ZASILANIEC(V/faza

220-240/1/50

10500 m®/h
630 x 315

=5,30kW
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SPS-1(50)
Vn=1010 m3/h; Vw=720 m3/h; 150 Pa
Wymiennik przeciwprqdowy
Nagrzewnica wodna - 4,3kW
Chtodnica freonowa - 5,8kW
ZASILANIECV/faza/Hz)
220-240/1/50

PeLektr‘yczne =lkW
Wentylator kanatowy

typ: TD-500/160 f. VENTURE IND.
Po=50W, U=230V, I=0.21A,
AP=180Pa, V=220m3/h

Wentylator kanatowy

typ: TD-160/100N f. VENTURE IND.
Po(=30V, U=230V3 I=0.13A,
a5=100Pa, V=20m3/h
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Instalacja klimatyzaciji, rury miedziane, izolowane - wykona¢ z miedzi
chtodniczej

$9.52 /615 §rednica rur miedzianych gaz/ciecz instalacji klimatyzacyjnej

616m3/h Strumien powietrza wentylacyjnego

140

Wymiar kanatu wentylacyjnego

e Podciecie / otworowanie drzwi lub kratka transferowa - 220 cm?

UWAGA:

1. Proponowany sposéb podtaczenia instalacji klimatyzacji zweryfikowa¢ na budowie,
uwzgledniajac np. istniejace rozprowadzenie instalacji wentylacji, elektryki.
2. Instalacje wentylacji i klimatyzacji prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego.

w

. Przej$cia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych.

4. Instalacje klimatyzacyjng nalezy wykonac z miedzi, izolowac termicznie i paroszczelnie oraz

prowadzi¢ pod stropem.

5. Instalacje odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze spadkiem 1% w kierunku odptywu do

instalacji kanalizacji sanitarnej.
. Urzadzenia chtodnicze taczy¢ z konstrukcjg w sposéb wibroizolacyjny.
. Agregaty nalezy wyposazy¢ w grzatke tacy skroplin.
. Agregaty posadowi¢ min 40cm nad potacig dachu - zastosowa¢ wibroizolator.
. Izolaczje przewodéw nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajgcg ognia, minimum klasa B
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Kurtyna powietrzna

wodnag; L=2,00m
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Klimatyzator kanatowy
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BRANZA

SANITARNA

INST. SANITARNE | mgr inz. Szymon Wodzistawski — nr upr. D0S/0169/PBS/19

SPECJALNOSC | instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

TRESC RYSUNKU

WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA

- RZUT PARTERU
NR MODYEIKACJI | DATA
01 15.08.2023

SKALA

1:50

NR RYSUNKU
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Jednostka zewnetrzna
Klimatyzatora kanatowego
UNVS-48R32INT 0OU
Qgnom=16,00kW
Qchnom=14,07kW
ZASILANIECV/faza/Hz)
Pe=4,80kW, U=380-415/3/50
masa: 118,30 kg

=

Czerpnia $cienna 630x315

A\

3,1 m n.p.t. 1050 m3/h
1055]m3/h
Jednostka zewnetrzna
Klimatyzatora sciennego
MOX330-18HFN8-QRDOGW ~ ” &
Qgnom=5,60kW Pion zakoficzy€
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ORLEN

SP nr 133 Prudnik
ul. Powstaricéw Slgskid
dz. nr. 2095/133

kabel przeciwoblodzeniowy

przepust dachowy dla instalacji chtodniczych i elektrycznych

jednostki zewnetrzne urzgdzen klim-went
wpust dachowy podgrzewany $r.110

wywiewka kanalizacyjna

wyrzutnia powietrza instalcji wywiewnej

wyrzutnia powietrza centrali went

wywietrzak dachowy

przewod powietrzno spalinowy

podstawa dachowa w konstrukcji stalowej

0,
2% -
rura spustowa ) rura spustowa
o
N
+3,48
" rynna z blachy stalowej ocynkowanej “

RZUT DACHU

INWESTOR

‘-Q ORLEN S.A.
ul. Chemikow 7
ORLEN 09-411 Plock
e STACJA PALIW PKN ORLEN
wres 05-825 NATOLIN, ul. Logistyczna, dz. nr 37/9, 37/7, 38/7

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT

L] APROJEKT

Pracownia Architektury arch. ZBIGNIEW ZBYSZYNSKI 58-500 Jelenia Géra, ul. Okrzei 19/2
tel. +48(75)6426390, +48(605)579364, e-mail: biuro@aprojekt.com.pl

BRANZA

SANITARNA

INST. SANITARNE | mgr inz. Szymon Wodzistawski — nr upr. D0S/0169/PBS/19

SPECJALNOSC | instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzqdze yeh,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanal c

TRESC RYSUNKU

WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA
- RZUT DACHU
NR MODYEIKACJI | DATA

01 15.08.2023

NR RYSUNKU
S.06

SKALA

1:50




