
Stopa S1

skala 1:50

AA

B
B

62 15x150 12662

6
2

1
1
5

1
5
0

1
1
1

6
2

62

600 600 114

6
2

1
5
0

8
8

∅12

co150

∅12

co150

∅
1
2

c
o
1
5
0

∅
1
2

c
o
1
5
0

∅12

co150

∅12

co150

∅12

co150

1

∅12

co150

Przekrój A-A
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Rzut fundamentów
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Beton:C25/30 V = 3x5.3m3

JEDN[szt][mm]

Długość

pręta

Nr

Średnica Liczba

WYKAZ ZBROJENIA

Długość ogólna [m]

1 ∅12 40 3900

2 ∅12 27 5800

3 ∅12 7 3370

4 ∅12 18 3320

424,72

0.888

377,15

Długość razem

Masa jednostkowa

Masa razem

[m]

[kg/m]

[kg]

377,15Masa ogólna [kg]

Razem:              3 szt.     1131,45 kg

AIIIN
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Przekrój B-B
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UWAGA!
1. STOPY WYKONAÆ Z BETONU W8 C25/30
2. STAL ZBROJENIOWA AIII.
3. OTULINA 5cm.

WYKONANIE PODLEWKI:
1. Po wykonaniu fundamentów oczyścić powierzchnię słupa.
2. Na fundamencie wykonać podlewkę do poziomu podstawy słupa stalowego.
3. Podlewkę wykonać ze sczelnej zaprawy o wysokiej wytrzymałości.

 -0.00 TO POZIOM WYKOÑCZONEJ POSADZKI
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RZUT FUNDAMENTÓW
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Izometria
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