ZESTAWIENIE SLUSARKII DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

uwagi ogélne

RODZAJ WYROBU

drzwi alu. peine

brama wjazdowa podnoszona

brama wjazdowa podnoszona

1. Wszystkie materiaty, urzadzenia, elementy i technologie powinny posiada¢
przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.
2. Dopuszcza sie zamiang materiatéw lub producentéw zaproponowanych w

projekcie pozostawiajgc te same wartosci techniczne i estetyczne. W wypadkach
zmian materiatowych lub projektowych nalezy uzyska¢ zgode Inwestora i Nadzoru
Autorskiego.

3. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawce: materiaty, urzadzenia,
elementy i technologie powinny spetnia¢ wszystkie zatozone w projekcie parametry
techniczne, estetyczne i formalno-prawne, a takze przed skierowaniem do realizacji
powinny uzyska¢ akceptacje Generalnego Projektanta, Inspektoréw Nadzoru i
Inwestora.

4. W przypadku zaistnienia koniecznosci zmian projektu w zwigzku z
proponowanym przez Wykonawce i odpowiednio uzgodnionym rozwigzaniem
zamiennym, koszty opracowania petnej, koniecznej dokumentacji zamiennej ponosi
Wykonawca.

5. Wszystkie roboty budowlane i materiatowe wykonywane w trakcie budowy
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz. U. Nr 47 z dn. 19.03.2003 poz. 401.

6. Przed przekazaniem budynku do rozruchu i eksploatacji nalezy opracowac
instrukcje bezpiecznej eksploatacji budynku i poszczegélnych rodzajéw instalacji z
uwzglednieniem warunkéw B.H.P. w trakcie normalnej pracy obiektu i stanach
awaryjnych. W instrukcji eksploatacji powinny by¢ okreslone wszystkie czynnosci
jakie powinna wykonywac obstuga w normalnej pracy i w czasie awarii. Opracowanie
instrukcji powinien zapewni¢ wiasciciel budynku. Przy opracowaniu instrukcji nalezy
uwzgledni¢ warunki okreslone w Polskich Normach, Rozporzgdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji Dz. U. z 1999r. Nr 74 poz. 836, Dz. U. z 2009r. Nr 205
poz. 584 w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
oraz w dokumentacji wykonawcdw-producentéw - DTR.

7. Wykonawca obiektu powinien opracowaé plan BIOZ przed rozpoczgciem
rob6t.
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SWIETLE OSCIEZY 100x205 313x360 313x310
WYM. W SWIETLE 110x210
OSCIEZNICY 313x360 313x310
LEWE/PRAWE 11 1 1
RAZEM SZTUK 2 1 1
WYPOSAZENIE samozamykacz z funkcjg blokowania - -
KOLORYSTYKA RAL 7022 RAL 7022 od zewnatrz, 9002 od wewnatrz RAL 7022 od zewnatrz, 9002 od wewnatrz
ZABEZP. PPOZ El60 - -

UWAGI

-Kolor profilu RAL 7022, kolor oku¢ RAL 9006.

-Profil o$cieznicowy cieply, rama okienna nad$wietla w kolorze
witrynowym (RAL 7022).

-Maksymalna szerokos$¢ profili aluminiowych 78 mm.
-Wypetnienie:

a)drzwi peine z pakietu (blacha ALU 2mm - styropian - blacha
ALU 2mm)

b)nad$wietla ze szkta zespolonego antywtamaniowego klasy P2
biatego thermofloat 3

-U nie wigksze niz Umax

-Nawietrzniki: systemowe o wydajnosci 250 m3 /h lub otwory
wentylacyjne o $rednicy 30 mm, obrobione kotnierzami z aluminium.
-Sktad konstrukcyjny stopow aluminium zgodny z normg EZ 573
cz. 3 i 4. Whasciwosci mechaniczne zgodne z norma EN 755 cz.
2.

-Przektadki termiczne w profilach aluminiowych z poliamidu.
-Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM, odporne na
dziatanie promieni UV.

-Powtoki lakiernicze proszkowe, odporne na dziatanie
promieniowania UV, na korozje, korozje nitkowa,

oraz na utrate koloru ipotysku zgodnie z wymaganiami Qualicoat|
-Wytrzymato$¢ potgczenia paskow poliamidowych izolacji
termicznej z aluminium nie mniejsza niz 240 kG/ 10 cm,

a wytrzymato$¢ na Scinanie izolacji nie mniejsza niz 300 kG/ 10
cm.

-Prég drzwiowy z profilu aluminiowego, systemowego o
wysokosci 25 mm. Na progu drzwiowym uskok posadzki.
-Montaz o$cieznicy do $ciany zewnetrznej "kotnierzowo”, za
posrednictwem profilu zetowego,

dla zapewnienie zlicowania zewngtrznej ptaszczyzny

oscieznicy z ptaszczyzng zewnetrzng Sciany.

Wyposazenie w akcesoria drzwi:
-Samozamykacz z blokadg, montowany od wewnatrz.

-Zawiasy skrzydta -3 szt. gornopétkowe z obcigzeniem 80 kg. np|

Dr Hann.

-Klamki np. Haefele (nr 902.92.740) z oksydowanego aluminium
lub inne o tym samym ksztatcie.

-Dwa zamki na wkiadki patentowe, antyrozwierceniowe z
kluczami frezowanymi.

llos¢ oryginalnych kluczy w komplecie:min. 3

-Zamek zapadkowy lub rolkowy ze sprezyng powrotna.

- Brama stalowa segmentowa z przeszkleniami 2 segmentéw w ramach aluminiowych, o szerokosci 3000 . Wysoko$¢ bramy wjazdowej 3500 — poziom nadproza

3510 (wysokosé bramy wynika z wymagan montazowych portalu urzgdzenia myjni). Wysoko$¢ bramy wyjazdowej 3100 — poziom nadproza 3000.
-Segmenty bramy z plyt stalowych wypetnionych piankg poliuretanowa, na zewnatrz i od wewnatrz w strukturze stucco, wykonane z blachy stalowej o h= 625
i 750 mm, gr. segmentu 42 mm, réwnomierny podziat segmentu ,fgcznie z uszczelnieniem, bez kratek wentylacyjnych.
- Plyta bramy obustronnie powlekana warstwg poliestru w kolorze RAL 7022 od zewnatrz, 9002 od wewnatrz.
- Wszystkie stalowe elementy bramy zabezpieczone antykorozyjnie ocynkiem ogniowym, czes$é elementéw dodatkowo (opcjonalnie) lakierowane.

- Elementy bramy muszg by¢ odporne na dziatanie srodkéw chemicznych stosowanych w procesach mycia.

- Drzwi w bramie wjazdowej o wymiarach 842 x 2000 mm, z samozamykaczem i zamkiem zapadkowym, wktadka patentowa i okuciami z tworzywa sztucznego.

- Dwa pasy przeszklenia z profilu aluminiowego nierozdzielnego termicznie NF z wypetnieniem przezroczystg podwdjng szybg z poliweglanu , o gr. pakietu 16mm
Profile aluminiowe zabezpieczone gruntujaca farba poliestrowg bezbarwna.

- Brama zamykana i ryglowana od wewnatrz, za pomoca zasuwy
- Wzmocnione sprezyny skretne na 50 ty$ otwaré, zabezpieczone antykorozyjnie.
- Naped osiowy ze sterowaniem ( szczelnos¢ IP 65) elektryczny z mozliwoscig automatycznego zamykania bramy po 30 sek.
- Listwa zabezpieczenia krawedziowego w podwajnej obudowie zabezpieczenia krawgdzi zamykajace;j.

- Plytka potozen bramy z podaniem sygnatu na zewnatrz, w dodatkowej obudowie.

- Wytgcznik krancowy drzwi.

- Sterownik na nacisk.

- Fotokomorka refleksyjna.
- Profil dolny w ostonie silikonowej zabezpieczajgcy dolng uszczelke przed przemarznigciem.

- Szafka sterowania napedem ( szczelnosé IP 65, zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym). Sterownik : otwérz —zamknj —stop, sterujgcych ruchem bramy

(przy bramie od wewnatrz, po prawej stronie bramy ,szczelno$¢ IP 65.
- Zewnetrzny przycisk otwierania bramy , po lewej stronie bramy wjazdowej , na wysokosci 150 cm, z opisem ( otwarcie bramy)

- Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich ptaszczyzn i krawedzi stalowych elementéw ( prowadnice, uchwyty montazowe, Sruby, profile) poprzez cynkowanie.

WARUNKI ODBIOROWE:
1. Aprobata techniczna dla systemu drzwiowego. 2. Karta gwarancyjna. 3. Protokét z uruchomienia przez autoryzowany serwis.
4. Polskojezyczna instrukcja obstugi. 5. Protokét przeszkolenia zatogi stacji przez serwisanta.

Budowa myjni samochodowej automatycznej oraz myjni
samochodowej samoobstugowej 3-stanowiskowej wraz z
przebudowg infrastruktury na Stacji Paliw Ptynnych PKN
Orlen S.A.

inwestor

Polski Koncern Naftowy ORLEN SA z siedzibg w Ptocku
ul. Chemikéw 7, 09-411 Plock

adres inwestycji

SP4268, ul.Przemystowa 5, 35-001 Rzeszow,
dziatka nr ew. 2168/7, 2169/3

autor

OCA Architekci Sp. z 0.0.
ul.Indiry Gandhi 35/235, 02-776 Warszawa

projektant

mgr inz. arch. ANNA MAGDALENA PABICH
upr. MA/036/17 MOIA: MA-2934
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branza

ARCHITEKTURA

tytut

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
data skala

08.2020 1:50@A3

numer rewizja

PWA-16




