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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. nr207 z 2003r z poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze
projekt techniczny pod nazwa:

przebudowy zjazdu zwyktego w ciagu DK5 w km 64+614 strona P (dziatki nr 480/1,
708/5 obr. Zamosé, gm. Szubin) na dziatki nr 214/1,214/2, 708/6 obr. Zamos¢,
gmina Szubin

sporzadzony dla:

Jolanta, Andrzej Kowalkowscy
ul. Poznanska 1a
89-200 Zamos¢é
Gmina Szubin

Regina, Adam Jedrychowie
89-200 Zamos¢é
Gmina Szubin

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACJI TECHNICZNE] PRZEBUDOWY ZJAZDU
ZWYKEEGO W CIAGU DK5 W KM 64+614 STRONA P (DZIAEKI
NR 480/1, 708/5 OBR. ZAMOSC, GM. SZUBIN) NA DZIAEKI NR

214/1, 214/2, 708/6 OBR. ZAMOSC, GMINA SZUBIN

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy zjazdu
zwyktego wciggu DK5 w km 64+614 strona P (dziatki nr 480/1, 708/5
obr. Zamosé, gm. Szubin) na dziatki nr 214/1,214/2, 708/6 obr. Zamos¢, gmina
Szubin

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawy opracowania niniejszej dokumentacji:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz. Ust. 2022 poz. 1518);

e Wytyczne WiS WR-D-33;

e Ortofotomapa geoportal.gov.pl wraz z ustugami WMS dla GESUTu
i NMT;

e Publiczne dane przestrzenne serwisu mapy.mojregion.info wraz
z ustugami WMS dla GESUTu i EGIiB (publiczny geoportal dla
Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego);

e Dane przestrzenne serwisu GoogleMaps;

e Decyzja Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, Oddziat
Bydgoszcz, nr 0O/BY.Z-3.4241.100.5.2022.SN z dnia 15.12.2022
w sprawie decyzji na przebudowe zjazdu zwyktego z DK5

e Mapa do celow projektowych;

e Ortofotomapa geoportal.gov.pl wraz z ustugami WMS dla GESUTu
i NMT;

e Dane, zdjecia i pomiary niwelacyjne wykonane pracg witasng na
miejscu.



3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projekt techniczny dotyczy przebudowy zjazdu zwyktego w ciggu DK5 w km
64+614 strona P (dziatki nr 480/1, 708/5 obr. Zamosé, gm. Szubin) na dziatki
nr214/1, 214/2, 708/6 obr. Zamos¢, gmina Szubin obstugujgcego dwie
nieruchomosci (dziatki nr 708/6 oraz 214/1).

Droga krajowa nr 5 jest drogg klasy G/GP, tgczac obszar aglomeracji
poznanskiej z aglomeracjg Trdjmiejska. Przebiega potudnikowo, z nachyleniem
w kierunku zachodniej granicy Polski. Obstugiwata ruch tranzytowy, ciezki miedzy
Wroctawiem, Poznaniem, Bydgoszczg i Gdaniskiem. Obecnie jej zasadnicze funkcje
przejeta droga ekspresowa S5, a jej obecny korytarz i infrastruktura zostanie
wkroétce przekazana do zarzadcy wojewddzkiego. Jej funkcje stang sie gtownie
lokalne, zapewniajgce obstuge pobliskich miejscowosci. Obecnie droga ta
obstuguje nieruchomosci i sie¢ drogowaq nizszej kategorii, ktéra z oczywistych
powodow nie mogta zostaé przytgczona do korytarza drogi S5.

W obszarze projektowanego zjazdu DK5 posiada przekréj drogowy, 2 x 3.5 m,
z nawierzchni z betonu asfaltowego, zobustronnym poboczem szerokosci
0.75 m. W koronie drogi znajduje sie takze chodnik (po prawej stronie) z kostki
betonowej typu ,frytka”, szerokosci 1.50 m. Odwodnienie realizowane jest przez
spadki podtuzne i poprzeczne na przylegty teren (strona lewa) oraz poprzez
korytka sciekowe i przepusty — takze na przylegty teren (strona prawa).

W obszarze projektowanego zjazdu predko$é¢ na DK5 jest ograniczona do
40 km/h.

Stwierdzono po wykonaniu odkrywki | kategorie geotechniczng. W podtozu,
w korycie korony drogi zalegajg grunty sypkie w postaci nasypu budowlanego,
w stanie Srednio zageszczonym izageszczonym. Wykonawca ma obowigzek
dogesci¢ podtoze bezposrednio pod projektowang konstrukcjag do wskaznika
zageszczenia |s = min 1.0 na gtebokosci min. 25 ¢cm, a w razie koniecznosci
doziarni¢ gruntem G1 (piasek drobny/sredni).

4. PRZYJETE ROZWIAZANIA

Opracowanie przewiduje przebudowe zjazdu zwyktego obstugujacego dwie
nieruchomosci (na dziatki nr 214/1 i 214/2 oraz na dziatke 708/6) z nawierzchni
bitumicznej na zespolony zjazd klasy B w czesci obstugujgcej nieruchomosé
nr214/1 i 214/2 oraz na zjazd klasy D w czesci obstugujgcej nieruchomosé 708/6.
Wynika to z uksztattowania granic EGiB, obecnego zakresu funkcjonalnego zjazdu
oraz planowanej inwestycji (budowy stacji benzynowej) na dziatkach 214/1
i214/2.



Zjazd przewiduje sie w catosci wykona¢ z kostki betonowej szarej (nawigzujac
do istniejgcych, sgsiednich zjazdéw) gr. 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 3cm na podbudowie z betonu C12/15 gr. 20 cm, na
podbudowie dolnej z KtSM 0/31.5 gr. 25 cm, niewyniesiony wzgledem krawedzi
jezdni DK 5.

Lokalizacje projektowanych elementéw przedstawiono na rys. 1 ,Plan
orientacyjny projektowanego zjazdu” oraz rys. 2 ,Plan sytuacyjny
projektowanego zjazdu”. Natomiast rozwigzanie wysokos$ciowe przedstawiono na
rys. 3.1 do 3.3 ,Przekroje poprzeczne i konstrukcyjne”.

Obramowanie zjazdu stanowi opornik betonowy 12 x 25, posadowiony na
tawie z oporem z betonu C16/20. Zjazd jest oddzielony od jezdni DK5 réwniez
wtopionym opornikiem 22x20 wbudowanym na tawie fundamentowe;j
zoporem. Zjazd w obu czeSciach funkcjonalnych (dla klasy B i D) nie jest
wyniesiony wzgledem krawedzi jezdni.

Z uwagi na zapewnienie przejezdnosci pojazdu miarodajnego jednoczesnie
w obu kierunkach w czesci dla klasy B przewidziano dodatkowe powierzchnie
brukowane z kostki kamiennej granitowej 15/17, spoinowanej piaskiem
kwarcowym na bazie zywicy reaktywnej na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
gr. 5 cm na podbudowie z betonu C12/15 gr. 25 cm na podbudowie z KtSM gr. 25
cm Powierzchnia brukowana jest wyniesiona wzgledem jezdni zasadniczej zjazdu
poprzez kraweznik wjazdowy 22 x 15 posadowiony na tawie betonowej z oporem.
Wysokos¢ wyniesienia 3 cm.

Geometria powierzchni brukowanej jest dostosowana do przejezdnosci
pojazdu miarodajnego zgodnie z szablonem WR-D-31-1. Za pojazd miarodajny
przyjeto zgodnie z decyzjg lokalizacyjng pojazd PPl (ciezarowy z przyczep3)
szerokosci 2.55 m i dtugosci 18.75 m. Wyznaczenie korytarzy ruchu pojazdu
miarodajnego we wszystkich mozliwych relacjach przedstawiono na rys. 4.1i 4.2
»Sprawdzenie przejezdnosci przez pojazd miarodajny”.

Na bocznych krawedziach zjazdu, poza chodnikiem przewidziano pobocze
z KESM gr. 20 cm szerokosci 1.50 m.

Szczegoty konstrukcyjne oraz przekroje poprzeczne przedstawiono na rys. 3.2
i 3.3 ,,Przekroje normalne i konstrukcyjne”.

W zwigzku z zapewnieniem odpowiednich powierzchni ruchu na zjezdzie
przewiduje sie likwidacje czesci chodnika i korytek sciekowych po zachodniej
stronie zjazdu. llos¢ robodt rozbidrkowych przedstawiono w dalszej czesci
niniejszego opracowania.



Pochylenie poprzeczne przebudowywanego zjazdu jest dostosowane do
pochylenia podtuznego DK10. Wynosi ono odpowiednio okoto 0.2 % w kierunku
zachodnim.

Pochylenie podtuzne zjazdu w czesci uzytkowej klasy B wynosi 3.50 %
w kierunku od jezdni DK5. Szerokos$¢ jezdni zjazdu przyjeto 7.0 m.

Pochylenie podtuzne zjazdu w czesci uzytkowej klasy D wynosi 6.10 %
w kierunku od jezdni DK5. Szerokos$¢ jezdni zjazdu przyjeto 3.50 m.

Pofaczenie zjazdu z jezdnig w czesci klasy B realizowane jest za pomocg tukéw
kotowych o promieniu 12 m i 14 m przedzielonych skosem 1:5. Potaczenie
w czesci uzytkowej D realizowane jest za pomocg tuku kotowego o promieniu
5 m. Catkowita szerokos¢ zjazdu, w miejscu podtgczenia do jezdni DK5 wynosi
42.90 m.

Odwodnienie projektowanych elementéw zapewnione jest przez ich spadki
podfuzne i porzeczne. Woda opadowa i roztopowa z jezdni zjazdu i niewielkiej
czesci zlewni DK5 sptywa zgodnie z kierunkami jego pochylenia poprzecznego
i podtuznego w kierunku obstugiwanych dziatek. W zwigzku z tym przewidziano
na granicy nieruchomosci wbudowanie liniowych urzagdzen odwadniajgcych, np.
typu Aco Drain V150, ktéorych zadaniem jest przejecie wody z utwardzonych
powierzchni pasa drogowego. Woda z liniowych urzadzen odwadniajgcych ma
zosta¢ przejeta do systemu kanalizacji deszczowej lub innych rozwigzan
zapewaniajgcych zagospodarowanie woéd opadowych, zgodnie z odrebnym
opracowaniem w postaci projektu branzowego, stanowigcego integralng catos¢
dokumentacji projektowe]j planowanej inwestycji na dziatkach 214/1i 214/2.

Liniowe urzadzenia odwadniajgce, odprowadzajgce wody opadowe
i roztopowe ze zjazdu fizycznie separujg rowniez ewentualny sptyw wod na
obszar pasa drogowego z terenu Inwestora.

W strefie przebudowywanych elementéw wystepujg sieci elektryczne,
telekomunikacyjne, wodne, gazowe. Nalezy zachowaé ostroznos¢ i roboty
wykonywac zgodnie z warunkami wydanymi przez Gestordow.



5. BILANS POWIERZCHNI | DEUGOSCI

. L llosé
Zakres rzeczowy — wykonanie nowych obiektéw Jednostka O?C
przedmiarowa
taczna powierzchnia przebudowy uktadu drogowego w pasie drogowym m2 182.95
Powierzchnia zjazdu z kostki betonowej szarej gr. 10 cm m2 82.50
Powierzchnia brukowana z kostki kamiennej granitowej 15/17 m2 62.57
Powierzchnia pobocza z KtSM m2 30.51
Opornik 12 x 25 na tawie betonowej z oporem mb 75.70
Kraweznik wjazdowy 15 x 22 na fawie betonowej z oporem mb 20.00
Rura dwudzielna do zabezpieczania sieci telekomunikacyjnej mb 13.95
Odwodnienie liniowe (np. Aco MultiLine V150) mb 20.00
Zakres rzeczowy - ilosci materiatow sypkich Jednostka llos¢
wy yp przedmiarowa
Kruszywo £SM na pobocze (dla pnas = 1.9 g/cm3) gr. 20 cm t 11.60
Kruszywo £SM na podbudowe (dla pnas = 1.9 g/cm3) gr. 25 cm t 73.00
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 pod krawezniki, nawierzchnie oraz
L m3 6.10
elementy odwodnienia
Beton C12/15 na podbudowe gr. 20 cm m3 30.49
Beton C16/20 na tawy betonowe z oporem m3 7.05
Beton C30/37 na fundament i opdr dla elementdw odwodnienia m3 4.82
Zakres rzeczowy — likwidacja/odtworzenie istniejacych obiektow Jednostka Lo
przedmiarowa
Obrzeze chodnikowe 8 x 30 mb 27.2
Chodnik z kostki betonowej typu ,,frytka” m?2 17.70
Powierzchnia odtworzenia nawierzchni przy krawedzi drogi krajowej po m2 21.45

montazu opornika

6. ODTWORZENIE ELEMENTOW

Nalezy odtworzy¢ zniszczong podczas roboét zielen.

Nalezy odtworzy¢ nawierzchnie z betonu asfaltowego DK10 w sposéb

mechaniczny, zniszczong wskutek rozbiérki i wbudowania nowych elementdw.

Przewidywana powierzchnia nawierzchni do odtworzenia 7.72 m2.




Nalezy bezwzglednie uszczelni¢ krawedz kraweznika wjazdowego oraz
nawierzchni  przez zastosowanie tiksotropowej masy/kleju do spoin
technologicznych (np. Tok-Plast), aplikowanych na zimno na opornik na kilka
godzin przed odtworzeniem nawierzchni bitumicznej, zabezpieczajgc po aplikacji
warstwe kleju przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Materiaty z rozbidrki stanowig wtasnos¢ GDDKIA O/Bydgoszcz. Wywodz tych
materiatdw na odktad nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem GDDKiA Rejon
Bydgoszcz z siedzibg w Tryszczynie.

7. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu koryta pod projektowane obiekty.

Nalezy doziarni¢ istniejgce podtoze gruntem G1 (np. piasek drobny/sredni),
spetniajgcym wymagania PN-EN 13242, o ile zajdzie taka potrzeba.

Nalezy utrzymaé wskaznik zageszczenia podtoza w korycie nie gorszy niz
Is = 1.0 na gtebokosci min 25 cm, wg metody Proctora.

Dopuszcza sie badanie wskaZnika zageszczenia metoda ptyty dynamiczne;.
Wymagany modut dynamicznego odksztatcenia gruntu w korycie nie moze by¢
mniejszy niz Iy = 38 MPa.

W przypadku badania nosnosci podbudowy z KtSM pod zjazdem i na poboczu
ptytg dynamiczng dynamiczny modut odksztatcenia nie powinien by¢ mniejszy niz
lg = 48 MPa.

Dopuszcza sie stosowanie destruktu betonowego, pod warunkiem spetnienia
wymagan nizej wskazanych norm dot. wymagan materiatowych.

tawy pod kraweznikiem wjazdowym masywnym i opornikami nalezy
posadowié na zageszczonej warstwie KkSM. W przypadku wbudowywania KtSM
na warstwach ukosnych (np. pod fawami) nalezy zapewni¢ skosy nie wieksze niz
1:3.

UWAGA'!

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy bezwzglednie zapoznad sie
z planem uzbrojenia terenu. Z uwagi na sieci elektryczne, doziemne kable
telekomunikacyjne i sie¢ gazowa wszelkie zblizenia do sieci wykonac recznie
z nalezytg ostroznoscig wg warunkow i pod nadzorem przedstawicieli Gestoréw
sieci. Kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi lub zgodnie
z podanymi warunkami przez Gestoréw sieci.



8. WYMAGANIA MATERIALtOWE

Wykonawca i/lub Inwestor majg obowigzek wbudowa¢ materiaty budowlane
spetniajgce ponizsze wymagania wynikajgce z odpowiednich norm branzowych,
wytycznych i standardéw jakosciowych.

8.1 Kruszywo na podsypke cementowo — piaskowg 1:4 musi spetnic
wymagania normy PN-EN 13242.

8.2 Kruszywo kwarcowe na spoine miedzy kostkami kamiennymi musi
spetni¢ wymagania norm PN-EN 13242, PN-EN 13139 i PN-EN 13043.
Powinno by¢ suszone ogniowo oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem.

8.3 Beton C16/20 na tawy pod oporniki musi spetni¢ wymagania normy
PN-EN 206.

8.4 Beton C12/15 i C30/37 na fundament pod liniowe elementy
odwodnienia musi spetni¢ wymagania normy PN-EN 206, zgodnie
z zaleceniami producenta.

8.5 Kruszywo na podbudowe musi spetni¢ wymagania normy PN-EN 13242
oraz wymagania techniczne WT-4 2010 dla podbudowy pomocniczej
(dolnej).

8.6 Beton C12/15 na podbudowe zasadniczg musi spetni¢ wymagania
techniczne WT-5 2010 dla podbudowy zasadnicze;.

8.7 Oporniki muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1340, a
w szczegoblnosci dla:

8.7.1 klasy 3D w zakresie odpornosci na warunki atmosferyczne
(odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli
odladzajgcej);

8.7.2 klasy 3U w zakresie wytrzymatosci na zginanie;
8.7.3 klasy 4l w zakresie odpornosci na scieranie
oraz Srednia nasigkliwosci nie moze by¢ wieksza niz 5%.

8.8 Kostka betonowa grubosci 10 cm musi spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1338, a w szczegdlnosci dla:

8.8.1 klasy 2B w zakresie odpornosci na warunki atmosferyczne;

8.8.2 klasy 3D w zakresie odpornosci na zamrazanie/rozmrazanie
z udziatem soli odladzajacych;



8.8.3 klasy 41 w zakresie odpornosci na scieranie.

8.9 Kostka kamienna (regularna) 15/17 musi spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1342, a w szczegdlnosci dla:

8.9.1 klasy | w zakresie wytrzymatosci na Sciskanie;

8.9.2 klasy | w zakresie scieralnosci na tarczy Boehmego;
8.9.3 klasy Il w zakresie wytrzymatosci na uderzenie;
8.9.4 klasy Il w zakresie nasigkliwos$ci woda

8.9.5 klasy Il w zakresie odpornosci na zamarzanie

8.9.6 klasy Ill w zakresie wymiardow i cech geometrycznych dla kostki
regularnej.

8.10 Zywica reaktywna, zastosowana do sporzadzania zaprawy do
spoinowania kostki kamiennej musi spetni¢ wymagania normy
PN-EN 13888
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