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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego
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/{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

® POLSKA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-14P-T8U-945 *

Pan Zbigniew Lorent o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2860/01

adres zamieszkania ul. Staszica 27/2, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZF6-A27-S1W *

Pan Zbigniew Janaszczyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1601/01

adres zamieszkania ul. Koszutskiej 7, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-30 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane ( tekst

jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku poz. 682 ze zmianami) — niniejszym oswiadczam, ze

projekt zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS DO PROJEKTU BRANZY DROGOWEJ

1.Podstawa opracowania

»  Mapa geodezyjna sytuacyjno wysokosciowa istniejgcego terenu w skali 1: 500

=  Wytyczne projektowania ulic GDDP Warszawa 1992

= Katalog typowych konstrukciji podatnych i potsztywnych GDDP Warszawa 1997 rok

=  Owigzujgce przepisy i normy oraz literatura fachowa

» Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 24 czerwca
2022 rok w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. poz. poz. 1518 z dnia 20 lipca 2022 roku

= Uzgodnienia branzowe

» Zlecenie Inwestora.

= Wytyczne Inwestora na podstawie kart katalogowych elementdw staciji paliw.

=  Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Stan istniejgcy

Teren inwestycji jest cze$ciowo zabudowany powierzchniowo i kubaturowo w obrebie
dziatki wystepujqg sieci i instalacje telekomunikacyjne, energetyczne i gazowe. Teren dziatki
posiada dostep do drogi publicznej. W sgsiedziwie terenu inwestycji brak jest sieci
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Na terenie nie wystepuje zjawisko szkdd gdrniczych oraz
teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw. Na terenie inwestycji zlokalizowane sq takze

drzewa i krzewy

3. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz. 463), projektowany wewnetrzny uktad
komunikacyjny (drogi, parkingi, chodniki i utwardzenia) w zakresie branzy drogowej nalezy

zakwadlifikowacé do | kategorii geotechniczne;j.

4. Warunki gruntowo - wodne

Wnioski i zalecenia zawarte w opinii geotechnicznej opracowanej przez GEO-OPTIMA
Barttomiej Boczkowski ulica Szarych Szeregdw nr 25, 60-462 Poznan, okreslajg warunki
gruntowo — wodne na potrzeby projektowanej stacji paliw na dziatce nr ew. 214/2
potozonej w migjscowosci Zamosé gmina Szubin w powiecie nakielskim, w wojewddztwie
kujawsko pomorskim.

Warstwe powierzchniowg stanowi nasyp niekontrolowany prochniczno - piaszczysty

o migzszosci 0,50 — 0,60. Ponizej zalegajg grunty rodzime obejmujgce $rednio zageszczone



piaski Srednie o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip= 0,40 (warstwa
geotechniczna IIB1). Ponizej piaskéw Srednich miejscami na gtebokosci 1,0 - 1,5 m p.p.t.
Srednio zageszczona pospdtka o migzszosci 0,50-0,80 m p.p.t. Na gtebokosci 1,10 do 2,30
m p.p.t. zalega piasek gliniasty o konsystencji gtéwnie twardo plastycznej I.= 0,05 do 0,20.
Woda gruntowa wystepuje w postaci swobodnego i lekko napietego lustra w piaskach
srednich akumulacji rzecznej na gtebokosci 1,00 - 2,4 m p.p.t. w tym przypadku
stwierdzono, ze jest to niski poziom wdod podziemnych.

W oparciu o wykonane badania obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w
prostych warunkach gruntowych. Pozyskane informacje na temat warunkéw gruntowo —
wodnych i na podstawie ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych nawierzchni ulic podtoze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G — 3.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania znacznych wahah poziomu wody gruntowej
powigzanej ze stanem rzeki Note¢ ptyngce] w odlegtosci tylko 200 m od lokalizacii
planowanej stacji przyjmuje sie do opracowania projektu technicznego branzy drogowej

grupe nosnosci istniejgcego podtoza gruntowego G3 ze wzgledu na warunki wodne.

5. Rozwiqzania projektowe

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany na budowe drég wewnetrznych w tym
dojazdowych, manewrowych, parkingdéw dla samochoddw osobowych i ciezarowych
oraz chodnikéw przy projektowanej stacji paliw ptynnych i gazu. Dojazd do stacji
zapewniony bedzie poprzez przeprojektowany zjazd zwykty z drogi krajowe] wg
odrebnego opracowania i zgtoszenia. Przeprojektowany zjazd bedzie miat charakter
dwukierunkowy. Projektowany uktad komunikacyjny zostat dostosowany do gabarytéw
pojazddw korzystajgcych ze stacji. Drogi wewnetrzne na terenie stacji paliw zostaty
zaprojektowane o nawierzchni z kostki brukowej grubosci 8 cm. Projektowany uktad
komunikacyjny  zapewnia  mozliwo$s¢  obstugi  wszystkich  rodzajow  pojazddw
samochodowych. Wielko$¢ zadaszenia nad stanowiskami do tankowania oraz szerokosci
poszczegdlnych stanowisk dystrybuciji jest dostosowana do wielkosci odpowiednich
rodzajéw pojazddédw samochodowych z umozliwieniem ich bezkolizyjnego przejazdu. Plan
zagospodarowania odpowiada uwarunkowaniom zewnetrznym oraz zapewnia wszystkim
mozliwos¢ korzystania z projektowanych oraz istniejgcych obiektéw. Projektowany uktad
wysokosciowy dostosowany jest do istniejgcego terenu oraz poziomu posadowienia
przebudowanego budynku stacji paliw. Parkingi dla samochoddéw osobowych
zaprojektowano w uktadzie prostopadtym tj. pod kgtem 90 stopni w stosunku do drogi
manewrowej, stanowiska postojowe posiadajg wymiary 2,50 x 5,00 mb, miejsce postojowe
dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,60 x 500 mb zaprojektowano pomiedzy
pawilonem stacji paliw a wiatg, ktére wyznaczone zostang na etapie realizacji. Na

projektowanym terenie stacji paliw wyznaczone zostaty réwniez miejsca dla postoju



samochodu dostaw i cysterny z paliwem. Projektowana nawierzchnia drég oraz
parkingdw z kostki brukowej zostata zaprojektowana bez progowo, obie te nawierzchnie
posiadajg jeden rodzaj konstrukcji. Wszystkie elementy w zakresie geometrii drég oraz
chodnikéw i parkingdw zostaty przedstawione na planie sytuacyjno — wysokosciowym rys

nri.

6.Rozwigzania wysokosciowe

Wewnetrzny uktad komunikacyjny zostat zaprojektowany w nawigzaniu do otaczajgcego
ferenu i projektowanego poziomu posadzki w budynku stacji paliw. Nawierzchnie
zaprojektowano ze spadkami w przedziale 0,5-2,5% dla optymalnej mozliwosci poruszania

sie po terenie staciji

7. Opis projektowanych rozwiqzan - rozwiqzania szczegotowe

Spadki poprzeczne i podtuzne przedstawiono na planie sytuacyjno- wysokosciowym rys. nr
1. Drogi dojazdowe, manewrowe oraz miejsca postojowe zaprojektowano o nawierzchni
z kostki brukowej z betonu prasowanego grubosci 8 cm typu Behaton w kolorze szarym,
rozdzielenie miejsc postojowych wykonac¢ nalezy z kostki z betonu prasowanego w kolorze
grafitowym. Miejsce postojowe dia osdéb niepetnosprawnych nalezy pomalowacé farbg
drogowq akrylowg w kolorze niebieskim (RAL 5017), wyznaczone miejsca do tadowana
samochoddw elektrycznych pomalowac farbg drogowqg akrylowg w kolorze zielonym
(RAL 6029). Chodniki i utwardzenia przy elementach matej architektury zaprojektowano
z kostki betonu prasowanego gr. 6 cm w kolorze szarym. Projektowane nawierzchnie
chodnika z kostki brukowej przy kraweznikach nalezy wykona¢ 1 cm wyze] od gornej
ptaszczyzny projektowanego krawezinika pozwoli to w  przysztosci na lepsze
odprowadzenie wody opadowej i unikniecie zastoisk wodnych. Pod zadaszeniem przy
dystrybutorach paliwowych zaprojektowano nawierzchnie betonowq szczelng ze
spadkiem jednostronnym 1 % na zewngtrz w kierunku jej dtuzszego boku. Szczegdty
konstrukcyjne nawierzchni szczelnej przedstawione zostaty w czesci graficznej. Wzdtuz
jednego z dtuzszych bokdw nawierzchni szczelnej zaprojektowano 2 odwodnienia
punktowe. Nawierzchnie szczelng wraz z odwodnienie liniowym zaprojektowano takze przy
stanowisku zZlewowym. Korytka z polimerbetonu, tgczone pomiedzy sobqg, tworzgce jeden
spodjny cigg. Potgczenia korytek ze sobq uszczelniane olejoodpornym polimerem,
szeroko$¢ korytek 15 -16cm, nosnosc korytek min. 400 kN ustawione na tawie betonowej
z betonu C16/20 grubosci 15 cm. Projektowane wysokosci terenu nawigzujg do wejsé
projektowanego budynku obstugi stacji paliw ptynnych. Roboty ziemne zwigzane
z budowq nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z normqg PN-S-02205:1998 ,,Roboty
ziemne". Zwréci¢ nalezy szczegding uwage na zageszczenie podtoza przed wykonaniem

warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie
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z normg do wymaganych wskaznikdw zageszczenia Is=1,0 i modutu sprezystosci 100
(wtérny modut odksztatcenia). W przypadku wystepowania nasypdw grunt nalezy
zageszczac warstwami grubosci okoto 20 cm z ewentualnym skrapianiem wodg wg normy
PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe- roboty ziemne -wymagania i badania”.
Obramowaniem projektowanej nawierzchni drég dojazdowych, manewrowych oraz
parkingdw i projektowanych zjazdéw publicznych stanowiq krawezniki betonowe typu
lekkiego o wymiarach 0,15 x 0,30 x 1,00. Kraweznik betonowy wibroprasowany nalezy
ustawiac¢ na tawie z betonu C12/15 grubosci 15 cm z oporem szalowanym — wymagania
wg BN-64/8845:02 (Krawezniki uliczne — warunki techniczne ustawienia i odbioru). Wszystkie
nazwy wyrobdw zalezne sq od producenta, materiaty stosowane na wykonanie konstrukcji
jezdni muszg posiadac atesty, $wiadectwa oraz dopuszczenie do stosowania. Kostke
brukowqg nalezy utozy¢ na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 3 — 4 cm wg PN-B-
11113:1996. W czesci rysunkowej przedstawiono projektowane rodzaje taw betonowych
pod krawezniki i obrzeza oraz ich wymiary. Wyodrebnia sie krawezniki wysokosci 10 cm
i 2 cm w miejscach, gdzie odbywac sie bedzie ruch pieszy przewidzie¢ wysoko$E
kraweznika nie wiekszg niz 2 cm. Kazdg zmiane wysokosci kraweznika od krawedzi
nawierzchni nalezy wykonywac¢ na odcinku 2 mb (zejscia do odpowiedniego poziomu
wykonywac¢ na dwoéch kraweznikach). Chodniki przy budynku stacji nalezy obramowac
kraweznikami o wymiarach 0,15 x 0,30 x 1,00 ustawionymi na tawie z betonu C12/15
z oporem. (patrz przekroje konstrukcyjne). Wszystkie krawezniki (tgcznie z kraweznikami
obnizajgcymi wystepujgcym przy nawierzchni szczelnej) nalezy ustawi¢ na tawie z betonu
C12/15 z oporem szalowanym grubosci 15 cm. Szczelno$¢ nawierzchni postoju
i tankowania pojazddéw przy dystrybutorach zapewnia jej konstrukcja oraz poszczegdine
warstwy tej nawierzchni przy zastosowaniu odpowiednich materiatéw. Wierzchnia warstwa
z betonu C30/37 o wskazniku wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F150 oraz
zastosowanie 2x folii budowlanej gr. min. 0,2 mm odpornej na substancje ropopochodne
posiadajgcej dopuszczenie Instytutu Techniki Budowlanej do stosowania na stacjach paliw
daje pewno$¢, ze zaprojektowana nawierzchnia szczelna bedzie spetniaé okreslone
wymagania. Nawierzchnia ptyty szczelnej jest obramowana kraweznikami obnizajgcymi
typu KRP-90221 Beton — Bytom, ktéry nalezy ustawi¢ na zbrojonej tawie z betonu C12/15
Z oporem (zbrojenie 6 @ 12, strzemiona @ é co 20). W gdornej warstwie ptyta szczelna jest
zbrojona siatkg z pretéw @ 10 co 20 cm gérg i dotem. Projektowane wysepki na ktérych
zostaty zlokalizowane dystrybutory powinny by¢ zakohczona z dwdch stron tukami
o promieniu 80 cm, obramowana blachg nierdzewnq, Nawierzchnia wysepki wykonana
jako ptyta z betonu szczelnego z dodatkami jednowarstwowa, o grubosci 10 cm i klasie C
30/37 (B 35).

Wszystkie okrggte pokrywy studni znajdujgce sie w nawierzchni obtozone jednym rzedem

kostki trapezowej. Nawierzchnie chodnikdw przed wejiciem wykonacé ze spadkiem,
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z wykorzystaniem systemowych betonowych ptyt ryflowanych (antyposlizgowych) Przed

wejsciem gtéwnym dodatkowo zabudowac wycieraczke.

8. Odwodhnienie

Powierzchniowe odwodnienie zostato  zaprojektowane  poprzez  zastosowanie
odpowiednich spadkédw podtuznych i poprzecznych z odprowadzeniem wody w kierunku
projektowanych wpustéw deszczowych i odwodnien liniowych do skrzyh rozsqgdzajgcych

poprzez separator substancji ropopochodnych

9. Projektowana konstrukcja nawierzchni drogowych - drogi dojazdowe - manewrowe,

parkingi dla samochodéw osobowych oraz chodniki

Projektuje sie nastepujgcg konstrukcje nawierzchni

- przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR-2

- grupa nos$nosci podtoza G-3

- gtebokos¢ przemarzania 1,00 m

- wymagana grubos$¢ nawierzchni ze wzgledu na przemarzanie
Hz=0,55x1,0=0,55
Hz wym. =0,55
Hz proj. =0,55-10,60
Hz proj. = Hz wym.

Zaprojektowana nawierzchnia spetnia warunek mrozoodpornosci

Konstrukcja projektowanych nawierzchni  wewnetrznych drég dojazdowych,

manewrowych oraz stanowisk parkingowych z kostki betonowej

1- nawierzchnia z kostki brukowej z betonu prasowanego gruboséci 8 cm wg normy PN - EN
1338:2005

2- podsypka cementowo - piaskowa gr.3-4cm 1 :4wg PN-B-11113:1996

3- podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 grubosci 23 cm wg PN - EN 206-1:2003 oraz D-
04.06.01

4- wzmocnienie podtoza gruntowego warstwg z gruntu stabilizowanego cementem - 2,5 MPa
C3/4 grubosci 20 cm wg PN - EN 14227-1 mieszanki zwigzane z cementem

Razem projektowana konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej wynosi 55 cm

- zgodnie ze obowigzujgcym standardem ORLEN
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1a - Nawierzchnia z kostki brukowej z betonu prasowanego grubosci 6 cm wg PN-EN
1338:2005.

2a - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 5 cm wg PN-B-11113:1996.

5 - Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 grubosci 10 cm wg normy PN-EN-
14227-1:2007,1,5 - Mpa mieszanki zwigzane z cementem wg WT-5.

Razem projektowana konstrukcja nawierzchni wynosi 21 cm

- zgodnie ze obowigzujgcym standardem ORLEN

6 - ptyta zelbetowa gr. 25 cm z betonu C30/37 (B37) W8 zbrojona siatkg z pretow @ 10 co
20 cm gérq i dotem, faktura miottowana w kierunku jazdy

7 - 2x folia budowlana gr. min. 0,2 mm odporna na substancje ropopochodne

8 - beton podktadowy C8/10 gr. 15cm

9 - wzmocnienie podtoza gruntowego warstwqg z gruntu stabilizowanego cementem - 2,5
MPa / C3/4 grubosci 20 cm wg PN - EN 14227-1 mieszanki zwigzane z cementem

Razem projektowana konstrukcja nawierzchni szczelnej pod wiatqg przy dystrybutorach
wynosi 60 cm

- zgodnie ze obowiqgzujgcym standardem ORLEN

- Oznaczenia zwigzane z obramowaniem projektowanej konstrukcji nawierzchni drég,
stanowisk
postojowych (parkingdw) i chodnikéw
A - Kraweznik betonowy wibroprasowany typu lekkiego o wymiarach 0,15x0,30x1,00 m
wysokosci 10 cm
ustawiony na tawie z betonu C12/15 grubosci 15 cm z oporem szalowanym (3/4
wysokosci kraweznika) wymagania wg BN-64/8845:02 (Krawezniki uliczne - warunki
fechniczne ustawienia i odbioru) - PN-EN1340:2004. - zgodnie ze obowigzujgcym
standardem ORLEN
B - Obrzeze betonowe wibroprasowane typu o wymiarach 0,06 x0,30 x1,00 m ustawione
na tawie z betonu C12/15 grubosci 10 cm z oporem szalowanym gr. 10 cm wymagania wg
BN-64/8845:02 (Krawezniki uliczne - warunki techniczne ustawienia i odbioru) - PN-
EN1340:2004. - zgodnie ze obowigzujgcym standardem ORLEN
C - Kraweznik betonowy wibroprasowany obnizajgcy o wymiarach 0,20 x0,23 x1,00m
ustawiony na zbrojonej tawie z betonu C12/15 (zbrojenie 6 @ 12, strzemiona @ 6 co 20
grubosci 20 cm z oporem
szalowanym wymagania wg BN-64/8845:02 (Krawezniki uliczne -warunki techniczne
ustawiania i odbioru) PN-EN1340:2004 - zgodnie ze obowigzujgcym standardem ORLEN
D - Opornik betonowy wibroprasowany o wymiarach 0,12x0,25x1,00 m catkowicie
zatopiony na tawie z betonu C12/15 grubosci 15 cm wymagania wg BN-64/8845:02

(Krawezniki uliczne - warunki techniczne ustawienia i odbioru) - PN-EN1340:2004.
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10. Organizacja ruchu

Podstawa opracowania

» Wizja w terenie,

» Dziennik Ustaw dnia 1 czerwca 2023 r. Poz. 1047 Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo o ruchu drogowym

» Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, pdz.
1393z pbzn. zm.),

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 listopada 2022rw sprawie
szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2022 poz. 2377

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw

techniczno - budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. poz.1518)

Celem projektu statej organizacji ruchu jest zapewnienie bezpieczenstwa
i wyeliminowanie kolizyjnosci ruchu pojazdéw osobowych i ciezarowych w obrebie
terenu stacji paliw. W tym celu zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome (rys.
nr 2). Oznakowanie poziome stanowiq pasy wyznaczajgce miejsca postojowe
ogdinodostepne i dla pojazddw szczegdinych oraz miejsca do postoju dla
samochoddéw elekirycznych podczas tadowania. Oznakowanie pionowe stanowig
znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne.

Na terenie stacji zaprojektowano strefe ruchu z ograniczeniem predkosci do 20 km/h
oraz strefy zakazu parkowania. W obrebie pawilou stacji wprowadzono ruch
jednokierunkowy w celu zapewnienia ptynnosci ruchu w kierunku wyjazdu ze staciji,
poza tym zastosowano oznakowanie zgodne z katalogiem wizualizacji stacji paliw fj.
tablice kierunkowq zlokalizowang na wjezdzie na teren stacji, tablice oznakowania

miejsca ustugi (kompresor, odkurzacz) oraz tablice dojazdowq (do myjni).

Podstawowe wymagania jakosciowe i parametry techniczne dotyczgce stosowanych

znakdw i urzgdzeh oraz materiatéw zastosowanych do ich wykonania:

» kazdy materiat, na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiada¢ Swiadectwo
zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut
Badawczy Drég i Mostéw (IBDIM),
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= materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadac¢ Certyfikat na znak
bezpieczenstwa B lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania
pionowego oznakowania drég wydane przez IBDIM producentowi pionowego
oznakowania,

» tarcze znaokdw pionowych nalezy wykonaé¢ z blachy stalowej (moze byé
ocynkowana) z krawedziami pojedynczo lub podwdjnie gietymi z zastosowaniem
foli odblaskowej typu 1. Stupki do znakdédw pionowych nalezy wykona¢ z rur
stalowych (mogq by¢ ocynkowane) grubosciennych o srednicy 60 mm,

* nalezy zastosowac tablice znakdw o grupie wielkosci jako mate,

znaki ostrzegawcze ,, A" — dtugosc¢ boku 750 mm

znaki zakazu, nakazu ,,B" - ,,C" - srednica 600 mm

znaki informacyjne ,D” - dtugos¢ podstawy 600 mm, wysokos¢ 600 mm

» znaki pionowe nalezy umiescic na wysokosci 2,00m (odlegto$¢ mierzona pomiedzy
dolng krawedzig znaku a nawierzchnig jezdni lub chodnika).

= Znaki nalezy ustawi¢ tak aby byty widoczne i nie ograniczaty widocznosci ani nie

zastaniaty istniejgcych oznakowan.

Zestawienie projektowanego oznakowania

Lp. Symbol znaku Jedn. |llos¢ [Grupa
miary wielkosci znaku
1. D-52 szt. 1 [maty
2. D-53 szh. 1 [maty
3. B-43 ,,20" szt. 1 |maty
4, B-44 ,20" szh. 1 |maty
5. B-39 z tabliczkq T-24 szt. 1 |maty
6. B-36 z tabliczkg T-26 szh. 2 [maty
7. D-3 szh. 2 |maty
8. B-2 szt. 1 | maty
9. B-18a z tabliczkg T-29 szt. 1 | maty
10. |A-7 szt 1 | maty

11.Uzbrojenie techniczne

Na terenie inwestyciji wystepuje uzbrojenie, ktdére nie koliduje z planowanymi rozwigzaniami

branzy drogowe;.

12.Informacje o istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia
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W fazie realizacji nie przewiduje sie powstania zagrozenia dla lokalnego srodowiska pod
warunkiem zachowania podczas prowadzenia prac podstawowych zabezpieczen
i wymagan z zakresu przepisdw prawa budowlanego i BHP.

Projektowany obiekt budowlany nie nalezy do przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji sSrodowiskowej.

Odpady powstate w czasie prac budowlanych nalezy zagospodarowaé zgodnie

z ustawq z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pézn. zm.).

tech. Zbigniew Lorent
upr. bud. UAN-8386/3/88
specjalnos¢: konstrukcyjno — inzynieryjna
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nazwa opracowania

INFORMACJA DOTYCZIACA

nazwa inwestycji

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA STACJI PALIW PLYNNYCH | GAZU

adres obiektu budowlanego

WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRATRUKTURA

ZAMOSC, GMINA SZUBIN 89-200

kategoria obiektu budowlanego XX
nazwa jednostki ewidencyjnej SZUBIN - OB. WIEJSKI 041005_5
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego OBREB ZAMOSC 0039

numer dziatki ewidencyjnej

214/11214/2

nazwa inwestora

DOROTA WOLNIEWICZ - JUIWIAK

adres inwestora

UL. PUCHALSKIEGO 9

zakres opracowania

63-100 SREM

OPRACOWAL

branza drogowa

tech. Zbigniew Lorent

uprawnienia budowlane nr UAN-8386/3/88
specjalnos¢: Inzynieryjno — budowlana
62-800 Kalisz

ulica Czestochowska 21a/36

data opracowania: 16.02.2024

17



Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania.

e

2003 roku w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ogtoszony
w Dzienniku Ustaw nr 120 pozycja 1126. Podstawg merytoryczng informacji jest projekt
techniczny na budowe wewnetrznego uktadu komunikacyjnego na dziatce ewid. 214/1
i 214/2 obreb Zamos$¢ 0039 w miejscowosci ZamosE, gmina Szubin, Powiat nakielski,
wojewddztwo  kujawsko-pomorskie. Projektowany wewnetrzny uktad komunikacyjny
wykonywany jest do obstugi stacji paliw. Projekt techniczny wykonany zostat przez
projektanta branzy — drogowej Zbigniewa Lorenta w miesigcu luty 2024 roku.

2. Adres robét budowlanych.

Opracowanie stanowi projekt techniczny na budowe wewnefrznego uktadu
komunikacyjnego na dziatce nr ew. 214/1 i 214/2 obreb Zamos$¢ 0039 w miejscowosci
Zamos¢, gmina Szubin, Powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie.

3. Zakres robé6t budowlanych.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu technicznego na budowe
wewnetrznego uktadu komunikacyjnego o nawierzchni z kostki brukowej grubosci 8 cmi 6
cm oraz nawierzchni betonowych szczelnych przy projektowanej stacji paliw

4. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami na ktére nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage ze wzgledu na bezpieczenstwo
jest : - prowadzenie robdt ziemnych
Przy prowadzeniu robdt ziemnych nalezy przestrzegad¢ nastepujgcych podstawowych
zasad bezpieczenhstwa i higieny pracy:

* przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy uzyskac zezwolenie na prowadzenie robot
ziemnych w odpowiednich urzedach administracji panstwowej

¢ uzyskac informacje o znajdujgcych sie na terenie robdt innych sieciach podziemnych

e przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy przygotowaé znaki ostrzegawcze,
tablice informacyjne, sygnaty swietine, zapory i zastawy drogowe

e teren budowy powinien by¢ niedostepny dla osdb niezatrudnionych w celu
zabezpieczenia ich przed wypadkiem
e wzdtuz catego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione barierki
pomalowane w biato-czerwone pasy. Bariery powinny by¢ wyposazone w lampy o kolorze
zO6ttym -pulsujgce

e w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac recznie
przekopy probne

e przy uzywaniu sprzetu mechanicznego nalezy stosowac sie do przepisdéw dotyczgcych

danego sprzetu oraz wyznaczy¢ strefe bezpieczehstwa
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e pracownikdw zatrudnionych przy kopaniu nalezy tak rozstawi¢, aby zapewnic ich
wzajemne bezpieczenstwo

e pracownicy zatrudnieni przy rozbijaniu zmarznietej ziemi, betonu i gruntu powinni
posiadac¢ okulary ochronne

. w przypadku napotkania w wykopie niezidentyfikowanych kabli
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociggdw nalezy fakt ten zgtosic
kierownictwu robét. Dalsze roboty ziemne mogqg by¢ podjete po uzyskaniu zezwolenia na
ich kontynuowanie od zainteresowanej instytucji

¢ napotkane w wykopach rurociqgi i kable nalezy podwiesi¢. Podwieszenie kabli nalezy
wykona¢ pod nadzorem i wedtug wskazan ich uzytkownika odkopane kable
elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ wg. wskazan uzytkownika i powiesic na nim
tablice ostrzegawczq przed porazeniem

* wykopy powinny by¢ zaopatrzone w dostateczng ilos¢ przejs¢ (ktadek). Ktadki nalezy
tak uktadac¢ aby miaty wystarczajgce oparcie po obydwu stronach wykopu. Ktadki muszg
by¢ wykonane z materiatu petnowartosciowego i nie mogqg uginac¢ sie pod ciezarem
dorostego cztowieka oraz powinny posiadacé porecze
* wykopy do gtebokosci 1,0 m nie bedg umacniane, wykopy o gtebokosci 1,01 m do 1,50
m projektuje sie umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla gtebokosci
powyzej 1,50 m przewiduje sie do umocnien wykopdw zastosowac obudowy stupowe
produkcji firmy Maszyny i Urzgdzenia Budowlane w Szamotutach lub réwnowazne.
UmoZliwiajg one umocnienie wykopdw o gtebokosci od 1,5 m do 6,9 m szerokosci
roboczejod 0,8 mdo 4,5 m.
e w przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek zmiany potozenia umocnienia wykopu nalezy
zbadaé przyczyne tej zmiany i doprowadzi¢ obudowe do nalezytego stanu
¢ do schodzenia do wykopu gtebszych niz 1,50 o m $cianach pionowych nalezy uzywac
drabinki metalowe przystawne
* obudowe wolno wymieni¢ lub usung¢ tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez
wtasciwego kierownika budowy i tylko pod nadzorem osoby upowaznionej Przy
prowadzeniu robdét montazowych nalezy przestrzegaé  podstawowych  zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w ,Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych'.
Praca ludzi w wykopie zwigzana jest
- Z recznymi pracami ziemnymi - wyrdwnanie dna wykopu ( koryta
pod konstrukcje jezdni oraz przy wykonywaniu rowu przydroznego)
wykopy do 1,0 m nie wymagajg umocnien $cian.

Podczas prac nalezy:

- przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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- przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodni¢ z wtascicielami linii energetycznych,
telefonicznych, sieci wodociggowej oraz z wtascicielami drég termin wykonywania prac

i warunki zabezpieczenia

- stosowac sprzet ochrony osobistej

- stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet

- prace ziemno-montazowe prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego kierownika
budowy

- agregat prgdotwérczy przy wykonywaniu docinah elementdéw betonowych musi byé
starannie uziemiony i uzytkowany zgodnie z fabryczng instrukcja obstugi.

5. Zalecenia dodatkowe.

Do obowigzkdéw kierownika budowy nalezy réwniez przed przystgpieniem do realizacii
innych przewidywanych robét budowlano - montazowych przeszkolenia w niezbednym
zakresie BHP pracownikdw przewidzianych do ich wykonywania.

WYSTEPUJACE RYZYKO | ZAGROZENIA PRACOWNIKOW W REJONIE WYKONYWANYCH PRAC NA
BUDOWIE

I. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH CZYNNIKOW SZKODLIWYCH | UCIAZLIWYCH

1. Czynniki fizyczne

- hatas

- wibracja

- mikroklimat

2. Czynniki psychofizyczne

- obcigzenie fizyczne

- obcigzenie psychiczne

3. Prace szczegdlnie niebezpieczne

- prace ponizej poziomu gruntu

- instalacje podziemne

- roboty ziemne

- fransport materiatéw, reczny , za pomocq dzwigdw

- fransport poziomy i pionowy

4. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne

- koparki, tadowarki, spycharki, betoniarki, zageszczarki

- narzedzia reczne i elektronarzedzia

5. Magazynowanie i sktadowanie materiatéw

- magazynowanie na placu budowy

- sktadowanie materiatdw w rejonie wykonywanych instalacji liniowych

6. Odziez ochronna, odziez robocza i sprzet ochrony osobistej
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- §rodki techniczne , ochrony zbiorowe , zabezpiecza generalny wykonawca (GW)
zaopatrzenie pracownikdw w odziez roboczqg, ochronng i sprzet ochrony osobistej,
zabezpieczajg poszczegdline podmioty we wtasnym zakresie

7. Ocena ryzyka na stanowisku pracy, informowanie pracownikdw o ryzyku i zagrozeniach
wystepujgcych na wszystkich stanowiskach pracy, informuje kierownik budowy lub
wyznaczona osoba posiadajgca  przeszkolenie w zakresie BHP dla kierujgcych
pracownikami.

8. Bezpieczenhstwo pracy - rola stuzby BHP.

Jednostka kontrolna , opiniodawcza i doradcza pracodawcy w zakresie bezpieczehstwa

i higieny pracy Art. 237KP

Il WYBRANE CZYNNIKI SZKODLIWE | UCIAZLIWE NA REALIZOWANEJ BUDOWIE

Ad 1. Hatas na stanowisku pracy , zrédto hatasu wywotane przez maszyny i urzgdzenia
0 napedzie mechanicznym , elektrycznym i pneumatycznym. Szkodliwos¢ lub ucigzliwose
skutkdbw hatasu zalezg od natezenia hatasu, poziomu ekspozycji odniesiony do
o$miogodzinnego dnia pracy. Dopuszczalny poziom ekspozycji do dnia pracy nie moze
przekroczy¢ 85 dB, maksymalny chwilowy 115 dB. W wypadku przekroczenia wartosci j.w.
pracownicy sg obowigzani stosowac¢ ochronniki stuchu dobrane do wielkosci
charakteryzujgcych hatas. Dostep przypadkowych ludzi w strefie przekraczajgcej hatas
jest ograniczony.

Wibracja - drgania oddziatujgce na organizm cztowieka - przez konczyny goérne
i o ogoélnym dziataniu sg charakterystyczne przez zakres czestotliwosci, czas
oddziatywania. Dla drgan dziatajgcych na organizm cztowieka przez konczyny goérne,
warto$¢ sumy wektorowej skutecznych, waznych przyspieszen drgan wyznaczonych dla
frzech sktadowych kierunkowych X,Y,Z nie moze przekracza¢ 2,8 m/s2 , 11,2 m/s2 przy
ekspozyciji maksymalnie 30 minut. Zatem przy urzgdzeniach wibrujgcych ( zageszczarek
nalezy stosowac przerwy lub zamiennie pracowad)

Mikroklimat — srodowisko termiczne , warunki cieplne , miejsca pracy cztowieka , sq wazne
na samopoczucie , zdrowie , wydajnos¢ pracy. Parametry jakie majg wptyw na cztowieka
fo:

- temperatura

- wilgotnos$¢ wzgledna

- predkosc ruchu powietrza

- promieniowanie cieplne

Witasciwy dobdér odziezy do temperatury i wydatku energetycznego cztowieka.

Komfort termiczny podczas pracy ciezkiej to temperatura +10 stopni Celciusza

Ad.2 Czynniki psychofizyczne mozna podzieli¢ na :

- obcigzenie fizyczne (ciezka praca fizyczna)

21



- obcigzenie psychonerwowe

Obcigzenie rgk, i ndég, wymuszona pozycja ciata, zwigzek obcigzenia fizycznego
z wydatkiem energetycznym, praca lekka , ciezka i srednia. Wydatek energetyczny dla
mezczyzn:

praca lekka 300 - 800 kcal (kilokalorie)

umiarkowana 800 — 1500 kcall

ciezka 1500 2000 kcall

bardzo ciezka powyzej 2000 kcal

obcigzenie psychonerwowe — zalezne od predyspozycji cztowieka

Ad.3 Prace szczegdlnie niebezpieczne

- ponizej poziomu gruntu, sieci kanalizacyjne, studnie , przepompownie , wykopy pod
rurociqgi.

- Roboty ziemne , warunek: zatwierdzona dokumentacja , ewentualne zmiany muszg by¢
zapisane w dzienniku budowy.

Sposob prowadzenia robét:

reczny, dopuszcza sie wykonywanie wykopdw_szeroko przestrzennych do gtebokosci nie
wiekszej niz 2 m, a w wagskoprzestrzennych do gtebokosci 1 m, bez dodatkowego
zabezpieczenia,

mechaniczny, zaleca sie wykonywanie wykopdw szeroko przestrzennych koparkg do

4 m, w przypadkach kopania powyzej 4 m, nalezy je wykonywac stopniami, przy czym dla
kazdego stopnia powinien by¢ urzgdzony wyjazd dla $rodkdéw transportowych oraz
przewidziane odprowadzenie wody.

Sposoby zabezpieczenia skarp i wykopow:

- podparcie lub rozparcie $cian wykopdw przy wykopach o S$cianach pionowych
o gtebokosci powyzej 2 m w gruncie skalistym i powyzej Tm w pozostatych stosuje sie
deskowanie , §cianki szczelne lub inne.

- pochyte skarpy o nachyleniu zaleznym od kategorii gruntu

Doktadne okresélenie nachylenia skarpy nalezy kazdorazowo okresli¢ indywidualnie

w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz poziomu wdd gruntowych.

Przy pracach w wykopach nie wolno:

- zatrudnia¢ pracownikdw , ktdrzy nie ukonczyli 18 lat

- przebywacd w stanie nietrzezwym lub spozywaé napojéw alkoholowych

- wykonywac robdt odstrzatowych (z uzyciem materiatéw wybuchowych) pracownikom
nie majgcym uprawnien oraz pozostajgcym bez nadzoru kierownika

lub majstra z uprawnieniami budowlanymi.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy zapoznal sie z projektem technicznym
organizacji roboét, ktére powinny okreslic miedzy innymi:

- sposdb prowadzenia robdt (reczny, mechaniczny)
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- sposdb zabezpieczenia skarp wykopdw (rozkopy, deskowania, scianki szczelne)

- trasy urzgdzeh podziemnych , a w szczegdlnosci kabli energetycznych, telefonicznych,
przewoddw gazowych i wodociggowych. Ponadto kierownik Ilub maijster przed
przystgpieniem do robdt powinien omdwi¢ brygadqg trasy urzgdzeh podziemnych
i oznakowad je wyraznie na terenie prowadzonych robdt oraz okresli¢ bezpieczng ich
odlegto$¢ od wykopu w poziomie i w pionie oraz zapewni¢ fachowy nadzdér techniczny.
Ad. 4. Praca przy uzyciu maszyn i sprzetu

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych sprawdzi¢ nalezy na planie sytuacyjnym , czy nie ma
instalaciji podziemnych. Jezeli sg — wyznaczy¢ w terenie trase ich przebiegu.

W poblizu instalacji podziemnych nie mozna uzywac koparek, spycharek i kiloféw.

Roboty przy instalacjach wykonuje sie recznie. W  przypadku natrafienia
niezinwentaryzowane ,niezidentyfikowane instalacje nalezy kopac recznie w celu
identyfikacji instalaciji. W wypadku znalezienia trudnego do okreslenia przedmiotu nalezy
przerwac¢ prace i zawiadomi¢ inspektora nadzoru lub kierownictwo (mogg byc
niewypaty). Wykonujgc wykop za pomocq koparek , przestrzegac nalezy zasade , aby
byty one ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 60 cm poza klinem odtamu od danej
kategorii gruntu. Nie wolno podkopywaé skarpy ani mechanicznie , ani recznie.
Przebywanie w zasiegu pracy tyzki koparki jest zabronione! Urobek jak i materiaty
pomocnicze , urzqdzenia , rury, osprzet nalezy uktadad w bezpiecznym miejscu nie mniej
niz 0,5 m od krawedzi wykopu. W porze nocnej wykop w migjscach przebywania oséb
frzecich nalezy 1 m przed wykopem zabezpieczy¢ barierkami 1,1 m i oswietli¢ Swiattem
sygnalizacyjnym migajgcym zéttym lub czerwonym. Roboty murowe, tynkowe
konstrukcyjne , pokrycia dachowe wykonuje siez rusztowan roboczych, obowigzujg
zabezpieczenia techniczne, indywidualne jak szelki, liny posiadajgce atest CE.

Pracownicy muszq by¢ przeszkoleni i znaé przepisy obowiqzujgce przy robotach
budowlanych w zakresie BHP

WAZNE !

ROBOTY ZIEMNE : Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu
jego obudowy. Przy robotach ziemnych maister i brygadzista majg obowigzek :

- dobra¢ wtasciwe narzedzia i sprawdzi¢ ich stan techniczny

- odpowiednio rozmiesci¢ zabezpieczenie Scian wykopow

- Instruowadé pracownikdw bezpiecznych metodach pracy

- nadzorowac przestrzegania przez pracownikéw przepiséw w zakresie BHP

Kierownik obowigzany jest dokonywaé konfroli stanu technicznego wykopdw,
bezpieczenstwa wykopdw oraz oceni¢ zgodnos¢ prowadzenia robdt z dokumentacjq
technicznq.

Ad.5. Transport reczny dla mezczyzn

- przy pracy statej 30 kg
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- przy pracy dorywczej 50 kg

- na wysokosci powyzej 4m i odlegtosci powyzej 25 m 30 kg

- przetaczanie przedmiotdw okrggtych (ruritp.)

teren poziomy 300 kg

na pochylni 50 kg

- transport zespotowy wytgcznie pod nadzorem , sktadowanie materiatdw odbywa sie
pod nadzorem i w miejscach wyznaczonych przez kierownictwo budowy, dotyczy rowniez
sktadowania odpaddw poprodukcyjnych. Transport zespotowy, przedmioty

o dtugosci 4 m , powyzej 30 kg nalezy dobrac¢ tylu pracownikdéw , aby na jednego
pracownika ciezar nie przekraczat 42 kg i byt pod statym nadzorem.

Ad.é. Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej

- sprzet ochrony osobistej stanowi wtasno$¢ pracodawcy. Pracodawca nie moze dopuscic
pracownikbw do pracy bez srodkédw ochrony indywidualnej, przewidzianych do
stosowania na danym stanowisku pracy.

- pracodawca zaktada i prowadzi — odrebnie dla kazdego pracownika - karte
ewidencyjng przydziatu odziezy i obuwia roboczego oraz srodkédw ochrony indywidualnej,

a takze wyptaty ekwiwalentu pienieznego za ich pranie i konserwacje

WAZNE !!

Zatqcznikiem planu BIOZ jest: Instrukcja ogdlna BHP w budownictwie, ktéra stanowi
integralng czesc planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

LALACINIKI

1. Plan sytuacyjny poszczegdinych zadanh z rozrysowaniem stref niebezpiecznych

2. Plan dziatan korygujgcych i / lub zabezpieczajgcych

3. Spis podmiotdw , ktdre zostaty poinformowane o planie BIOZ i przejmujg
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo pracy na realizowanej budowie /wycinku

roboét/, poswiadczone datqg i podpisem przyjecia planu BIOZ

WYKAZ RODZAJOW PRAC , KTORE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ CO NAJMNIEJ DWIE
OSOBY

1. Prace wykonywane wewnatrz zbiornikéw , kottéw , siloséw i urzgdzeh

technologicznych, w tym prace w zbiornikach otwartych , ktére nie pozwalajg nie
bezposredni kontakt wizualny oc najmniej z jednym pracownikiem.

2. Prace w pomieszczeniach, w ktérych wystepujg gazy lub pary trujgce, zrgce albo
duszgce , przy ktérych wykonywaniu wymagane jest stosowanie srodkdédw ochrony
indywidualne;j.

3. Prace zwigzane z konserwacjg , montazem i naprawq diwigdw , suwnic, zurawi

wiezowych isamojezdnych , uktadnic magazynowych i schoddw ruchomych.
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4. Prace spawalnicze , ciecie gazowe i elekfryczne oraz inne prace wymagajgce
postugiwania sie otwartym Zrédtem ognia w pomieszczeniach zamknietych albo
w pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem.

5. Prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzgdzen elekiroenergetycznych lub ich
czesci, znajdujgcych sie pod napieciem.

6. Prace wykonywane na wysokosci powyzej 2 m w przypadkach , w ktérych

wymagane jest zastosowanie srodkdw ochrony indywidualnej przed upadkiem

Z wysokosci.

7. Prace w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2 m

8. Prace ziemne , wykonywane metodqg bezodkrywkowq

9. Prace przy oznakowaniu i remoncie drég na odcinkach nie zamknietych dla

ruchu.

WYKAZ RODZAJOW PRAC WYMAGAJACYCH SZCZEGOLNEJ SPRAWNOSCI
PSYCHOFIZYCINEJ
1. Prace przy obstudze zurawi wiezowych i samojezdnych

2. Prace operatoréw samojezdnych ciezkich maszyn budowlanych i maszyn

drogowych

3. Prace kierowcoéw : autobuséw , pojazddw przewozgcych materiaty niebezpieczne oraz
pojazddw o dopuszczalnej masie catkowite] powyzej 16 ton

i dtugosci powyzej 12 m

4. Prace przy obstudze urzgdzeh cisnieniowych , podlegajgcych pethemu dozorowi

technicznemu.

PROJEKTANT:
tech. Zbigniew Lorent
upr. bud. nr UAN 8386/3/88

25



