przekroj konstrukcyjny F - F
skala 1 : 20

, 1,35 ,
\ 0,12, T 2,50 T’ T ’ T | O,OST_T_TO,']O
1%
0
| 1% 1% AR i N
e —— _ LRy — N
NV 7777777777777 77777777777 N} J N
‘ ~ Ly’ DN g I 7 NNWN I NZ22 N
e NN R I NN N 7o)
o - NN Y N N N N N S N N Y N S N SN YNNI eNs o LSS 7 NN 24 N N 4 N
ol RN Y T NN % //éﬁ {
‘ o NV LA 70 < v o)
Y OB gy P2 s e G ™ A7 S
A T A TN
, 10 LA NN N g SSS N o % ~
, — YA A
| J SN ~ 7o) ] = . =
‘ L < ,022, | / S 022,
o § ||
&

: T

1- nawierzchnia z kostki brukowej z betonu prasowanego grubosci 8 cm wg normy PN - EN 1338:2005

2- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 -4 cm 1 : 4 wg PN-B-11113:1996

3- podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 grubosci 23 cm wg PN - EN 206-1:2003 oraz D-04.06.01

4- wzmocnienie podtoza gruntowego warstwg z gruntu stabilizowanego cementem - 2,5 MPa / C3/4 grubosci 20 cm
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D - Opornik betonowy wibroprasowany o wymiarach 0,12x0,25x1,00 m
catkowicie zatopiony na tawie z betonu C12/15 gruboséci 15 cm
wymagania wg BN-64/8845:02 (Krawezniki uliczne - warunki techniczne
ustawienia i odbioru) - PN-EN1340:2004.

wg PN - EN 14227-1 mieszanki zwigzane z cementem E- Odwodnienie liniowe - Korytka z polimerbetonu no$nos¢ korytek min. 400 kN

Razem projektowana konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej wynosi 55 cm
- zgodnie ze obowigzujgcym standardem ORLEN

6 - ptyta zelbetowa gr. 25 cm z betonu C30/37 (B37) W8 zbrojona siatkg z pretow & 10 co 20 cm goérg i dotem,
faktura miottowana w kierunku jazdy

7 - 2xfolia budowlana gr. min. 0,2 mm odporna na substancje ropopochodne

8 - beton podkfadowy C8/10 gr. 15 cm

9 - wzmocnienie podioza gruntowego warstwg z gruntu stabilizowanego cementem - 2,5 MPa / C3/4 grubosci 20 cm
wg PN - EN 14227-1 mieszanki zwigzane z cementem

Razem projektowana konstrukcja nawierzchni szczelnej pod wiatg przy dydstrybutorach wynosi 60 cm

- zgodnie ze obowigzujgcym standardem ORLEN

1a - Nawierzchnia z kostki brukowej z betonu prasowanego grubosci 6 cm wg PN-EN 1338:2005.

2a - Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 5 cm wg PN-B-11113:1996.

5 - Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 grubosci 10 cm wg normy PN-EN-14227-1:2007,
1,5 - Mpa mieszanki zwigzane z cementem wg WT-5.

Razem projektowana konstrukcja nawierzchni wynosi 21 cm
- zgodnie ze obowigzujgcym standardem ORLEN

A - Kraweznik betonowy wibroprasowany typu lekkiego o wymiarach 0,15x0,30x1,00 m wysokosci 10 cm ustawiony
na tawie z betonu C12/15 grubosci 15 cm z oporem szalowanym (3/4 wysokosci kraweznika) wymagania wg BN-64/8845:02
(Krawezniki uliczne - warunki techniczne ustawienia i odbioru) - PN-EN1340:2004.
- zgodnie ze obowigzujgcym standardem ORLEN

B - Obrzeze betonowe wibroprasowane typu o wymiarach 0,06 x0,30 x1,00 m ustawione
na tawie z betonu C12/15 grubosci 10 cm z oporem szalowanym gr. 10 cm wymagania wg BN-64/8845:02
(Krawezniki uliczne - warunki techniczne ustawienia i odbioru) - PN-EN1340:2004.
- zgodnie ze obowigzujgcym standardem ORLEN

ustawione na tawie z betonu C16/20 grubosci 15 cm
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