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obramowanie wyspy
blacha stalowa nierdzewna
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patak ochronny

6,66

ptyta szczelna
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nawierzchnia wysepki

rzut sala 1:40

szczelny beton antyposlizgowy - szczotkowany

promien giecia

krawedzi 20 mm

ptyta szczelna
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obramowanie wyspy

blacha stalowa nierdzewna
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6 - ptyta zelbetowa gr. 25 cm z betonu C30/37 (B37) W8 zbrojona siatkg z pretéw & 10 co 20 cm goérg i dotem,

faktura miottowana w kierunku jazdy

7 - 2x folia budowlana gr. min. 0,2 mm odporna na substancje ropopochodne

8 - beton podkfadowy C8/10 gr. 15 cm

9 - wzmocnienie podtoza gruntowego warstwg z gruntu stabilizowanego cementem - 2,5 MPa / C3/4 grubosci 20 cm

wg PN - EN 14227-1 mieszanki zwigzane z cementem

Razem projektowana konstrukcja nawierzchni szczelnej pod wiatg przy dydstrybutorach wynosi 60 cm
- zgodnie ze obowigzujgcym standardem ORLEN

C1-C1 sala 1:20

C1
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nazwa obiekiu budowlanego:

BUDOWA STACJI PALIW PLYNNYCH | GAZU
WRAZ Z NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

tytut rysunku:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C1-C1
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