MIEJSCA POSTOJOWE
DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

POLACZENIA NAWIERZCHNI
CHODNIK DROGI | PLACE BETON SZCZELNY
| ZIELER WEWNETRZNY | ZATOKI POSTOJOWE MANEWROWE PLAC Z DYSTRYBUTORAMI DROGI | PLACE
1,00 m 500 m
0,15 015
f—% Prety 8, 03 Rzad kosti
Prety razdzielcze co 30 am uktadany w ralke

Szezelina dylatacyjna

0,3

Kraweznik bet 15%30x100 cm
Podsypka cem.-piask 13 3cm Kastka betonawa Bem _
— - Kraweanik systemowy 3020123cm
tawa bet C12/15z oporem 15cm Podsypka cem.-piask. 14 itm i
- - Podsypka cem.-piask. 13 3cm
Warstwy konstrukcyjne jezuni Podbudowa z betonu C12/15 15 cm :
Warstwe ulepszonego podhoza siabilizowanega bawa bet. C12115z oporem 15 cm
cement=m CO.4/0,5 - 30 em Warstwy konstrukcyjne jezdni
ObrzezZe bel. 8x30 cm

Podsypka cem.-piask. 13 3cm

tawa bet C12/15 z oporem 10.cm

- Kosika batonowa Bem Plyta z betonu C30/37 15cm
Podsypka piaskowa acm rm— 1 3 zhrojenie siatkami gira | dolem @8 10x10 cm
Sypka cem.-piask. 14 o Piyta z betonu Caarar 0cm
Podbudowa z betonu C12115 20cm | zhrojenis safeami qfrs (dolem 08 W0t0em
Folia BIFOL
Kruszywo lamane V31,5 CI0/3 20cm
— Podbudawa z betonu C12/15 12cm
Warstwa z pospodki 10cm
= arstwa mrozochronna Z mieszanki CBR>35% -28cm
0 DWRO C 0 N E Ko RYTKO VWarstws ulepszonage podiors stebilzowsnegs
cemantem G045 - 25 cm

CHODN K
WERNETRZNY i ORLEN S.A.
ul. Chemikow 7
Kotwy @8
{4 na kazdy element Sciekowy) Kosika betonowa gom @R%EN 09-411 Plock
Podsypka cem.-piask. 1:4 3am PROJENT
| T I I | II\ Podbudowa z betonu C12115 2cm STACJA PAL'W pKN ORLEN
- P Kruszyvio amane 07315 C9073 o 05-825 NATOLIN, ul. Logistyczna, dz. nr 37/9, 37/7, 38/7
Warstwa 2 pospolki 10cm FAZA PROJEKT DROGOWY
PROJEKTANT
Korytko betonowe prefabrykowane 50x30x12 cm 1:[ A P ROJ EKT
tawa betonawa C35/45 20 em Procownin Architektury arch. ZBIGNIEW ZBYSZYNSKI EE—S(‘)D I.Jeleniu G_ﬁra. ul. Okrzel 19,2
fel, +48(75)6426390, +48(605)579364, e-mail: biuro@aprojekt.compl
Pospéiia 10cm
e DROGOWA
PROVENTANT mar inz. Karel Matek — nr upr. MAZ/D657,/PDB/17
Kostka betonowa 6em WSRLFRICA
Mial kamienny 015 4cm ckini
PRIV, ERANIONE
Kruszywo lamane 0/31,5 10cm KONSTRIKCIA
Pospdtka 20cm ST, SANTARNE
i wte
TEC RN PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE
R WODYFIKACAT | DATA SKALK
11.2023 1:25
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