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I. CZESC OPISOWA

PROJEKT TECHNICZNY DLA ZAMIERZENIA:
BUDOWA STACJI PALIW PKN ORLEN- BRANZA DROGOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekstjednolity Dz.U.z 2021 r. poz. 2351)
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2019 poz. 1065)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022r.w sprawie przepisow
techniczno- budowla nich dotyczacych drég publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2022 r.
poz. 1518).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389),
Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

Ustalenia z Inwestorem.

RODZA] I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy ptyty betonowej
szczelnej pod dystrybutory, jezdni manewrowych, miejsc postojowych, chodnikoéw dla
zamierzenia budowy stacji paliw PKN ORLEN w m. NATOLIN na dz. nr ew. 37/9, 37/7,
38/7
Inwestycja obejmuje:

- budowe ptyty szczelnej betonowej pod dystrybutory,
- budowe zatok postojowych,

- budowe drég i placéw manewrowych,

- budowe chodnika

- budowe zjazdu na teren stacji paliw (projekt zjazdu stanowi odrebne opracowanie)



3.

Zakwalifikowano inwestycje do XX kategorii obiektu budowlanego (stacje paliw).

UKLEAD PRZESTRZENNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany uktad drogowy dowigzano wysokos$ciowo do istniejacego zjazdu z
drogi gminnej, projektowanego budynku stacji paliw oraz otaczajacego terenu.

Teren projektowanej stacji paliw bedzie obstugiwany poprzez projektowany
zjazd o szerokos$ci 9,0m. W obrebie stacji paliw zaprojektowano drogi i place
manewrowe o zmiennych spadkach nie przekraczajacych 1,6%.

Na terenie stacji paliw zaprojektowano ptyte szczelng z wyspami na dystrybutory
paliw o wymiarach 9,6x22,0m. W obrebie ptyty szczelnej znajdujg sie 3 wyspy z
dystrybutorami dla samochodéw osobowych oraz jedna dla pojazdéw ciezarowych.
Druga ptyte szczelng o wymiarach 3,0x8,5m zaprojektowano w obrebie zlewu paliwa.
Spadek na ptytach szczelnych nie przekracza 1%.

W obrebie stacji paliw zlokalizowano miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych (11), w tym jedno miejsce dla pojazdu osoby niepetlnosprawne;.
Standardowe wymiary miejsc postojowych wynosza 2,5x5,0m, a dla pojazdu osoby
niepeinosprawnej 3,6x5,0m. Dodatkowo zaprojektowano miejsca w rejonie kompresora
i odkurzaczy.

W obrebie stacji paliw zaprojektowano réwniez chodniki przeznaczone dla ruchu
pieszych i opaski. Szeroko$¢ chodnikéw i opasek wynosi min. 1,0m. Spadek poprzeczny
chodnikéw wynosi 2% i jest zwrocony w strone jezdni. Nawierzchnie ptyty szczelnej
zaprojektowano jako betonowa. Pozostate nawierzchnie beda wykonane z kostki
betonowej. Wyspy dystrybutorow wykona¢ jako betonowe obramowane blacha
nierdzewng o wys. 20cm. Wysoko$¢ wysepki wynosi +15cm w Swietle. Standardowa
wysokos¢ kraweznika na terenie inwestycji wynosi +10cm w Swietle.

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym nalezy wykona¢ krawezniki
najazdowe zanizone do +2cm w Swietle. W obrebie ptyt szczelnych zaprojektowano

krawezniki systemowe obnizajace (typu beton bytom).

Konstrukcje Nawierzchni
Grubo$ci poszczegblnych warstw podano po zageszczeniu. W konstrukeji

nawierzchni ptyty szczelnej oraz drég i placow manewrowych nalezy uzyska¢ E2=100



MPa na warstwie mieszanki zwigzanej cementem C3/4. Dla konstrukcji miejsc

postojowych nalezy uzyska¢ E2=80MPa na warstwie mrozoochronnej z gruntu

stabilizowanego spoiwem C0,4/0,5.

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BRANZA DROGOWA

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

1. Plyta szczelna betonowa pod dystrybutory:

- Beton C30/37 zbrojony siatkami gorg i dotem fi 8 10x10 cm- gr. 15 cm.

- Beton C30/37 zbrojony siatkami gorg i dotem fi 8 10x10 cm- gr. 10 cm.
- Folia BIFOL.
- Podbudowa z betonu C12/15 - gr. 20cm.

- Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>35% - gr. 28 cm.

- Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem €0,4/0,5 - gr.

25cm.

2. Drogiiplace manewrowe:

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm.

- Podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm.

- Podbudowa z betonu C12/15 gr. 20 cm.

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0,31/5 (Co0/3) gr. 20 cm

- Warstwa z pospétki gr. 10cm

3. Zatoki postojowe:

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm.

Podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm.

Podbudowa z betonu C12/15 gr. 15 cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 -

gr. 30cm.

4. Konstrukcja nawierzchni chodnika/ opaski:

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm.

- Podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm.

- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 20 cm.



5. Krawezniki i obrzeza
- krawezniki betonowe 15x30x100 cm utoZone na tawie betonowej z oporem
wykonanej z betonu C12/15 krawezniki betonowe wjazdowe 15x22x100 cm utoZone
na tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15

- obrzeza 8x25x100 cm utozone na podsypce cementowo - piaskowej

6. Konstrukcja zjazdu:
- Wedlug projektu zjazdu, uzgodnionego z zarzadcg drogi Burmistrzem Grodziska

Mazowieckiego.

4.2 ROZWIAZANIE SYTUACY]NE

Usytuowanie Inwestycji w m. Natolin, przedstawiono na aktualnej mapie

sytuacyjno - wysoko$ciowej do celéw projektowych w skali 1:250.

4.4 ODWODNIENIE

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni odprowadzono powierzchniowo
do projektowanych wpustéw deszczowych. W obrebie ptyt szczelnych zaprojektowano
odwodnienie liniowe w systemie beton bytom.

Przedstawione na planie sytuacyjnym wysokoSciowym wpusty deszczowe
obrazujg ich symbol, a nie rzeczywistg wielkos¢. Lokalizacja wpustow w terenie na
podstawie wspotrzednych powinna by¢ dokonana w oparciu o rzeczywiste wymiary

z projektu odwodnienia.

4.5 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zwigzane sg z korytowaniem i nasypem pod budowane drogi,
miejsca postojowe oraz chodniki. Po wykonaniu korytowania nalezy zbada¢ nos$nos¢
podioza gruntowego. Wskaznik zageszczenia poditoza po korytowaniu powinien
wynie$¢ [s=0,97. Wykopy i nasypy nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-S-02205

»,Roboty ziemne”. Roboty ziemne nalezy wykonac¢ pod nadzorem geologa.

Wszystkie te prace nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu

zapobiegniecia ewentualnym kolizjom z niezinwentaryzowanymi urzadzeniami obcymi.



Wykopy nalezy prowadzi¢ zapewniajac stale odprowadzenie wéd opadowych
i gruntowych.

Cze$¢ uzyskanego materiatu o odpowiednich parametrach zgodnych z ST wykorzysta¢
do uzupetnienia pod tereny zielone. Pozostaty nadmiar materiatu z wykopow nalezy

wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowac.
4.6 URZADZENIA OBCE

W obrebie projektowanej Inwestycji brak istniejacej sieci. W celu zachowania
bezpieczenstwa, w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych nalezy recznie wykonac
przekopy kontrolne celem identyfikacji tras urzadzen obcych. Na terenie Inwestycji
moga znajdowac sie urzadzenia niezinwentaryzowane na mapach w zwigzku z

powyzszym nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢.

4.7 OZNAKOWANIE 1 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA

Projektuje sie stala organizacje ruchu na terenie stacji paliw - zgodnie z osobnym

opracowaniem.

4.8 ZIELEN ORAZ DRZEWA

Na terenie projektowanej Inwestycji brak zieleni.
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I11. OSWIADCZENIE

Zgodnie z §34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)
o$wiadczam, Ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego pn.:
»Budowa stacji paliw PKN ORLEN” - opracowanie drogowe (nr dz. ewid. 37/9, 37/7,
38/7 obreb 0024 Natolin,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Wyszczegdlnienie Imie i nazwisko Uprawnienia

Projektant .
branzy drogowej mgr inz. Karol Matek MAZ/0657/PBD/17

Radom, listopad 2023r.
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CZESC OPISOWA

A) zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$c¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw bedzie obejmowat:

- oznakowanie robot

- korytowanie pod nawierzchnie jezdni manewrowych, ptyty betonowej, chodnikéw miejsc
postojowych

- wykonanie terenow zielonych

B) wykaz istniejacych obiektow budowlanych

140504_5
0024 NATOLIN
37/9,37/7,38/7

C) elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- mozliwo$¢ wystgpienia w terenie objetym inwestycja niezidentyfikowanych elementow
infrastruktury telekomunikacyjnej (kable, szafy, puszki) i energetycznej bedace pod
napieciem elektrycznym.

D) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robé6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

* skladowanie materiatéw budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywac sie
bedzie czeSciowo w obrebie pasa drogowego, a czeSciowo dowozZone beda
bezposrednio od dostawcy na budowe i zuzywane na biezgco,

* wykonywanie wykopow- mozliwos¢ trafienia na elementy infrastruktury oznaczone
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu
napiecia niebezpiecznego

* wykonywanie wykop6w - niebezpieczenstwo wpadniecia do wykopu.

* wejScie os6b postronnych na teren realizacji budowy - mozliwo$¢ wypadku,

* prace w zasiegu maszyn drogowych - mozliwos$¢ wypadku,

* prace w zasiegu napowietrznych linii kablowych,

* czeSC prac drogowych bedzie prowadzona w bezpoSrednim sgsiedztwie ruchu
pojazdow.

E) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robdt instruktaz ogdlny musi by¢
prowadzony przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
poszczegbélnych maszyn i urzadzen, ktére beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac
nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJACY:

« Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnos$ci dla poszczeg6lnych pracownikow,

« Zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji



robot,

Wyznaczenie stref zagrozen

Zapoznanie pracownikoéw z organizacjg robét, oraz organizacjg transportu materiatéw i
organizacjg komunikacji,

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet
ochrony osobistej, oraz odziez ochronna itp.

Sprawdzenie sprawnoSci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robét,

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikéw, ktorzy po raz pierwszy beda uzywac danego sprzetu),
Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robdét przed dostepem os6b
postronnych,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

Sprawdzenie i uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegblnych pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikéw) z
instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na prawidtowo$¢ ich uzytkowania,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnoSci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i Zycia w trakcie jego obstugi

F) wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

% Srodki techniczne:

Sprzet ochrony indywidualne;j.

Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, Zuraw, dZzwig itp.) sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania i
zasadami bhp.

Tablice informacyjne oraz barierki lub tas$my uniemozliwiajgce wejscie osobom
postronnym podczas wykonywania robot.

% Srodki organizacyijne:
e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem osob postronnych, np.
poprzez wygrodzenie miejsc rob6t folig biato-czerwona lub barierami drogowymi



Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementéw robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegélnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢
ich, aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostrozno$¢ przy wykonywaniu
zagrozonych czynnoSci.

e Robo6t nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

e Nie wykonywac prac dZwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

e Przed przystapieniem do robét ziemnych- wykop6éw nalezy recznie wykonac przekopy
kontrolne celem identyfikacji tras urzadzen obcych, bacznie zwazac na zgtoszone przez
ORANGE oznaczone przywieszkami koloru czerwonego, elementy infrastruktury bedace
pod napieciem elektrycznym

e Prowadzone roboty bezwzglednie oznakowaé w ciggu przebudowywanej drogi znakami
drogowymi przewidzianymi w projekcie tymczasowej organizacji ruchu.

UWAGA: Plan bezp. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
bud. wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane maja trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow
lub pracochtonnos$¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreSlone w art. 21a Ustawy Prawo
Budowlane i kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ

Sporzadzit:



