Projekt obnizenia poziomu wody gruntowej powinien by¢ wykonany przez osobe uprawniong. W przypadku
obnizania poziomu wody gruntowej za pomocg igtofiltrow lub igto-studni, zasieg oddziatywania leja depresji
nalezy ograniczy¢ do obszaru dziatki. Lej depresji nie moze oddziatywac na istniejgce obiekty.

Na czas prowadzenia prac fundamentowych nalezy zapewni¢ na budowie nadzdr geologiczny.

3.0 Opis konstrukcji

Po wykonaniu wykopu nalezy oceni¢ rozmiary (szeroko$éxdtugoséxwysokos¢) istniejgcych fundamentéw oraz
ich stan techniczny. W przypadku ztego stanu technicznego ptyt fundamentowych lub znaczaco innych
wymiaréw nalezy je usungc¢ z wykopu i wykona¢ nowe fundamenty zgodnie z projektem.

3.1 Fundamenty zbiornikéw paliwa

Pod zbiornikami paliwa zaprojektowano zelbetowe ptyty fundamentowe, grubosci 40 cm, zbrojone
dwustronnie pretami #12 co 25 cm w obu kierunkach. Beton C20/25 szczelny W8, stal zbrojeniowa B500B.
Beton podtoza C8/10. Kotwy opasek utrzymujgcych zbiornik nalezy osadzi¢ w ptycie fundamentowej przed
betonowaniem. Opaski zbiornika sg dostarczane tgcznie ze zbiornikiem przez producenta.

Wszystkie powierzchnie fundamentu stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ powtokami bitumicznymi
wedtug punktu 4.0.

3.2 Demontaz istniejgcych fundamentow

Przy obnizonym zwierciadle wody gruntowej rozkruszy¢ istniejgce fundamenty, materiat usung¢ z wykopu.
Odpady z wykopu podlegajg sktadowaniu zgodnie z obowigzujgcym prawem. Po oczyszczeniu wykopu nalezy
wykona¢ nowy podktad betonowy pod projektowane fundamenty.

4.0 Zabezpieczenie przeciwwilgociowe

Izolacja pozioma: 2xpapa asfaltowa wierzchniego krycia na lepiku asfaltowym.
Zewnetrzne powierzchnie pionowe i poziome (wierzchy ptyt fundamentowych) nalezy zaizolowa¢ powtokowo 3
warstwami emulsji bitumicznej , Dysperbit”.

Uwaga :

Wszystkie materiaty stosowad zgodnie z ich przeznaczeniem, i wytycznymi producenta, dochowujgc
technicznych warunkéw wykonania robdt. Wszystkie prace nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionych do
tego osob. Zatoga powinna by¢ przeszkolona, wyposazona w odpowiedni sprzet i posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Teren prowadzonych prac powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb
postronnych.

9. CzESC OPISOWA — INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Zakres opracowania

Instalacje elektryczne i niskopragdowe zwigzane z remontem gospodarki paliwowej Stacji
Paliw Orlen w Olesnicy.

2. Podstawa opracowania
- mapa do celéw projektowych 1:500
- projekt zagospodarowania terenu
- uzgodnienia branzowe
- przepisy Prawa Budowlanego, zasady wiedzy technicznej

3. Zakres opracowania

- instalacje dystrybutoréw paliw (wymiana okablowania)
- monitoring zbiornikow paliw (wymiana okablowania, dodatkowe przepusty kablowe)
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- ochrona katodowa zbiornikéw paliw
Instalacja zasilania istniejgcych dystrybutorow paliw

Istniejgce dystrybutory przewidziane do dalszej eksploatac;ji :
- 3 dystrybutory wieloproduktowe paliw
- dystrybutor szybkowydajny oleju napedowego
- satelita szybkowydajny oleju napedowego
W zakres robodt elektrycznych wchodzi wymiana okablowania, polegajgca na zdemontowaniu
istniejgcych przewoddw zasilania i sterowania, a nastepnie zaciggnieciu do istniejgcych przepustow
kablowych, utozonych miedzy budynkiem stacji, a wysepkami z dystrybutorami,
nowych przewoddw olejoodpornych 7x1,5mm’
Wartosci zabezpieczen silnikow pomp dystrybutoréw w zaleznosci od predkosci wydawania :
- 10 A/ char. C dla wydajnosci 40 |/m,
- 16 A/char. C dla wydajnosci 70 I/m i 120 I/m
Dystrybutory przytgczy¢ do istniejgcego uziomu wiaty.

Po zakonczeniu montazu okablowania dokona¢ pomiaréw i badan wykonanych instalacji oraz
sprawdzi¢ skutecznosé ochrony przeciwporazeniowe;j.

W zakresie zabezpieczen obwodow zasilajgcych i sterowniczych (elektroniki) zainstalowanych w
rozdzielnicy gtdéwnej stacji, nalezy sprawdzi¢ (ogledziny) stan techniczny wytgcznikéw nadpradowych.
W przypadku zauwazonych uszkodzen (zty zaciskdw srubowych, widoczne $lady dziatania tuku
elektrycznego itp.) aparaty wymieni¢ na nowe.

Ponadto przeprowadzi¢ okresowe badanie wytacznikdw réznicowoprgdowych ( pragd oraz czas
zadziatania wyfacznika) jak réwniez sprawdzenie dziatania za pomoca przycisku TEST.

Monitoring zbiornikéw paliw

W ramach niniejszego remontu przewidziany jest montaz nizej wymienionych zbiornikéw :
- 3 zbiorniki magazynowe paliw, podziemne, 1-komorowe o objetosci 50 m’ kazdy
Zbiorniki posadowione bedg na miejscu zbiornikéw istniejgcych, ktére zostang zdemontowane.
W projekcie technologicznym, przewidziane zostaty zbiorniki paliw bezcisnieniowe o konstrukcji
stalowej, 2-ptaszczowe z ciggla, elektroniczng suchg detekcjg przecieku dla przestrzeni
miedzyptaszczowej. Monitoring zbiornikdw obejmuje:
- kontrole przestrzeni miedzy ptaszczami zbiornikow
- kontrole poziomu paliwa w zbiornikach (stan magazynowy)
Dotychczasowe okablowanie nalezy zdemontowac i do istniejgcych przepustéw zaciggnac¢ nowe kable
iskrobezpieczne od skrzynek zaciskowych Ex sond, do centralki systemu kontrolno-pomiarowego w
budynku stacji (Site Sentinel).
W przypadku koniecznosci wydtuzenia badz zmiany kierunku przepustu, przytaczyé nowe odcinki rur za
pomocy systemowych elementdow faczacych.
Uwaga przepusty kablowe winny by¢ doprowadzone do kazdej studzienki nadzbiornikowej (o Srednicy
min. 50mm), natomiast pomiedzy studzienkami przepusty winny mie¢ srednice 100mm.

Uziemienia

Potaczenia kotnierzowe w studzienkach nazbiornikowych i studzience zlewowej muszg posiadac
instalacje uziemiajacg potgczong z magistralg uziemiajgcg obejmujgcy dystrybutory, uziom wiaty,
uziom budynku stacji.

Przytaczenie zbiornikéw paliwa do magistrali wykona¢ wykorzystujgc fabryczne przytacza (marki)
przeznaczone do tego celu. Potgczenie wykona¢ przewodem Cu min. 16mm”>.

Uwaga: w przypadku wykonania ochrony katodowej zbiornikéw zob. p. 7 opisu.

Przy studzience zlewowej (wymiana na nowg) sprawdzi¢ stan punktu uziemiajgcego cysterne
(ewentualnie zainstalowa¢ nowy wg wytycznych podanych na planie sieci) oraz uziemi¢ przewody
oddechowe.

Ochrona katodowa
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Warunki wykonania ochrony:

- zewnetrzne zrddto pradu

- system powinien gwarantowac ujemny potencjat zbiornika w stosunku do gruntu

- zbiorniki nalezy odizolowac¢ od innych konstrukcji stalowych poprzez zastosowanie przekta-
dek izolacyjnych i ztgcz srubowych izolowanych.

- elektroniczny uktad sygnalizacji stanu ochrony katodowej umieszczony w szafce SOK

- kazdy zbiornik uziemiony w dwdch miejscach przez ochronniki przepie¢ zabudowane w stu-
dzienkach gruntowych Galmar, przewody uziemiajace LgY16, przytgczone za pomocg fa-
brycznych marek

- uziom otokowy zbiornika nalezy wykonany tasmg FeZn 50x4 mm, w odlegtosci min. 1m od
krawedzi zewnetrznych zbiornika

- do szafki ochrony katodowej doprowadzone zasilanie 230V/50 Hz, YKYzo 3x2,5mm2, kabel
w budynku stacji uktadac na istniejgcych konstrukcjach wsporczych lub przepustach podpo-

sadzkowych

- lokalizacja szafki SOK — uzgodni¢ z dostawcg systemu ochronny

- instalacja ochrony katodowej winna by¢ wykonana przez firme specjalistyczng

Uwaga :Podstawowym wymogiem skutecznego i dtugotrwatego dziatania ochrony przed korozjg jest
prawidtowe przygotowanie zbiornika do ochrony katodowe] polegajgce na petnym odizolowaniu
zbiornika od sieci uziemien stacji wykorzystywanych celéw ochrony przeciwporazeniowej, ochrony
przed elektrycznoscig statyczng itp.

8. Uwagi koncowe

Wykonywane prace powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego, przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz pod
odpowiednim nadzorem.

Podczas prowadzenia prac montazowych nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP  oraz
ochrony przeciwpozarowej.

10. CZESC OPISOWA - DROGI

Istniejgce warstwy nawierzchni ptyty szczelnej wykonaé odtworzeniowo lub przyjac:

Warstwy nawierzchni ptyty szczelnej z warstwg jezdng z kostki betonowej:

- kostka betonowa bezfazowa 8 cm

- podsypka piaskowa 3 cm

- ptyta betonowa C30/37 zbrojona goérg i dotem siatka fil0 mm rozstaw 15 cm - 25 cm
- geomembrana olejoodporna - folia PEHD - 2 mm

- folia budowlana 0,5 mm

- beton C16/20-15 cm

- kruszywo 0-63 mm - 20 cm

Ptyte szczelng stanowiska zlewowego wykona¢ odtworzeniowo lub zgodnie z kartami katalogowymi PKN
Orlen S. A.

Uwagi koncowe:

Po rozbidrce istniejgcej ptyty nalezy te konstrukcje skorygowac. Geomembrane i folie utozy¢ nowa.

11. CZESC OPISOWA — INSTALACJE ODWODNIENIA

Likwidacja odwodnienia liniowego oraz budowa nowego odwodnienia z podtgczeniem do istniejgcej
instalacji kanalizacji deszczowe;j.

-Korytka z polimerobetonu , tgczone pomiedzy sobg, tworzace jeden spdjny cigg. Potaczenia korytek ze
sobg uszczelniane olejoodpornym polimerem.
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