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LEGENDA
("4 ) - GRANICA DZIALK]
——
— — — — NUMER DZIALKI
— GRANICA OPRACOWANIA
Dx — Dystrybutor paliw
SK — Istniejaca studnia kablowa, instalacje elektryczne
Sx — Studnia nadzbiornikowa

SOK - Szafka ochrony katodowej
77777 — Sieci elektryczne, YKYzo 3x2,5
——————— — Uziom pola zbiornikowego

@® — Punkt uziemiajacy

UWAGI :

1. Zakres robot :

1.1 Demontaz i ponowny montaz projektowanego okablowania
dystrybutordw D1-D4 w istniejocych przepustach kablowych.
1.2. Demontaz i montaz okablowania iskrobezpiecznego moni—
toringu zbiornikéw wraz uzupetnieniami istniejgcych przepustéw
Miedzy studniami ufozy¢ obwodowo przepust o $rednicy
100mm. System kontrolno—pomiarowy jest istniejacy i zgodnie
z dyspozycjg technologiczng nie podlega zmianie.

1.3. Uziemi¢ studzienke zlewowg i maszty oddechowe.

1.4. Sprawdzi¢ pomiarowo rezystancje uziemienia stacji. Wy—
magana wartosc uziemienia 7 omow.

1.5 Ochrona katodowa — w zakresie uziemienia i
zewnetrznych ochronnikéw przepie¢ instalowanych w
studzienkach Galmar.

Uziom wykona¢ z bednarki Fe/Zn 50x4 ukiadanej ponizej
rurociagdw technologicznych (min. 0.7m) taczenie odcinkéw
benarki przez spawanie. Zwroci¢ szczegdlng uwagg na
ochrone antykorozyjg pofgczen.

Uziom przed zasypaniem podlega odbiorowi.

Z uwagi na wymagania ochrony, uziom nie moze mie¢ w
zadnym punkcie pofaczenia galwanicznego ani z magistrala
uziemiajgca ani masami metalowymi posiadajacymi potencjat
ziemi.

1.6. Punkt uziemienia autocystern—zacisk na stupku betono—
wym o wys. ok. 15 c¢cm nad terenem. Do sfupka przytgczy¢
elastyczny przewdd LgYzo 16 i klamre uziemiajaca dostoso—
wang do pracy w strefie zagrozenia wybuchem.

2. Szczegotowy podzial prac miedzy wykonawca robét
elektrycznych a firma realizujacg ochrone katodowa wynikac
bedzie z umowy o wykonanie prac lub dyspozycji PKN Orlen.
3. Linie zasilajaca szafke ochrony katodowej wyprowadzi¢ z
rozdzielnicy gtownej stacji. Zabezpieczenie obwodu — wytgcz—
nik nadpradowy o charakterystyce B10.

4. Wiece] informacji wykonawczych podano w opisie
technicznym.
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