g KARTA KATALOGOWA e
POLSKI KONCERN ELEMENTOW STACJI PALIW
NAFTOWY ORLEN S.A.  [Nazwa Element NR KATALOGOWY
ul. Chemikéw 7 PLYTKI PODLOGOWE MW/2
09-411 Plock PAWILONU STACJI PALIW —
Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie moze by¢ w catosci lub w cze$ci zmieniana, 1 9'01 '2022
uzupetniana lub odstapiona komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Opis:

Posadzka sali sprzedazy i toalet klientdw, plytki reprezentatywne: Paradyz Rino Grys mat. wymiary 60x60cm.
Posadzka zaplecza gres techniczny 30x30cm zblizony fakturg i kolorystyka do ptytki posadzki sali sprzedazy.
Cokoty:

»  $ciany malowane sali sprzedazy i zaplecza, $ciany malowane i $ciana z grafikg na folii korytarza prowadzacego do toalet (stacje
MOP i inne nietypowe) - cokét ciety z ptytki podiogowej 0 wysokosci ok 10cm, zakoriczony od strony Sciany listwa aluminiowg
koricowg, na styku z posadzka silikon uszczelniajacy w kolorze ptytki;

» w toalecie klientow Sciany z ptytkami zakoficzone cietg wzdtuz na 7-8 ptytkg formatu 60x120cm np. Opoczno Optimum Grand
Colours graphite mat., o wysokosci ok. 7-8 cm; cokdt w licu ptytki Sciennej, fuga 2 mm w kolorze zblizonym do plytki (grafit).

Uwaga: na sali sprzedazy nie wykonywa¢ cokotow w miejscu wystepowania regatéw wysokich. W korytarzach zaplecza nie
wykonywac cokotow w korytarzach gdzie na Scianach umieszczana jest zabezpieczajaca blacha stalowa.

Zasady ogolne uktadania ptytek:

» Kalibracja ptytek ,0”

»  Spoiny pomiedzy ptytkami szeroko$ci 2 mm, drobnoziarniste, elastyczne, w kolorze ptytek.

»  Plytki uktadane na kleju o podwyzszonej odporno$ci na obcigzenia (elastycznym).

»  Plytki uktadane w uktadzie prostopadtym do $cian od punktu styku fasady frontowej sali sprzedazy.

»  Plytki wehodza do pomieszczen toalety dla klientéw i zaplecza w jednym ciagu, bez listew oddzielajacych w progach drzwi.

»  Cokolik przyScienny z ptytek podtogowych, cietych, wysoko$ci 10 cm, zakonczony od strony $ciany listwg aluminiowg koficowa,
na styku z posadzka silikon uszczelniajacy w kolorze ptytki.

» W pomieszczeniach sanitarnych i kottowni posadzka bez cokotu, bezposrednio styka sie z ptytkami Sciennymi, styk z ptytkami
$ciennymi wykonczony watkiem z silikonu sanitarnego plesniobdjczego w kolorze ptytki podiogowe;.

» Kratka Sciekowa typ np. Viega z blachy nierdzewnej 10 x 10 cm

LOKALIZACJA: budynek stacji

WARUNKI ODBIOROWE:

1. Techniczne Warunki Wykonywania i Odbioru Robét Budowlanych T. | .Roboty Budowlane
2. Aprobata techniczna lub znak B dla ptytek ceramicznych oraz wyktadziny PCV

4. Aprobata techniczna lub znak B dla klejéw, silikonéw, spoin, powtok gruntujgcych

ZATWIERDZAJACY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.




Historia Rewizji Karty Katalogowej MW2

REWIZJA DATA WPROWADZONE ZMIANY WPIS

A 23.01.2017 | _ K. Dotkowski

B 05.12.2017 | Posadzki sali sprzedazy i zaplecza stacji formatu SC 2.0 - zmiana M. Korniej
formatu ptytki cokotowej Urban Mix graphite z 21,8x89cm na
44 4x89cm cieta na 6

C 21.08.2019 | Posadzki toalet formatu SC 2.0 — zmiana rodzaju i formatu ptytki M. Korniej
cokotowej

D 07.10.2021 | Aktualizacja karty M. Kornigj

E 19.01.2022 | Zmiana ptytki zaplecza na gres techniczny K. Dotkowski




