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POLSKI KONCERN ELEMENTOW STACJI PALIW
NAFTOWY ORLEN S.A.  [Nazwa ELEMENTU NR KATALOGOWY
ul. Chemikow 7 MW 6
09-411 Plock SUFIT PODWIESZONY
DATA
Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie moze by¢ w catosci lub w czgsci zmieniana, 1 2'01 '2022
uzupetniana lub odstapiona komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncemu Naftowego ORLEN S.A.

OPIS:

- Poziom sufitu na sali sprzedazy: + 3,00m

- Poziom sufitu na zapleczu budynku stacji w przedziale: od +2,70 do +3,00m

- W pomieszczeniach technicznych i kottowni brak sufitu, widoczne poszycie dachu lub opcjonalnie sufit podwieszony
z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym podwieszanym.

- Zastosowany sufit ptyt musi spetnia¢ wymagane parametry ochrony przeciwpozarowej (GKF, GKF1).

Na stacjach formatu SC 2.0

Sufit sali sprzedazy modutowy podwieszany w uktadzie prostopadtym do $cian budynku np. Hera Design Fine, kolor nature 13
zblizony do RAL 1013, szeroko$¢ widkien 2mm, krawedz SK-5 w formacie 60 x 60cm. Grubo$¢ ptyty 15mm. Konstrukcja w
kolorze RAL 1013. Odlegto$¢ dolnej powierzchni od posadzki 300cm. Sufit montowany na catej powierzchni sali sprzedazy z
wyjatkiem stacji typu MOP gdzie w strefie za kasowej instalowany bedzie sufit np. Dune SACHARA (zgodnie z projektem
aranzacji meblowej). Wypetnienie lamp sufitowych typu kwadrat/ frame wykonywa¢ z ptyty frezowanej, z frezem wsunietym

ponad zewnetrzny kotnierz oprawy.

Hera Design Fine

W toaletach klientow i na zapleczy stacji

Sufit modutowy podwieszany w uktadzie prostopadtym do $cian budynku o module 60 x 60 cm w systemie np. ARMSTRONG
- Faktura jak narys. 3

- Wypetnienie sufitu z ptyt gtadkich ptaskich np. Dune SAHARA.




Rys.1 Dune SAHARA Tegular Rys.2 Dune SAHARA Bard Rys.3 Faktura

Schematy montazy sufitow:

Schemat montazu sufitu Schemat montazu sufitu
Heradesign fine 600x600x25mm; SK-5 Armstrong Dune Sahara 600x600x15

60

- Profile gtéwne sufitu podwieszanego
— — — — — - Profile poprzeczne sufitu podwieszanego
X - Schemat lokalizacji zawiesi sufitu podwieszanego

* Schemat opracowany na podstawie wytycznych montazowych producentow, wskazanych w karcie sufitéw (Heradesign oraz Armstrong)

- profile gtowne sufitu HERA Design w rozstawie co 60 cm nalezy podwiesi¢ do konstrukcji dachu zawiesiami w rozstawie co max
90cm,

- profile gtéwne sufitu Armstrong w rozstawie co 120 cm nalezy podwiesi¢ do konstrukcji dachu zawiesiami w rozstawie co max
90cm

- zamocowanie listew przy$ciennych za pomoca kotkdw rozporowych odpowiednich dla rodzaju podfoza w rozstawie co 30cm

- W przypadku montazu sufitu nad oktadzinami $ciennymi (szklo klejone do $ciany lub plytki ceramiczne) listwe przyscienng
zamontowac na dystansie, tak aby byta ona widoczna.
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Na stacjach w formacie stop cafe bistro (SC1.0)

Sufit modutowy podwieszany w uktadzie prostopadtym do $cian budynku o module 60 x 60 cm w systemie np. ARMSTRONG
- Faktura jak narys. 3

- Wypetnienie sufitu z ptyt gtadkich ptaskich np. Dune SAHARA, opcjonalnie w przypadku konieczno$ci obnizenia kosztow

dopuszcza si¢ plyty gtadkie frezowane np. Dune SAHARA - Tegular.

UWAGA! Projekt i montaz sufitu skoordynowac¢ z projektami aranzacji meblowej sklepu i zaplecza, projektem elektrycznym,
oswietlenia oraz projektami wentylacji i klimatyzaciji.

WARUNKI ODBIOROWE:

1. Techniczne Warunki Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlanych T. | .Roboty Budowlane
2. Aprobata techniczna lub znak B dla systemu sufitu podwieszonego.

4. Aprobata techniczna dla systemu sufitu podwieszonego z ptyt gk.

ZATWIERDZAJACY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.




Historia Rewizji Karty Katalogowej MW6

REWIZJA DATA WPROWADZONE ZMIANY WPIS
A 05.01.2017 | Utworzenie karty K. Dotkowski
B 13.01.2021 | Aktualizacja, grubos¢ ptyty, schemat montazowy K. Dotkowski




