- KARTA KATALOGOWA R
POLSKI KONCERN ELEMENTOW STACJI PALIW
NAFTOWY ORLEN S.A.  [NAZwa ELENMENTU NR KATALOGOWY
ul. Chemikow 7 . MW/ 3
09-411 Plock PLYTKI SCIENNE PAWILONU STACJI PALIW
DATA
Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie moze by¢ w catoSci lub w cze$ci zmieniana, 1 3'01 '2022
uzupetniana lub odstapiona komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncemu Naftowego ORLEN S.A.

OPIS:

»  Plytki ceramiczne oprdcz toalet klientdw, kuchni oraz pomieszczen zaplecza gastronomicznego widocznego z sali sprzedazy
25 x 20 cm w kolorze biatym, matowe np. Tubadzin seria Publiczna lub Opoczno, uktadane pionowo. W kottowni ptytki z
potyskiem lub z atestem na zmywalno$¢.

» Toalety dla klientow, personelu i kottownia — ptytki uktadane na petnej wysokosci Sciany.

*  Pomieszczenia porzadkowe — do wysokos$ci +210cm

»  Ptytki uktadac od géry (od sufitu lub +210 cm), przyciecia ptytek przy posadzce lub cokoliku.

»  Gorng krawedz w poziomie +210 wykonczyc listwg PVC lub aluminiowg w kolorze RAL 7012

» Pomieszczenie socjalne — 2 rzedy plytek pomiedzy blatem i szafkami wiszacymi. Uktada¢ od poziomu ok. 82cm (ok. 3cm
ponizej blatu). Na $cianach bocznych pasy ok. 60cm - na szeroko$¢ blatu. Krawedzie gorne i boczne wykonczyé¢ listwg PVC lub
aluminiowg w kolorze RAL 7012

»  Spoiny pomigdzy ptytkami szeroko$ci 2 mm, drobnoziarniste, elastyczne, w kolorze Betongrau (zaplecze).

« Narozniki wewnetrzne bez listew naroznych, wykoniczone silikonem plesniobdjczym w kolorze RAL 7047.

»  Narozniki zewnetrzne z listwg narozng PCV grubo$¢ 6 mm, w kolorze RAL 7047,

»  Cokoliki przyScienne w pomieszczeniu socjalnym i kottowni - z ptytek podtogowych, cietych, wysokosci 10 cm, zakonczony od
strony Sciany listwg aluminiowg koficowa, na styku z posadzka silikon uszczelniajacy w kolorze RAL 7012

« W toaletach pracownikdw bez cokolika, na styku z posadzka silikon uszczelniajacy w kolorze RAL 7012

» W strefie backbar, kuchni oraz pomieszczeniach zaplecza gastronomicznego widocznych z sali sprzedazy ptytki ceramiczne w
kolorze biatym 10x 20cm Paradyz Tamoe kafel bianco. Listwy wykonczeniowe naroznikdw zewnetrznych okienka podawczego
aluminiowe w kolorze naturalnego aluminium.

W toaletach i przedsionkach toalet klientow stacji formatu SC 2.0 plytki uktadane poziomo np. Opoczno Optimum Cream Gres
Rekt. Mat. 29,8 x 59,8 cm, fuga 2 mm w kolorze ptytek. Cokét zlicowany z ptytkg Scienng wykonany np. z cietej wzdtuz na 7-8 plytki
np. OPTIMUM GRAND COLOURS graphite formatu 60x120cm, fuga 2 mm w kolorze ptytek (grafit). Wysokos$¢ cokotu ok. 7 — 8 cm.
Na stacjach typu MOP i nietypowych stacjach gdzie przedsionki wystepujg w formie korytarzy, $ciany malowane w kolorze NCS S
6502Y. Malowanie przedsionkéw nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Dziatem Standaryzacji.
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W strefie back bar Ptytki Paradyz Tamoe kafel bianco 10/20cm. Ptytki uktada¢ zaczynajac od osi drzwi na zaplecze. Fuga 2mm
w kolorze plytki. OScieznica aluminiowa powinna by¢ zlicowana z ptaszczyzng ptyty GK. Potaczenia o$cieznicy aluminiowej i
$ciany powinna by¢ zamaskowana katownikiem aluminiowym mocowanym bez widocznych wkretow w kolorze $lusarki NCS
S8000-N. Farba na $cianach nieobfozonych ptytkami musi posiada¢, co najmniej Il klase odporno$ci na cieranie zgodnie z ISO
11998.

Zdjgcie pogladowe maskujacego ka_tonika aluminiowego
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Ptytka Scienna: np. Opoczno Optimum Cream Gres Rekt. Mat. 29,8 x 59,8 cm.

Ptytka cokotowa:np. Opoczno OPTIMUM GRAND COLOURS graphite matowa formatu 60x120cm, fuga 2 mm, kolor fugi zblizony do koloru ptytki (grafit)

Lustro 80x120 na konstrukcji, odsadzone od powierzchni $ciany z pod$wietieniem tasmami LED (3000 K)
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Lustro

Sposob mocowania i pod$wietlania lustra.

Dla stacji niestandardowych w tym stacji typu MOP rozmieszczenie luster i $cian z grafikami wymaga konsultacji z Dziatem
Standaryzacji. Grafiki w toaletach klientéw dobierane sg w zaleznosci od lokalizacji stacii.




LOKALIZACJA: budynek stacji
WARUNKI ODBIOROWE:
1. Techniczne Warunki Wykonywania i Odbioru Robét Budowlanych T. | .Roboty Budowlane
2. Aprobata techniczna lub znak B dla ptytek ceramicznych
4. Aprobata techniczna lub znak B dla klejow, silikonéw, spoin, powtok gruntujacych.

ZATWIERDZAJACY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.




Historia Rewizji Karty Katalogowej MW3

REWIZJA DATA WPROWADZONE ZMIANY WPIS
A 13.12.2017 | Zmiana formatu ptytki cokotowej Urban Mix graphite z 21,8x89cm M. Korniej
na 44,4x89cm cieta na 6
B 21.08.2019 | Zmiana modelu reprezentatywnego plytki Sciennej i cokotowe; M. Kornigj
C 15.05.2021 | Sposob wykonczenia przedsionka toalet K. Dotkowski
D 13.01.2022 | Zmiana wymiardw plytki ciennej, rezygnacja z grafik K. Dotkowski




