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Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie moze by¢ w catosci lub w czesci zmieniana, uzupetniana lub odstapiona komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.

OPIS
1. Wokét pylonéw cenowych, witaczy wykona¢ prostokat, plac wykonczony materigtem luznym: zwirem,
otoczakami, tamanym kruszywem o frakcji 12-40 (materiat zalezy od warunkow lokalnych).
2. Dojsciedo pylonu i witacza - chodnik szer. 80-100cm.
Warstwy utwardzone chodnika:
- kostka brukowa (wibroprasowana), szarawys. 6cm, np. Holland
- podsypka piaskowa, opcjonal nie stabilizowana cementem
- podbudowa z kruszywa (pospétka), zageszczona gr. 25-35cm, w przypadku gruntow niepiaszczystych,
wysadzinowych podbudowa obligatoryj nie stabilizowana cementowa.
Plac i chodnik wydzieli¢ obrzezem, krawgznikiem parkowym betonowym lub granitowym pogtebionym o 5mm w
stosunku do nawierzchni z kostki. Krawezniki osadzi¢ na wylewce betonoweg szer. 20-30cm. Chodnik wykonat z
minimal nym spadkiem poprzecznym 0.5-1 %, wody deszczowe i roztopowe kierowac w teren zielony.
Wokat pozostatych znakéw informacji wizualng typu - wjazd, wyjazd, myjnia automatyczna, odkurzacz wykonaé
prostokat 80x150cm z nawierzchnig zwirowa frakcji 12-40mm.
W przypadku stabych rodzimych gruntéw (teren podmokty, teren gliniasty, grunty wysadzinowe). Nawierzchnie
zwirowe wykona¢ na zageszczone podbudowie wydzielong obrzezem, krawegznikiem parkowym.
3. Stanowisko zlewowe wykonczy¢é nawierzchnia zwirowa i wydzieli¢ kraweznikiem analogicznie do powyzszych
zatozen. Studnie zlewowsa zabudowa¢ 50cm cofnieta w stosunku do linii kraweznika i wykona¢ zatoczke dtugosci 250-
300cm przy dtugosci studni zlewowej 140cm. Granicg nawierzchni zwirowsj i trawnika przyja¢ 25-30cm od masztow
oddechowych i punktu uziemienia autocysterny i 50-60cm od studni zlewowsy.

Przyktadowe rozwiazanie nawierzchni wokot studni zlewows:
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TEMAT RYSUNKU:
Nawierzchnie wokét pylonu i urzgdzen

NR KATALOGOWY

DP/12

Zaslrzece s wszekie prawa wynikejcee z ustawy o prawie utorskim. Niniejszy katalog nie moze byt w calosci lub w czesc zmieniony, uzupetniony ub odstapicry kemukalwiek bez piserne] zgody

ORLEN SA.
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obr kraweznik betonowy, parkowy, szer. 6 lub 8cm
Uwaga: wymiary podane w mm
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LOKALIZACJA: teren stagji

WARUNKI| ODBIOROWE:

1. Aprobatatechniczna na kostke betonowg i krawezniki drogowe.

2. Oswiadczenie kierownika budowy o prawidtowosci wykonania

3. Prawidtowos¢ spadkow nawierzchni ( brak zastoin wody)

4. Wykonywanie wszystkich cie¢ kostki i kraweznikdw pitami diamentowymi .
5. Powykonawcza dokumentacja geodezyjna z zaznaczonymi rzednymi.

ZATWIERDZAJACY Z RAMIENIA ORLEN SA.




