KARTA KATALOGOWA INDEKS D
~2 ELEMENTOW STACJI PALIW
\ ORLEN S.A. NAZWA ELEMENTU NR KATALOGOWY
ul. Chemikow 7 . . DP 3
ORLEN BRriyiiing NAWIERZCHNIE PLACOW | PARKINGOW
DATA
Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z ustawyo prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie moze by¢ w catosci lub w czeSci zmieniana, 1 9'01 '2022'
uzupetniana lub odstapiona komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN S.A.

OPIS:

Podbudowa z betonu B10 do B20 ( w zaleznosci od ustalonych miejscowo warunkéw gruntowych) grubosci 20 cm.
Podsypka piaskowo-cementowa lub z miatu kamiennego
Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm typu Behaton (dwuteownik) w kolorze szarym, pasy oddzielajace
stanowiska parkingowe w kolorze grafitowym.
W obliczeniach obcigzenia wszystkich projektowych nawierzchni jezdnych nalezy uwzglednia¢ obcigzenie
pojazdami o nacisku osi 100 kN (10t)
Urzadzenia odwadniajace w klasie obcigzenia D 400
Uktadanie zgodnie z wymogiem producenta w jodetke. Punktem 0,0 jest prawy naroznik frontowej Sciany budynku,
patrzac od strony wiaty. Nawierzchnia przy swoich zakorczeniach (krawezniki, ptyta szczelna betonowa,
odwodnienia liniowe) jest koriczona wynikowymi docinkami kostki.
Wszystkie okragte pokrywy studni znajdujace sie w nawierzchni obtozone jednym rzedem kostki trapezowe;.
Krawezniki drogowe o wymiarach w przekroju: 15 x 30 cm, z zaokraglong gérna krawedzig od strony nawierzchni,
uktadane na fawie betonowej z oporem.
Na tukach tylko krawezniki fukowe o tukach wynikajacych z promieni tukéw drogowych.
Na wjazdach i wyjazdach wprowadzi¢ obnizenia kraweznika do wysokosci 6¢cm z wytozeniem tuku o szeroko$ci
1metra (analogicznie jak w przypadku przejezdnego pobocza)
Krawezniki na tukach zewnetrznych nalezy obetonowac¢ do minimum % wysokosci kraweznika,
Krawezniki drogowe uktadane na styk (dopuszczalna przerwa migdzy nimi do 5 mm), bez spoinowania spoin
zaprawa.
Minimalne dopuszczalne spadki na nawierzchniach drogowych: 0,8 %.
Nawierzchnie chodnikow przed wejSciem wykonac ze spadkiem, z wykorzystaniem systemowych betonowych ptyt
ryflowanych (antyposlizgowych),
Przed wejsciem gtéwnym dodatkowo zabudowa¢ wycieraczke.
Przed wejSciem do sali sprzedazy obnizenie kraweznika na dtugo$ci 2 m, a przed wejsciem na zaplecze na dtugosci
1 'm. Na obnizeniach profilowane krawezniki 0 zmiennej wysokosci.
Warstwy nawierzchni chodnikow i opasek wokot budynkow:

0 - chodniki kostka brukowa (wibroprasowana), szara wys. 6¢cm

0 - opaska budynkow kostka brukowa (wibroprasowana), szara wys. 6cm

0 - podsypka piaskowa stabilizowana cementem

0 -podbudowa z kruszywa (pospotka), zageszczona gr. 35¢cm
Odwodnienie nawierzchni na wjezdzie i wyjezdzie poprzez wbhetonowane korytka odwodnienia liniowego w systemie
otwartym, przejezdnym np. SYSTEM BETON BYTOM lub w przypadku braku mozliwosci stosowanie systemu
otwartego, w systemie zamknietym z rusztem metalowym.
Nawierzchnie stanowiska postojowego autocysterny, w tym tace szczelng wykonaé poziomo, bez spadkéow
podtuznych na dtugos$ci 18m.

UWAGA: Teren stacji paliw nalezy planowa¢ z uwzglednieniem poruszania si¢ oséb niepetnosprawnych,
wytyczne w tym zakresie zostaty ujete w karcie katalogowej nr DP17 - Planowanie terenu z uwzglednieniem
oso6b niepetnosprawnych.

Karta DP17 okre$la zasady projektowania:

Przestrzeni komunikacji zewnetrznej (ciggi piesze)

Przejs¢ dla pieszych

Miejsc postojowych dla 0séb niepetnosprawnych

Oznakowania miejsc postojowych dla 0séb z niepetnosprawno$ciami
Stanowiska przy dystrybutorach paliwa, pompowania két, odkurzania samochodu
Przej$¢ z terenu ruchu kotowego na ciggi piesze i przedpole budynku




»  Wej$¢ do budynku stacji paliw

Fot.1-2 Detal obrobek wokét stupa i studzienki kanalizacyjnej

Fot.5-6 Koryta betonowe odwodnienia liniowego




Fot.7 Przyktadowa nawierzchnia chodnika ze spadkiem dla 0séb niepetnosprawnych

Rys. Przyktad odwodnienia liniowego z wykorzystaniem betonowych koryt systemowych, otwartych, przejezdnych —
SYSTEM BETON BYTOM




= KARTA KATALOGOWA o 55
N ORLEN SA ELEMENTOW STACJI PALIW
ul. CHEMIKOW 7 TEMAT RYSUNKU: NR KATALOGOWY
m 09-411 PLock Nawierzchnia szczelna pod wiatg DP/3
Instrzeqo sie wazelie prowa wymikajes z ustawy o prowie outorskim. Niniejszy katolog nie moze byt w calosci lub w czgsci zmieniony, uzupelniony hub odstapiony komukolwiek bez pisemnej zgody ORLEN SA

PLYTA ZELBETOWA,SZCZELNA
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Plyta zelbetowa z betonu B 37 zbrojoneqo siatkq z pretow D10 co 15 cm
PODBUDOWA Z BETONU B 10

Kamien tamany, stabilizowany mechanicznie

Warstwa odsqczajqca z piasku

Kostka betonowa, wibroprasowana typu "Behaton” szara
o Rm min 50 MPa, zamulona piaskiem

Podsypka cementowo—piaskowa

Warstwa gérna podbudowy — chudy beton

Warstwa dolna podbudowy — Kamieri lamany, stabilizowany mechanicznie

Warstwa odsqczajqca z piasku

skala 1:10

ZATWIERDZAJACY 7 RAMIENIA ORLEN SA.
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KRP-90221




LOKALIZACJA: teren stacji paliw

WARUNKI ODBIOROWE:

1. Laboratoryjne badania wytrzymato$ciowe masy betonowej na podbudowe
2. Atest na dodatki do betonu.

3. Aprobata techniczna na kostke betonowa i krawezniki drogowe.

5. Oswiadczenie kierownika budowy o prawidtowosci wykonania

6. Prawidtowos¢ spadkdw nawierzchni ( brak zastoin wody)

7. Wykonywanie wszystkich cie¢ kostkii kraweznikéw pitami diamentowymi .
8. Powykonawcza dokumentacja geodezyjna z zaznaczonymi rzednymi.

ZATWIERDZAJACY Z RAMIENIA ORLEN S.A.




Historia Rewizji Karty Katalogowej Nr DP3

REWIZJA DATA WPROWADZONE ZMIANY WPIS
A 24.01.2017. | Dodano uwage dot. obcigzenia pojazdéw S. Sobczynski
B 04.04.2017. | Wskazano nowa kolorystyke opaski budynku K. Dotkowski
C 20.11.2017. | Aktualizacja kolorystyki opaski budynku K. Dotkowski
D 14.01.2022. | Aktualizacja typu kostki opaski budynku K. Dotkowski
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