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reling 125cm reling 125cm reling 125¢m “reling 125¢m refing 125cm refing 12acm reling 125cm N - - N
4, 180, %% L 160 %% L, 120, % L 140, %%
wymiary w Swietle| So 1M1 " M m 111 100 90 100 100 100 120 100 90 110 100 110 100 wymiary w Swietle | So 130 160 120 140
otworu [em] Ho oM 205 205 11 211 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 otworu [em] Ho 250 (205+45) 250 (205+45) 250 (205+45) 250 (205+45)
wymiary w Swietle| S 90 90 90 90 90 90 80 90 90 90 110 90 80 100 90 100 - wymiary w Swietle| S 110 140 (90450) 100 120
oscieznicy [em] | H 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 - oscieznicy [em] | R 205 205 205 205
oscieznica aluminiowa systemowa aluminiowa systemowa aluminiowa systemowa aluminiowa systemowa aluminiowa systemowa stalowa, RAL 7022 stalowa, RAL 7022 stalowa requlowana, RAL 7022 stalowa regulowana, RAL 7022 stalowa regulowana, RAL 7022 stalowa regulowana, RAL 7022 stalowa requlowana, RAL 7022 stalowa requlowana, RAL 7022 stalowa regulowana, RAL 7022 stalowa regulowana, RAL 7022 stalowa regulowana, RAL 7022 - oscieznica stdlowa systemowa aluminiowa systemowa aluminiowa systemowa aluminiowa systemowa
kierunek otwierania L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P B - kierunek otwierania L P L P L P L P
liczba sztuk 1 - 1 1 1 4 - 1 2 - 2 - 1 - 1 1 2 2 - 1 1 - 2 - 1 1 1 - - 1 - iloge sztuk 1 , 1 _ 1 _ 1 1
liczba ogdfem 1 2 5 1 Y 7 1 2 4 1 1 Y 2 1 1 1 4 ilos¢ ogotem 1 1 1 )
kolor RAL 7022 Formica F5374 Formica F5374 RAL 7022 = Porta Antracyt RAL 7022 = Porta Antracyt RAL 7022 = Porta Antracyt RAL 7022 = Porta Antracyt RAL 7022 = Porta Antracyt RAL 7022 = Porta Antracyt RAL 7022 = Porta Antracyt RAL 7022 = Porta Antracyt RAL 7022 = Porta Antracyt aluminium anodowane, matowe kolor RAL 7022
uwagi [L)émgwegnnz zyggzk&eotwuo(sgnckh;o:&LRuAf %;ngstwopiun—h\qchq ALU 2 mm) §krzydfo prSsz\Sguwe.hgrubu‘éC gkrz‘yﬂgLok, 42bmm_, w_ypefomgme p’(ytju pgfndu . Lp(‘lrukez(", u:zcze_\ko Fwﬁ;;z%dzke sk;zydfu, Drzwi wewnetrzne drewniane, skrzydfa pefne, oScieznice stalowe regulowane, wypefnienie prasowana pfyta widrowa lub inny materiat o nie gorszej wytrzymatosci. Niedopuszczalne sq skrzydfa drzwiowe wykonane z plyty pazdzierzowej, pilsniowej, styropianowej lub kartonu uwagi Kolor profil i wypefnien drzvi zewngtrznych: RAL 7022, kolor okué: RAL 7022 iy B ) o
Okucia i Ugc“zzmce W kolorze RAL 7022 poﬁié‘ijw StOSLHEung’o:Q;;:-WO 12 "mr“m,‘]?‘sﬂ‘”mege wﬂts‘qpcowwn‘g ;J%Cgm,sofyiéc‘emv:,z@mq Szczgkio’jgﬁgj komérkpwego, Wszystkie drzwi zaplecza wykoficzone okleing CPL. Okleina HPL ze wzgledu na wiasciwosci i odpornosc na uszkodzenia, nie wymaga stosowania brudnikow. Drzwi pomieszczen zaplecza stacji w kolorze RAL 7022 odpowiadajgca kolorowi Porta Antracyt, \Pn?nﬁ«‘y:uzsnc;?"\:opwr5nm;:‘\ei:‘izwfgﬁn?‘ﬂgﬁ:egﬁw romo ofiemo oS w syteie witprowm. Siradlo z profl amrionego. ciptege Neksymoln szrckes profi omiionyc: 76 .
Samozamykacz 2 mozliwascig blokowania drzwi w pozyci otwarte] montowany od strony przedsionka WC lub zaplecza. zamek rokowy 7 funkejq zomkiecia WC — chrom, rozeta okragla  zamkaieciem | indykatorem wolne/zajete ze staii oScieznice stalowe w kolorze RAL 7022. Vfig‘w?"‘,fé«ne Wewngtrzne | zewngtrzne 7 pokietu (blacha ALU 2 mm—styropian—blacha ALU 2 mm)
goigvvi‘;]tsiwp?mHnsepfg\twéewuzst?gr?nqyzezne‘eguﬁorv%soodpomej 230mm df. 125cm montowany no wysokosci 26,5 od posadzki — stal nierdzewna szczotkowana. wzs;s:gejzﬁs,zﬁcz(?ék;g:g;z&piczvx r?\'z‘rdjgstve(le’szdcvz(zaiyoiyunnyujz Sstkur‘‘zyzr(euSood()dspt(:gveyJ pﬂ(fcohwgzud?ﬂwczr?vugosm:{'égwqw " | Skrzydto p'(gsk‘\e . o Skrzydfo pfask\'e . o Drzwi wykfadane Drzwi wykfadane Drzwi- wykfadane Skrzydfo p'(gsk‘\e . o Drzwi wykfadane Skrzydfo p@skie . o drzwi wahodfowe dwuskrzydfowe materiaf — aluminium OHOdO'WU”ex matowe, g,/ﬂr:‘&mgé‘%g”&,ﬁwzﬁﬁa Z;sgroﬁesgomqmnwmmmuweqo Kasy P & bintego thermofont 3/ drzn wewnelrzne zopleczo i todety da Kientow wipetrere szfa ze siki pojdynczego lstrzonege,
Otwory wentylacyjne o Srednicy 30mm obrobione kofnierzem z aluminium. nierdzewnej (qr. Imm) szczotkowane] z piktogramem (od strony zewnetrzne]) 1 bez piktogramu od strony We wszystkich drzwiach trzeci zawias, We wszystkich drzwiach trzeci zawias, We wszystkich drzwiach trzeci zawias, We wszystkich drzwiach trzeci zawias, prostokgtne okienka systemowe otwory wentylacyjne o Nawietrzniki: systemove o wydajnosci 250 m3 /h ub otvory wentylacyje o Sredicy 30 mm, cbrabione konierzami 2 duminium.
Zamek rolkowy 7 funkejq zamkniecia WC — chrom, wewngtrznejoscieznica stolowa, regulowana — malowana w kolorze RAL 7022, samozamykacz z apejq blokowania, drzwi | samozamykacz samozamykacz Skrzydfo ptaskie Skrzydfo ptaskie Skrzydfo plaskie samozamykacz opcjonalnie Skrzydfo plaskie samozamykacz samozamykacze na sprezynach powierzchni zgodnie z normg, zamek St}gg,;;’m[:“mﬁfggj;"‘;‘xmz‘gr‘m;g;jgg; ggmmﬁz 373 ez, 3 14, Wasciwosci mechaniczne zgodne 2 porma EN 755 cz. 2.
W drzwiach aluminiowych d: h bezposrednio do toalet, i i ica, POZD I sci od tacji) — ta okrggfe kni i indykat I jett tali nierd; i fone o pod h parametrach i o przynajmniej 4 klasie wytrzymatosci mechanicznej zgodnie z . . : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n . B . . . M . f A eniovania UV,
Dyzwrizwvljkcoﬁszuurnﬂe\m;gzygwozwﬂpgggf ! esth?\ ;?EFJSSW:EJOszeemkpuoézvi\efozcéfg'\l;DDfpvs%ﬂ;?ﬂwysukogcgwsfi;é?uo ﬁzxioigggrﬂmu stcfi) ~ rozeta okrqgla z zamkniciem i indykatorem wolne/zajete ze stali nierdzewne] PNLEN 1192 zoym, o, dravi Pivate Heavy - Good Lock lub ine o porometrach nie gorsaych iz wskozane ko K\umk\‘szy\dy i zawiasy z‘pbokrycwem We wszysﬂ;\ch drzwiach  trzeci zawias, We wszystkk\ch drzwiach trzeci zawias, We wszystkich drzwiach trzeci zawias, K\umk\‘ szyldy i zawiasy zAp‘okrycwem We wszystt\ch drzwiach trzeci zawias, K\omk\»szy\dy i zawiasy z‘pbokrycwem E\okuﬁjqcydro\tete W pozyc‘p opuszezonej, z ggﬁéﬂk“ai‘:rﬂmucﬂzleukg(;syz"::w'fl:Sggmfﬂn'g (?Zd‘m; ?)ﬂmydﬂl‘fn'%"w‘znﬁgﬂ'u"v‘eﬂ"‘zwﬁg‘rﬂoz\fvv borosk ko, o o it kol | ook zosic 2 wmagamont Qusicoot
Na pasie od strany zewnetrzne] oznakowanle zqodne 7 przeznaczeniem Iub funkciq pomieszczenia — frezowane piktogramy, pojedynczo lub W zestawie w zaleznosci od programu stac] przykladowe drzwi qalwenicznym w kolorze nikiel mat (satyna) samozamykacz . samozamykacz . SGmOZ'GWWGCZ‘ ) ) galwanicznym w kolorze nikiel mat (satyna) samozamykacz . qalwanicznym w kolorze nikiel mat (satyna) 0setq od strony wewngtrzne), Wyrmymost potaczeia puskbw polinidowych izolac] femiczne z duminum rie mwieezo iz 240 ks/wg M, o wimymatost no Snore oac] nie miefsza niz 300 K6/ 10 am.
Skezyio 7 praeszleniem: rezonany pas ze sta rerdzeune] | S0 pefne, pioske Klamki szyldy i zowiasy z pokryciem Klomki szyidy i zowiasy 7 pokryciem Klomki szyldy i zawiasy z pokryciem Kiomki szyldy | zawiasy z pokryciem 2abezpieczenie przed wypadnigciem Nrto? oSibc do &iny Tneiane) Koo . 10 poirdltnem prol Zeowego. o 7opsi e icowcti ZMngane) plosyny oSy 7 ploszcyny zewterng iy
Wypefnienie % skrzydfa ze szkia pajedynczego Wypetnienie % skrzydta ze szkfa pojedynczego Drzwi pefne, ploskie. Wypetnienie % skrzydfa ze szkia pojedynczeqo Wypetnienie % skrzydta ze szkfa pojedynczego szczotkowane] o szerckosci 26 cm (qr. 1mm) na pefnej galwanicznym w kolorze nikiel mat (SGW”U) galwanicznym w kolorze nikiel mat <SGWﬂG> galwanicznym w kolorze nikiel mat <SGWHG> galwanicznym w kolorze nikiel mat (sutymo) prowadnic, w standardzie samo zwijocz. ‘W/ypg::z“z:;;%;«k;:Zcezsok;\’gk:ééwwiﬁUMUWUW of wewngirz
lustrzanego, grafitowego 40% hartowanego o lustrzanego, grafitowego 40%, hartowanego o lustrzanego, grafitowego 40%, hartowanego o lustrzanego, grafitowego 40%, hartowanego o wysokosci skrzydia od strony pochwyt, szido dugosci 3/ Tawiasy skrzydia - 3 szt. garmopblkowe 2 obeigzeniem 80 kg np. Dr Hamn.
grubosci 6 mm w formie lustra weneckiego grubosci 6 mm w formie lustra weneckiego grubosci 6 mm w formie lustra weneckiego qgrubosci 6 mm w formie lustra weneckiego pochiytu 125 ¢m, szyba ZWW“, przetroczysta, bezpieczna Klas 3/ Kiamki np. Haefele (nr 80292.740) z oksydowanego aluminium lub inne o tym samym ksztafcie lub pochwyt np. Haefele ze stali knasoodporne (r 903.05.130) lub inne o takim samym ksztofcie.
przeziernego od strony przedsionka WC lub zaplecza. |przeziemego od strony przedsionka WC lub zaplecza. przeziemego od strony przedsionka WC lub zaplecza. | przeziernego od strony przedsionka WC b zaplecza. |[P! (tzw. 351), zbudowana z dwéch tofi szkla grubosci 3 mm, 4/ Dwa zamki na wktad patentowe, ontyrozwierceniowe 2 Kuczami frezowanymi. lost oryginalnyeh Kuczy w komplecie: min. 3szt.
Wyposazone w_samozamykacz. 2 Wkejong pomigdzy nimi 1 warstwg foll i i i i i _ i i i i 5/ Zamek zapadkowy lub rolkowy ze sprezyng powrotng.
lokalizacja toalety klientow i pom. dostepne z korytarza gfownego toalet zaplecze od strony sali sprzedazy ZMyWanio T RUChnia: o strony sdi toalety klientow WC w pomieszczeniu prysznica toalety pracownikow pom. socjalne, biuro Kierownika, szatnie | pom. socjolne, biuro kierownika, szatnie magazyn przemysfowy magazyn spozywczy we personelu pom. techniczne otwarta kuchnia backbar aneks porzqdkowy, pomieszczente lokalizacja kottownia komunikac ja pomieszczenie gospodarcze pomieszczenie gospodarcze
¥ pom. ep Y 9 J sprzedaz personelu,pomieszczenie porzqdkowe personelu,pomieszczenie porzqdkowe ’ odzysku ciepfa
rodzaj wyrobu okno aluminiowe witryna aluminiowa rodzaj wyrobu Scianka giszetowa
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777777777 . g| TEMAT: Przebudowa z rozbudowa miejsca obstugi podréznych STATUS
sl 0 \ \ StobieckoSzlacheckie Zachéd w odcinku drogi (autostrady) A1 PT
|8 T i 8 1 r o (kierunek Katowice w km 388+800) obejmujgca budowe stacji —
| 10,, 80 215 80 21,5 80 215 80,10 paliw, budowe restauracji wraz z mezbgdnq infrastruktura, ' 11.03.2024
* ' ' : i obiektami matej architektury oraz urzadzeniami budowlanymi. 09
wymiary [cm] 120x150 3907,5x300 lokdlizacja toaleta meska
liczba ogdtem 3 1 ADRES: MOP Stobiecko Szlacheckie Zachéd - Autostrada A1 SKALA: .
kolor RAL 7022 RAL 7022 uwagi Scianki systemowe WC klientsw wykonane z HPL (high pressure laminate) gr. 10mm dziatki nr 77/1, 77/3, 76/4, 76/6, 76/8, 87/4, 87/5, 87/6, 87/7, 90/1, 90/2, 90/4, 90/10,
uwagi i\)usm[;‘n[ﬁveve gg‘zm?g:ﬂn;;xzy‘i‘zsszég biale Konstrukcja w systemie fasady aluminiowej ciepfej o wsp. K=1,7, na pefnej wysokosci Sciany. Szerokasé stupéw i rygli fasady 50mm. Maksymalna glebokos¢ stupdw fasady 18cm od wewnetrznej krawedzi sfupa do zewnetrznej krawedzi klipsa. Tokie same przekroje stupdw i rygli fasady. Przy drzwiach automatycznych stupy i rygle “potowkowe” tj z przektadkg termiczng. Cho‘mkte.rystyko' systemu: —okucia i wyposozeme z blachy n‘\e@zewnej lub OPCJOHU“”"S o\um\'m’gm unodpw{onego; 92/1, 931, 93/2, 94/1, 94/4, 94/5, 9.5/4’ 95/5, 96/2, 97/?’ 98/2, 99/1, 99/2, 100/1, 100/2,
K\orzko né} wysyokoéci nie Mekszgj niz ’ Wypefnienie fasady ze szkla zespolonoge biatego thermofloat o wspdfczynniku k= 1,1 (44.2./16/6 hartowane). Zewngtrzna tafla ze szkfa bezpiecznego klasy P4. otww»emme‘ drzwi ‘PU,Y,POWUCY ZGWKO’PUC’WW}A?W mdyku}tor ZGJ??/ wolne; regu]\olqu wysolkoscw wspom\kpw; 101/1,101/2, obreb ew. 0008 Stobiecko Szlacheckie, jednostka ew. 101209_2.
180cm nad posadzkq. SZ(W(; io S?H kspr‘zeduzty quton‘wotyc;ne, Skréyd’(o drzwi zEerog%ciep‘(yﬁch‘, :ZMT? pod,wg’)jme, hszkf(em zesp(;\onym bezpiecEz’\Iny%S(%ﬂ 2/ 12/ 3314). ;gfﬂjznﬂ\sntwjomzzztl\eﬁ%sigczzgggggt;rwgyozgj?&oergkzﬁvﬁpy(ﬁosg\ém?wgégfoxgj‘(iwzféegtms(igvcgﬂizguv:)\(ejfz“ﬁn; :)vo‘zggevzu); NAZWA NRRYS.
Roleta WeWﬂQUZﬂO sysiemowo, tkanina a anstrul Cyjﬂy S DDO‘W gum\mum zgodny z‘ﬂormq CZ | 4, widsciwoscl mgc‘ aniczne zgodne z normq ! Cz. L. . v - ' . ~ -
w kolorze RAL 7001, pozostale elementy W przypadku witryny z wyjsciem na taras— drzwi uchyine z profili ciepfych szklone podwéjnie, szkfem zespolonym bezpiecznym (33.1 /12 / 33.1). Drzwi wyposazyc w zamek i samozamykacz. EZW?S EnAoLdowame il Modlvodt dokononia Mot dekoracyineh | ke 1o ooedmerch dementoch RYSUNKU: BUDYNEK STACJI PALIW - ZESTAWIENIE STOLARKI A1 _7
rolet RAL 7022, wg karty katalogowej. Przektodki termincze w profilach aluminiowych z poliamidu. Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM, odpome na dziatanie promieniowania UV. Powloki lakiernicze proszkowe, odpore na dziafanie pormioniowania UV, na korozje, korozje nitkowa, oraz na utrate koloru i pofysku zgodnie z wymaganiami Qualicoat. Wytrzymatos¢ potqczenia paskow poliamidowych izolacji termiczne] z aluminium nie mniejsza niz 240 kG/10cm, a wytrzymatos¢ na Scinanie i catych scianach kopbin‘ éystem o poduyzszone| odpémoéci na znﬁzizemogpredestynswényygo ytoq\et o duzym
izolacji nie mniejsza niz 300kG/10cm. obeiazeni !
L [ . : . . P - — [P . ) . . T qzeniu P i
Podokiennik zewngtrzny z aluminiowego profilu systemowego, zakoficzone zaslepkami w kolorze RAL 7022. Montaz sfupkow do konstrukcj Sciany za posrednictem "butdw”. Wszytskie leemnty maskujqee z towrzywa sztucznego w kolorze slusarki aluminiowej. ) o . . . . ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Joanna Balasiniska
Witryny nalezy wyposazyé w rolety wewnetrzne systemowe, tkanina w kolorze RAL 7001, pozostafe elementy rolet RAL 7022, wg karty katalogowe]. gucheﬂw,ééko(\jory;tykoé sp\ﬁnek ‘zqoggm z Formica F5378 elegant oak lub zgodnie z wytycznymi PKN Orlen PROJEKTANT: uprawnienia nr 160/99/DUW
er”; 03 rfzkww Y géje[) © min. evem specjalnos¢ architektoniczna
ysokost catkowita 200cm
Przeswit nad podfogqg 15cm
dr inz. arch. Maciej Balasinski
QEFEE\IJ[E)ZK;}JJ:@Y uprawnienia nr 06/03/DOIA
. specjalnos¢ architektoniczna




