rodzaj wyrobu drzwi aluminiowe wewnetrzne drzwi wewnagtrzlokalowe drewniane drzwi podnoszone rodzaj wyrobu drzwi zewnetrzne
symbol DAT DA2a DA3 DA4 D1 D2 D3 D4 D4b D5a D5b D6 D7 D8 D9 DP symbol DzS1 DzA1 DzG1 Dzt
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reling 125cm reling 125cm - - - - > -
’ 130 , ’ 160 , ’ 120 ’ " 140 ,
wymiary w $wietle| So 111 [N (A (A I 100 90 100 100 100 120 100 90 100 100 110 100 wymiary w swietle] So 130 160 120 140
otworu [cm] Ho 211 205 205 211 211 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 otworu [em] Ho 250 (205+45) 250 (205+45) 250 (205+45) 250 (205+45)
wymiary w Swietle] S 90 90 90 90 90 90 80 90 90 90 110 90 80 90 90 90 - wymiary w swietle] S 110 140 (90+50) 100 120
oscieznicy [cm] H 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 - oscieznicy [cm] H 205 205 205 205
oscieznica aluminiowa systemowa aluminiowa systemowa aluminiowa systemowa aluminiowa systemowa aluminiowa systemowa stalowa, RAL 7022 stalowa, RAL 7022 stalowa regulowana, RAL 7022 stalowa regulowana, RAL 7022 stalowa regulowana, RAL 7022 stalowa regulowana, RAL 7022 stalowa regulowana, RAL 7022 stalowa regulowana, RAL 7022 stalowa regulowana, RAL 7022 stalowa regulowana, RAL 7022 stalowa regulowana, RAL 7022 - oscieznica stalowa systemowa aluminiowa systemowa aluminiowa systemowa aluminiowa systemowa
kierunek otwierania L P L P L p L p L P L p L P L P L P L P L p L P L P L P L P - kierunek otwierania L p L p L P L P
liczba sztuk - 1 2 - 1 3 - 1 2 - 2 - 1 - 2 - 1 1 2 1 1 - 1 - 2 - - 1 - 1 - ilos¢ sztuk 1 - 1 - - 1 1 -
liczba ogdtem 1 2 4 1 i 2 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 4 ilos¢ ogdtem 1 1 1 1
kolor RAL 7022 Formica F5374 Formica F5374 RAL 7022 = Porta Antracyt RAL 7022 = Porta Antracyt RAL 7022 = Porta Antracyt RAL 7022 = Porta Antracyt RAL 7022 = Porta Antracyt RAL 7022 = Porta Antfracyt RAL 7022 = Porta Antracyt RAL 7022 = Porta Antracyt RAL 7022 = Porta Antracyt aluminium anodowane, matowe kolor RAL 7022
uwugi ' fofu | ropian-blacha ALU 2 mm) 5“”““ prylg * C;“r'lr‘f’ior‘ifmfi}*;'“; \L ’ Drzwi wewnetrzne drewniane, skrzydla pelne, oscieznice stalowe regulowane, wypeinienie prasowana plyta widrowa lub inny material o nie gorszej wytrzymatosci. Niedopuszczalne sq skrzydia drzwiowe wykonane z plyly pazdzierzowej, UWOg'\ w systemie wirynowym. Skrzydlo 2 profilu aluminiowego, cieplego. Hoksymalno. szerokose profill oluminiowych: 78 mm
v ; 5 -t . kartonu komodrkowego. Wszystkie drzwi zaplecza wykonczone okleing CPL. Okleina HPL ze wzgledu na wlasciwosci i odpornosc na uszkodzenia, nie wymaga stosowania brudnikéw. Drzwi pomieszcezen zaplecza stacji w kolorze RAL 7022 odpowiad )
ia blokowania drzwi w i otwarte] monfowany od strony przedsionka WC lub zaplecza Antracyt, oscieznice stalowe w kolorze RAL 7022.
pornej o30mm di. 125¢m mo 26,5 od posadzki — stal ierdzewna szczotkowana. Skrzydto plaskie Skrzydto plaskie Drzwi wykfadane Drzwi wykladane Skrzydlo plaskie Skrzydlo plaskie Drzwi wykfadane Skrzydto plaskie drzwi wahadlowe dwuskrzydiowe material — aluminium anodowane, matowe, o e e ey
one kolnierzem z aluminium We wszystkich drzwiach trzeci zawias, We wszystkich drzwiach  trzeci zawias, We wszystkich drzwiach trzeci zawias, We wszystkich drzwiach trzeci zawias, prostokatne okienka systemowe otwory wentylacyjne o
. . ) - . samozamykacz samozamykacz suwakowy z hamulcami Skrzydio plaskie Skrzydto ptaskie We wszystkich drzwiach trzeci zawias, samozamykaczsuwakowy z hamulcami Skrzydto plaskie samozamykacz suwakowy z hamulcami samozamykacze na sprezynach powierzchni zgodnie z norma, zamek
toalet, pomieszczenia prysznica, POZD (w zaleznosci od programu stc rozeta okragla z zamknieciem i indykatorem wolne/zajete ze stali nierdzewne suwakowy z hamulcami We wszystkich drzwiach trzeci zawios, We wszystkich drzwiach trzeci zawias, samozamykacz suwakowy z hamulcami opcjonalnie We wszystkich drzwiach trzeci zawias, Klamki szyldy i zawiasy z pokryciem blokujacy rolete w pozycji opuszczonej, z icoat
m pasem ze stali nierdzewne] okosci 10 cm na pel Klomki szyldy i zawiasy z pokryciem samozamykacz suwakowy z hamulcami samozamykacz suwakowy z hamulcami Klamki szyldy i zawiasy z pokryciem Klamki szyldy i zawiasy z pokryciem samozamykacz suwakowy z hamulcami galwanicznym w kolorze nikiel mat (satyna) kasetq od strony wewnetrznej, niz 300 kG/ 10 cm.
Na pasie od strony zew nakowanie zgodne z przeznaczeniem lub funkcjg gramy, 160 lub W zestawie w zaleznosci od programu stacji Skerydho 7 pr frezowany pas ze stall ierczenne Skrzydfo pefne, plaskie galwanicznym w kolorze nikiel mat (satyna)|Klamki szyldy i zawiasy z pokryciem Klamki szyldy i zawiasy z pokryciem galwanicznym w kolorze nikiel mat (summ) galwanicznym w kolorze nikiel mat (sgf\,rng) Klamki szyldy i zawiasy z pokryciem zabezpieczenie przed wypadnieciem z dnictwem profi 2nq zewnelrzna sciany
Wypetienie % skrzydta ze szkia pojedynczego Wypefnienie % skrzydta ze szkia pojedynczego Drzwi pefne, plaskie. Wypetnienie % skrzydta ze szkfa pojedynczego Wypetnienie % skrzydta ze szkfa pojedynczego szczotkowane] o szerckosel 26 cm (gr. Tmm) na pefnej galwanicznym w kolorze nikiel mat (satyna) galwanicznym w kolorze nikiel mat (satyna) galwanicznym w kolorze nikiel mat (satyna) prowadnic, w standardzie samo zwijacz.
lustrzanego, grafitowego 40%, hartowanego o lustrzanego, grafitowego 40%, hartowanego o lustrzanego, grafitowego 40%, hartowanego o lustrzanego, grafitowego 40%, hartowanego o wysokosci skizydfo od strony P”C"WY‘}# stkfo dlugosc np. Dr Hann - N
grubosci 6 mm w formie lustra weneckiego grubosci 6 mm w formie lustra weneckiego qgrubosci 6 mm w formie lustra weneckiego grubosci 6 mm w formie lustra weneckiego pochwytu 125 e, szyba zwykda przezroczysta, bezpieczna Klos aluminium [ub fnne o fym samym ksztole odporne] (nr 903.05.130) lub inne o fokim somym
przeziernego od strony przedsionka WC lub zaplecza. |przezierego od strony przedsionka WC lub zaplecza. przeziernego od strony przedsionka WC lub zaplecza. |przeziernego od strony przedsionka WC Iub zaplecza, ||P1 ({2 331) Zbudonana z dwéch tofli szida grubosei 3 mm, Kuczami frezow
Wiposazone W somozamvkacs. 2 wklejong pomiedzy nimi 1 warstwg fol EA
. ) ) . zmywalnia T kuchnia od sfrony sali Lo . . . i pom. socjalne, biuro kierownika, szafnie| pom. socjalne, biuro kierownika, szatnie . ) aneks porzgdkowy, pomieszczenie lokalizacia K . Heact ; ; ; ;
5 5 . ! . ! ] ottownia komunikacja omieszczenie gospodarcze omieszczenie gospodarcze
lokalizacja toalety klientow i pom. dostepne z korytarza gtéwnego toalet zaplecze od strony sali sprzedazy sprzedaz toalety klientow WC w pomieszczeniu prysznica toalety pracownikow personelu,pomieszezenic. porzadkowe personelu,pomieszczenic. porzadkowe magazyn przemystowy magazyn spozywczy wc personelu pom. techniczne otwarta kuchnia backbar odzysku ciepla | ] p gosp p gosp
rodzaj wyrobu okno aluminiowe okno aluminiowe witryna aluminiowa rodzaj wyrobu Scianka giszetowa
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N - B . . . . N TEMAT: Przebudowa z rozbudowa miejsca obstugi podréznych
. © - - - N StobieckoSzlacheckie Wschod w odcinku drogi (autostrady) A1 PT
él S . . . . (kierunek Gdansk w km 388+800) obejmujaca budowe stacji paliw, budowe —
ol * restauracji wraz z niezbedng infrastruktura, obiektami matej architektury oraz :
N 10, 80 80 80 80 ,,10 urzadzeniami budowlanymi. 11.03.2024
wymiary [cm] 120x150 245x150 2880,5x300 rolacis ooleto meeka .
liczba ogdlem 1 1 1 ! ¢ ADRES: MOP Stobiecko Szlacheckie Wschéd - Autostrada A1 SKALA: .
color Rl 7022 RAL 7022 RAL 7022 : , : dziatki nr 88/5, 88/6, 88/10, 90/1, 103/1, 103/2, 108, 109, 110, 111/3, 111/4, 111/5,
uwagi Aluminiowe rozwierano-uchylne, szklo Tuminiowe rozwierano—uchylne, szkfo zespolone, Yonst e ¢ | ; P ! ) <erox | r 4 50 Vo | tehok | fasady 1 4 : krawedzl s 4 ranel krawedz! K uwagi gifr:nkk‘f:rw?e‘;aowsesf\‘;(riwﬁ ‘EHQE:MW?O;C;;S;Z t:e’ rzhﬁgcﬁreﬁur;g:gmjl 9;‘ J;}:}:e Sluminium 111/6, 112/5, 112/9, 112/10, 112/11, 112/12, 112/13, 112/14, 112/15, 112/18, 113/1,
. ! v v i 0 cja w sy e y iniowe] cieple] . K=1,7, efne] wysokosci sciany. Szeroko$ ow i rygli fasady 50mm. Maksymalna glebokos¢ stupdw fasady 18cm od wewnetrznej krawedzi stupa do zewnetrznej krawedzi klipsa erysty ¥ + okucia 1 wyposaze achy nierdzew opcjonc . P
slone. antvul ove. Klosy P2 anfywlamaniowe, klasy P2 bife. nstrukcja w systemie fasady aluminiowe] cieple] o wsp na pefnej wysokosci sciany. Szerokos¢ stupw T rygli y y stem ‘ eraze : )
é-‘ejiw one. anfyiemeniove g K\ar/vwku na wysokosci nie wiekszej niz 180cm nad posadzka. Wypeinienie fasady ze szkla zespolonoge bialego thermofloat o wspéiczynniku k= 1,1 (44.2./16/6 hartowane). Zewnetrzna tafla ze szkla bezpiecznego klasy P4. unodowun.ego: cWemme drzwi przy pomocy zamko—pochwytéw; indykator zajete/ wolne; regulacja 113/4' 114/6’ 115/2’ Obreb ew. 0008 Stobiecko SZIaCheCkle’ JeanStka ew. 101209—2
Klamka na wysokosci nie wiekszej niz Roleta wewnetrzna systemowa, tkanina Drzwi do sali sprzedazy automatyczne. Skrzydta drzwi z profili cieplych, szklone podwéjnie, szklem zespolonym bezpiecznym (33.1 / 12 / 33.1). wysokosci wspornikow; , NAZWA NR RYS.:
) N L 0 ’ . 5 29 S teukeviny . A - H ciwosel chaniczne rma cjonalnie mozliwosc zamontowania wspornikdw pod scianka dziafowg ( efekt sciany zawieszone w -
80cm nad posadzka. w kolorze RAL 7001, pozostale elementy rolet RAL 7022, wg Skiad konstrukcyjny stopéw aluminium zgodny z normg EZ 573 cz. 3 i 4, wlasciwosci mechaniczne zgodne z normg EN 755 cz. 2. opcjona ’ ° vania wsp pod A ) ) . RYSUNKU: BUDYNEK STACJI PALIW - ZESTAWIENIE STOLARKI
Roleta wewnetrzna systemowa, tkanina karty katalogowe. W przypadku witryny z wyjsciem na taras— drzwi uchylne z profili cieplych szklone podwéjnie, szklem zespolonym bezpiecznym (33.1 / 12 / 33.1). Drzwi wyposazyc w zamek i samozamykacz. po fZH:‘: gorma listwa zabezpieczajaca przed zdjeciem skrzydla drzwiowego; mozliwos¢ malowania profili A1 '7
w kolorze RAL 7001, pozosfale elementy | Parapet 45° Przektadki termincze w profilach aluminiowych z poliamidu. Uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM, odporne na dziafanie promieniowania UV. Powtoki lakiernicze proszkowe, odporne na dziatanie pormianiowania UV, na korozje, koro W palecie WO”OW_ RAL. . o . ) . R .
rolet RAL 7022, wg karty katalogowej. scinanie izolacji nie mniejsza niz 300kG/10cm. Borune anogowcme jm.m" ozl nose drukowania mofywow fjemracwy; grafike no pOJEdW?th s .o
Podokiennik zewnetrzny z aluminiowego profilu systemowego, zakoniczone zaslepkami w kolorze RAL 7022. Montaz stupkdw do konstrukcji sciany za posrednictem “butéw”. Wszyfskie leemnty maskujace z towrzywa sziucznego w kolorze slusa elementach | CDWC}:_ SC q_qcm kabin: system o podwyzszonef odpornosci na zniszezenio predestynowany do ARCHITEKTURA mrgar Ir?:r'].:'::l:ég/gg/gﬁivBalasms"a
Witryny nalezy wyposazy¢ w rolety wewnetrzne systemowe, tkanina w kolorze RAL 7001, pozostate elementy rolet RAL 7022, wq karty katalogowej. fodlet o duzym obo azeniu . . . . PROJEKTANT: uprawnienia - -
ruchem; kolorystyka scianek zgodnia z Formica F5378 elegant oak Iub zgodnie z wytycznymi PKN Orlen specjalnos¢ architektoniczna
Szerokosc drzwi w $wietle min. 80cm
Wysokos¢ catkowita 200cm L. .. s 1o
Przeswit nad podiogg 15cm ARCHITEKTURA Sprr;cvﬁ.iei:‘acr:l:('J\g/a()gI/gjOIBAalaSInSkl
SPRAWDZAJACY: specjalnos¢ architektoniczna




