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S ) W TEMAT: Przebudowa z rozbudowa miejsca obstugi godréinych STATUS:

12,0 |plyta warstowowa Scienna z wypefnieniem z pianki PU [ 12,0]pfyta warstowowa §cienna z wypefnieniem z pianki PU | 2,5|piyty gipsowo kartonowe 2x 12.5mm do wysokosci 310cm sktObWCkkOgalaghI?CkII? W3s8c8h+°8%8v Od?mku rogi (autos__trat!y) A1 PT

konstrukcja nosna wq projektu konstrukcj | konstrukcjo nosna wq projektu konstrukcji | 5,0{profile CW/UW 50 ryflowane wzmocnione o wys.do 4,20m, ( Ierune__ ans_ w m_ ) Obejmuﬁca_bu"o‘!\’e Sta_c" paliw, budowe DATA:
7,5]profle W/ UW 75 ryflowane wzmocnione, rozstaw max co 60cm, wypetnienie wetng minerang restauracji wraz z niezbedna infrastruktura, obiektami matej architektury oraz

rozstaw max co 60cm, wypefnienie weing mineralng 2,5|pTyty gipsowo karfonowe 2x T2.5mm do wysokosci” 3T0cm urzadzeniami budowlanymi. 11.03.2024
2.51piyty gipsowo kartonowe 2x 12.5mm do wysokosci 310cm
@ ADRES: MOP Stobiecko Szlacheckie Wschéd - Autostrada A1 SKALA: 1:100

dziatki nr 88/5, 88/6, 88/10, 90/1, 103/1, 103/2, 108, 109, 110, 111/3, 111/4, 111/5,

12,0 | piyta worstowowa écienno‘z wypefmemem”z pianki PU 111/6, 112/5, 112/9, 112/10, 112/11, 112/12, 112/13, 112/14, 112/15, 112/18, 113/1,

konstrukcjo nosna w projektu konstrukcj o o 113/4, 114/6, 115/2, obreb ew. 0008 Stobiecko Szlacheckie, jednostka ew. 101209_2.
17,5 proﬁt\e oW/ uw 67(? ryﬂowon? ‘wzmocmfone, ol

rozstaw max co e, Wipenienie weing minerang 1,0{ pytki 60x60cm na Kleju papa wierzchniego krycia termozqrzewalna NAZWA NR RYS.:

proffle CW/UW 50 ryflowane wzmocnione o wys.do 4,20m, 12,0 piyta betanowa zbrojone rofem Tozpreszonym w ol Jokg/3 bapa podkladowa samopizyepno RYSUNKU: BUDYNEK STACJI PALIW - PRZEKROJE Al1.4

rozstow max co Blcm, wypefnienie weing mineralng papa_asfaltowa podkfadowa Klefona no zdkod 250 welna mineralna/Stytapion EPS k0,037 W/mK

pfyty gipsowo kartonowe 2« 12.5mm do wysokose 310cm 12,0 [pfyty styropian XPS 300 Podloga papa paroizolacyna samoprzylepna L .

papa osfaltowa podkiadowa Kejona 13.0|blacha trapezowa powlekana ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Joanna Balasifiska
10,0]podbudowa befonowa BI0 dzwigar_stalowy wg projektu konstrukej PROJEKTANT: ﬁpéwéil'g;LL?@Q?Q?C%
65,0 [podsypka pioskowa stabilizowana sufit podwieszany kasetonow pec)
dr inz. arch. Maciej Balasinski
ARCHITEKTURA - o
. uprawnienia nr 06/03/DOIA
SPRAWDZAJACY: specjalnos¢ architektoniczna




