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ZAtOZENIA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH
1. Dane ogodlne

Zleceniodawca/uzytkownik: Dorota Wolniewicz-Juzwiak, zam. ul. Puchalskiego 9, 63-100 Srem
Lokalizacja otwordw: dziatki ew. nr 214/1, 214/2, obreb Zamos¢, doktadna lokalizacja zat. 3

Wspétrzedne projektowanego otworu nr 1:

Wspdtrzedne geograficzne (uktad WGS 84) Yy —53°04'19,996" N, A—17°49'16,296" E
Wspdtrzedne geodezyjne (PUWG 2000, strefa 6) X —5882 219,63, Y—-6488016,39
Wspétrzedne projektowanego otworu nr 2:

Wspotrzedne geograficzne (uktad WGS 84) y—53°04'20,511"N, A—17°49'14,451"E
Wspdtrzedne geodezyjne (PUWG 2000, strefa 6) X —5882 235,63, Y—-6487982,08
Wspétrzedne projektowanego otworu nr 3:

Wspotrzedne geograficzne (uktad WGS 84) y —53°04'21,37"N, A —17°49'18,07"E
Wspotrzedne geodezyjne (PUWG 2000, strefa 6) X —5882262,02, Y—-6488049,52
Arkusz mapy w skali 1 : 50 000, PUWG 1992: N-33-108-D (Bydgoszcz)

Przeznaczenie otwordéw: do celéw monitoringowych

2. Cel i zakres opracowania

Podstawowym zadaniem geologicznym jest zaprojektowanie robdt geologicznych
na dziatkach ew. nr 214/1, 214/2, obreb Zamo$¢, ktore bedg stanowity podstawe do wykonania
monitoringu lokalnego w otoczeniu projektowanej stacji paliw ptynnych wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg w m. Zamosé, gm. Szubin, pow. nakielski. Inwestorem przedsiewziecia jest Pani
Dorota Wolniewicz-Juzwiak, zam. ul. Puchalskiego 9, 63-100 Srem. W ramach projektowanych
robdét przewidywane jest wykonanie 3 otwordw obserwacyjnych, ktére zostang wykorzystane jako
otwory obserwacyjne pod monitoring lokalny przedmiotowej stacji paliw.

Dla wstepnego rozpoznania budowy geologicznej i wystepowania warstw wodonosnych
w rejonie przedsiewziecia przeprowadzono analize archiwalnych danych geologicznych
i hydrogeologicznych oraz wykonano 6 otwordw geotechnicznych o gtebokosciach 4 - 7 m,
w ktérych rozpoznano powtarzalng serie osaddw piaszczystych oraz pomierzono poziom zalegania
zwierciadtfa wéd gruntowych. Z rozpoznania wynika, ze w obrebie utwordw czwartorzedowych
wystepuje tutaj warstwa wodonosna poziomu gruntowego zwigzana z strukturg hydrogeologiczng
pradoliny Torun-Eberswalde i wspdétczesnej doliny Noteci.

Opracowanie sktada sie z dwoch czesci. Cze$¢ | obejmuje opis budowy geologicznej,
warunkow hydrogeologicznych i jakosci wody, czes¢ || — przedstawia konstrukcje projektowanych
otworéow badawczych (powtarzalng), sposdb wykonania projektowanych prac ibadan
hydrogeologicznych oraz opis prac zwigzanych z ochrong $rodowiska podczas prowadzenia robot
geologicznych. Niniejszy projekt opracowano w oparciu o wymagania dotyczace projektowania
i dokumentowania hydrogeologicznego uje¢ wod podziemnych, zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych
projektéw robdt geologicznych, w tym robdt, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U.
z 2023 r. poz. 155).
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3. Podstawy prawne

IR

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2024 r. poz. 1290)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2024 r. poz. 1087)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekdw
(Dz.U. 2024 poz. 757)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2024
r. poz. 1130)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2024 r.
poz. 1112 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczgcych projektow robdt geologicznych, w tym robodt, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2023 r. poz. 155)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, rozdziat 6 — studnia (Dz.U.
22022 r. poz. 248 z pdzn. zm.)

Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczone;j
do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11 pazdziernika
2019 r. w sprawie kryteridow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wéd podziemnych (Dz.U.
72019 r. poz. 2148)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu
wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz prébek organom
administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz.U. z 2001 r. nr 153 poz. 1781)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017r. w sprawie gromadzenia
i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. 2017 poz. 2057)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkodw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz.U.
2020 poz. 10)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentagji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033)
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych
dokumentacji geologicznych (Dz.U. 2020 poz. 2449)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. z 2023 r. poz. 300)
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4,

A.

L.

5.

Wykaz wykorzystanych materiatéw archiwalnych

Opracowania hydrogeologiczne:

Dokumentacja hydrogeologiczna okreslajgca warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia
obszaru ochronnego zbiornika wdéd podziemnych Pradolina Torun -Eberswalde (GZWP nr
138); opracowanie Hydroconsult Sp. z 0.0. Biuro Studiow i Badan Hydrogeologicznych i
Geofizycznych, Poznarn 2006 r.

. ,Dokumentacja geologiczna ztoza piaskow i zwirdw Rynarzewo w kat. C1 w miejsc. Rynarzewo,

gm. Szubin, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie” opracowanie: Szczepanowski R., Ust.
Geol.-Gorn. Szczepanowski R., Pruszkéw, 2016 r.

. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby dyspozycyjne wod podziemnych obszaru

bilansowego zlewni Srodkowej Noteci po ujscie Gwdy, opracowanie Przedsiebiorstwo
Geologiczne we Wroctawiu PROXIMA S.A , 51-415 Wroctaw, ul. Kwidzynska 71 (konsorcjum
firm), 2018 r.

. ,Informacja na temat warunkow gruntowo-wodnych w obrebie dziatek ewid. nr 214/1 oraz

214/2 w Zamosciu, gmina Szubin” opracowanie: Piszczygtowa P., Wodagrunt, Poznan, 2022 r.
,Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne na potrzeby projektowanej stacji
paliw na dz. ew. nr 214/2 w m. Zamosc, gm. Szubin” opracowanie: Boczkowski B., Rydlewicz A.,
GEOPTIMA Barttomiej Boczkowski, Poznan, 2023 r.

Literatura:

Kondracki J., 2011 r. — Geografia Regionalna Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

. Dgbrowski S. Przybytek J. 2005 r.- Metodyka prébnych pompowan w dokumentowaniu

zasobdéw woéd podziemnych Poradnik metodyczny, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznan

. Dabrowski S., Gorski J., Kapuscinski J., Przybytek J., Szczepanski A., 2004 r. — Metodyka

okreslania zasobow eksploatacyjnych uje¢ zwyktych wod podziemnych, Wyd. Borgis Warszawa
Mapy:

Szczegdtowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 (arkusz 318- Bydgoszcz Zachdd N-33-
108-D); opracowanie Butrymowicz N., Wtodek M.,, PIG-PIB Warszawa, 2010 r. (zrédto:
https://bazadata.pgi.gov.pl /data/smgp/arkusze_skany/smgp0318.jpg, 04.2024)

Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 (arkusz 318- Bydgoszcz Zachdd N-33-108-D);
opracowanie Gurwin J., Janczarski P., PIG Warszawa, 2000 r. (zrodto:
https://bazadata.pgi.gov.pl/data/hydro /mhp/gupw/mapy/mhpgupw0318pg.jpg, 04.2024)

. Mapa hydrogeologiczna Polski PPW w skali 1:50 000 (arkusz 318- Bydgoszcz Zachod N-33-108-

D); wystepowanie i hydrodynamika: opracowanie Rynarzewski W., Kopaniarz J., PIB (PSH)
Warszawa, 2006 r. (zrédto: https://bazadata.pgi.gov.pl/data/hydro/mhp/ppw/wh/mapy
/mhpppwwh0318mz.jpg, 04.2024)

Materiaty archiwalne wiercen z obszaru gminy Szubin — CBDH, CBDG

Lokalizacja zamierzonych robot, uzbrojenie i zagospodarowanie terenu
wraz z uwzglednieniem obiektow i obszaréw chronionych

Teren przeznaczony pod budowe nowej stacji paliw, potozony jest na gruntach

administracyjnych m. Zamos¢. Projektowane otwory obserwacyjne zostaty zlokalizowane
na dziatkach ewid. nr 214/1, 214/2, obreb Zamos¢ (zat. 3), nalezagcych do MDL PROJEKT Sp. z o0.0.,
ul. Puchalskiego 9, Srem, w odlegtosci okoto 9,7 km na pétnocny-wschéd od siedziby gminy Szubin
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(zat. 1). Dziatki w rejonie projektowanych otwordw sg obecnie uporzgdkowane i przygotowane

do zabudowy (zlikwidowano stare zabudowania i kolidujgcg roslinnos¢). W bezposrednim

sgsiedztwie dziatek zlokalizowane sa:

o od strony pdétnocnej (réwnoleznikowo), tory kolejowe, ktore w przedmiotowym odcinku faczg
Bydgoszcz z Poznaniem,

o od strony wschodniej oraz zachodniej (potudnikowo) dziatki prywatne,

o od strony potudniowej ulica Poznanska, ktéra w przedmiotowym odcinku tgczy sie z droga
krajowg S5 w m. Zamos¢.

Przedmiotowy obszar robdt geologicznych nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie otwordw obserwacyjnych monitoringu lokalnego
stanowi¢ bedzie chwilowe przeksztatcenie terenu i nie wptynie na zagospodarowanie terenu.

Lokalizacja otwordéw zostata uzgodniona ze Zleceniodawca. Zgodnie z informacjami uzyskanymi
od Zleceniodawcy oraz uzyskanymi mapami, w miejscu projektowanych odwiertéw nie znajduje
sie i nie jest projektowana zadna infrastruktura podziemna.

Dopuszcza sie mozliwos¢ niewielkiej zmiany lokalizacji wykonania projektowanych
otwordow w granicach do 1,0 m w obrebie dziatek nr 214/1, 214/2, obreb Zamos¢, co nie wptynie
na zmiane funkcji monitoringu. Moze by¢é towymuszone wzgledami technicznymi
np. w dostosowaniu do gabarytéw urzadzenia wiertniczego, organizacji placu robot. Takze ze
wzgleddw naturalnych lub nieoczekiwanych mozliwe jest przestawienie otworu np. w zwigzku z
napotkaniem nieoczekiwanych obiektéw w szczegdlnosci w trakcie pierwszych metréw wiercenia
(np. stare rurociagi, gtazy narzutowe). Decyzje o zmianie lokalizacji podejmie geolog nadzorujacy
w porozumieniu z Inwestorem i wykonawcg wiercenia. Zmiane lokalizacji nalezy uzasadnic i opisac
w dokumentacji powykonawcze]j (hydrogeologicznej).

Dziatki, na ktorych projektuje sie wykonanie robdt geologicznych nie znajdujg sie
na obszarze chronionym, jak rowniez nie znajdujg sie na niej zadne obiekty chronione. Najblizsze
obszary chronione zestawiono w tabeli nr 1.

tabela 1.
OBSZAR CHRONIONY Odl. [km] Kier.
NATURA 2000 — SPECJALNE OBSZARY OCHRONY Réwnina Szubidsko-tabiszyrnska 195 SSE
(PLHO40029) ’
NATURA 2000 — SPECJALNE OBSZARY OCHRONY Dolina Noteci (PLH300004) 6,79 N
REZERWATY Ostrow koto Pszczotezyna 8,04 SE
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU Wydm Kotliny Torunsko-Bydgoskiej czes¢ 5 69 £
wschodnia i zachodnia '

W wyznaczonym zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie znajduje sie zaden obszar
0 znaczeniu archeologicznym.

Ze wzgledu na znaczng odlegtos¢ od obszaréw chronionych oraz niewielkg gteboko$é otwordw
obserwacyjnych wyklucza sie jakikolwiek wptyw wykonania ieksploatacji przedmiotowego
monitoringu lokalnego na $rodowisko powierzchniowe.
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6. Morfologia i hydrografia

Zgodnie z podziatem Polski na regiony fizycznogeograficzne (J. Kondracki, 2011 [F]) rejon
planowanego  przedsiewziecie znajduje sie w obrebie podprowincji  Pojezierza
Potudniowobattyckie (315), w makroregionie Pradolina Torunsko-Eberswaldzka (315.3), w jego
mezoregionie: Kotlina Torunska (315.35).

Jest to teren o charakterze rzecznym - wodnolodowcowym, o urozmaiconej rzezbie, ktérg
ksztattujg utwory akumulacji lodowcowej tworzgce od podtnocy wysoczyzne Pojezierza
Potudniowokrajenskiego i Wysoczyzne Swiecka, a od potudnia Pojezierze Znirisko-Mogileriskie,
pomiedzy ktorymi przebiega réwnoleznikowe obnizenie pradoliny Torunsko-Eberswaldzkiej,
ktorym wspotczesnie prowadzone sg wody rzek: Noteci, Brdy i Kanatu Bydgoskiego, a w dalszym
biegu — rzeki Wisty.

W analizowanym rejonie Kotline Torunska stanowi ok. 11 km rozszerzenie pradoliny
w obrebie ktorej uformowany zostat zespdt teras akumulacyjno-erozyjnych z obecnymi formami
wydmowymi. Wystepujg tutaj rozlegte terasy: niska — zalewowa (rzedne 60-61 m n.p.m.), srednia
—wydmowa (61-64 m n.p.m.) oraz terasa wysoka — nizsza (64-70 m n.p.m.).

Rzedne w rejonie m. Zamos¢ wynoszg ~64,5 m n.p.m., a w kierunku doliny rz. Notec
obnizajg sie: do ~62,0 mn.p.m. W rejonie dziatek 214/1 i 214/2 rzedne wynoszg rowniez
~64,5 m n.p.m.

Pod wzgledem hydrograficznym rejon planowanego przedsiewziecia nalezy do zlewni rzeki
Note¢, stanowigcej doptyw rz. Warty. Przedmiotowe roboty geologiczne bedg zlokalizowane
w odlegtosci ~130 m na N od gtéwnego koryta rzeki.

7. Omowienie przeprowadzonych wczesniej robot geologicznych i badan
geofizycznych, geologicznych i geochemicznych

7.1. Roboty i badania geologiczne

7.1.1. Najblizsze wiercenia geologiczne

Najblizszymi wierceniami geologicznymi rozpoznajgcymi przypowierzchniowe osady
czwartorzedowe sg wiercenia wykonane w celu rozpoznania i udokumentowania ztoza KRUSZY WA
Rynarzewo, w ramach ktorych opracowano dokumentacje ztozowg. W zakresie opracowania
wykonano 12 otwordéw rozpoznawczych o gtebokosci 7,0 - 10,0 m. Ponizej zamieszczono profile
litologiczne przedmiotowych wiercen geologicznych.

Profil litologiczny:
» RYNARZEWO D-1 (CBDH 3215434)

0,0-0,2m glebatgkowa, torfowa, czarna

0,2—-1,50m piasek pylasty z poj. ziarnami zwiru, szary

1,50-5,0m piasek drobny lekko zapylony, szary

5,0—7,20m piasek pylasty, szary

7,20 —10,0 m mutek zastoiskowy, szary czwartorzed, plejstocen
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» RYNARZEWO D-2 (CBDH 3215435)
0,0-0,2m glebatgkowa, torfowa, czarna
0,2—-0,4m torf niski, czarny
0,4—4,5m piasek pylasty z poj. ziarnami zwiru, szary
4,50—-7,0m mutek zastoiskowy, szary czwartorzed, plejstocen

» RYNARZEWO D-3 (CBDH 3215436)

0,0-0,20m glebatgkowa, torfowa, czarna

0,20—-0,50 m torf niski, czarny

0,50 —-1,50 m piasek drobny z poj. ziarnami zwiru, szary

1,50 —-4,50 m piasek pylasty z poj. ziarnami zwiru, szary

4,50—-7,0m mutek zastoiskowy, szary czwartorzed, plejstocen
» RYNARZEWO D-4 (CBDH 3215437)

0,0—-0,2m glebatgkowa, torfowa, czarna

0,2—-0,6 m  torf niski, czarny

0,6-4,5m piasek pylasty z poj. ziarnami zwiru, szary

4,50-7,0m mutek zastoiskowy, szary czwartorzed, plejstocen
» RYNARZEWO D-5 (CBDH 3215439)

0,0-0,2m glebatgkowa, torfowa, czarna

0,2—-0,40 m torf niski, czarny

0,40 —1,50 m piasek drobny lekko zapylony, ze zwirem, szary

1,50—4,50 m piasek pylasty z poj. ziarnami zwiru, szary

4,50 — 7,00 m mutek zastoiskowy, szary czwartorzed, plejstocen
» RYNARZEWO D-6 (CBDH 3215441)

0,0-0,1m glebatgkowa, torfowa, czarna

0,1-2,50m piasek drobny ze zwirem, szary

2,50 —3,50 m piasek drobny lekko zapylony, ze zwirem, szary

3,50 - 4,50 m piasek pylasty ze zwirem, szary

4,50 — 6,00 m piasek pylasty, szary

6,00—-9,00  mutek zastoiskowy, szary czwartorzed, plejstocen
» RYNARZEWO D-7 (CBDH 3215443)

0,0-0,2m glebatgkowa, torfowa, czarna

0,2-0,80m torf niski, czarny

0,80 —-1,50 m piasek drobny ze zwirem, szary

1,50 — 4,50 m piasek pylasty z poj. ziarnami zwiru, szary

4,50 — 7,00 m mutek zastoiskowy, szary czwartorzed, plejstocen
» RYNARZEWO D-8 (CBDH 3215446)

0,0-0,2m glebatgkowa, torfowa, czarna

0,2-0,6 m  torf niski, czarny

0,6 -4,5m piasek pylasty z poj. ziarnami zwiru, szary

4,50-7,0m mutek zastoiskowy, szary czwartorzed, plejstocen
» RYNARZEWO D-9 (CBDH 3215448)
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0,0-0,2m gleba tgkowa, torfowa, czarna

0,2—-0,7m torf niski, czarny

0,70 —3,50 m piasek drobny lekko zapylony, ze zwirem, szary

3,50—-7,00 m mutek zastoiskowy, szary czwartorzed, plejstocen
» RYNARZEWO D-10 (CBDH 3215449)

0,0-0,2m glebatgkowa, torfowa, czarna

0,2—-0,70m piasek drobny ze zwirem, szary

0,70 —-1,50 m piasek pylasty z poj. ziarnami zwiru, szary

1,50—-3,00 m piasek drobny z poj. ziarnami zwiru, szary

3,00 — 4,50 m piasek pylasty z poj. ziarnami zwiru, szary

4,50—-7,00  mutek zastoiskowy, szary czwartorzed, plejstocen
» RYNARZEWO D-11 (CBDH 3215451)

0,0—-0,3m glebatgkowa, torfowa, czarna

0,3-3,0m piasek drobny, szaro-zotty

3,0-4,5m piasek drobny lekko zapylony, szary

4,50-7,0m mutek zastoiskowy, szary czwartorzed, plejstocen
» RYNARZEWO D-12 (CBDH 3215452)

0,0-0,2m glebatgkowa, torfowa, czarna

0,2—-1,20m torf niski, czarny

1,20 - 3,00 m piasek drobny lekko zapylony, szary

3,00 — 4,50 m piasek pylasty z poj. ziarnami zwiru, szary

4,50 — 7,00 m mutek zastoiskowy, szary czwartorzed, plejstocen

Otwory wykonano w obrebie osadéw pradoliny Torunsko-Eberswaldzkiej dokumentujgc
gtéwnie piaski oraz osady organogeniczne doliny rz. Noteé. Lokalizacje wiercen przedstawiono na
mapie dokumentacyjnej (zat. 2).

W 2022 roku dla przedmiotowego obszaru zostaty przeprowadzono badania
geotechniczne, ktérych celem byto rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych na potrzeby
projektowanej stacji paliw ptynnych wraz z towarzyszgcy infrastrukturg. W ramach badan
geotechnicznych wykonano 5 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 4,0 m p.p.t. oraz 1 otwoér
geotechniczny do gtebokosci 7,0 m p.p.t. Wyniki przedmiotowych wiercen zostaty dotgczone
do opracowania jako zat. nr 10. Ponizej zamieszczono profile litologiczne przedmiotowych wiercen
geologicznych.

Profil litologiczny:

» Otwoérnr1:

0,0—-0,4m nasyp niekontrolowany (Pd + H), czarny

0,4—-1,0m  piasek sredni, szary

1,0—-1,50m pospodtka, brgzowa z domieszka pytu

1,50—-2,80 m piasek drobny, szary

2,80 — 3,00 m piasek drobny, szary z domieszka pytu

3,00 —4,00 m piasek drobny, szary czwartorzed, plejstocen

» Otwoérnr 2:

-10- wodagruntw



0,0 — 0,60 m nasyp niekontrolowany (Pd + H), czarny

0,60 — 1,20 m piasek $redni, brgzowy

1,20 — 1,60 m piasek gliniasty, brgzowy

1,60 — 2,30 m piasek gliniasty, szary

2,30 —2,90 m piasek drobny, szary

2,90 — 3,40 m glina piaszczysta, szara

3,40—4,00 m piasek drobny, szary zdomieszkg pytu__ czwartorzed, plejstocen
» Otwornr 3:

0,0 —0,50 m nasyp niekontrolowany (Pd + H), czarny

0,50 - 1,10 m piasek $redni, szary

1,10 — 1,40 m piasek gliniasty, szary

1,40 — 2,40 m piasek gliniasty, brgzowy

2,40 — 3,10 m piasek $redni, brgzowy

3,10 —4,00 m piasek pylasty, szary czwartorzed, plejstocen
» Otwoér nr 4:

0,0 — 0,50 m nasyp niekontrolowany (Pd + H), czarny

0,50 — 1,20 m piasek $redni, brgzowy

1,20 — 2,30 m pospodtka, szara

2,30 —4,00 m piasek gliniasty, szary czwartorzed, plejstocen
» Otwoérnr5:

0,0 —0,50 m nasyp niekontrolowany (Pd + H), czarny

0,50 — 1,60 m piasek $redni, brgzowy
1,60 — 2,00 m piasek gliniasty, brgzowy przewarstwiony piaskiem srednim
z domieszkg zwiru
2,00 — 2,70 m piasek gliniasty, brgzowy
2,70 — 3,50 m piasek drobny, bragzowy
3,50 —-4,00 m piasek pylasty, brgzowy czwartorzed, plejstocen
» Otwoérnr 6:
0,0 - 0,50 m nasyp niekontrolowany (Pd + H), czarny
0,5 —-1,00 m piasek $redni, szary
1,00 — 1,50 m piasek gruby, bragzowy
1,50 — 2,00 m pospodtka, bragzowa z domieszka pytu
2,00 — 2,80 m piasek drobny, brgzowy
2,80 — 3,30 m piasek gliniasty, szary
3,30 — 3,60 m piasek $redni, szary
3,60 — 4,20 m piasek drobny, szary
4,20 — 5,60 m piasek sredni, szary
5,60 — 7,00 m glina piaszczysta, szara czwartorzed, plejstocen
W ramach przeprowadzonych badan geotechnicznych w 2022 r pobrano probke gruntu,
dla ktorej przeprowadzono analize fizyczno-chemiczng w zakresie zawartosci metali ciezkich oraz
weglowodoréw. W tabeli 2 przedstawiono wyniki analizy:
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tabela 2

Numer prébki: 23-010601-01
Parametr Metoda ol Jedn, Wynik Nepown, | YRR | S

Masa sucha PN-ISO 11465:1999(A} LAF %mas - 08 96,3 - - -
Benzyny suma (weglowodory C6-C12) PN-EN IS0 22155:2016-07 (A} LAF mg/kg - sm <1,0 = ] =
Qlej mineralny (weglowadory C12-C35) PN-EN IS0 16703.2011(A) LAF mgrkg - sm <60 - - -
Arsen (As) WES 638 wyd.06 z dnia 19.03.2021(A) LAF mgikg - sm <2 g i »
Bar (Ba) WES 638 wyd.06 z dnia 19.03.2021(A) LAF mgrkg - sm <20 . - =
Chrom (Cr} WES 638 wyd.06 z dnia 19.03.2021(A) LAF mgrkg - sm <5 - - -
Cyna (Sn) WES 638 wyd.06 2 dnia 19.03.2021(A) LAF mg/kg - sm <1 - - -
Cynk (Zn) WES 638 wyd.06 2 dnia 19.03.2021(A) LAF mgfkg - sm <10 & 2 &
Kadm {Cd) WES 638 wyd.06 z dnia 19.03.2021(A) LAF mgrkg - sm <0,25 - " =
Kobalt (Co) WES 638 wyd.06 z dnia 19.03.2021(A) LAF markg - sm <2 - - -
Miedz (Cu) WES 638 wyd.06 z dnia 19.03.2021(A) LAF mgikg - sm <2 & 5 =
Molibden (Mo) WES 638 wyd.06 z dnia 19.03.2021(A) LAF mgikg - sm <1 & s -
Nikiel {Ni) WES 638 wyd .08 z dnia 19.03.2021(A) LAF maglkg - sm 1,03 - - -
Otow (Pb) WES 638 wyd.06 z dnia 19.03.2021(A) LAF mgikg - sm 2,57 - - z
Rtec (Hg) WES 503 wyd.09 z dnia 29.09.2020(A) LAF mglkg - sm 0,00705 - - -
Benzen PN-EN ISC 22155:2016-07 (A} LAF mylkg - sm <0,01 - - s
Etylobenzen PN-EN ISQ 22155:2016-07 (A} LAF mgrkg - sm <0,01 = H <
Toluen PN-EN ISO 22155:2018-07 (A} LAF mgrkg - sm <0,01 = - -
m-. p-, o-ksylen PN-EN ISO 22155:2018-07(A} LAF mglkg - sm <0,03 i = =
Styren PN-EN IS0 22155:2016-07 (A} LAF mgrkg - sm <0,01 = 3 2
Suma wykrytych BTEX PN-EN ISO 22155:2016-07 (A} LAF mgrkg - sm <0,07 . - =
Naftalen WES 502 wyd. 13 z dnia 07,02.2022r.(A) LAF mgrkg - sm <0,005 - - -
Antracen 'WES 502 wyd. 13 z dnia 07.02.2022r.(A) LAF mg/kg - sm <0005 - - -
Chryzen WES 502 wyd. 13 z dnia D7 02.20221.(A) LAF mgrkg - sm <0.005 - - =
Benzo(a)antracen WES 502 wyd, 13 z dnia 07.02.2022r (A) LAF mg/kg - sm <0,005 5 3 i
Dibenzo(a h)antracen WES 502 wyd, 13 z dnia 07.02.2022r,(A) LAF markqg - sm <0,006 - - -
Benzo(a)piren WES 502 wyd. 13 z dnia D7.02.2022.(A) LAF markg - sm <0,005 - - S
Benzo(b)fluoranten WES 502 wyd. 13 z dnia D7 02.2022r (A) LAF mgikg - sm <0,005 - - =
Benzo(k)fluoranten WES 502 wyd. 13 z dnia 07.02.2022r.(A) LAF mgfkg - sm <0,005 - - -
Benzo(g,h i)perylen WES 602 wyd. 13 7 dnia 07 02.2022r (A) LAF mgikg - sm <0,005 = 3 =
Indeno(1,2,3-¢,d)piren WES 502 wyd. 13 z dnia 07.02.2022r.(A) LAF mglkg - sm <0,005 5 - -
Suma wykrytych WWA 'WES 502 wyd. 13 z dnia 07,02.2022r.(A) LAF myrkg - sm <0,05 - - =

Uwagi: Wartosci poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg rezultaty z badan ponizej granicy oznaczalnosci danej metody

Objatnienia i komentarze: sm sucha masa
substancja oryginalna

os*

i dane dostarczone przez Klienta

(A} nie dotyczy
{NA  Metoda akredytowana
) Metoda nieakredytowana

(T

Badania wykonane w migjscu
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7.1.2. Najblizsze ujecia wod podziemnych i stan ich udokumentowania

Najblizszymi otworami hydrogeologicznymi wzgledem projektowanego rejonu badan,
zinwentaryzowanymi w Centralnej Bazie Danych Hydrogeologicznych (CBDH) sa:

— otwdr wykonany dla wodociggu lokalnego w m. Rynarzewo (CBDH 3180112), zlokalizowany
w odlegtosci ok. 765 m na SW od przedmiotowych dziatek ewid. nr 214/1, 214/2, na ktérych
planowana jest inwestycja;

— otwor wykonany na potrzeby boiska sportowego w m. Zamos¢ (CBDH 3180297), zlokalizowany
w odlegtosci ok. 548 m na NW od przedmiotowych dziatek ewid. nr 214/1, 214/2.

Ponadto, w odlegtosci ok. 0,4 km na E zlokalizowany jest otwdr nr 1, ktéry nie zostat
zinwentaryzowany w CBDH. Otwor jest eksploatowany na potrzeby ZYWOTNIK Zaktad Szkotkarski
Edward Tuczynski w m. Zamosc¢ i posiada gtebokos¢ 27,0 m. Ze wzgledu na réznice gtebokosci
pomiedzy projektowanymi otworami obserwacyjnymi oraz przedmiotowym otworem nr1,
stwierdza sie, ze zakres robdt nie wptynie zauwazalnie na eksploatowang warstwe wodonos$na.
Z uwagi na odlegtos¢ przedmiotowego otworu, w zakresie przedstawianego rozpoznania nie
ma koniecznos$ci wprowadzania bardziej szczegdtowego opisu otworu.

Otwoér nr 2 (CBDH 3180112) zostat wykonany 1976 r. Posiada gtebokosé¢ 55,0 m,
a do eksploatacji ujeto poziom miedzyglinowy srodkowy wystepujgcy od 27,0 m p.p.t do dna
otworu. Wydajnos$¢ otworu Qe = 58,0 m3/h przy depresji Sc = 3,5 m.

Otwér nr 1 (CBDH 3180297) zostat wykonany w 2010 r. Posiada gteboko$¢ 50,0 m,
a do eksploatacji ujeto rowniez poziom miedzyglinowy.

Profil litologiczny otworu nr 2 (CBDH 3180112):
Gtebokos$¢ [m p.p.t.]

0,0-0,3 Nasyp

0,3 - 1,0 Piasek drobnoziarnisty + otoczaki

1,0 - 5,0 Glina piaszczysta

5,0-6,0 Glina zwatowa

6,0 - 8,0 Piasek roznoziarnisty z dom. zwiru
8,0-12,0 Piasek drobnoziarnisty

12,0- 16,0 Piasek $rednioziarnisty

16,0 - 27,0 Mutki ilaste

27,0 - 29,0 Piasek drobnoziarnisty

29,0 - 55,0 Piasek $rednioziarnisty czwartorzed, plejstocen
Profil litologiczny otworu nr 1 (CBDH 3180297):
Gtebokos¢ [m p.p.t.]

0,0-0,3 Gleba

0,3 - 3,0 Piasek drobnoziarnisty

3,0-6,0 Piasek gliniasty, drobnoziarnisty
6,0 - 8,0 Glina piaszczysta

8,0 - 10,0 Piasek gruboziarnisty zdom. zwiru
10,0 - 11,0 Glina piaszczysta

11,0 - 14,0 Piasek gliniasty
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14,0 - 23,0 Piasek drobnoziarnisty

23,0- 26,0 Piasek pylasty

26,0 - 26,5 Lignit

26,5 - 34,0 Mutki

34,0 - 37,0 Glina piaszczysta z przewarstwieniami piasku

37,0 - 44,0 Piasek gruboziarnisty z dom. zwiru

44,0 - 48,0 Piasek srednioziarnisty

48,0-50,0 Mufki czwartorzed, plejstocen

W otworze nr 2 (CBDH 3180112) ujeto warstwe wodono$ng wystepujgcg w obrebie
piaskdow drobnoziarnistych i $rednioziarnistych zakumulowanych w obrebie struktur pradoliny
Torun-Eberswalde. Na mapie dokumentacyjnej (zat. 2) przedstawiono zweryfikowang lokalizacje
otwordw.

7.1.3. Badania modelowe

Rejon projektowanych robdét geologicznych zostat objety regionalnymi badaniami
modelowymi wykonanymi w zwigzku z dokumentowaniem obszarédw ochronnych zbiornikéw wod
podziemnych: obszaru Gtownego Zbiornika Wdd podziemnych nr 138 Pradolina Torun-Eberswalde
(Notec¢). Dla projektowanego zakresu badan, nie przewiduje sie koniecznosci wykonywania
dodatkowych badan modelowych.

7.2. Badania geofizyczne

W rejonie gruntéw Zamawiajgcego nie wykonywano dotychczas badan geofizycznych
w celu rozpoznania warunkéw hydrogeologicznych, lub ktérych wyniki mogtyby stanowic
uszczegdtowienie prowadzonego rozpoznania geologicznego.

7.3. Badania geochemiczne

Podczas dokumentowania otworéw hydrogeologicznych w m. Zamos¢ wykonywano
badania fizyczno-chemiczne oraz bakteriologiczne. Usrednione wyniki badan dla studni
ujmujgcych wody podziemne z tego rejonu opisano w rozdziale 10.

8. Budowa geologiczna

Do analizy budowy geologicznej rejonu projektowanych robot wykorzystano informacje
z przeprowadzonych badan, gdzie wykonano 6 otwordéw geotechnicznych, profile geologiczne
z najblizszych wiercen hydrogeologicznych oraz ztozowych oraz dane z opracowan regionalnych.
Budowe geologiczng rozpoznano opisujgc utwory czwartorzedowe, utwory neogenskie
oraz stropowe partie utworow jury. Przyblizony obraz budowy geologicznej w w rejonie
projektowanych robodt zostat przedstawiony na przekroju geologicznym — zat. 4. Ze wzgledu
na zakres opracowania przedstawiono charakterystyke utwordéw jury, paleogenu, neogenu
(miocenu) oraz czwartorzedu (plejstocenu).
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Osady mezozoiczne:

Z rozpoznania geologicznego wynika, ze przedmiotowe przedsiewziecie bedzie
zlokalizowane w obszarze mezozoicznej jednostki strukturalnej: synklinorium mogilenskiego, w jej
centralnej, osiowej czesci. Podtoze osaddw kenozoicznych budujg tutaj osady jurajskie: margle,
wapienie i mutowce zaliczane do jury srodkowej i gornej.

Na powierzchni mezozoicznej niezgodnie zalegajg osady kenozoiczne, ktore stanowig
lokalnie zachowane osady paleogenu, osady neogenu lub bezposrednio osady czwartorzedowe.

Osady paleogenu i heogenu:

Osady paleogenu o migzszosci 20 — 60 m byty dotychczas rozpoznawane w spggowych
partiach otwordw wiertniczych wykonywanych w rejonach obnize powierzchni mezozoiczne;.
Tworzg je mutowce i itowce z soczewkami wegla brunatnego oraz piaski glaukonitowe.

Powyzej zalegajg osady neogenu, ktére tworzg: w partii spggowej piaski, pyty oraz osady
ilasto-mutkowe i wegle brunatne formacji buroweglowych, zaliczane do miocenu $rodkowego,
natomiast w partii stropowej wystepujg piaski, mutki oraz ity pstre (roznokolorowe) z okresu
miocenu gérnego. tgczna migzszosé kompleksu osaddw paleogenu i neogenu jest zmienna i zalezy
od morfologii powierzchni mezozoicznej i gtebokosci wcie¢ erozyjnych nadlegtych osaddéw
czwartorzedowych. W rejonie m. Zamos$¢ wynosi ~20 m. Na podstawie rozpoznania regionalnego
przewiduje sie, ze strop osaddéw neogenu zalega na rzednej ~-20,0 m n.p.m., jednak
szczegétowo (w rejonie planowanego monitoringu lokalnego) nie zostat dotychczas
nawiercony. W spagu utwordw neogenskich w rejonie m. Zamos$¢ wystepujg lokalne
przewarstwienia osadéw staboprzepuszczalnych (mutkow ilastych), ktére stanowig naturalna
bariere dla migracji zanieczyszczen do gtebiej wystepujgcych poziomdw wodonosnych. W rejonie
projektowanego monitoringu nie przewiduje sie wystepowania osaddw neogenu i paleogenu.

Osady czwartorzedowe:

W rejonie m. Zamos¢ profil utwordow czwartorzedowych tworzg réznowiekowe poktady
osadow piaszczysto-zwirowych przewarstwione lokalnie osadami staboprzepuszczalnymi
(mutkowo-ilastymi), zakumulowane w obrebie struktury pradoliny Torun-Eberswalde,
pochodzgce z okresu od interglacjatu wielkiego do zlodowacenia battyckiego, o tacznej
migzszosci ~85 m. Natomiast w strefie przypowierzchniowej zalegajg holocenskie piaski oraz osady
organogeniczne wspotczesnych dolin rzecznych o nieznacznej migzszosci.

W ramach przeprowadzonego badania, w grudniu 2022 r. na terenie przedmiotowych
dziatek (w rejonie planowanego monitoringu lokalnego) wykonano 6 otwordéw geotechnicznych
o gtebokosciach 4 - 7 m, w ktdérych rozpoznano powtarzalng serie osaddw piaszczystych.
W wykonanych otworach pod 0,3-0,6 m warstwg gleby rozpoznano warstwe piaskéw
drobnoziarnistych i srednioziarnistych z dom. zwirdw, w obrebie ktérych wystgpita warstwa
wodonosna poziomu gruntowego. W otworach nawiercono lokalnie osady gliniaste w formie
piaskow gliniastych i glin piaszczystych. Natomiast osady piaszczyste stanowig piaski
Srednioziarniste, drobnoziarniste, pospotki, piaski pylaste i lokalnie piaski grube.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania opracowano usredniony profil osadow
czwartorzedowych w rejonie projektowanych otwordw, ktory przedstawiono w tab. 3.
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tabela 3.
Przewidywany profil litologiczno-stratygraficzny
W rejonie projektowanych otworédw monitoringu lokalnego:

Gtebokosé [m p.p.t] Litologia Stratygrafia
od do
0,0 0,3 gleba
0,3 1,5 piasek Srednioziarnisty z domieszkg zwiru czwartorzed —
15 2,5 piasek roznoziarnisty z wktadkami piasku gliniastego holocen i plejstocen
2,5 5,0 piasek drobnoziarnisty lub $rednioziarnisty

9. Warunki hydrogeologiczne

Rejon przedmiotowego przedsiewziecia, zgodnie wydzieleniami mapy hydrogeologiczne;j
Polski w skali 1 :50 000 (arkusz 318 Bydgoszcz), potozony jest w obrebie jednostki:

7a QIV

Jest to jednostka (7), w ktérej gtownym, uzytkowym pietrem wodonosnym jest pietro
czwartorzedowe (Q). Wystepuje tutaj brak izolacji wéd poziemnych (a) i niska odpornosé poziomu
gtdownego wod podziemnych. Modut zasobdw dyspozycyjnych (IV) wynosi 300-400 m3/24 h 1 km?.
W rejonie m. Zamos$¢ wody podziemne tej jednostki zakwalifikowano do klasy Il sredniej jakosci
wod, wymagajacych jedynie prostego uzdatniania.

Rejon przedmiotowego przedsiewziecia, zgodnie wydzieleniami mapy hydrogeologicznej Polski
w skali 1 :50 000 (arkusz 318 Bydgoszcz), potozony jest w obrebie jednostki pierwszego poziomu
wodonosnego (PPW):
9 pd,p,z/dn/zs(n)G/Q

Jest to jednostka (9), w ktdorej pierwszy poziom wodonos$ny zbudowany jest z piaskéw
drobnoziarnistych (pd), piaskow réznoziarnistych (p) oraz zwirdw (z). Pierwszy poziom wodonosny
w przedmiotowym rejonie wystepuje w obrebie strefy hydrodynamiczno-geomorfologicznej jakg
jest tarasa nadzalewowa (dn). Zwierciadto ma charakter swobodny, lokalnie napiety (zs(n)).
Pierwszy poziom wodonos$ny wystepujgcy w przedmiotowym rejonie jest rowniez gtéwnym
uzytkowym poziomem wodonosnym. Warstwa wodonosna pierwszego poziomu wodonosnego
wystepuje w utworach czwartorzedowych. W niewielkiej odlegtosci od przedmiotowego
przedsiewziecia zlokalizowana jest jednostka pierwszego poziomu wodonosnego (PPW):

10 p,z,t-p/dz/zsG/Q

Jest to jednostka (10), w ktorej pierwszy poziom wodonosny zbudowany jest piaskow
réznoziarnistych (p), zwirdow (z) oraz torféw — piaskdw réznoziarnistych (t-p). Pierwszy poziom
wodonosny w przedmiotowym rejonie wystepuje w obrebie strefy hydrodynamiczno-
geomorfologicznej jaka jest tarasa zalewowa (dz). Zwierciadto ma charakter swobodny. Pierwszy
poziom wodonos$ny wystepujgcy w przedmiotowym rejonie jest réwniez gtdwnym uzytkowym
poziomem wodonosnym. Warstwa wodonos$na pierwszego poziomu wodonosnego wystepuje
w utworach czwartorzedowych.
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W rejonie m. Zamos$¢, uwzgledniajgc budowe geologiczng i uktad krazenia, wody
podziemne w utworach czwartorzedowych tworzg poziom wdd gruntowych, miedzyglinowy
gorny, Srodkowy i dolny, ktére w obrebie pradoliny torunsko-eberswaldzkiej pozostajg w Scistej
tacznosci  hydraulicznej tworzac jeden zbiornik wdéd podziemnych. W obrebie utwordw
neogenskich wody podziemne tworzg poziom miocenski poziom wodonosny, natomiast w obrebie
utwordw paleogenskich wystepuje poziom oligocenski. Z uwagi na zakres przedmiotowych robot
geologicznych scharakteryzowano wytgcznie warunki hydrogeologiczne w obrebie utwordow
czwartorzedowych.

Poziom wdd gruntowych wystepuje w utworach piaszczysto — zwirowych taraséw
wspotczesnych dolin rzecznych Noteci i jej doptywdw w pradolinie toruisko — eberswaldzkiej
i zalega najczesciej na gtebokosci od ok. 1,0 m do 30,0 m w zaleznosci od morfologii i potozenia
baz drenazu wadd. Jego migzszos¢ jest zmienna i wynosi poza pradoling od kilku do 15,0 m, zas w jej
obrebie od 5,0 do nawet 50,0 m (przy natozeniu sie osadéw dolinnych z holocenu i zlodowacenia
battyckiego na osady starsze z interglacjatu eemskiego Iub fluwioglacjatu zlodowacenia
Srodkowopolskiego i interglacjatu wielkiego, co jest czeste w pradolinie torunsko -
eberswaldzkiej). Pod wzgledem granulometrycznym sg to przede wszystkim piaski
Srednioziarniste, drobnoziarniste i gruboziarniste oraz piaski ze zwirem w czesci spagowe;.
Wspdtczynnik filtracji w zaleznosci od granulacji warstwy waha sie od 0,3 do 6,0 m/h. Przewodnos$¢
wodna poziomu jest réwniez zréznicowana i waha sie od ok. kilkunastu do ponad 50,0 m?/h
w pradolinie torunsko — eberswaldzkiej, stanowigcej w czesci GZWP nr 138. Poziom wdd
gruntowych charakteryzuje sie swobodnym zwierciadtem wody wystepujgcym na zmiennej
gtebokosci od 1,0 do ok. 9,0 m p.p.t. Poziom ten jest zasilany przez infiltracje opaddéw i drenaz
gtebszych poziomdw w obrebie obnizen dolinnych, tu gtéwnie w dolinie holocenskiej Noteci.
Ujmowany jest on gtéwnie w pradolinie oraz sporadycznie poza nig. W rejonie dziatek 214/1
i 214/2 zwierciadto wod podziemnych, stwierdzone na podstawie przeprowadzonych badan
geotechnicznych zalega w obrebie piaskdw pylastych, drobnoziarnistych i $rednioziarnistych
z dom. zwiru, czesciowo zaglinionych, na gtebokosci ~1,9-2,4 m p.p.t i moze ulega¢ naturalnym
wahaniom w zaleznosci od aktualnej sytuacji hydrologicznej.

Poziom wdd miedzyglinowy gérny tworzg struktury fluwioglacjalne i rzeczne piaszczysto —
zwirowe wystepujgce pomiedzy glinami zlodowacenia battyckiego (Wisty) i zlodowacen
Srodkowopolskich. W uktadzie krgzenia wdéd powigzany jest on $cisle z poziomem gruntowym,
poziomem dolin rzecznych i obnizen rynnowych i bardzo czesto jest z nimi hydraulicznie
pofaczony. Zwierciadto wody w rejonie pradoliny ma charakter naporowy lub swobodny.
Wydajnosci studni sg najczesciej rzedu 5,0 -—20,0 m3/h. Zasilany jest z poziomu gruntowego lub
z bezposredniej infiltracji opadow. W obrebie pradoliny poziom ten wtgczony jest catkowicie w
poziom gruntowy i zréwnuje sie z nim cisnieniami.

Poziom wdd miedzyglinowy srodkowy tworzg serie piaszczysto — zwirowe zalegajgce
miedzy glinami zlodowacenia srodkowopolskiego i potudniowopolskiego wystepujgce w sposdb
w miare ciggty w obrebie pradoliny jak i na przylegtych wysoczyznach. Jest to gtéwny uzytkowy
poziom wodonos$ny tego rejonu. Bazuje na nim wiekszos$¢ uje¢ wod podziemnych, w tym ujecia
dla Chodziezy, Szamocina i Nakta nad Notecig. Warstwe wodonosng stanowig piaski
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drobnoziarniste, srednioziarniste, gruboziarniste i zwiry. Migzszos¢ warstw piaszczysto —
zwirowych wynosi do ~55,0 m (najczesciej 15 — 40 m). Jest to poziom wdd o cisnieniu
subartezyjskim. W rejonie pradoliny poziom ten tgczy sie przez liczne okna z poziomem wod
gruntowych tworzac jeden zbiornik. Naporowe zwierciadto wody zalega na gtebokosciach od 1,0
m n.p.t. do ok. 12,0 m p.p.t. Wielko$¢ wspodtczynnika filtracji waha sie od 0,2 do 5,0 m/h.
Wydajnosci jednostkowe studni sg najczesciej wysokie rzedu 5,0 — 20,0 m3/h km?. Poziom
miedzyglinowy dolny zasilany jest na drodze przesaczania sie wod z nadlegtych poziomdw
wodonosnych czwartorzedu lub bezposredniej infiltracji opadéw w miejscach, gdzie nie wystepuje
poziom gruntowy lub miedzyglinowy gérny. Poziom ten jest drenowany w dolinie holocenskiej
Noteci i jej gtdwnych doptywach jak Gwda i Drawa oraz gtebokich rynnach jeziornych.

Poziom miedzyglinowy dolny (podglinowy) wystepuje lokalnie w spagu czwartorzedu.

Parametry filtracyjne poziomu wynoszg: wspotczynnik filtracji 0,3 — 2,5 m/h, przewodnos¢ 1,0 —
22,0 m?/h, a wydajnosci jednostkowe studni 0,6-11,5 m3/h 1 mS. W uktadzie krgzenia wod poziom
ten taczy sie z poziomem miedzyglinowym s$rodkowym lub z nizej zalegajgcym poziomem
miocenskim. W dolinach kopalnych ze wzgledu na gtebokos¢ wciecia w osady neogenu, poziom
ten taczy sie lokalnie z warstwami gérnymi poziomu miocenskiego. Jego rozprzestrzenienie jest
stabo rozpoznane.
Uktad krazenia wdd pietra czwartorzedowego w obrebie pradoliny i GZWP 138
w przedmiotowym rejonie jest zdeterminowany istnieniem regionalnego drenazu wdd
podziemnych w obrebie pradoliny toruisko-eberswaldzkiej i wtasciwej doliny holocenskiej Noteci,
dokad z pétnocy i potudnia kierujg sie strumienie wéd.

Z uktadu krazenia wéd wynika, ze przedmiotowemu drenazowi podlegajg tutaj wszystkie
poziomy wodonosne w obrebie utwordw czwartorzedowych, w tym wody gruntowe w obrebie
rozpatrywanych dziatek. Sredni modut zasilania z infiltracji opadéw tego réznowiekowego
poziomu wodonos$nego zbiornika wg wykonanych badarh modelowych wynidst 8,3 m3/h km?.

Fragment uktadu krazenia wod podziemnych w rejonie przedmiotowe] inwestycji na zat. 2.

9.1.Stan udokumentowania regionalnego zasobow wod podziemnych

Przedmiotowy obszar znajduje sie w obrebie jednostki bilansowej P-XIV Gdérna Notec
0 powierzchni 4084,62 km?. Wedtug sanu na 31.12.2023 r. zasoby dyspozycyjne tej jednostki
wynoszg 344 625 m3/d tj. modut zasobdw wynosi 84,37 m3/h km?. Zgodnie z Informatorem PSH:
Bilans wodnogospodarczy wdd podziemnych z uwzglednieniem oddziatywan z wodami
powierzchniowymi w polskiej czesci dorzecza Odry stopien wykorzystania zasobdow dyspozycyjnych
jednostki wynosi 30-60 %, ze wzgledu system wodny Gornej Noteci, ktory jest catkowicie
nienaturalny, a gtdwnymi kanatami zmieniajgcymi system wodny sg Kanat Warta-Gopto, Kanat
Bachorze Duze i Mate, Kanat Notecki oraz Kanat Bydgoski.

W 2018 r. przedmiotowy obszar zostat réwniez objety badaniami w ramach opracowania
Dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby dyspozycyjne wod podziemnych obszaru
bilansowego zlewni srodkowej Noteci po ujscie Gwdy. W dokumentacji okreslono szacunkowe
zasoby dyspozycyjne m.in. dla przedmiotowego rejonu znajdujgcego sie w obrebie ww. jednostki
bilansowej P-XIV Gdrna Note¢ o pow. 3259,55 km?. Zasoby dyspozycyjne z utwordw
czwartorzedowych okreslono w ilosci: Q = 216 427 m3/h tj. modut zasobdw wynosi 66,4 m3/h km?.
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10. Jakos¢ wod podziemnych

Z uwagi na przytoczone uwarunkowania natury geologicznej i hydrogeologicznej w rejonie
projektowanych badan, w odniesieniu do planowanego przedsiewziecia istotne jest
przedstawienie bazowego chemizmu wod podziemnych poziomu gruntowego. Wody w obrebie
utwordw miocenskich, z uwagi na ich lokalne wystepowanie, nie byty w tym rejonie dotychczas
ujmowane i badane. Jako stan wyjsciowy przyjmuje sie usrednione parametry fizyczno-
chemiczne wdd gruntowych tego regionu przedstawione w zakresie tta geochemicznego dla
uje¢ zlokalizowanych w obszarze wschodniej czesci pradoliny Torun-Eberswald w zasiegu
opracowania GZWP 138.

Wody poziomu gruntowego (potgczonego w obrebie pradoliny Torun-Eberswald) sg wodami
stodkimi, o odczynie stabo zasadowym 6,8 — 8,1 pH. Sucha pozostatos¢: 126,0 — 1115,0 mg/I,
najczesciej 300,0 — 600,0 mg/I. S to wody s$rednio twarde i twarde (0,34 do 13,0 mval/l, $r. 4,0 —
8,0 mval/l). Zawartosci zelaza przewaznie na catym obszarze nie przekraczajg 5,0 mgFe/l, ($r. 0,01
— 18,0 mgFe/l). Zawarto$¢ manganu zawiera sie w przedziale wartosci od 0,01 do 4,3 mgMn/I,
(najczesciej 0,1 — 0,4 mgMn/I). Zawarto$¢ zwigzkow azotu przedstawia sie nastepujgco: amoniak
od 0,015 do 1,53 mgNHa4/I ($r. 0,1 — 0,5 mgNH./I), azotany od 0,004 do 67,3 mgNOs/I (najczesciej
nie przekraczajg 5,0 mgNQOs/l), azotyny od 0,003 do 3,6 mgNO_/I. Chlorki wystepujg w przedziale
3,1 — 677,3 mgCl/l ($r. 10,0 — 40,0 mgCl/I) w Szubinie — 380,0 mgCl/I co wigze sie z istnieniem
w tym rejonie wysadow solnych. Siarczany najczesciej nie przekraczajg 80,0 mgSQa /I.

Wody podziemne w obrebie wschodniej czesci pradoliny (GZWP 138) w wiekszosci mozna
zaliczy¢ do Il klasy — wéd zadowalajacej jakosci. Lokalnie wystepujg tu wody bardzo dobrej (klasa
[) i dobrej (Il klasa) jakosci. Wody zaliczone do klasy IV wystepujg gtdwnie w rejonie
miejscowosci Chobielin — Tur, Szubin — Rynarzewo — Pradki, Jakubowo — Nowa Wie$ Wielka,
tabiszyn — Antoniewo oraz Chmielnik. Wody ztej jakosci — klasa V wystepujg jedynie
w miejscowosci Wieszki i Nowa Wies Wielka. Decydujgce sg tu zawartosSci zelaza, manganu
zwigzane z przemianami hydrochemicznymi, azotandw, azotyndw i amoniaku spowodowane
zanieczyszczeniem antropogenicznym, a lokalnie takze chlorkéw (Szubin — Antoniewo)
zwigzane z zanieczyszczeniem geogenicznym od wod zasolonych podtoza.

Poziom wod gruntowych jest narazony na zanieczyszczenia, przede wszystkim z uwagi
na kontakt sie z wodami powierzchniowymi. Ich stan jakosciowy uzalezniony jest od jakosci wod
powierzchniowych rzeki Note¢ oraz jej doptywodw i starorzeczy. Jako$¢ wéd poziomu gruntowego
ma istotny wptyw na jakos¢ wod powigzanego z nim hydraulicznie poziomu miedzyglinowego.

11. Whnioski

1. Podstawowym zadaniem geologicznym jest wykonanie 3 otwordw monitoringu lokalnego
dla projektowanej stacji paliw na dziatkach nr: 314/1, 214/2, obreb Zamos¢, miejscowosé
Zamos¢.

2. Rozwigzanie zadania geologicznego uzyska sie poprzez wykonanie na terenie ww. dziatek
trzech otwordw obserwacyjnych o gtebokosciach 5,0 m, w ktorych zostanie ujety poziom waéd
gruntowych. 1 otwor na doptywie oraz 2 otwory na odptywie wod z rejonu stacji paliw.
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3. Po odwierceniu otwory zostang zafiltrowane i przepompowane w celu okreslenia warunkow
hydrogeologicznych. Na podstawie uzyskanych wynikéw okreslone zostang parametry
hydrogeologiczne.

4. 7 rozpoznania budowy geologicznej wynika, ze w rejonie projektowanych robdt wystepuja
zawodnione osady piaszczyste, a swobodne zwierciadto wdd zalega na gtebokosci 1,9-2,4 m
p.p.t.

5. Formg dokumentacji z wykonanych robdét geologicznych bedzie dokumentacja geologiczna
sporzadzana w przypadku wykonywania robét niekornczgcych sie udokumentowaniem zasobow
wdd podziemnych, zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6 grudnia 2016 .
w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych innych dokumentacji geologicznych (Dz. U.
2020, poz. 2449).
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II. REALIZACJA PROJEKTU ROBOT GEOLOGICZNYCH

1.Zakres i ilos¢ projektowanych prac oraz robdt geologicznych,
przewidywana konstrukcja otwordow badawczych, informacja
o zamykaniu poziomoéw (horyzontédw) wodonosnych

Na terenie dziatek ewidencyjnych nrew.214/1, 214/2, obreb Zamos$¢, ktérych
wtascicielem jest MDL PROJEKT Sp. z 0.0., ul. Puchalskiego 9, Srem projektuje sie wykonanie trzech
otworéw obserwacyjnych, o charakterze hydrogeologicznym. W otworach przewiduje sie
zafiltrowanie warstwy wodonosnej poziomu gruntowego wystepujgcej najprawdopodobnigj
w zakresie gtebokosci 2,5-5,0 m, zbudowanej z piaskdw drobnoziarnistych lub srednioziarnistych.

Wykonanie 3 otwordw badawczych pozwoli na optymalne zidentyfikowanie potencjalnych
zanieczyszczen wod podziemnych w rejonie dziatek Zamawiajgcego. Z uwagina fgcznosé gtebszych
poziomow wodonosnych w rejonie przedmiotowego monitoringu lokalnego z wodami poziomu
gruntowego, nie przewiduje sie koniecznosci wykonywania gtebokich wiercen.

Z uwagi na projektowane ujecie pierwszego, gruntowego poziomu wodono$nego,
w przedmiotowym przypadku nie zachodzi konieczno$¢ odizolowania innych poziomow
wodonos$nych (zamykania horyzontow wodonosnych). W celu odizolowania doptywu wod
powierzchniowych wzdtuz rury filtrowej projektuje sie wykonanie cementacji otworu w przedziale
0,0-0,5 m p.p.t.

Otwory projektuje sie wykona¢ w catosci metodg udarowo-obrotowg ,,na sucho” bez
wykorzystania ptuczki wiertniczej: ¢ 110 mm w rurach ostonowych do gtebokosci 5,0 m.

Po zakonczeniu wiercenia nalezy wykonaé filtrowanie otworu. Warstwe wodonos$ng
projektuje sie ujg¢ kolumna filtrowg z rur PVC typ K, gwintowanych, ¢ 50 mm, z czescig czynna
o dtugosci okoto 2,0 m (z rury szczelinowej, osiatkowanej) i rurg nadfiltrowg wyprowadzong
do powierzchni terenu. Podczas filtrowania otworu, wokdét kolumny filtrowe] nalezy wykonac
obsypke filtracyjng, o granulacji odpowiedniej dla ujmowanych warstw wodonos$nych. Obsypka
powinna by¢ wykonana na catej dtugosci otworu. Po zakoniczeniu filtrowania otwér nalezy oczyscic
z czesci mineralnych poprzez pompowanie.

Orientacyjng konstrukcje projektowanych otwordw (powtarzalng) przedstawiono na
zatgczniku nr 5. Podana konstrukcja moze ulec zmianie (zarurowanie, gtebokos$¢ otworu)
w zaleznosci od stwierdzonych wierceniem rzeczywistych warunkéw geologicznych,
hydrogeologicznych i koniecznych dziatan technicznych. Stad wnioskuje sie o upowaznienie
dozoru geologicznego do korygowania projektowane] gtebokosci i konstrukcji otworu, w zakresie
maksymalnie 10 % gtebokosci wiercenia.
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2. Obliczenia hydrogeologiczne

Dopuszczalny wydatek pompowania Qgop
Dla projektowanej konstrukcji otwordéw (zat. 5) dopuszczalng wydajnos¢ czesci roboczej
filtru obliczono wg wzoru:
Qdop=F * Vdop
gdzie:
F=mn-d-I|-powierzchnia filtracyjna,
d —s$rednica otworu =0,110 m,
| — minimalna tgczna dtugosé projektowanej czesci roboczej filtra=2,0 m

F=m-0,110-2,0=0,69 m?
gdzie:
Vdop. = 19,6 Vi - dopuszczalna predkos¢ wlotowa wody do filtra [m/d] (wg. wzoru Sichardta)
k —wspodtczynnik filtracji (dla piaskow w rej. m Zamosé, k = 0,5 m/h = 12,0 m/d)

Vdop. =67,90 m/d = 2,83 m/h

Wynik obliczen:
Qudop = 0,69 Mm? x 2,83 m/h =~1,95 m3/h

3. Lokalizacja otworow, informacja o placu budowy

Otwory hydrogeologiczne nr 1, 2 i 3 zlokalizowano na dziatkach ewidencyjnych
nrew. 214/1, 214/2, obreb Zamos¢, stanowigcej grunt nalezagcy do MDL PROJEKT Sp. z o.0.,
ul. Puchalskiego 9, Srem. Dojazd do miejsca wiercert jest dogodny. Energia elektryczna
do pompowania moze by¢ pobierana z agregatu pragdotwadrczego. Wedtug informacji uzyskanych
od Uzytkownika, w rejonie projektowanych robét brak jest podziemnych urzadzen inzynieryjnych
jak rurociagi, przewody elektryczne, itp. Doktadng lokalizacje projektowanych otwordow
przedstawiono na zatgczniku nr 3.

4. Sposob postepowania z wykonanymi otworami i ewentualna likwidacja
otworow

Na etapie projektowania ujecia nie przewiduje sie uzyskania negatywnego wyniku robot
geologicznych. Jednakze w przypadku nie osiggniecia celu zamierzonych robdt geologicznych
(nie wystapi projektowana do ujecia warstwa wodonosna), otwor zostanie zlikwidowany.
Likwidacja moze dotyczyc¢ jednego lub kilku projektowanych otwordow. Likwidacja nastgpi poprzez
zasypanie otworu urobkiem i uszczelnienie z zachowaniem sekwencji warstw. Po likwidacji
zostanie sporzadzony protokdt, podpisany przez zamawiajgcego, wykonawce robot i dozor
hydrogeologiczny. Likwidacja bedzie wykonywana bezposrednio po stwierdzeniu negatywnych
warunkow, w zgtoszonym terminie realizacji robot podstawowych.

W przypadku pozytywnego wyniku wiercen, otwory zostang zabudowane jako otwory sieci
monitoringu lokalnego planowanej stacji paliw, a nastepnie wykonany zostanie projektowany
zakres badan. Zakres monitoringu, zostanie przedstawiony w dokumentacji ktorg bedzie
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dokumentacja geologiczna sporzgdzana w przypadku wykonywania robdt niekonczacych sie
udokumentowaniem zasobdw wéd podziemnych, zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczgcych innych dokumentac;i
geologicznych (Dz. U. 2020, poz. 2449).

5. Badania hydrogeologiczne, pobieranie prébek skat, pompowanie
otworu

Badania hydrogeologiczne obejma:

Wykonanie pomiardw opadania zwierciadta wody w otworze podczas pompowania
pomiarowego oraz pomiary wzniosu zwierciadta wody po zakonczeniu pompowania. Przed
rozpoczeciem pompowania nalezy pomierzy¢ poziom zalegania statycznego zwierciadta wody.
Wyniki pomiardéw nalezy interpretowac na biezgco, co pozwoli na podjecie decyzji o zakonczeniu
pompowania po uzyskaniu petnej informacji o rezimie hydrogeologicznym warstwy wodonosnej i
strefy objetej wptywem pompowania. Wyniki pomiaréw opadania i wzniosu zwierciadta wody
nalezy zinterpretowac i wykorzysta¢ do obliczert hydrogeologicznych wedtug metod filtracji
nieustalonej i ustalonej zgodnie z metodykg podang w Poradniku [G]. W dokumentacji
powykonawczej nalezy wyznaczy¢ parametry hydrogeologiczne: przewodnosé (T), wspodtczynnik
filtracji (k), zeskok hydrauliczny (S;). Przy realizacji kolejnych otwordw, w trakcie pompowania
nalezy prowadzi¢ pomiary w otworach juz wykonanych, ktére bedg obserwacyjnymi.

Pobdr proby wody do badan fizykochemicznych (pod koniec pompowania pomiarowego).

Badania wody
Do badan fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych nalezy dwie probki wody surowej pod
koniec pompowania pomiarowego. Prdéby nalezy pobrac:

o Pierwszg probe z otworu o najwyzszym pomierzonym poziomie statycznego
zw. wod gruntowych (na doptywie wod do przedmiotowych dziatek) — otwor nr 3

o Drugg préobe z otworu o najnizszym pomierzonym poziomie statycznego zw. wod
gruntowych (na odptywie wéd z przedmiotowych dziatek) — otwér nr 1 lub 2

Analize fizykochemiczng wody nalezy wykonaé w akredytowanym laboratorium,
w nastepujgcym zakresie parametrycznym:

o parametry fizyczno-chemiczne podstawowe: metnos¢, barwa pozorna i sgczona, zapach, pH,
twardos$¢ ogdlna, zasadowosé ogdlna, zelazo ogdlne, mangan, jon amonowy (amoniak),
azotyny, azotany, siarkowoddér i siarczki, siarczany, sod, potas, utlenialnos¢
nadmanganianowa, sucha pozostato$s¢ i mineralizacja, wapn, magnez, fluor, fosforany,
przewodnictwo elektrolityczne wiasciwe, ogdlny wegiel organiczny.

o parametry fizyczno-chemiczne specyficzne: arsen, chrom, cynk, kadm, miedZ, molibden,
nikiel, otéw, rte¢, weglowodory ropopochodne — benzyny (Ce.12), oleje mineralne (Ciz-35),
WWA, benzo-a-piren

o badanie bakteriologiczne: bakterie grupy Coli, enterokoki, Escherichia Coli, ogdlna liczba
mikroorganizmow w temp. 229C i 362C.
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Proba wody w celu okreslenia parametrow fizyczno-chemicznych powinna zosta¢ pobrana do
szklanego, ciemnego pojemnika o objetosci ~1,5 dm?3 natomiast w celu oznaczen
bakteriologicznych do jatowego pojemniczka o objetosci ~0,2 dm?3.

Pobieranie probek skat

Podczas wiercenia projektowanych otworéw nalezy pobiera¢ probki skat z urobku
wkfadajac je do znormalizowanych skrzynek wiertniczych co 2,0 m i przy kazdej makroskopowo
wyrdznialnej zmianie litologii oraz co 1,0 m z warstwy wodonosnej. Dodatkowo z osaddéw
piaszczystych, z przewidywanego do ujecia przelotu warstwy wodonosnej, do analiz
granulometrycznych, nalezy pobierac 2 - 3 usrednione préoby o masie okoto 0,4 kg kazda.

Z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2017 r. W sprawie gromadzenia
i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2075) wynika, ze prébki geologiczne
z wiercen sg prébkami czasowego przechowywania, ktore gromadzi sie w magazynach prdobek
podmiotédw prowadzacych roboty geologiczne. Prébki geologiczne zachowuje sie co najmniej do
dnia, w ktérym decyzja w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej stanie sie ostateczna
— jezeli probki byty wykorzystane do sporzgdzenia dokumentacji geologicznej podlegajacej
zatwierdzeniu lub 30 dni od dnia przekazania wtasciwemu organowi administracji geologicznej
dokumentacji, o ktérej mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze.

W delegacji art. 81 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2023 r. poz. 633 z
pdzn. zm.) o zamierzonym poborze probek w wyniku robét geologicznych, podmiot, o ktérym
mowa w ust.1 (tj. ktéry uzyskat decyzje o zatwierdzeniu projektu robdt geologicznych),
zawiadamia na piSmie witasciwy organ administracji geologicznej i paristwowg stuzbe geologiczng
w terminie 14 dni przed zamierzonym poborem tych préb.

Pompowanie otworu

Z przeprowadzonych obliczenn wynika, ze dopuszczalna wydajnosé filtra kazdego otworu
wyniesie Q = 1,95 m3/h. Majac na uwadze postawione zadanie geologiczne, pompowanie kazdego
otworu nalezy wykona¢ wedtug nastepujgcego schematu:

a. pompowanie oczyszczajgce, zrywami, przez okres konieczny do catkowitego oczyszczenia sie
wody z zawiesin mineralnych po kazdorazowym wtgczeniu pompy. Pod koniec pompowania
wydajno$¢ powinna by¢ zblizona do ~1,0 m3/h, przyjeto, ze taczny czas tego pompowania
bedzie wynosit okoto 2 godzin,

b. pompowanie pomiarowe, jednostopniowe, przez okres okoto 3 godzin, z wydajnoscig ustalona
przez dozdér hydrogeologiczny na postawie wynikdow pompowania oczyszczajgcego
(prawdopodobnie okoto 1,0 m3/h), z pomiarami opadania zwierciadta wody. Z uwagi
na przewidywang znaczg wydajnosé¢ filtrowanej warstwy wodonos$nej, przy niewielkiej
projektowanej wydajnosci pompowania w krotkim czasie mogg ustali¢ sie quasi-ustalone
warunki doptywu waod, co umozliwi stosowanie wzordw filtracji ustalone;j.

C. pomiary wzniosu zwierciadfa wody przez okres zblizony do czasu trwania pompowania
pomiarowego.

O ostatecznym sposobie i czasie pompowania pomiarowego oraz niezbednym zakresie
pomiaréw zwierciadta wody zadecyduje nadzoér hydrogeologiczny.
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Pompowanie kolejnych otworéw zostanie przeprowadzone analogicznie, zgodnie
z powyzszym schematem dla otworu nr 1.

6. Ochrona srodowiska

Ochrona powierzchni terenu

Roboty geologiczne nalezy prowadzié¢ w sposéb umozliwiajgcy ochrone gruntu. Teren robot
nalezy ograniczy¢ do powierzchni niezbednej ze wzgledu na bezpieczenstwo ich prowadzenia.
Transport wiertnicy z oprzyrzgdowaniem, narzedzi wiertniczych, niezbednych materiatéw oraz
elementéw zaplecza budowy powinien odbywacé sie po istniejgcych drogach dojazdowych
i drogach wewnetrznych. Urzgdzenie wiertnicze nalezy ustawi¢ na folii zabezpieczajacej
powierzchnie gruntu przed ewentualnymi, awaryjnymi wyciekami substancji ropopochodnych
z oprzyrzgdowania, badz silnika wiertnicy.
Ochrona przed odpadami

Przewiduje sie, ze podczas wiercenia jednego otworu, o projektowanej gtebokosci 5,0 m
i Srednicy kornicowej ~110 mm, metodg udarowo-obrotowsg, powstanie urobek o masie ~0,02 Mg,
a dla trzech otwordw 0,06 Mg. Urobek taki nie stanowi odpadu niebezpiecznego dla srodowiska
(kod: 01 05 04 zgodnie z katalogiem bedgcym zatacznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z
dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw, wydanego na mocy Ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587). Urobek moze zosta¢ wywieziony na sktadowisko, gdyz
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajéw
odpaddw, ktére mogg by¢ sktadowane na sktadowisku odpaddéw w sposéb nieselektywny (Dz. U.
2015 poz. 110) odpad o kodzie 01 05 04 moze by¢ sktadowany na sktadowisku odpadéw w sposéb
nieselektywny lub przekazany uprawnionemu podmiotowi do utylizacji.

Ochrona wéd powierzchniowych

Z uwagi na rozpoznang jakos$¢ projektowanych do ujecia woéd podziemnych poziomu
gruntowego, nie przewiduje sie aby realizacja projektowanych robét geologicznych mogta wptyngé
negatywnie na wody powierzchniowe, dlatego nie projektuje sie dodatkowych dziatart majgcych
na celu ochrone tych woéd. Podczas pompowania oczyszczajgcego i pomiarowego, woda bedzie
odprowadzana do odbiornika wskazanego przez Zamawiajgcego, np. najblizszego rowu
melioracyjnego lub rozprowadzona po gruntach Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem
do pompowania niezbedne bedzie wczesniejsze dokonanie zgtoszenia wodnoprawnego wg art.
423 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne.

Wg rozpoznania jakosci woéd podziemnych (cze$¢ |, rozdz. 9), stezenia wskaznikowe
poszczegdlnych parametréw fizyczno-chemicznych wdéd podziemnych wprowadzonych do
odbiornika bedg znacznie mniejsze od dopuszczalnych wartosci wskaznikdw zanieczyszczen
wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019,
poz. 1311). Zawiesina mineralna z pompowania oczyszczajgcego, ktorg bedg drobne frakcje
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piaszczyste iilaste, nie zanieczysci odbiornika, gdyz ilos¢ powstatego odpadu (osadu) bedzie
pomijalna. Osad ten takze nie jest odpadem niebezpiecznym dla srodowiska.

Ochrona wéd podziemnych

Zakres projektowanych robot geologicznych nie wymaga ochrony wod podziemnych, gdyz
przyjeta metoda wiercenia —metoda udarowo-obrotowa ,na sucho” nie stanowi zagrozenia
dla jakosci wod. Natomiast w celu zabezpieczenia wykonanego otworu przed przedostawaniem
sie zanieczyszczern wzdtuz rury nadfiltrowej do ujetego poziomu wodonosnego projektuje
sie lfowanie przestrzeni zarurowej nad obsypang czescig roboczg filtra.

Ochrona powietrza
Zanieczyszczenie powietrza nastepowac bedzie poprzez wykorzystywanie napedu wiertni
z silnika spalinowego. Ilos¢ spalanych substancji nie przekroczy dopuszczalnych wskaznikéw.

Wptyw projektowanej eksploatacji otworu ujecia na srodowisko

Ze wzgledu na uwarunkowania hydrologiczne i S$rodowiskowe, podczas budowy
i eksploatacji projektowanego ujecia wod podziemnych w m. Zamos$é, nie wystgpi zauwazalny
wptyw na srodowisko, w tym srodowisko wod powierzchniowych i podziemnych. Ze wzgledu na
zaktadany cel otwordw obserwacyjnych, nie jest (i nie bedzie) mozliwe zauwazenie, okreslenie i
oszacowanie wiarygodnych kosztow wptywu ujecia na srodowisko.

7. Projektowany sposob zasilania wiertni w energie elektryczng,
bezpieczenstwo pracy, ochrona bhp

Projektuje sie, ze wiercenia otwordw obserwacyjnych monitoringu lokalnego wykonywane
bedzie zestawem wiertniczym przystosowanym do wiercen udarowych i obrotowych, ktéry
posiada naped z silnika spalinowego wysokopreznego.

Energia elektryczna do zasilania pompy podczas pompowan otwordw oraz na potrzeby
zaplecza budowy pobierana bedzie z agregatu pragdotworczego. Podfaczenie energii elektrycznej
do pompy gtebinowej moze by¢ wykonane tylko przez uprawnionego elektryka.

Wykorzystywana instalacja podtgczeniowa musi by¢ wyposazona w szafke rozdzielcza
posiadajgcg wytacznik gtéwny, wytgcznik nadpradowy stanowigcy zabezpieczanie silnika
elektrycznego pompy w przypadku zwarcia oraz wyfacznik réznicowoprgdowy zapewniajgcy
ochrone przed dotykiem posrednim. Zestaw wiertniczy musi by¢ uziemiony wg obowigzujgcych
w tym zakresie przepiséw. Dla projektowanego wiercenia nie przewiduje sie stosowania zasilania
rezerwowego.

Ochrona przed hatasem

Hatas wywotywany pracg zestawu wiertniczego nie bedzie ucigzliwy dla mieszkancow — ze
wzgledu na odlegtos¢ od najblizszych zabudowan oraz dla pracownikdw, a ponadto nie bedzie
przekraczat normy dopuszczalne;.

Zrédtem hatasu na wiertni i w najblizszym jej otoczeniu bedzie pracujacy silnik
wysokoprezny oraz praca narzedzi wiercacych, jednakze hatas ten odniesiony do 8-godzinnego
dobowego wymiaru czasu pracy oraz do tygodnia pracy, nie powinien przekracza¢ dopuszczalnej
granicy, tj. 85 dB. Takze maksymalny poziom dzwieku wynikajgcy z pracy silnika oraz uzywania
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sprzetu i osprzetu wiertniczego nie powinien przekracza¢ wartosci dopuszczalnej, tj. 115 dB.
Pomimo tego pracownicy zatrudnieni na wiertni powinni by¢ wyposazeni w ochronniki stuchu,
ktére nalezy ewentualnie zaktada¢ (w ochronniki wyposaza firma wykonujgca wiercenie), jesli
zastosowana maszyna wiertnicza bedzie powodowata hatas tego wymagajacy.

Ochrona przed wibracjami i zapyleniem

Drgania mechaniczne (wibracje) bedg wystepowac jedynie na platformie wiertnicy i beda
gtéwnie spowodowane pracg silnika wysokopreznego. Wiertacz oraz pomocnicy wiertacza
pracowac bedg na ziemi, przy otworze, gdzie wibracje nie sg przenoszone. Ponadto ze wzgledu na
technologie projektowanego wiercenia, ustawiona i pracujgca wiertnia nie bedzie wywotywata
szkodliwego dla zdrowia ludzi zapylenia. Nie przewiduje sie wiec koniecznosci zastosowania
ochrony przed wibracjami i zapyleniem.

Rodzaje i sposoby tacznosci

Zachowanie tacznosci bedzie mozliwe przy pomocy sprawnego telefonu komorkowego,
ktory zapewni kontakt z kierownikiem ruchu zaktadu, geologiem dozorujgcym i stuzbami
(medyczna, strazg pozarng oraz policja).

Inne

Wszelkiego prace na wysokosci, wchodzenie na maszt, ucinanie liny wiertniczej, itp.
powinny by¢ wykonywane z zastosowaniem srodkéw ochrony indywidualnej takich jak: urzgdzenia
samozaciskowe, szelki bezpieczenstwa, okulary ochronne, zgodnie z zarzgdzeniem kierownika
ruchu.

8. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Na wiertni zagrozenie pozarowe moze powodowac tylko wysokoprezny silnik spalinowy
wiertnicy. Rura wydechowa sprawnego silnika nie powoduje przenoszenia iskier, a wiec nie bedzie
wymagane zastosowanie dodatkowych zabezpieczen. Materiaty pedne niezbedne do pracy silnika
spalinowego oraz oleje i smary nie bedg przechowywane i sktadowane w obrebie wiertni, z tego
wzgledu nie mogg stanowic zagrozenia pozarowego. Pracownicy wiertni powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie zapobiegania i zwalczania pozaru oraz zapoznani ze sposobami alarmowania na
wypadek pozaru i wspotpracy z jednostkami strazy pozarne;.

Na wiertni obowigzywac bedzie zakaz palenia tytoniu. Do tego celu kierownik ruchu
i brygadzista powinni wyznaczy¢ bezpieczne miejsce.

Kazdy pracownik na swoim stanowisku zostanie zobowigzany do przestrzegania
obowigzujgcych zasad i przepiséw przeciwpozarowych, a wszelkie roboty w obrebie wiertni
i w magazynku narzedziowym, powinny by¢ prowadzone w sposdb zabezpieczajgcy przed
powstaniem pozaru. Podrecznym sprzetem przeciwpozarowym na budowie bedg:

— w obrebie zaplecza wiertni: 1 gasnica proszkowa 2 kg (lub $Sniegowa 2 kg),
— na wiertnicy z silnikiem spalinowym: 1 gasnica proszkowa 2 kg (lub $niegowa 2 kg),

— ponadto réznego rodzaju sprzet (wiadra, topaty, topory, itp.).
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9. Opis zabezpieczenia miejsc ujawnienia przedmiotu o charakterze
zabytku

W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytku, co mozliwe jest np. podczas
wykonywania wykopu pod dét urobkowy lub po rozpoczeciu wiercenia, brygadzista prowadzacy
roboty geologiczne zobowigzany jest do:

— natychmiastowego przerwania pracy w miejscu odkrycia,
— zabezpieczenia miejsca przez ogrodzenie badz przykrycie,
— powiadomienia Kierownika ruchu.

Kierownik powinien nastepnie powiadomi¢ telefonicznie miejscowe (powiatowe,
wojewddzkie) Muzeum Archeologiczne — Konserwatora Zabytkow, okreslajac jaki zabytek odkryto
oraz podajac miejsce i adres jego odkrycia, zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. 2024, poz. 1292).

10. Harmonogram projektowanych prac

Inwestor przewiduje realizacje projektowanych robét i badan w 2024 |lub 2025 r. Ustawa
Prawo geologiczne i gbrnicze precyzuje, ze rozpoczecie robodt geologicznych moze nastgpié po:

7

uzyskaniu decyzji zatwierdzajacej ,Projekt robdt geologicznych...” oraz po zgtoszeniu zamiaru
rozpoczecia robot geologicznych odpowiedniemu organowi administracji geologicznej
oraz burmistrzowi lub wdéjtowi. W zgtoszeniu natomiast zostang sprecyzowane terminy
rozpoczecia oraz zakonczenia robét geologicznych.
Prace prowadzone bedg w jednym cyklu i obejma:

1. Prace terenowe (2 tygodnie)

a. wiercenie 3 otwordw obserwacyjnych o gtebokosci okoto 5,0 m kazdy

b. pobdr piaskdw z warstw wodonosnych do badan granulometrycznych

c. badania hydrogeologiczne (préobne pompowania)

d. pobdr prob wody surowej

e. pomiary geodezyjne
2. Prace laboratoryjne (ok. 1 miesigca)

a. wykonanie analiz: fizykochemicznych wody, gruntdw i opisanie wynikow
3. Prace dokumentacyjne (ok. 1 miesigca)

a. opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej

Zamawiajgcy nie sprecyzowat jeszcze ostatecznego terminu realizacji wiercenia. Wnioskuje

sie 0 zatwierdzenie niniejszego projektu na okres 5 lat.

11. Wptyw zamierzonych robot geologicznych na obszary chronione,
w tym obszary Natura 2000

Projektowane roboty geologiczne nie znajdujg sie w zasiegu obszaru chronionego. Z uwagi
na zakres projektowanych badan ograniczajgcy sie do wykonania 3 ptytkich otwordw
obserwacyjnych, wyklucza sie wptyw zamierzonych robdét geologicznych na pobliskie obszary

-28- wodagruntw



chronione. Realizacja przewidywanego przedsiewziecia bedzie zwigzana jedynie z punktowym
oddziatywaniem na powierzchni terenu i nie wptynie negatywnie na walory krajobrazu.

12. Prace dokumentacyjne i laboratoryjne, dozor geologiczny, pomiary
geodezyjne

Prace dokumentacyjne

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne i gornicze stanowi, ze prace
geologiczne mogg by¢é wykonywane, dozorowane i kierowane tylko przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje. Roboty geologiczne zwigzane z wykonywaniem projektowanych
otwordw na gruntach m. Zamos$¢ wymagajg wiec sprawowania nadzoru hydrogeologicznego przez
osoby majgce stosowne uprawnienia.

Po zakonczeniu prac i roboét geologicznych zostanie opracowana dokumentacja
geologiczna (inna niz) zawierajgca opis wykonanych prac i badan, zgodnie Rozporzgdzeniem
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych
(Dz.U. 2020 poz. 2449).

Dokumentacje przekazuje sie  wtasciwemu organowi panstwowe] administracji
geologicznej, w celu zatwierdzenia. W tym przypadku wtasciwym organem jest Marszatek
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego.

Prace laboratoryjne

Prace laboratoryjne obejmg wykonanie analiz fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych
oraz badan granulometrycznych piaskéw pobranych z ujetej warstwy wodonosnej. Wyniki tych
badan bedg zatgcznikiem do dokumentacji hydrogeologicznej.

Pomiary geodezyjne

Wykonane otwory nalezy domierzy¢ do statych punktow w terenie, ustali¢ ich rzedng oraz
nanies¢ na plan sytuacyjny (szkic geodezyjny) i inne mapy dokumentacyjne. Wspdtrzedne
geograficzne otworu zaleca sie okresli¢ za pomocg urzgdzenia GPS.

13. Uwagi koncowe

1. Niniejszy projekt wymaga zatwierdzenia przez Marszatka ~ Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego. Do zatwierdzenia przedktada sie dwa egzemplarze projektu.

2. Projektowane otwory obserwacyjne bedga posiadac gteboko$é ponizej 100,0 m. Z tego wzgledu
Wykonawca wiercenia nie jest zobowigzany do sporzadzenia Planu Ruchu, co reguluje
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planéw ruchu zaktadéw
gérniczych (Dz. U. z 2019, poz. 2192).

3. Inwestor jako osoba, ktdra uzyska decyzje zatwierdzajgcy projekt zobowigzany jest zgtosi¢ na
pismie zamiar przystgpienia do wykonywania robdt geologicznych wtasciwemu organowi
administracji geologicznej, tu Marszatkowi Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego,
oraz Burmistrzowi Szubina, co najmniej dwa tygodnie przed zamierzonym terminem
rozpoczecia robot geologicznych.
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