= KARTA }(ATALOGOWA INDEKS A
’\ POLSKI KONCERN ELEMENTOW STACJI PALIW
NAFTOWY ORLEN S.A.  [NAZWA ELEMENTU NR KATALOGOWY
ul. Chemikow 7 L DP 20
09-411 Plock Odbojnik stupowy
DATA
Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z ustawy o prawie autorskim. Niniejsza karta katalogowa nie moze by¢ w catosci lub w cze$ci zmieniana, 14'03'201 9
uzupetniana lub odstapiona komukolwiek bez pisemnej zgody Polskiego Koncemu Naftowego ORLEN S.A.

OPIS:

» Konstrukcja spawana z rur stalowych o $srednicy 80 mm, rury stalowe ciggniete, bez szwow,
grubos¢ rury minimum 2,9 mm

* Rura ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo w kolorze RAL 3020 70% potysku

* Montaz poprzez wiozenie w zabetonowane rury stalowe o srednicy 100 mm i mocowanie
przy pomocy 4 kotew do podtoza betonowego;

e Shupki sg od gory zamkniete i zabezpieczajg przed dostaniem sie do nich wody

» Sposbb wykonania i osadzenia musi zapewniac¢ ochrone przed najechaniem pojazdem
ciezarowym.

LOKALIZACJA: na calym terenie stacji, jako element ochronny stosowany przede wszystkim w celu
uniemozliwienia wjazdu pojazdéw na chodniki lub inne miejsca wytgczone z ruchu.

WARUNKI ODBIOROWE:
1. Deklaracja zgodnosci z PN dla wyrobow stalowych
2. Atest na powioki lakiernicze




Uwaga: wymiary podano w mm

800

600
700

L0050,

750

7

L
N —

i

#0,
P

zamkniecie od gory
kolor="RAL 3020
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Rurg stalowa 980
kalor=" RAL 3020

pierscien stalowy 9160 kelor szary RAL 7012
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Mocowanie elementy w 4 migjscoch za pomocg

Rurg stolowa 280
kolor=" RAL 3020

kotew posrednio przez kostke do podtoza betonowege.

skala 1:20




Historia Rewizji Karty Katalogowej

REWIZJA DATA WPROWADZONE ZMIANY WPIS
A 14.03.2019 | Utworzenie karty M. Niespodziewanska
B 27.08.2019 | Korekta powykonawcza M. Niespodziewanska




