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Pan Aleksander Jozef Bury o numerze ewidencyjnym SLK/15/2754/23

adres zamieszkanis ul. Koloumnowsa 9/7, 43-300 Bielsko-Biata

jest cronkiem Sigskiej Okrggowej lzby Iniynierow Budowni i posiada wy
bezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-01-31.
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" MALOPOLSKA Krakow, dnia 30 maja 2011 r.
| OKREGOWA

81 2 B A
= INZYNIEROW

" BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0055-0216/11

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6in. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt | orazart. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
= 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Aleksander Jozef Bury

urodzony dnia 15.02.1985 r. w Zywcu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0195/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzifa, ze Pan Aleksander Bury
posiada wymag; pi wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji K kacyjnej Polskiej Izby Inzy
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

w Warszawie, za posrednictwem

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
1P y Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:

1 Pan Aleksander Bury
ul. Mistrzejowicka 49a/14
31-651 Krakow

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
aa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6ézn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i wurzqdzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzqdzen w projekcie

budowlanym.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma
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OPIS TECHNICZNY
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Spis tresci

OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.3 INWESTOR
1.4 JEDNOSTKA PROJEKTUJACA
1.5 ZAKRES OPRACOWANIA
2. INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE STACJI
3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.
4.1 PRZYLACZ WODOCIAGOWY.
4.1.1 Obliczenia wodomierza gtéwnego i sprawdzenie srednicy przytgcza
4.1.2 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE
4.2 KANALIZACJI SANITARNEJ .
4.2.1 Przytgcz kanalizacji sanitarne;j.
4.2.2 Sie€ kanalizacji sanitarne;.
4.3 KANALIZACJA DESZCZOWA.
4.3.1 WNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
4.3.2 Sie¢ kanalizacji deszczowej
5. ZESTAWIENIE MATERIALOW
6. WARUNKI WYKONANIA.
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1. DANE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujacy przebudowe sieci oraz rozbudowe
instalacji wewngtrznych kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przebudowa przytacza
wodociggowego dla modernizowanej stacji paliw PKN ORLEN Nr 4232 w Siedlcach branza wodno-
kanalizacyjna;

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie Inwestora
- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500
- wizjaw terenie
- obowigzujace normy i przepisy prawne

- wytyczne dostawcOw wyposazenia

1.3 INWESTOR

Nazwa: ORLEN S.A.
Adres: 09-411 Ptock , ul. Chemikow 7

1.4 JEDNOSTKA PROJEKTUJACA

Nazwa: Pracownia Architektury i Wnetrz SelinAr
Adres:  91-439 L.6dz , ul. Eliasza Chaima Majzela 7/48

1.5 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje rozbudowe oraz przebudowe istniejacej infrastruktury wod-kan na stacji
paliw ORLEN S.A Nr 4232 w Siedlcach, w zwigzku z budowa nowego pawilonu stacji paliw.

W zakres opracowania wchodzi :

- przebudowa przytacza wodociggowego

- przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks200
- przebudowa przytacza kanalizacji sanitarnej

- przebudowg odcinka sieci kanalizacji deszczowej Kd100

- budowa instalacji wewnetrznej kanalizacji deszczowej

T
NellnAr PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNETRZ
ARCHITEKT EWA MIROWSKA

Marzec 2024r



Modernizacja stacji paliw ORLEN S.A., NR 4232, 08-100 SIEDLCE, UL. BRZESKA 189, NR DZ. EW. 49/4, 48/10, 21/4, 25/3,
26/8, OBR. EW. 88, JEDN. EW. 146401_1_1- SIECI | INSTALACJE WOD- KAN Pw

2. INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE STACJI

Stacja Paliw ORLEN S.A. nr 493 zlokalizowana jest w granicach administracyjnych miasta Siedlce
przy ul. Brzeskiej 189 na dziatkach nr ewid. 49/4, 48/10, 21/4, 25/3, 26/8, obr. ew. 88, jedn. ew.
146401_1.

Stacja prowadzi sprzedaz detaliczng benzyn i oleju napgdowego oraz gazu Lpg.

W istniejacym pawilonie na terenie stacji zlokalizowano punkt handlowy, przeznaczony do sprzedazy

w ograniczonym zakresie czesci, akcesoriow i kosmetykow samochodowych, a takze paczkowanych
artykutow spozywczych (stodyczy) i prasy oraz pomieszczenia socjalne dla obstugi.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Na terenie przedmiotowej stacji paliw wystepuje nastepujace uzbrojenie w zakresie sieci wod-kan.:

—Przylacz wodociagowy - stacja zasilana jest z miejskiej sieci wodociagowej 390 .

—Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej - $cieki bytowe z budynku stacji paliw odprowadzane sa
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j.

—Instalacja kanalizacji deszczowej - wody opadowo-roztopowe 2z powierzchni zadaszonych
i powierzchni podjazdow na terenie stacji odprowadzane sa poprzez separator do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej.

Ponadto przez teren stacji przebiegaja sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz gazociag gs150.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

Planuje si¢ rozbiorke istniejacego pawilonu stacji paliw. Po rozbiérce w/w elementow
zagospodarowania terenu projektuje si¢ budowe nowego pawilonu stacji paliw wraz z przebudowa
niezbednej infrastruktury technicznej i drogowe;j.

Budowa nowego pawilonu spowodowata koniecznos¢ przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j
oraz wodociagowej w oparciu o istniejace przytacza do kolektoréw miejskich.

41 PRZYLACZ WODOCIAGOWY.

Istniejacy przytacz wodociagowy do pawilonu stacji paliw ulegnie przebudowie. Istniejacy przewod
wodociggowy na odcinku od wezta W1( rys.nr 11 2) do istniejacego pawilonu zostanie zlikwidowany.
Nowy przytacz wodociggowy wykonany zostanie na odcinku wezet W1 — projektowany pawilon stacji.

Wilaczenie projektowanego przylacza z istniejacym przewodem przylacza wodociggowego wykonaé
zastosowaniem odpowiednich ksztattek potaczeniowych (zgrzewanych).

Projektowany przylacz wodociagowy wykonany zostanie z rur PEI00 SDR17 PNI0 $rednicy
d40/2,4mm. Przewdod wodociggowy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20cm. Po utozeniu rur PE
obsypac je piaskiem gr. 30cm i ulozy¢ tasme lokalizacyjng o szerokosci 20 cm. Lacznie rur PE wykonaé
za pomocg zgrzewania lub przy pomocy ztaczek elektrooporowych.

W miejscu skrzyzowania projektowanego przytacza z siecig gazowg na rurociggu zamontowac
rur¢ ochronng PEL10ORC SDR17 PN10 d110/6,6mm L=1,50m. Konce rury ostonowej uszczelnié
manszetami typu "N" - "INTEGRA".

Na projektowanym przytagczu wodociagowym zaprojektowano studzienke wodomierzows.
Studnia wodomierzowa zlokalizowana zostanie na terenie stacji paliw (dzialce nr ewid. 21/4)
w odlegtosci ok.4,50m od granicy dziatki. Studnia wodomierzowa wykonana zostanie
z prefabrykowanych kregow betonowych ©@1,00m (np. firmy Kaprin) taczonych na uszczelke co
zapewni szczelno$¢ studni. Studnia zostanie wyposazona wtaz zeliwny typu cigzkiego D400. W studni
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zostanie zamontowany zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydelkowym, jednostrumieniowym
typ JS Dn20. Nowy wodomierz zamontowany zostanie na konsoli wodomierzowej. Na wyposazeniu
konsoli wodomierzowej znajduja si¢ taczniki §rubowe mosi¢zne o potaczeniach gwintowanych G1”.
Konsola wodomierzowa zamontowana zostanie na projektowanym w studni wodomierzowej bloku
betonowym o wymiarach 40x20x35 cm. W sktad zestawu wodomierzowego wchodzg dwa zawory
odcinajace M83 Dn20mm oraz komplet ksztaltek (wg PN-91/M-54910). Za zestawem wodomierzowym
od strony stacji paliw (bezposrednio za drugim zaworem odcinajacym) nalezy zamontowaé zawor
zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscia nadzoru typ EA, gdyz zgodnie z przepisami instalacja
wewnetrzna wodociggowa winna by¢ wyposazona w odpowiednie zespoty zabezpieczajace przed
mozliwoscia wtdrnego zanieczyszczenia wody, dostosowane do rodzaju urzadzen i wyposazenia
instalacji wodociggowej (norma PN EN 1717).

Demontaz istniejagcego wodomierza oraz montaz nowego wodomierza nalezy wykonaé
W porozumieniu i uzgodnieniu z przedstawicielami Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Spotka
z 0.0. w Siedlcach.

Przed wykonaniem nowego przylacza nalezy sprawdzi¢ stan zasuwy odcinajacej na istniejacym przylaczu.

W przypadku jej niesprawno$ci nalezy wymieni¢ ja na nowa (zasuwa odcinajaca z klinem gumowym).

4.1.1 Obliczenia wodomierza gléwnego i sprawdzenie §rednicy przylacza

Przewidywany przeplyw obliczeniowy wody dla budynku stacji paliw wynosi:

Wymiarowanie instalacji wody wykonano zgodnie z PN-92/B-01706 wg wzoru jak dla hoteli i domow
towarowych

q = 0,698%(Zqn)0,5- 0,12

Wyptyw normatywny
Odbiornik jm. iGN gn/szt gn
zlewozmywak szt. 3 0,07 0,21
zlew szt. 1 0,15 0,15
umywalka szt. 4 0,07 0,28
miska ustepowa szt. 3 0,13 0,39
pisuar szt. 1 0,3 0,3
natrysk szt. 1 0,15 0,15
zawOr czerpalny szt. 3 0,3 0,9
ekspres szt. 1 0,25 0,25
razem gn 2,63

Sumaryczny maksymalny przeptyw chwilowy uwzgledniajacy jednoczesno$¢ poboru wynosi:

4=0,698x(Zqn)0,5 -0,12 = 0,698 x 2,63 0,5 -0,12 = 1,01 [dm?s] = 3,64 m3h

DOBOR WODOMIERZA DLA STACJI PALIW.
Doboru wodomierza dokonano w oparciu wg dyrektywy 2004/22/WE.

Maksymalny umowny przeptyw obliczeniowy wodomierza wyniesie:
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Qw=1,25xql=1,25x 3,64 =4,55 m¥h

Dla pomiaru zuzycia wody dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy suchobiezny o $rednicy
@ 20mm o nastepujacych parametrach:

- §rednica nominalna DN20

- ciggly strumien objetosci Q3 4,0 m¥h

- przeciazeniowy strumien objetosci Q4 5,0 m¥h

- posredni strumien objetosci Q2 0,064 m3/h

- minimalny strumien objetosci Q1 0,040 m3/h

- proég rozruchu 15dmd/ h
- gwint krééca G1”

np. wodomierz Apator Powogaz JS4-02 SMARTY C+ DN20 o dtugosci zabudowy L=130mm.
SPRAWDZENIE ISTNIEJACEJ SREDNICY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO.
Przewidywany przepltyw obliczeniowy wody wynosi: q= 1,01 [dm?s] = 3,64 [m%h]

Dlugosc¢ przytacza L=27m
Srednica przylacza @ 40PE

.
~ . Pipelife Polska S.A. Projektowanie instalacji ciénieniowych Aqua Life V2.07 Lol o S

Parametry wejSciowe

Wbdr parametréw rury o
Typrury (PE)  |PE -SDR17

Srednicarury Dz [mm) |40

‘Wyniki obliczen 1

Dane obliczeniowe
Srednice rury Dz/Dw [mm/mm] |40/ 35
Dtugosé L [m] 27

Nr katalogowy Pipelife SDR17 /40
Przephyw O [I/s] 1.01 gowy Fip
Strata max. hm [m] Strata jednostkowa i [%] 38,09

Strata catkowita h=L*i [mstw] |1.03
Dobér parametryczn
P Niiad Predkosé v [mds] 1.04
Zmiana przeptywu O [I/s]

K| Chropowatosé k [mm] 0.01

Nazwa odcinka projektowego Odcinek nr 1
Zmiana straty max. hm [m}

K|
E] Podalad notatnika @ Zapis do notatnika
i Koniec programu

Dla $rednicy @40mm i dhugosci przylacza L=27,0m przy przeplywie q = 1,01 dm%s predkosé przeptywu

L

wyniesie V = 1,03 m/s przy stracie na przytaczu rownej 1,03m st. wody.

Przepustowos$¢ przyltacza wody jest wystarczajaca dla docelowego zapotrzebowania wody dla planowane;j
zabudowy.
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4.1.2 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE
Budynek stacji:
Zatrudnienie state wynosi 16 osob.
Zapotrzebowanie wody przy zuzyciu 30 dm®/os/d,
q = 16 x 30 dm3/os/d = 480 dm?d

Zatozono, ze z toalety skorzysta w ciggu doby 100 osob (przyjeto 300 tankowan/d, ilo§¢ osob korzystajacych z
toalety ustalono na 30 %)

Daje to:
q =100 os/d x 10 dm?/os = 1000 dm? /d.

Lacznie zapotrzebowanie wody dla budynku stacji wyniesie:

Q«a=048+1,0=1,48m?d

4.2 KANALIZACJI SANITARNEJ .

4.2.1 Przylacz kanalizacji sanitarnej.

Istniejacy przytacz kanalizacji sanitarnej @160 odprowdzajacy $cieki bytowe z pawilonu stacji
paliw zostanie przebudowany i wpiety do istniejacej studni kanalizacyjnej 0znaczonej na rysunkach
symbolem Slisn (rys. 1 i 2). Przytacze kanalizacji sanitarnej na terenie stacji zaprojektowane zostato
z rur PVC-U kl. S Dn160/4,7 ze $ciankg lita. Na kanale przewidziano studzienke rewizyjna z tworzywa
typu Wawin Basic 315 PVC. Przykrycie studzienki stanowi wlazy zeliwne typu cigezkiego klasy D400.
Kanalizacje¢ uktada¢ ze spadkiem pokazanym na profilach.

Posadowienie rurociggéw winno spelnia¢ warunki obowigzujace dla rurociagéw PVC. Posadowienie na
zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min 20cm. Obsypka z bokow i zasypka od gory grubosci
30 cm, réwniez zaggszczone.

Wykopy w celu utozenia kanatow wykona¢ jako wasko przestrzenne - szalowane.

W miejscu skrzyzowania projektowanego przylacza z sieciag gazowa na rurociggu zamontowac rurg
ochronng PE100RC SDRI17 PN10 d225/13,4mm, L=1,50m. Konce rury ostonowej uszczelnié
manszetami typu "N" - "INTEGRA".

Ilosé¢ sciekow przyjeta zostala w oparciu o bilans zapotrzebowania wody i wynosi:
Omaxs = 0,001 m3/s
Qur = 1,48md

4.2.2 Sieé kanalizacji sanitarnej.
W ramach projektu przewidziano przebudowe odcinka kolektora kanalizacji sanitarnej ©200

przebiegajacego przez teren stacji. Przebudowie ulegnie odcinek kanalizacji sanitarnej pomiedzy
studniami oznaczonymi na sytuacji symbolem Slisn I S2isn . Nowo projektowany odcinek kanalizacji
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sanitarnej zaprojektowany zostaty z rur PVC-U k1. S ze §cianka litga DN200mm. Na kanale przewidziano
studzienke rewizyjng z tworzywa typu Wawin Basic 425 PVC. Przykrycie studzienki stanowi witaz
zeliwny typu ciezkiego klasy D400. Kanalizacje uktada¢ ze spadkiem pokazanym na profilach.

Posadowienie rurociaggéw winno spetnia¢ warunki obowiazujace dla rurociggéw PVC. Posadowienie na
zageszczone] podsypce piaskowej o grubosci min 20cm. Obsypka z bokéw i zasypka od géry grubos$ci
30 cm, rdwniez zageszczone.

Wykopy w celu utozenia kanatow wykonac jako wasko przestrzenne - szalowane.

W miejscu skrzyzowania projektowanego rurociagu z sieciag gazowa na rurociggu zamontowacé rure
ochronng PE10ORC SDR17 PN10 d315/18,7mm, L=1,50m. Konce rury ostonowej uszczelni¢
manszetami typu "N" - "INTEGRA".

4.3 KANALIZACJA DESZCZOWA.

4.3.1 WNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Wody opadowo-roztopowe z powierzchni zadaszonych i powierzchni podjazdéw na terenie stacji
odprowadzane sa do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej istniejacym przyltaczem po podczyszczeniu
w zamontowanych na stacji urzadzeniach podczyszczajacych (osadnik szlamu i separator
koalescencyjny).

Istniejgca na terenie stacji paliw instalacja kanalizacji deszczowej ulegnie czgsciowej likwidacji
z uwagi na wystepujace kolizje z nowobudowanym pawilonem stacji paliw. Rurociagi przeznaczone do
likwidacji nalezy zdemontowac .

W ramach projektu projektuje sic wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wod
opadowych  z powierzchni zadaszonej projektowanego pawilonu (wody te nie wymagajg
podczyszczania).

Projektowane odcinki instalacji wewnetrznej kanalizacji deszczowej wiaczone zostang do istniejgcej na
stacji instalacji kanalizacji deszczowej tj. do istniejacej studni kanalizacyjnej @1,0bet. oznaczonej na
planie symbolem Distn oraz istniejacego rurociggu kanalizacji deszczowej kd160 poprzez projektowang
studzienke D4.

Nowo projektowane odcinki instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowane zostaty z rur PVC-U KI.
S ze $ciankg lita DN160mm. Na kanalach przewidziano studzienki rewizyjne z tworzywa typu Wawin
Basic 425 PVC. Przykrycie studzienek stanowig wiazy zeliwne typu cigzkiego klasy D400. Kanalizacje
uktadac¢ ze spadkiem pokazanym na profilach

Posadowienie rurociggow winno spelnia¢ warunki obowiazujgce dla rurociggdw PVC.
Posadowienie na zaggszczonej podsypce piaskowej o grubosci min 20cm. Obsypka z bokow i zasypka
od gory grubos$ci 30 cm, réwniez zageszczone.

Wykopy w celu utozenia kanatow wykonac jako wasko przestrzenne - szalowane.

W miejscach skrzyzowania projektowanego instalacji Kd z siecig gazowa na rurociggu zamontowaé
rury ochronne PE100RC SDR17 PN10 d225/13,4mm, L=1,50m. Konce rur ostonowych uszczelni¢
manszetami typu "N" - "INTEGRA".

T
NellnAr PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNETRZ
ARCHITEKT EWA MIROWSKA

Marzec 2024r
14



Modernizacja stacji paliw ORLEN S.A., NR 4232, 08-100 SIEDLCE, UL. BRZESKA 189, NR DZ. EW. 49/4, 48/10, 21/4, 25/3,
26/8, OBR. EW. 88, JEDN. EW. 146401_1_1- SIECI | INSTALACJE WOD- KAN Pw

4.3.2 Sie¢ kanalizacji deszczowej

W ramach projektu przewidziano przebudowe odcinka kolektora kanalizacji deszczowej ©100
przebiegajacego przez teren stacji. Przebudowie ulegnie odcinek kanalizacji deszczowej pomiedzy
studzienkami oznaczonymi na sytuacji symbolem D7 i D11 . Nowo projektowany odcinek kanalizacji
deszczowej zaprojektowany zostalty z rur PVC-U kl. S ze S$ciankg lita DN160mm. Na kanale
przewidziano studzienki rewizyjne z tworzywa typu Wawin Basic 425 PVC. Przykrycie studzienek
stanowiag wtazy zeliwne typu cigzkiego klasy D400. Kanalizacj¢ uktada¢ ze spadkiem pokazanym na
profilach.

Posadowienie rurociaggéw winno spetnia¢ warunki obowiazujace dla rurociggéw PVC. Posadowienie na
zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min 20cm. Obsypka z bokéw i zasypka od gory grubosci
30 cm, réwniez zageszczone.

Wykopy w celu utozenia kanatow wykona¢ jako wasko przestrzenne - szalowane.

W migjscu skrzyzowania projektowanego rurociagu z siecig gazowa na rurociggu zamontowac rury
ochronne PE100RC SDR17 PN10 225/13,4mm, L=1,50m. Konce rur ostonowych uszczelnié
manszetami typu "N" - "INTEGRA".

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Rura PE100 SDR17 PN10 d40/2,4mm L= 6,40 m
Rura:

PVC-UKI.,S” D200/5,9 L= 16,90 m
PVC-UKI.,S” D160/4,7 L= 75,40 m
Studnia wodomierzowa — kregi bet. @1,0m z wlazem

szczelnym typ cigzki D400 szt. 1
Zestaw wodomierzowy z wodomierzem DN20 (Q=4,0m%h)

z zaworami odcinajagcymi i zaworem antyskazeniowymi 1” kpl. 1
Studzienka niewlazowa Wawin Basic 425PVC

z wlazem zeliwnym typ ciezki D400 szt. 11

Rura ochronna:

PE100RC SDR11 PN10 d110/6,6mm L= 150m
PE100RC SDR11 PN10 d225/13,4Amm L= 7,50m
PE100RC SDR11 PN10 d315/18,7mm L= 150m

6. WARUNKI WYKONANIA.
1. Do Inwestora nalezy przekazanie terenu pod budowe oraz sprawy formalno-prawne

2. Do budowy stosowa¢ materialy posiadajgce atesty oraz bez uszkodzen mechanicznych w czasie
transportu.

3. Uprawnione stuzby geodezyjne powinny wykona¢ wytyczenie sieci
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4.
5.

9.

Istniejgce uzbrojenie nalezy wytyczy¢ z udzialem uzytkownika uzbrojenia.

Po zakonczeniu uktadania rur nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci wykonanych sieci. Dla
kanalizacji proby wykona¢ przy odstonigtych ztaczach i wlotach do studzienek wg PN-92/B-10735.

Montaz sieci prowadzi¢ w starannie zabezpieczonych wykopach, a szczeg6lna ostroznosé
zachowa¢ w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Nalezy bezwzglednie przed rozpoczeciem prac wykonaé¢ odkrywki w celu sprawdzenia
rzeczywistych rzednych posadowienia istniejacych siecii W przypadku stwierdzenia
posadowienia na rzednej innej niz w projekcie nalezy poinformowaé projektanta w celu
dokonania korekty profilu kanalizacji deszczowej.

. Przy realizowaniu inwestycji nalezy stosowaé si¢ do zasad podanych w rozporzadzeniu Ministra

Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (DZ. U. Nr 13/72) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu rob6t budowlano - montazowych i
rozbiérkowych

Roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych t.II. oraz instrukcja montazowa producenta rur

Przedmiotowe sieci przed zasypaniem nalezy zglosi¢c do pomiaru geodezyjnego

10.Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkéow BHP, t;.:

rozporzadzenie MBPNB z dnia 28.03.1972 r ( Dz.U. nr 13/72, poz. 93) w sprawie = BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbidérkowych,

PN-83/B-8836-02 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod-kan,

Pn-88/B-06050 - roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem
0s0b niepowotanych.

Wyposazy¢ budowe w apteczke umozliwiajacg udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku.

Przeszkoli¢ pracownikow zatrudnionych przy uktadce sieci wod-kan w zakresie BHP odnos$nie robot
ziemnych
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