PROJEKT TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR
Orlen S.A.
ul. Chemikéw 7, 09-411 Ptock

1.2 AUTOR OPRACOWANIA
»SelinAr” Pracownia Architektury i Wnetrz, mgr inz. arch. Ewa Mirowska
ul. Eliasza Chaima Majzela 7/48, 91-439 +.6dz

1.3 LOKALIZACJA

Teren Stacji Paliw Orlen S.A. nr 4232 Siedice

08-100 SiedIce, ul. Brzeska 189

nr dz. ew. 49/4, 48/10, 21/4, 25/3, 26/8, obr. ew. 88, jedn. ew. 146401 1

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Niniejsze opracowanie dotyczy pawilonu stacji paliw zlokalizowanego na terenie istniejgcej stacji paliw.
Przedmiotowy obiekt budowlany jest budynkiem handlowo- ustugowym.
Kategoria obiektu budowlanego- XX.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotowy obiekt stanowigcy pawilon stacji paliw jest przeznaczony dla klientéw stacji paliw. W
obiekcie zlokalizowane sg pomieszczenia o funkcji sprzedazowo- konsumpcyjnej, socjalnej, biurowej,
magazynowej i technicznej.

Pawilon sktada sie z dwdch stref funkcjonalnych:

- strefa ogoéIinodostepna dla klientéw z czescig handlowg o charakterze samoobstugowym zawierajgcg 3
stanowiska kasowe i 8 miejsc konsumenckich. W czesci tej zlokalizowane zostato takze wejscie do zespotu
toalet klientéw z sanitariatami meskim, damskim i dla oséb o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie
oraz pomieszczeniem przeznaczonym do opieki nad dzieckiem;

- strefa przeznaczona dla personelu, dostepna z sali sprzedazy oraz bezposrednio z zewnagtrz, w sktad ktorej
wchodzg magazyny, pomieszczenia biurowe, zespét pomieszczen socjalnych i sanitarnych oraz
pomieszczenie techniczne.

Stacja pracowac bedzie catodobowo- obiekt zaprojektowano dla zatrudnienia 16 oséb w systemie
trzyzmianowym (max. 6 oséb na zmianie), tgcznie z klientami ponizej 20 osoéb.

Program uzytkowy:
Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Wysokosé (m) | Powierzchnia (m?)
Powierzchnia uzytkowa:
0/01 Sala sprzedazy 3,00 96,5
0/02 Przedsionek toalet 3,00 3,6
0/03 Przedsionek meski 3,00 2,8
0/04 Toaleta meska 3,00 1,3
0/05 Toaleta niepetnosprawnych/ damska 3,00 4,8
0/06 Pokéj opiekuna z dzieckiem 3,00 3,5
0/08 Aneks porzadkowy 3,00 0,6
0/09 Aneks urzgdzen chtodniczych 3,00 8,2
0/10 Magazyn przemystowy 3,00 3,7
0/11 Szatnia 3,00 10,1
0/12 Toaleta personelu 3,00 2,6
0/13 W(C personelu 3,00 1,3
0/14 Magazyn spozywczy 3,00 4,8
0/15 Zaplecze socjalne 3,00 55
0/16 Pokoj kierownika 3,00 54
Razem:
Powierzchnia ruchu:
0/07 | Komunikacja zaplecza 3,0 15,7
Razem: 15,7
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Powierzchnia ustugowa:

0/17 | Pomieszczenie techniczne | 3,0 6,3

Razem: 6,3

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA, WYGLAD ZEWNETRZNY,
CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA ELEWACJI

4.1 UKLAD PRZESTRZENNY

Pawilon jest budynkiem wolnostojgcym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, jednobrytowym.
Gtoéwna bryta zostata przekryta stropodachem ptaskim i ma forme prostokata o wymiarach: 15,80x12,56m.
Wysokos¢ budynku tgcznie z fryzem wienczgcym wynosi 4,81m.

4.2 WYGLAD ZEWNETRZNY

W elewacji frontowej (od strony wiaty naddystrybutorowej) znajduje sie wejscie gtéwne dla klientow
w postaci drzwi rozsuwnych. Elewacje pétnocno- wschodnig oraz potudniowo- wschodnig czesciowo
stanowig przeszklone witryny. W goérnych ich czesciach zamontowane zostang zaluzje zewnetrzne w postaci
poziomych malowanych listew, spietych w ramy z zawiasami, zamontowanymi na podkonstrukcji wsporcze;j.
Pozostate elewacje wykonane ze $cian petnych z wejsciami dla personelu prowadzgcymi na zaplecze
budynku oraz pomieszczenia technicznego. Sciany zwienczone fryzem z naroznikami o wysokosci 0,5m

4.3 WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA ELEWACJI

Kolorystyka elewaciji oraz detale architektoniczne odpowiadajg funkcji budynku i sg spéjne z katalogiem
elementow identyfikacji wizualnej Stacji Paliw Orlen: Sciany zewnetrzne wykonane z ptyt warstwowych w
kolorze RAL 9006 z fryzem wienczgcym wokot catego budynku o szerokosci 50cm, w kolorze RAL 9006
(narozniki fryzu w kolorze RAL 3020), Slusarka w kolorze RAL 7022, cokdt ze stali nierdzewnej, zaluzje
zewnetrzne wykonane z sosny thermo impregnowanej, podkonstrukcja zaluzji malowana proszkowo na kolor
MO09.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Kubatura: 954,5m?3

Powierzchnia zabudowy: 198,4m?
Powierzchnia wewnetrzna: 183,4m?
Powierzchnia netto budynku: 175,9m?
Powierzchnia uzytkowa: 154,8m?
Powierzchnia ruchu: 15,7m?
Powierzchnia ustugowa: 5,4m?
Wysokosé: 4,81m

Dtugos¢: 12,56m

Szerokosé¢: 15,80m

Liczba kondygnacji: 1

6. LICZBA LOKALI

Przedmiotowy budynek handlowo- ustugowy w postaci pawilonu stacji paliw stanowi jeden lokal uzytkowy.
W budynku nie wydzielono lokali mieszkalnych.

7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek pawilonu stacji paliw jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych:
- zaprojektowano wejscie z poziomu chodnika,
- szerokos$¢ przej$¢ w sali sprzedazy spetnia wymagania szeroko$ci,
-wydzielono toalete ogdélnodostepng przeznaczong dla oséb niepetnosprawnych (dostepng z poziomu
parteru, wyposazong w przystosowane dla niepetnosprawnych miske ustepowa, umywalke, uchwyty i
porecze oraz system przyzywowy, z zachowang przestrzenig manewrowg 1,5x1,5m, z drzwi bezprogowymi
o szerokosci co najmniej 0,9m na drodze dojazdu do toalety)

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OKRESLAJACA PARAMETRY TECHNICZNE
OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

8.1 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA
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SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Zasilanie pawilonu stacji paliw w wode odbywac sie bedzie z istniejgcego miejskiego wodociggu na
zasadach dotychczasowych. Projektowana instalacja wody w obiekcie zostanie wtgczona do istniejgcej
instalacji w terenie- woda do budynku doprowadzona od strony potudniowej. Przewidywane
zapotrzebowanie i jakos¢ wody dostarczanej na teren stacji - bez zmian.

Z budynku odprowadzane bedg Scieki bytowe do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na
zasadach dotychczasowych. Projektowana instalacja sanitarna w obiekcie zostanie wigczona do istniejgce;
instalacji w terenie- scieki z budynku odprowadzone zostang od strony potudniowej. Przewidywana ilo$¢ i
jakos¢ odprowadzanych z terenu stacji sciekéw- bez zmian.

Z budynku odprowadzane bedg wody deszczowe z dachu do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej na zasadach dotychczasowych. Projektowane piony instalacji deszczowej w obiekcie zostang
wigczone do istniejgcej instalacji w terenie- wody deszczowe z budynku odprowadzone zostang od strony
potnocnej i potudniowej. Przewidywana ilos¢ i jakos¢ odprowadzanych z terenu stacji wod deszczowych- bez
Zzmian.

8.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH Z
PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPORZESTRZENIANIA SIE

Nie przewiduje sie, aby pawilon stacji paliw w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe
zanieczyszczenia gazowe, w tym zapachy pytowe i ptynne.

8.3 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Mase smieci, ktére stanowig opakowania po procesie wytwarzania zywnosci okresla sie na ok. 2%
masy dostarczonych produktéw potrzebnych do dziatalnosci handlowej. Opakowania bedg eliminowane za
pomoca jezdnych, hermetycznych koszy na $mieci wytozonych workami plastikowymi jednorazowego
uzytku. Smieci wywozone bedg na zewnatrz budynku do specjalnie przygotowanych pojemnikéw
usytuowanych w przeznaczonym miejscu gromadzenia odpadéw statych. Smieci odbierane bedg i
wywozone zgodnie z zawartg umowg z firmg specjalistyczna.

8.4 WL ASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN, Z
PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Konstrukcja przegrod budowlanych w obiekcie zaprojektowana zostata z materiatéw, ktére spetniajg
wymagania wzgledem ochrony akustycznej i ochrony przed drganiami dla pomieszczen. Wszystkie
pomieszczenia w budynku sg odpowiednio zaizolowane, zatem ich uzytkownicy nie sg narazeni na utrate
zdrowia a zadowalajgce warunki umozliwiajg im prace i odpoczynek.

Hatas i drgania powstajgce przy eksploatacji pawilonu stacji paliw bedg duzo nizsze niz pochodzgce
z ruchu komunikacyjnego sasiadujgcej drogi krajowej- ulicy Brzeskiej i drogi gminnej- ulicy Ujrzanowskiej, a
tym samym bedg nierozrdznialne z ttem akustyczno-drganiowym i nie bedg oddziatywaty negatywnie na
otoczenie.

Pawilon stacji paliw nie bedzie emitowat promieniowania, w szczegdélnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen.

8.5 WPLYW ONIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W
TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Planowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew i krzewow.

Budowa pawilonu stacji paliw wymagata bedzie prowadzenia stosunkowo ptytkich prac ziemnych
zwigzanych z fundamentowaniem, co wywotywato bedzie okresowe oddziatywanie na powierzchnie ziemi.
Po zakonhczeniu realizacji teren zostanie przywrocony do stanu zgodnie z rozwigzaniami projektowymi, ktére
nie oddziatujg negatywnie na powierzchnie ziemi w tym glebe.

Budowa pawilonu stacji paliw na zadnym etapie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na wody
powierzchniowe i podziemne.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWY(;H | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE, LUB
CIEPLO

Analiza stanowi zatgcznik do niniejszego projektu (str. 4-6)

10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMEPERATURE
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Biorgc pod uwage techniczne oraz ekonomiczne aspekty, dla potrzeb utrzymania komfortu cieplnego w
budynku przewiduje sie zastosowanie automatyki, ktéra sterowac bedzie temperaturg wewnatrz w zaleznosci
od temperatury zewnetrzne;.

Gtéwnym zrodtem zasilania pawilonu stacji paliw bedg agregaty kogeneracyjne MultiEnergy, przystoso-
wane do skojarzonej produkcji ciepta i chtodu, zasilane energig elektryczng. W oparciu o przedmiotowe agre-
gaty zaprojektowano instalacje grzewczo chtodniczg sktadajgcy sie z pieciu odbiornikow: ogrzewania ptasz-
czyznowego podtogowego, grzejnika, kurtyny powietrznej, klimakonwektorow oraz nagrzewnicy centrali wen-
tylacyjnej

Instalacja ogrzewania podtogowego zostata podzielona na trzy rozdzielacze, podpiete do jednego wspdl-
nego obiegu pompowego. Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywa sie poprzez dtawienie prze-
ptywu w poszczegdlnych petlach ogrzewania podtogowego z zastosowaniem zadajnikdw oraz czujnikéw tem-
peratury powietrza umieszczonych w strefie podsufitowej oraz czujnikow podposadzkowych. Uktad sterujgcy
pracg ogrzewania podtogowego posiada zaprogramowany regulator sezonowy, zmieniajgcy algorytm stero-
wania w zaleznosci od pory roku (zima/lato).

Ogrzewanie glikolowe, pompowe zasila rowniez grzejnik znajdujgcy sie w pomieszczeniu technicznym
oraz kurtyne powietrzng na sali sprzedazy. Do regulacji temperatury w pomieszczeniu technicznym przewiduje
sie zastosowanie gtowicy termostatycznej natomiast wodna kurtyna ma na celu generowanie ruchu powietrza,
ograniczajgcego straty ciepta przez drzwi rozsuwne (wejscie gtéwne dla klientow).

Zaprojektowane klimakonwektory sg odbiornikiem ciepta oraz chtodu natomiast nagrzewnica cenrali wen-
tylacyjnej odbiornikiem ciepta. Klimakonwektory kanatowe, przysufitowe i $cienne mogg zapewni¢ grzanie w
przypadku, kiedy ogrzewanie podtogowe nie bedzie w stanie zapewni¢ oczekiwanej temperatury w pomiesz-
czeniach, ale takze chfodzenie i wentylowanie.

Powietrze trafia do klimakonwektoréw z centrali wentylacyjnej, a nastepnie przechodzi przez wymiennik
ciepta, gdzie schiodzone lub ogrzane (w zaleznosci od potrzeb) rozprowadzane jest w poszczegdinych
pomieszczeniach. Za przetgczenie pomiedzy trybem grzania i chiodzenia odpowiada para zawordow
tréjdrogowych pracujacych na jednolitym sygnale trybu pracy.

11. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Pawilon bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:
- instalacja wody zimnej i cieptej

- instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- instalacja grzewczo-chtodnicza

- instalacja wentylacji

- instalacja elektryczna

- instalacja zasilania urzgdzen i gniazd wtykowych
- instalacja sterownicza

- instalacja potgczen wyréwnawczych

- instalacja oswietlenia

- instalacja uziemienia

- instalacja odgromowa

- instalacja telewizji przemystowe;j

- instalacja fotowoltaiczna

- instalacja telekomunikacyjna

12. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO

Planowany zakres prac nie wymaga uzyskania zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych.

13. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
Szczegodtowe rozwigzania opisane zostaty w czesci konstrukcyjnej niniejszego projektu.
14. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
W podtozu obiektu wydzielono 4 warstwy geotechniczne réznigce sie miedzy sobg wiasnosciami fizyko-
mechanicznymi, wyksztatceniem litologicznym i geneza.
Warstwa | - to warstwa nasypow przemieszana gleba, glina i piasek, migzszosci od 1,7 m (0-5) do 3,5 m (0-

4). Nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia obiektéw budowlanych.
Warstwa Il - reprezentowana przez piaski drobne i piaski pylaste, lokalnie z humusem, wilgotne i
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nawodnione, nawiercone w otworach: 0-1 i 0-5 pod nasypami; migzszos¢ warstwy od 0,5 (O-1) do 1,0 m (O-
5). Grunty sredniozageszczone o $rednim stopniu zageszczenia 1d=0,45. Sg to grunty nosne.

Warstwa Ill - reprezentowana przez piaski srednie, wilgotne, nawiercone w otworze 0-1 na gtebokosci 4,9 m
i migzszosci 1,1 m; grunty Sredniozageszczone - $Sredni stopien zageszczenia 1d=0,50. Sg to grunty nosne.
Warstwa IV - to kompleks piaskow gliniastych i glin piaszczystych z gtazikami oraz z wktadkami piaskow
drobnych. Grunty o konsystencji twardoplastycznej - stopien plastycznos$ci 11=0,25. Do gtebokosci 7,0 m
gruntéw tej warstwy nie przewiercono. Grupa konsolidacji C. Sg to grunty nosne.

Podczas wiercenia otworéw geotechnicznych wode gruntowag nawiercono we wszystkich
wykonanych otworach na gtebokosci od 2,0 m (0-1) do 2,6 m ppt (0-2, 0-4 i 0-5). Wody podziemne o
zwierciadle swobodnym w podtozu stacji paliw wystepujg w obrebie nasypow oraz piaskéw drobnych i
pylastych. Sptyw wéd gruntowych odbywa sie w kierunku zachodnim.

Pawilon zalicza sie do 1 kategorii geotechnicznej i prostych warunkéw gruntowych. Grunty nasypéw
niebudowlanych zostang usuniete w miejscu posadowienia fundamentow.

Obiekt zostanie wykonany w cato$ci jako konstrukcja stalowa prefabrykowana. Gtéwnym elementem
konstrukcyjnym jest kratownica stalowa spoczywajgca na dwdch stupach, caty pawilon tworzy pieé
kratownic. Kazdy z 10 stupéw posadowiony jest na zelbetowej obcigzonej osiowo stopie fundamentowej o
wymiarach 1,50x1,50m.

15. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane muszg posiadac atesty i aprobaty techniczne,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie, ktére to Wykonawca jest zobowigzany zgromadzié
i przechowywac.

SCIANY ZEWNETRZNE

Sciana zewnetrzna — SZ1 | - ptyta warstwowa $cienna z wypetnieniem z pianki PU (12cm)

- konstrukcja no$na pawilonu

- jeden profil cw/uw 50, jednostronne optytowanie, podwojne ptyty 12,5mm na
wys. 3,10m, wypetnienie z wetny mineralnej (7,5cm)

Wspdtczynnik przenikania ciepta Uc(max)=0,18 W/m?K

Sciana zewnetrzna — SZ2 | - ptyta warstwowa scienna z wypetnieniem z pianki PU (12cm)

- konstrukcja nosna pawilonu

- jeden profil cw/uw 75, jednostronne optytowanie, podwojne ptyty 12,5mm na
wys. 3,10m, wypetnienie z wetny mineralnej (7,5cm)

Wspdtczynnik przenikania ciepta Uc(max)=0,18 W/m?K

SCIANY WEWNETRZNE

$ciana wewnetrzna — - jeden profil cw/uw 75, dwustronne optytowanie, podwdjne ptyty 12,5mm na
Swi wys. 3,10m, wypetnienie z wetny mineralnej (12,5cm)

$ciana wewnetrzna — - jeden profil cw/uw 50, dwustronne optytowanie, podwadjne ptyty 12,5mm na
SwW2 wys. 3,10m, wypetnienie z wetny mineralnej (10cm)

$ciana wewnetrzna — - dwa profile cw/uw 50, dwustronne optytowanie, podwdjne ptyty 12,5mm na
SW3 wys. 3,10m, wypetnienie z wetny mineralnej (catkowita szerokos¢ $ciany zwy-

miarowana na rzutach)

PODLOGA NA GRUNCIE
podtoga na gruncie — - ptytki gresowe na kleju (1cm)

P1 - gotowy jastrych workowany cementowy (10cm)

- siatka zbrojeniowa 910 oczko 15x15

- instalacja ogrzewania podtogowego

- folia izolacyjna- mata aluminiowa

- ptyta polistyrenowa XPS-100 035 (12cm)

- izolacja przeciwwilgociowa

- ptyta betonowa z betonu C20/25 zbrojona wtdknami

- beton podktadowy C8/10

- podsypka piaskowa E2>50MPa (30cm)

Wspotczynnik przenikania ciepta Uc(max)=0,245 W/m?K

STROPODACH
stropodach — D1 - papa wierzchniego krycia termozgrzewalna

- papa podktadowa samoprzylepna

- wetna mineralna 035 Superrock (10cm)

- wetna mineralna 035 Superrock (15cm)

- papa paroizolacyjna samoprzylepna

- blacha trapezowa powlekana TR93, gr. Imm (9,3cm)
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Wspdiczynnik przenikania ciepta Uc(max)=0,137 W/m?K

WITRYNY OKNA | -specyfikacja zgodna z zestawieniem rysunkowym, parametry techniczne
DRZWI zgodne z kartg katalogowg MW13 i MW14
UWAGI:

1) Sciany korytarzy komunikacyjnych powinny byé doprowadzone do wysokosci stropodachu i mieé
klase odpornosci ogniowej EI 15.

2) Wewnetrzne oktadziny $cienne wykonac zgodnie z zestawieniem elementéw wykonhczenia.

3) W pomieszczeniach mokrych zamontowaé ptyty wodoodporne.

4) W pomieszczeniach sanitariatéw w scianach systemowych g-k zamontowaé stelaze geberit pod

umywalki, pisuary i muszle.

5) W pomieszczeniach toalet dla niepetnosprawnych zamontowaé wzmocnienia pod umocowanie

uchwytéw

6) W pomieszczeniu socjalnym na Scianie, na ktorej wiszg szafki zamontowac¢ belke wzmocnieniowg
poziomg na wysokosci 2,10m.

POSADZKI

sala sprzedazy (0/01)

- wycieraczka wbudowana zlokalizowana w osi wejscia zewnetrznego

sala sprzedazy (0/01),
pomieszczenia strefy sanitarnej
klientéw (0/02-0/06)

- ptytki podtogowe paradyz rino grys 59,8x59,8cm, fuga 2mm, drobno-
ziarnista, elastyczna, kolor zblizony do koloru ptytki; ukladane na kleju
0 podwyzszonej odpornosci na obcigzenia

wszystkie pomieszczenia z
wyjatkiem sali sprzedazy (0/01) i
pomieszczen strefy sanitarnej
klientéw (0/02-0/06)

- gres techniczny zblizony fakturg i kolorystykag do ptytki posadzki sali
sprzedazy 29,8x29,8cm, fuga 2mm, drobnoziarnista, elastyczna, kolor
zblizony do koloru ptytki; uktadane na kleju o podwyzszonej odpornosci
na obcigzenia

COKOLY PRZYSCIENNE

sala sprzedazy (0/01),
magazyny (0/10, 0/14), szatnia
(0/11), zaplecze socjalne (0/15),
pokdj kierownika (0/16)

- cokolik w licu ptytki podtogowej z ptytek podtogowych, cietych, wyso-
koéci 10cm, zakonczony od strony Sciany listwg aluminiowg koricowa,
na styku z posadzka silikon uszczelniajgcy w kolorze ptytki, fuga 2mm
w kolorze zblizonym do ptytki

pomieszczenia strefy sanitarnej
klientéw (0/02-0/06)

- cokolik w licu ptytki sciennej z ptytek sciennych opoczno optimum
grand colours graphite mat. 60x120cm, wysokosci 7cm (ptytka cieta na
8), zakonczony od strony $ciany listwg aluminiowg kohcowg, na styku
z posadzkg silikon uszczelniajgcy w kolorze ptytki, fuga 2mm w kolorze
zblizonym do ptytki

komunikacja zaplecza (0/07),
aneks porzgdkowy (0/08) toaleta
i wc personelu (0/12, 0/13),
pomieszczenie techniczne
(0/17)

- brak cokolika, posadzka bezposrednio styka sie z ptytkami Sciennymi
lub blachg, styk watkiem z silikonu sanitarnego plesniobdjczego w ko-
lorze ptytki podiogowej

OKLADZINY SCIENNE

sala sprzedazy (0/01)

- ptytki scienne do 245cm (przy blatach od 80cm do 245cm), paradyz
tamoe kafel Bianco 10x20cm, fuga 2mm, sopro DF 10, kolor biaty 10

pomieszczenia strefy sanitarnej
klientéw (0/02-0/05)

- ptytki scienne uktadane na catg wysokos¢ $ciany, opoczno optimum
cream gres rekt. mat. 29,8x59,8cm, fuga 2mm w kolorze zblizonym do
ptytki

pokdj opiekuna z dzieckiem
(0/06)

- ptytki scienne uktadane na catg wysokos¢ Sciany, paradyz neve
bianco sciana rekt. potysk, fuga 2mm w kolorze zblizonym do plytki

- tapeta winylowa z nadrukiem indywidualnym na gtadkim podtozu la-
teksowym, z obowigzkowym laminatem dajgcym mozliwosé swobod-
nego mycia (szorowania), tgczenia bez zaktadek

przedsionek meski (0/03),
toaleta niepetnosprawnych/
damska (0/05)

- lustro z podswietleniem tasmami led, na konstrukcji, odsadzone od
powierzchni $ciany, wym. 80x120cm

pokoj opiekuna z dzieckiem
(0/06)

- lustro niepodswietlane, 116x110cm

komunikacja zaplecza (0/07)

- blacha nierdzewna grubosci ok Tmm do wysokosci 120cm od po-
sadzki

aneks porzadkowy (0/08)

- ptytki Scienne w miejscach narazonych na kontakt z woda, do wyso-
kosci 210cm od posadzki, ptytka ceramiczna 25x20cm w kolorze bia-
tym matowym RAL 9010
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toaleta i wc personelu (0/12,
0/13), pomieszczenie
techniczne (0/17)

- ptytki scienne uktadane pionowo od goéry, na catg wysokos¢ Sciany,
ptytka ceramiczna 25x20cm w kolorze biatym matowym RAL 9010

zaplecze socjalne (0/15)

- dwa rzedy plytek sciennych uktadane od 80cm (ok 3cm ponizej
blatu), krawedzie gérne i boczne wykonczone listwg pvc lub alumi-
niowg; ptytka ceramiczna 25x20cm w kolorze biatym matowym RAL
9010

POWLOKI MALARSKIE

sala sprzedazy (0/01)

- §ciany malowane do petnej wysokosci- farba akrylowa, zmywalna,
matowa, szara NCS6502Y

komunikacja zaplecza (0/07),
magazyny (0/10, 0/14)

- §ciany malowane do petnej wysokosci- farba lateksowa, zmywalna,
jasnoszara NCSS1500N

pokdj kierownika (0/16),
zaplecze socjalne (0/15),

- §ciany malowane do petnej wysokosci- farba lateksowa, zmywalna,
biata RAL 9010

szatnia (0/11)
SUFITY
sala sprzedazy (0/01)

- sufit podwieszany, modut 60x60cm, z wetny drzewnej hera design
fine, kolor natur 13 zblizony do RAL 1013, szerokos¢ widkien 2mm,
krawedz sk-5 (fazowana), gr. ptyty 15mm, konstrukcja w kolorze RAL
1013

wszystkie pomieszczenia z - sufit podwieszany, modut 60x60cm, mineralny, z ptyt armstrong sa-
wyjatkiem sali sprzedazy (0/01) i | hara, w kolorze biatym ral 9010

pomieszczenia technicznego
(0/17)

pomieszczenie techniczne - sufit podwieszany, szczelny z 2 ptyt g-k o odpornosci ogniowej REI
(0/17) 60 na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowe;j

16. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI DLA BUDYNKU USLUGOWEGO

W budynku zaprojektowano lokal uzytkowy, dla ktérego przewiduje sie funkcje handlowo- ustugows.

Stacja pracowac bedzie catodobowo- obiekt zaprojektowano dla zatrudnienia 16 oséb w systemie
trzyzmianowym (max. 6 oséb na zmianie), tgcznie z klientami ponizej 20 osoéb.

Na stacji bedg wprowadzane rézne asortymenty srodkéw spozywczych w przestrzeni sklepu przez
calg dobe. Punkt gastronomiczny pracowac bedzie tylko i wytgcznie na tzw. zywnosci wygodne;j tj.
produktach gotowych do spozycia po uprzednim podgrzaniu ze stanu zamrozenia badz schtodzenia lub tez
serwowanych bez zmiany temperaturowej (zywnosc¢ schtodzona — kapki, safatki).

Surowce schtodzone/zamrozone bedg magazynowane w chiodni, mrozni lub magazynie produktow
spozywczych zlokalizowanych na zapleczu w bliskim sgsiedztwie punktu wprowadzania do obrotu
podgrzang zywnos¢ do bezposredniego spozycia.

Na stacji bedzie aneks gospodarczy na sprzet porzadkowy ze zlewem i zaworem czerpalnym.

Dla pracownikoéw przewidziano szatnie wyposazong w szafki ubraniowe dwudzielne, pomieszczenie
sanitarne z toaletg, prysznicem i umywalkg oraz pomieszczenie socjalne wyposazone w stét, krzesta,
zlewozmywak, umywalke, chtodziarke i szafki na produkty.

W budynku zaprojektowana zostata instalacja ogrzewania zasilana z pomieszczenia technicznego.
Gtéwnym zrodtem zasilania pawilonu stacji paliw bedg agregaty kogeneracyjne MultiEnergy, przystosowane
do skojarzonej produkcji ciepta i chtodu, zasilane energig elektryczng. W oparciu o przedmiotowe agregaty
zaprojektowano instalacje grzewczo chtodniczg sktadajgca sie z pieciu odbiornikdw: ogrzewania ptaszczyzno-
wego podtogowego, grzejnika, kurtyny powietrznej, klimakonwektorow oraz nagrzewnicy centrali wentylacyj-
nej

Zaprojektowano takze instalacje wentylacji mechanicznej w celu doprowadzenia swiezego powietrza
do pomieszczen i usuniecia z nich powietrza zanieczyszczonego, a wiec jego wymiany w celu zapewnienia
wymaganych warunkow higieniczno- sanitarnych.

Urzadzenia i wyposazenie obiektu zwigzane z jego funkcjg nie oddziatujg na rozwigzania budowlane
zastosowane w budynku.

17. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO

Szczegodtowe rozwigzania opisane zostaty w czesci sanitarnej i elektrycznej niniejszego projektu.
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18. SPOSOB POWIAZANIA INSALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI,
ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI TYCH URZADZEN

Szczegdtowe rozwigzania opisane zostaty w czesci sanitarnej i elektrycznej niniejszego projektu.

19. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYStOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZADZYCH
CALOSC TECHNICZNO- UZYTKOWA

W budynku nie wystepujg urzadzenia instalacji technicznych decydujgce o podstawowym przeznaczeniu
obiektu budowlanego, majgce wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwig-
zane z tym obiektem.

20. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

20.0 PODSTAWA PRAWNA

[1] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

[3] Ustawa z dnia 21 czerwca 2002r. o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego

[4] Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i
stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktow
naftowych i ich usytuowanie.

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

20.1 INFORMACJA O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI
Powierzchnia wewnetrzna: 183,8m?

Wysokosé: 4,81m

Liczba kondygnaciji: 1

20.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACJE O
PARAMETRACH POZAROWYCH MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ
ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W
ZALEZNOSCI OD POTRZEB — CHARAKTERYSTYKA POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Mozliwe zagrozenia pozarowe w obiekcie to te spowodowane umysinym lub nieumysinym
dziataniem cztowieka, takie jak:
- umysIne podpalenie lub nieumys$ine zaproszenie ognia,
- awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,
- pozostawienie wtgczonych urzgdzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciggtej,
- nieostrozne prowadzenie prac remontowych.

Zgodnie z § 2.1 ust. 1 Rozporzadzenia [1], w obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

W obiekcie nie przewiduje sie procesow technologicznych stwarzajgcych zagrozenia pozarowe.

Instalacja ciepta technicznego sktada sie z: Zrédta ciepta, ktdre stanowig agregaty kogeneracyjne
grzewczo-chtodnicze, buforu ciepta technicznego, zasobnika cieptej wody uzytkowej, awaryjnego zrédta
ciepta oraz instalacji rurowej rozprowadzajgcej czynnik roboczy do odbiornikéw ciepta oraz z odbiornikow
ciepfa.

Czynnikiem roboczym w instalacji jest glikol propylenowy o stezeniu 40%. Parametry glikolu w
instalaciji:

Nazwa odbiornika ciepta Temparatura zasilania Temperatura powrotu
Ogrzewanie podiogowe na sali | 35°C 28°C

sprzedazy i na zapleczu

Kurtyny powietrzne 35°C 28°C

Grzejnik pom. tech. 35°C 28°C

Pojemnos¢ instalacji wraz z buforem ciepta wynosi: 604 litry, bez uwzglednienia pojemnosci
ogrzewania podtogowego. Wraz z instalacjg ogrzewania podtogowego pojemnosci instalacji wynosi: 712 litry.
W obiekcie nie zachodzi konieczno$¢ zastosowania wentylacji oddymiajgcej, stad nie charakteryzuje
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sie pozaréw do celdw projektowych.

20.3 INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA

Zgodnie z § 209 ust. 1 Rozporzadzenia [2] z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania obiekt
zalicza sie do budynkdéw uzytecznosci publicznej charakteryzowanych kategorig zagrozenia zycia ludzi,
okreslang jako ZL.

20.4 INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB
NA KAZDEJ KONDYGNACJI, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE
POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Zgodnie z § 209 ust. 2 Rozporzagdzenia [2] budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

Liczba os6b w budynku nie przekroczy liczby majgcej wptyw na zastosowanie ponadnormatywnych
szerokosci wyjs¢ i drég ewakuacyjnych. W projektowanych pomieszczeniach przebywac bedzie
jednoczesnie ponizej 20 osdb. Stacja pracowaé bedzie catodobowo- obiekt zaprojektowano dla zatrudnienia
16 0s6b w systemie trzyzmianowym (max. 6 osdb na zmianie), fgcznie z klientami ponizej 20 oséb.

Zgodnie z § 239 ust. 2 Rozporzgdzenia [2] w budynku nie ma pomieszczen, ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

20.5 INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE WRAZ Z
OKRESLENIEM SPOSOBU JEGO WYKONANIA

W budynku wyznaczona zostata jedna strefa pozarowa ZLIIIl. Zgodnie z § 227 ust. 1 Rozporzgdzenia
[2] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZLIII (10 000m?) nie zostata przekroczona.

W obiekcie nie zachodzi konieczno$¢ zastosowania wentylacji oddymiajgcej, stad nie wyznacza
sie stref dymowych.

20.6 MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEG{)LNYCH STREF
POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA
W budynku nie projektuje sie strefy pozarowej PM.

20.7 INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ, ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE ORAZ O KLASIE REAKCJI NA
OGIEN ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO POMIESZCZEN |

DROG EWAKUACYJNYCH

Klase odpornosci pozarowej dla budynku niskiego ,N” zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII okresla
sie jako ,C”. Z uwagi, ze poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie
wiekszej niz 9m nad poziomem terenu dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej do
2D

Zgodnie z § 216 Rozporzgdzenia [2] wszystkie elementy budynku zaliczonego do klasy odpornosci
pozarowej ,D” powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom w zakresie minimalnej odpornosci ogniowe;j
okreslonej w minutach:

Klasa odpornosci |Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowej
budynku
1 2 3 4 5 6 7
D Gtowna Konstrukcja |Strop? Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja no$na|dachu zewnetrzna*V ?wewnetrzna*? |dachu*®
R 30 Brak REI 30 El 30 (0) Brak wymagan [Brak wymagan
wymagan

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach) okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku
E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach) okreslona j.w.
I- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach) okreslona j.w.
*1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ognio-
wej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
*2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
*3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku,
w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone
w kol. 4- nie dotyczy

Zgodnie z § 241 Rozporzadzenia [2] przegrody stanowigce obudowe poziomych drog
ewakuacyjnych powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla scian wewnetrznych, nie mniejszg
jednak niz E | 15. W zwigzku z powyzszym $ciany korytarzy komunikacyjnych powinny by¢ doprowadzone
do wysokosci stropu miedzykondygnacyjnego lub dachu. W scianach wewnetrznych, stanowigcych obudowe

20



drég ewakuacyjnych w strefach pozarowych ZL Il dopuszcza sie umieszczenie nieotwieranych naswietli
powyzej 2 m od poziomu posadzki (z uwagi na fakt, ze w budynku nie przewiduje sie wystepowania
pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem zapis dotyczy przejs¢ instalacyjnych).

Zgodnie z § 104 Obwieszczenia [4], pawilon stacji paliw ptynnych powinien by¢é wykonany z
elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia NRO. W zwigzku z powyzszym uzyte materiaty budowlane
muszg by¢ zgodne z klasyfikacjg zawartg w Zatgczniku nr 3 pkt. 2.1, 3 oraz 4.1 do Rozporzadzenia [2],
okreslajgcymi odpowiednig klase reakcji na ogien wyrazong w Polskiej Normie PN-EN13501-1.

Zgodnie z § 258 Rozporzadzenia [2] w strefie pozarowej ZLIII zakazuje sie stosowania do
wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuacji,
zabrania sie stosowania materiatéw i wyroboéw budowlanych tatwo zapalnych

Zgodnie z § 262 Rozporzadzenia [2] okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z
materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Zgodnie z § 220 Rozporzadzenia [2] w budynku nie zachodzi konieczno$¢ wydzielenia ppoz. po-
szczegdblnych pomieszczen, gdyz nie petnig one funkcji kottowni, sktadu paliwa statego, zuzlowni oraz maga-
zyn oleju opatowego (zrédiem ciepta i chtodu w budynku jest instalacja glikolowa).

20.8 INFORMACJE O ZAGROZENIU WYBUCHEM, W TYM INFORMACJE O POMIESZCZENIACH
ZAGROZONYCH WYBUCHEM | STREFACH ZAGROZENIA WYBUCHEM ORAZ ROZWIAZANIACH
TECHNICZNO-BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH | URZADZENIACH ZABEZPIECZAJACYCH
PRZED POWSTANIEM WYBUCHU, JAK ROWNIEZ OGRANICZAJACYCH JEGO SKUTKI

Zgodnie z § 4 ust. 1 Ustawy [3], w obiekcie nie przewiduje sie wystepowania materiatow
wybuchowych.

Zgodnie z § 2.1 ust. 1 Rozporzadzenia [1], w obiekcie nie przewiduje sie zagrozenia wybuchem oraz
wystepowania pomieszczeh zagrozenia wybuchem

20.9 INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W
INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB PRZEBYWAJACYCH W
OBIEKCIE, WRAZ Z DANYMI O PRZEWIDYWANYCH SRODKACH DO EWAKUACJI 0SOB O
OGRANICZONEJ ZDOLNOSCI PORUSZANIA SIE

Z dowolnego pomieszczenia w budynku przeznaczonego na pobyt ludzi zapewniono mozliwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz (strefa ogélnodostepnych sanitariatéw, oraz urzgdzenia
chtodnicze znajdujgce w wydzielonym aneksie nie sg w mys| § 5 ust.1 pkt1 Rozporzadzenia [2]
przeznaczone na pobyt ludzi stgd zgodnie z § 236 ust.1 nie definiuje sie dla tej czesci warunkéw ewakuacji)

Ewakuacja z budynku realizowana jest w sposdb nastepujacy:

- strefa ogoéIinodostepna dla klientéw - ewakuacja poprzez drzwi dwuskrzydtowe przesuwane automatycznie
znajdujgce sie w pomieszczeniu sali sprzedazy (dostosowana do potrzeb os6b o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie)

- strefa przeznaczona dla personelu - ewakuacja poprzez drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe znajdujace sie
w Kkorytarzu-komunikacji zaplecza

- pomieszczenie techniczne- ewakuacja poprzez drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe znajdujgce sie w
pomieszczeniu.

Podane maksymalne liczby os6b mogacych jednoczesnie przebywa¢ w poszczegdlinych
pomieszczeniach determinujg parametry techniczne poszczegoélnych elementéw drog ewakuacyjnych z
budynku:

Elementy drég Parametry techniczne- warunki spetnione

ewakuacyjnych

Przejscie ewakuacyjne | - w pomieszczeniach najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cztowiek
do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng, lub na zewnatrz budynku
zapewniono przejscie ewakuacyjne o dtugosci nie przekraczajgcej
dopuszczalnej wartosci 40m (dla stref ZL)
- przejscie ewakuacyjne nie prowadzi fgcznie przez wiecej niz trzy
pomieszczenia
- zachowano minimalng szerokos$¢ 0,9m

Liczba wyjs¢ - zgodnie z § 238 w/w Rozporzadzenia w budynku nie ma pomieszczen, ktére
ewakuacyjnych z powinny mie¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne

pomieszczeh

Drzwi ewakuacyjne z -zachowano wymagang szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen 0,9m, a
pomieszczen w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb- 0,8m

- skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie zmniejszajg
szerokosci tej drogi
- wysokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy wynosi co najmniej 2m
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- zgodnie z § 239 ust.2 w/w Rozporzadzenia w budynku nie zachodzi
koniecznos¢, aby drzwi stanowigce wyj$cie ewakuacyjne z pomieszczeh
otwieraly sie na zewnagtrz pomieszczen

Dojscie ewakuacyjne - od drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia na droge
ewakuacyjng, do drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne prowadzace na
zewnatrz budynku, zapewniono dojscie ewakuacyjne, ktdérego fgczna dtugos¢ nie
przekracza 30m, w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej

- zachowano minimalng wymagang szeroko$¢ 1,2m

- zachowano minimalng wysoko$¢ pomieszczen 2,2m (zgodnie z § 72 wiw
Rozporzadzenia) sala sprzedazy spetnia wymagang minimalng wysokos$c¢
pomieszczenia 3,0m

- zgodnie z § 243 ust.1 w/w Rozporzadzenia w budynku nie zachodzi
koniecznos¢, aby korytarze byly podzielone na odcinki

Drzwi ewakuacyjne z - zachowano wymagana szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku 1,2m
budynku - wysokos$¢ drzwi w Swietle ocieznicy wynosi co najmniej 2m

- zgodnie z § 240 ust.4 w/w Rozporzgdzenia konstrukcja drzwi dwuskrzydiowych
przesuwanych automatycznie stanowigcych drzwi ewakuacyjne z budynku jest
przystosowana do otwierania automatycznego i recznego bez mozliwosci ich
blokowania, a takze do samoczynnego ich rozsuniecia i pozostania w pozycji
otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu
chronigcy strefe pozarowa, do ewakuaciji, z ktérej te drzwi sg przeznaczone, a
takze w przypadku awarii drzwi.

20.10 INFORMACJE O URZADZENIACH PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ O INNYCH
INSTALACJACH | URZADZENIACH StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, WRAZ Z
CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN | INSTALACJI

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt b Rozporzgdzenia [1] w
budynku niskim zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZLIlI, ktérego powierzchnia wewnetrzna nie
przekracza 1000m? nie zachodzi konieczno$¢ stosowania hydrantéw wewnetrznych.

System sygnalizacji pozaru: Zgodnie z § 28 ust.1 Rozporzgdzenia [1], zastosowanie systemu
sygnalizacji pozaru w budynkach jednokondygnacyjnych handlowo- ustugowych nie jest wymagane.
Jednakze majgc na uwadze fakt, ze zaprojektowane drzwi frontowe dwuskrzydtowe przesuwne stanowig
wyjscie ewakuacyjne z obiektu, w przedmiotowym budynku zachodzi koniecznos¢ zainstalowania systemu
sygnalizacji pozaru, ktéry pozwoli na samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania pozaru.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu: Zgodnie z § 183 ust. 2 i 3 Rozporzgdzenia [2] zlokalizowany na
zewnatrz budynku w poblizu gtéwnych wyjs¢ dla klientéw oraz personelu, zgodnie z projektem instalacji
elektrycznych. Odcina doptyw pradu do wszystkich obwodoéw z wyjatkiem obwodoéw zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne: W budynku zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne
spetniajgce wymagania normowe PN EN 1838 :2005 ,Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne”.
Minimalne srednie natezenie o$wietlenia na poziomie drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ min.1 lux, czas
dziatania oswietlenia 1 godzina.

20.11 INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH, W TYM WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ,
TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ, ORAZ INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH

W budynku wyznaczona zostata jedna strefa pozarowa ZLIII i w obrebie strefy nie ma pomieszczen
wydzielonych poZzarowo, wobec czego nie zachodzi koniecznos¢ stosowania przepustéw instalacyjnych o
klasie odpornosci ogniowej przegrody, w ktérej zostaty usytuowane.

Zastosowane izolacje akustyczne i cieplne instalacji wykonane zostang w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia (NRO). Przewody wentylacyjne wykonane zostang z materiatéw niepalnych, a
palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych stosowane bedg
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

20.12 INFORMACJE O PRZYJETYCH SCENARIUSZACH POZAROWYCH
Scenariusz pozarowy- wedtug odrebnego opracowania

20.13 INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY

Zgodnie z § 120 ust. 3 Obwieszczenia [4] budynek nalezy oznakowa¢ znakami ewakuacyjnymi
zgodnie z PN oraz wyposazy¢ w gasnice w ilosci min. 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100m? powierzchni-
przewiduje sie dwie gasnice proszkowych 6 kg ABC. Nalezy wywiesi¢ instrukcje postepowania na wypadek
powstania pozaru z wykazem telefonéw alarmowych.
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20.14 INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH UMOZLIWIAJACYCH ZASILANIE URZADZEN GASNI-
CZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH StUZACYCH TYM DZIALANIOM, DZWIGACH DLA EKIP
RATOWNICZYCH ORAZ PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH.

Plac manewrowy posiada nawierzchnie utwardzong umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej do zbiornikdw magazynowych, urzadzen i rurociggéw technologicznych
Zlokalizowanych na terenie stacji paliw o kazdej porze roku.

Bezposredni pobér wody z gtéwnych przewoddw sieci wodociggowej zapewnia istniejgcy hydrant
usytuowany przy wjezdzie na teren Inwestora na zasadach dotychczasowych. Zgodnie z § 10 ust. 3
Rozporzgdzenia [1], zachowana zostata minimalna odlegtos¢ hydrantéw od terenu stacji paliw- 75m.

Zgodnie z § 6 ust. 4 Rozporzagdzenia [5] wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla stacji paliw i stacji gazu ptynnego wynosi 10dm?/s.

Zgodnie z § 253 ust. 1 Rozporzgdzenia [2] w budynku nie zachodzi konieczno$¢ zastosowania
dzwigu przystosowanych dla potrzeb ekip ratowniczych.

20.14 INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
INFORMACJE O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE
Obiekt zaprojektowany zostat w odlegtosci spetniajgcej warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
Odlegtosci pomiedzy pawilonem stacji paliw a granicami dziatek sgsiednich, a takze innymi
obiektami budowlanymi i technologicznymi opisane zostaty w czesci opisowej projektu
zagospodarowania terenu niniejszego projektu.

20.15 INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Dla przedmiotowego budynku nie zachodzi koniecznos¢ stosowania rozwigzan zamiennych w
stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w
art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno- budowlanym.

21. CHARAKTERYSTKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka stanowi zatgcznik do niniejszego projektu.
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