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todz 15.01.2024

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.2023.682 t.j.) Ja nizej podpisany oSwiadczam, iz:

PROJEKT TECHNICZNY — ZEWNETRZNE INSTALACJE WOD.-KAN.
bedacy elementem projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

ROZBIORKA PAWILONU STACJI PALIW, FRAGMENTU ZADASZENIA WIATY NADDYSTRYBUTOROWE! |
ELEMENTOW WEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ ORAZ BUDOWA PAWILONU STACII
PALIW | ELEMENTOW WEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ

WRAZ Z PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEI

zlokalizowanego pod adresem:

08-100 SIEDLCE, UL. BRZESKA 189

NR DZ. EW. 49/4, 48/10, 21/4, 25/3, 26/8, OBR. EW. 88, JEDN. EW. 146401_1

ID. DZ. 146401_1.0088.49/4, 146401_1.0088.48/10, 146401_1.0088.21/4, 146401_1.0088.25/3,
146401_1.0088.26/8

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzyé.

Zakres opracowania Zespét autorski Numer uprawnien Podpis
Branza Projektant:
wod.-kan. mgr inz. Aleksander Bury MAP/0195/PO0S/11




OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbidrki i budowy pawilonu stacji paliw wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt konstrukcji zostat opracowany w oparciu o:
= 7lecenie Inwestora,
= projekt architektoniczny,
= opinie geotechniczna.

2. Opinia geotechniczna
2.1.  Warunki gruntowo wodne

W podtozu obiektu wydzielono 4 warstwy geotechniczne rdznigce sie miedzy sobg wtasnosciami
fizyko-mechanicznymi, wyksztatceniem litologicznym i geneza.

Warstwa | - to warstwa nasypow przemieszana gleba, glina i piasek, migzszosciod 1,7 m (0-5) do 3,5 m
(0-4). Nie nadaja sie do bezposredniego posadowienia obiektéw budowlanych.

Warstwa |l - reprezentowana przez piaski drobne i piaski pylaste, lokalnie z humusem, wilgotne i
nawodnione, nawiercone w otworach: 0-1 i 0-5 pod nasypami; migzszo$¢ warstwy od 0,5 (O-1) do 1,0
m (0-5). Grunty Sredniozageszczone o $rednim stopniu zageszczenia |d=0,45. Sg to grunty nosne.
Warstwa Il - reprezentowana przez piaski srednie, wilgotne, nawiercone w otworze 0-1 na gtebokosci
4,9 m i migzszosci 1,1 m; grunty $redniozageszczone - $redni stopien zageszczenia 1d=0,50. S3 to
grunty nosne.

Warstwa IV - to kompleks piaskow gliniastych i glin piaszczystych z gtazikami oraz z wktadkami piaskow
drobnych. Grunty o konsystencji twardoplastycznej - stopien plastycznosci 11=0,25. Do gtebokosci 7,0
m gruntéw tej warstwy nie przewiercono. Grupa konsolidacji C. Sg to grunty nosne.

Podczas wiercenia otwordw geotechnicznych wode gruntowg nawiercono we wszystkich wykonanych
otworach na gtebokosci od 2,0 m (0-1) do 2,6 m ppt (0-2, 0-4 i 0-5). Wody podziemne o zwierciadle
swobodnym w podtozu stacji paliw wystepujg w obrebie nasypdéw oraz piaskow drobnych i pylastych.
Sptyw wadd gruntowych odbywa sie w kierunku zachodnim.

2.2. Kategoria geotechniczna

Pawilon zalicza sie do 1 kategorii geotechnicznej i prostych warunkéw gruntowych. Grunty nasypow
niebudowlanych zostang usuniete w miejscu posadowienia fundamentéw.

3. Opis konstrukgji
3.1. Rozbidrka czesci wiaty naddystrybutorowe;j

Rozbiorke fragmentu zadaszenia wiaty nalezy prowadzi¢ po rozbidrce pawilonu, rozpoczynajgc od
odtgczenia medidw zewnetrznych. Kolejnym krokiem jest usuniecie otoku i podsufitki z czesci wiaty.
Proponowana kolejnosc¢ robét:

1. Rozbidrka warstw wykonczenia nad i pod usuwang czescia.

2. Demontaz ramy otokowej skrajnej i skrécenie ramy otokowej bocznej.

3. Uciecie blachy trapezowe;.

4. Demontaz ptatwi stalowej skrajnej.

5. Skrécenie wspornikdow stalowych gtownych.



6. Montaz ramy otokowej skrajne;.
7. Odtworzenie warstw wykonczeniowych i montaz otokéw.

3.2. Wymiana gruntu

W zwigzku z tym, ze w poziomie posadowienia stop fundamentowych pawilonu wystepujg nasypy
niebudowlane nalezy je usunac i zastgpi¢ zageszczonym piaskiem lub pospdtka (do stopnia 1s=0,97).
Poziom posadowienia stop bedzie wynosit 153,4m (uwzgledniajgc 10cm podktadu). Migzszosé
nasypow ponizej tego poziomu jest zrdoznicowana i moze wynosi¢ od 1,1m do 2,5m.

Catkowite usuniecie nasypdw powinno by¢ potwierdzone przez uprawnionego geologa.

Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rdwnomiernie na catej szerokosci. Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna
by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.
Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpig dopiero po stwierdzeniu przez
Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

3.3. Pawilon

Ogodlna charakterystyka obiektu

Obiekt o wymiarach zewnetrznych 12.31x15.51m zostanie wykonany w catosci jako konstrukcja
stalowa prefabrykowana. Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest kratownica stalowa o rozpietosci
12.05m spoczywajgca na dwodch stupach utwierdzonych w stopach fundamentowych; caty pawilon
tworzy pie¢ kratownic o rozstawie osiowym 3.74m; 2*3.6m; 3.83m. Elementy gtdéwne potgczone ze
sobg za pomocg stezen dachowych i sciennych; sztywnosci catej konstrukcji nadaje rowniez ryglowka
bedaca podstawg do montazu otwordw okiennych, drzwiowych, jak i elewacji. Elewacje tworzg ptyty
warstwowe o gr.10cm montowane posrednio do konstrukcji stalowej.

Dach dwuspadowy , przekrycie z blach trapezowych T93, gr.imm pozytyw ukfad dwuprzestowy.
Spadek dachu wynoszacy 2% utworzony poprzez odpowiednie uksztattowanie dZwigara gtdwnego-
kratownicy. Odwodnienie realizowane poprzez odpowiedni uktad kolektoréw spustowych.

Konstrukcja zostata obliczona na $nieg odpowiadajgcy strefie 4 oraz wiatr dla strefy Ill.




Rozwigzanie konstrukcyjno-materiatowe

Ustréj nosny

Ustréj nosny tworzg kratownica o rozpietosci 12.05m i stupy o wysokosci 5.0m.

Kratownice tworzy pas gorny IPE140, pas dolny IPE120 oraz system stezen o rozstawie odpowiednio
1.2m+4x2.4m+1.2m; stezenia zewnetrzne wykonane z RK60 i wewnetrzne z RK40x4. Pas gorny w
spadku 2% w stosunku do pasa dolnego. Po obu stronach kratownica posiada odpowiednie
wyprofilowane blachy dla realizacji pofaczenia skrecanego ze stupem.

Stupy wykonane z dwuteownika HEA140 z obustronnymi blachami do potgczenia z kratownicg i
fundamentami.

Elementy szkieletu stalowego

Elementy stuzg jako podstawe do montazu otwordw okiennych, drzwiowych, jak i elewacji z ptyt.
Tworzg réwniez attyke po obwodzie catego pawilonu. Wszystkie te elementy wykonane z
RP100x50x3, RP140x80x4 oraz RK100x4 i RK50x4 skrecane na odpowiednich wysokosciach miedzy
sobg i z kratownica gtéwna.
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%
Stezenia

W  konstrukcji wyrdzniamy dwa rodzaje stezen.Sg to stezenia potaciowe (rozpiete miedzy
kratownicami) wykonane z Rk40x3 i mocowane do pasa gornego kratownicy oraz stezenia wiotkie-
wiatrowe wykonane z pretow @312. Wystepujg stezenia pretowe potaciowe i $cienne.

4. Zestawienie obcigzen:

4.1. Obcigzenia state:

ELEMENT CIEZAR | Wart.char. | Wspéfcz. | Wart.obl.
[kg/i] [kN/j] EC [kN/j]

KONSTRUKCIJA:
DZwigar gtéwny  —
kratownica (IPE 140/IPE 32 0,326 1,35 0,440
120)
Stupy gtowne (HEA 140) 24,7 0,252 1,35 0,340
Stezenia (RK 60x4) 6,9 0,070 1,35 0,095
SCIANY:
Ptyta warstwowa gr.

12,9 0,131 1,35 0,178
10cm
Okna/Drzwi $rednio m2 45 0,459 1,35 0,619
Suchy tynk KG 15 0,153 1,35 0,206




DACH:
2x papa (pow. + podkt.) 2,25 0,023 1,35 0,031
Wetna — min. - phty| 5 0,141 135 | 0190
do23cm
Papa paroizolacja 1,75 0,018 1,35 0,024
Blacha trapezowa T93 11,7 0,119 1,35 0,161
Suflt pgdW|eszony KG + 50 0,510 135 0,688
instalacje

suma: 0,810 suma: 1,094

Dodatkowo na dachu zatozono instalacje fotowoltaiczng o ciezarze: 0.20 kN/m2. Instalacja na
podkonstrukcji systemowej klejonej do papy.

Przyjeto dodatkowo urzadzenia na dachu (900kg — oparte na trzech dZwigarach kratowych)
9.0kN /4 stupkow = 2,25/3,37kN
Obcigzenia zmienne technologiczne: warto$¢ charakt./obl.

4.2.  OBLICZENIA OBCIAZEN KLIMATYCZNYCH

Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy jednopotaciowe (5.3.2)
s [kN/m?]

L e L L L

Caly dach - réwnomierny uktad obcigzenia:
- Dach jednopotaciowy
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowo obfitych opaddéw $niegu i brak wyjatkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatgcznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 3; A = 155 m n.p.m.
sy =0,006-A - 0,6 =0,330 kN/m?< 1,2 kN/m? = s, = 1,2 kN/m?
- Wspdtczynnik ekspozycji:
Teren: normalny
Ce=1,0
- Wspdtczynnik termiczny: C; = 1,0
- Wspdtczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a=0,0°
M1 = 0,8



Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s =H1-CeCisk =0,8:1,0-1,0:1,2 = 0,96 kN/m?

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy ptaskie - ci$nienie zewnetrzne (7.2.3)

-1,05 E
2,50
+
0,41 ‘|‘
-0,70 | h=5,00
kierunek \
wiatru -+
550 +0,12
0,12
.y b=15,72
1
,00 /4
I
d=12,48

Potaé - pole H:
- Dach pfaski o wymiarach: b =15,72m, d=12,48 m
- Budynek o wysokosci h = 5,00 m
- Dach o krawedziach ostrych
- Wymiar e = min(b, 2-h) = 10,0 m
- Obliczany element: element konstrukcyjny
- Wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A =155 m n.p.m.
Vbo = 22 m/s (wg zatacznika krajowego)
- Wspdtczynnik kierunkowy: cgir = 1,0
- Wspodtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkosé wiatru: Vb = CdirCseason'Vb,0 = 22,00 m/s
- Kategoria terenu Il - zo=0,05m, Zmin=2m
- Wysokosc¢ odniesienia: ze=h=5,00m
- Wspodtezynnik orografii: co(ze) = 1
- Wspotczynnik turbulencji: k;=1,0
- Wspétczynnik terenu: k. = 0,19+(zo/zon)*%” = 0,190
- Wspdtczynnik chropowatosci: cze) = kiIn(ze/zo) = 0,190:In(5,00/0,05) = 0,87 (wg p.4.3.2 normy)
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = ci(ze) Co(ze) Vb = 19,25 m/s
- Intensywno$¢ turbulencji: 1\(ze) = ki / (Co(ze)-In(ze/20)) = 0,217
- Gesto$¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?3
- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7-1(ze)]-(1/2)-p-Vm?*(ze) = 583,6 Pa = 0,584 kPa
- Wspdtczynnik konstrukeyjny: cscq = 1,000
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = -0,7
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fw,e = CsCa-0p(Ze)-Cpe = 1,000-0,584-(-0,7) = -0,41 kN/m?

4.3. Reakcje na fundamenty

Podano wartosci dla maksymalnych reakcji, ktore wystgpity z kombinacji obcigzen

Fw,e [kN/m?]

dla wartosci

obliczeniowych (SGN\ULS). Przy adaptacji projektu do wybranej lokalizacji nalezy sprawdzi¢ wszystkie
stopy fundamentowe dla podanych sit. Ciezaru stopy fundamentowej nie uwzgledniono. Po spetnieniu

warunkéw posadowienia dla zadanych sit, reakcje w kierunku poprzecznym mozna

pomingé. W

przypadku trudnych warunkéw gruntowych (gr< 200kPa) niezbedny jest kontakt z Projektantem tego

opracowania.



Vsq=92kN
Msd = 23kNm Hsd = 17kN

4.4. Zatozenia do obliczen konstrukcyjnych:

Obliczenia konstrukcyjne wykonano zgodnie z Normami Europejskimi majgcymi status Polskiej Normy:
- PN-EN 1990:2004 — Kombinacje normowe

- PN-EN 1991-1:2004 — Oddziatywania ogdlne, Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach

- PN-EN 1991-1-3/4:2005/2008 — Obcigzenia klimatyczne wiatr + $nieg

- PN-EN 1993-1-1:2005/AC:2006 — Konstrukcje stalowe

- PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 — Potaczenia stalowe

Wszystkie elementy konstrukcji dobrano tak aby spetnity warunki standw granicznych nosnosci i
uzytkowalnosci (SGN SGU). Szczegodtowe obliczenia wytrzymatosciowe znajdujg sie w archiwum firmy.

Klasa konsekwencji zniszczenia: cc2
Kategoria uzytkowania: SC1
Kategoria produkgc;ji: PC1
Klasa wykonania: EXC2
Klasa korozyjnosci: C1
Stopien oczyszczenia: Sa 2,5

5. Warunki wykonawstwa
5.1.  Warunki ogdlne

Wykonywanie robdt powinno odpowiada¢ ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych”, odpowiednim normom oraz zaleceniom producenta. Zastosowane
materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia potwierdzone znakiem
wyrobu budowlanego.

5.2.  Warunki BHP i ppoz.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP dotyczacymi budownictwa.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni, a nadzor prowadzi¢ osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia. W szczegélnosci nalezy zwréci¢ uwage na prace montazowe na wysokosci wymagajgce
odpowiednich rusztowan, sprzetu ochrony osobistej. Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zachowujgc
szczegblng ostroznosc i przestrzegajac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Nalezy sie stosowaé do
wymagan wiasciciela obiektu oraz panstwowych stuzb nadzoru budowlanego.

megr inz. Waldemar lzydorczyk
LOD/4242/PWBKb/20
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INFORMACIA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Obiekt

Adres inwestycji

Inwestor

Projektant

Branza

STACJA PALIW

08-100 SIEDLCE, UL. BRZESKA 189, NR DZ. EW. 49/4, 48/10,

21/4,25/3, 26/8, OBR. EW. 88, JEDN. EW. 146401_1

ORLEN S.A,,
UL. CHEMIKOW 7, 09-411 PtOCK

MGR INZ. WALDEMAR IZYDORCZYK
UPR. NR LOD/4242/PWBKB/20

KONSTRUKCIJA

SIERPIEN 2023
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Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektdw
Inwestycja polega na rozbiérce i budowie pawilonu stacji paliw wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna.

Zakres prac budowlanych na terenie dziatki sprowadza sie do:

1) Roboty przygotowawcze.

2) Wykonanie wykopow.

3) Roboty murarskie.

4) Roboty zelbetowe.

5) Roboty ciesielskie.

6) Roboty montazowe.

7) Roboty rozbiérkowe.

8) Roboty wykonczeniowe, instalacyjne.

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzal zagrozenie
bezpieczerstwa i zdrowia ludzi
Na dziatce zlokalizowane beda:
= plac magazynowania stali zbrojeniowej przygotowanej do zamontowania na stanowisku
zbrojarskim na placu budowy,
= plac magazynowania elementdéw drobnowymiarowych,
= drogidla samochoddw ciezarowych zawiera¢ sie bedg w komunikacji na dziatce.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Roboty budowlane wykonywane podczas przebudowy budynku nie stwarzajg szczegdlnie duzych
zagrozen dla bezpieczenstwa. Roboty fundamentowe w wykopach gtebszych niz 1m muszg by¢
oznakowane. Roboty zbrojarskie wykonywane bedg zgodnie z warunkami BHP. Zagrozeniem dla
pracownikdw jest montaz konstrukcji stalowej oraz obudowy ze wzgledu na prace na wysokosci. Te
roboty muszg by¢ wykonane przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie badania dopuszczajgce
do pracy na wysokosci, pod nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach z zachowaniem przepiséw
BHP. Do realizacji prac na wysokosci nalezy uzywac systemowych rusztowan stalowych zgodnie z
instrukcjami uzytkowymi producenta. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia
robdét budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu
robdt montazowych: upadek pracownika z wysokosci ( brak zabezpieczenia krawedzi swobodnych,
brak ochrony indywidualnej u pracownika), przygniecenie pracownika elementem prefabrykowanym
wielkowymiarowym.
Wydzielone beda:
= Caty plac budowy
=  Plac magazynowy
=  Miejsca, gdzie wykonywane beda prace na wysokosciach. Miejsca te stwarzajg zagrozenie dla
pracownikéw, dlatego kazdy pracownik musi by¢ okresowo przeszkolony z zasad BHP oraz
dodatkowo odbywajg sie przeszkolenia na okreslonych stanowiskach roboczych. Koniecznosé
stosowania przez pracownikéw srodkéow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen. Kazdy pracownik wyposazony jest w niezbedny sprzet zabezpieczajacy
przed skutkami zagrozen (kaski, okulary, odpowiednie obuwie itp.)

Wskazanie Srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Na wypadek pozaru zostanie powiadomiona odpowiednia jednostka Strazy Pozarnej oraz wszyscy
pracownicy zostang pouczeni, gdzie muszg sie ewakuowac oraz gdzie znajduje sie podreczny sprzet
gasniczy.
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Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Dokumentacja budowy w czasie wykonywania prac bedzie znajdowata sie na terenie budowy w
pomieszczeniu Kierownika.

Przepisy zwigzane

1)

10)

11)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz.287)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz.288)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 30.05.1996 w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotne;j
nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w
Kodeksie Pracy (Dz.U. nr 69 poz.332 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 02.09.1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. nr 109 poz.704)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr62 poz.285)

Ustawa — Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz.U. nr 89 poz.414 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz.844 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz.1263)

Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 nr 147 p0z.1229 z
pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie MSWIA z 16.06.2003 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2003 nr 121 poz.1139)

Rozporzadzenie MSW z 21.04.2006.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2006 nr 80 poz. 563)

megr inz. Waldemar lzydorczyk
LOD/4242/PWBKb/20
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