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POKÓJ OPIEKUNA Z DZIECKIEM

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.[m  ]2WYS.[m]
-POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:

RAZEM:
-POWIERZCHNIA RUCHU:

RAZEM:
-POWIERZCHNIA USŁUGOWA:

RAZEM:
POWIERZCHNIA NETTO BUDYNKU:

RAZEM:(pow.użytkowa+pow.ruchu+pow.usługowa)
POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY:

RAZEM:
RAZEM:

3,00
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1,3
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ZAPLECZE SOCJALNE
MAGAZYN SPOŻYWCZY

ANEKS URZ. CHŁODNICZYCH

SZATNIA PERSONELU
TOALETA PERSONELU
WC PERSONELU

BIURO KIEROWNIKA

ANEKS PORZĄDKOWY

MAGAZYN PRZEMYSŁOWY

O/05

PRZEDSIONEK DAMSKI
TOALETA DAMSKA
TOALETA NIEPEŁN./MĘSKA

5,6

O/15 3,00
O/16 3,00

OZNACZENIA:
Kosz siatkowy stalowy MERIDA
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podłączenie urządzenia
chłodniczego Wyspa FRESH
wpust podłogowy Ø110

podłączenie urządzenia
chłodniczego BALI PET 1.9
wpust podłogowy Ø110

podłączenie urządzenia
chłodniczego BALI PET 1.3
wpust podłogowy Ø110 podłączenie urządzenia

chłodniczego EWA 500
wpust podłogowy Ø110

podłączenie urządzenia
chłodniczego Stół Sałatkowy
wpust podłogowyØ110

podłączenie urządzenia
chłodniczego EXPO 09
wpust podłogowy Ø110

podłączenie urządzenia
chłodniczego EWA 500
wpust podłogowy Ø110

podłączenie urządzenia
chłodniczego LUNA 90
wpust podłogowy Ø110

podłączenie urządzeń
chłodniczych Komora Mroźnicza
i Komora Chłodnicza
wpust podłogowy Ø110

podłączenie urządzeń chłodn.
Komory mroźnicza i chłodnicza
blokadą antyzapachową (suchy syfon)

odprowadzenie skroplin
spod rozdzielaczy mebli
chłodniczych z blokadą
antyzapachowa (suchy syfon)

100

SAEA

RAFA

WP

podłączenie skrpolin z klimakonwektorów
i centrali wentylacyjnej
blokadą antyzapachową (suchy syfon)

podłączenie skrpolin z klimakonwektorów
blokadą antyzapachową (suchy syfon)
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PVC 160mm

PVC 160mm PVC 160mm
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T1.11
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T5.1

T1.6

T1.14
PVC 110mm

T2.2 T2.3
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PVC 110mm

PVC 160mm
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PVC 110mm

PVC 110mm

PVC 110mm

PVC 110mm
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 160m
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T3.1

T3.2 R1

T1.15

T5.2

T4.1T4.2T4.3

T4.4

PVC 110mm

PVC 110mm

PVC 110mm

PVC
 110m
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PVC
 110m
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R1

R1

PVC
 110m

m

R2

podejście KS do WC Dn110/Dn110 podejście KS do WC Dn110/Dn110

podejście KS do WC Dn110/Dn110

podejście KS Dn110/Dn50
zasyfonować +40cm  n.p.p

podejście KS Dn110/Dn50
zasyfonować +40cm  n.p.p

podejście KS Dn110/Dn50
zasyfonować +40cm  n.p.p

podejście KS Dn110/Dn50
zasyfonować +40cm  n.p.p

podejście KS Dn110/Dn50
zasyfonować +40cm  n.p.p

podejście KS Dn110/Dn50
zasyfonować +40cm  n.p.p

podejście KS Dn110/Dn50
zasyfonować +25cm  n.p.p

T1.1
R1
R2

UWAGA:
1. Proponowany sposób podłączenia przyborów sanitarnych zweryfikować na
budowie.
2. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach osłonowych.
3. Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać w systemie kanalizacji niskoszumowej
(piony i podejścia pod urządzenia), instalację prowadzoną pod posadzką -- PVC,
SN8. Instalację odprowadzenia skroplin prowadzić ze spadkiem 1% w kierunku
odpływu do instalacji kanalizacji sanitarnej.
4. Podejścia kanalizacyjne pod miski ustępowe wykonać o średnicy DN110,
natomiast podejścia pod pozostałe urządzenia o średnicy DN50 oraz wyposażyć je
w szczelne zamknięcia wodne (syfony).
5. Dla średnicy przewodów kanalizacyjnych zachować min. spadek: 0,160 - 1,5%;
0,110, 050 - 3%.
6. Instalację kanalizacji prowadzić w bruzdach ściennych, jastrychu lub obudować.
7. Piony kanalizacji sanitarnej Dn160mm należy wyprowadzić ponad dach 1 m i
zakończyć wywiewką 160mm.
8. Wszystkie przejścia instalacji przez ściany i stropy należy  zabezpieczyć ppoż.
zgodnie z klasą odporności przegrody budowlanej wg wytycznych operatu ppoż.

KD4
WD4

wpust podłogowy -14szt.
trójnik 160/110 - 29szt.

T1.16

T5.3

P1 

redukcja Dn160mm/110mm -3szt.
redukcja Dn110mm/50mm - 1szt.
pion kanalizacji sanitarnej Dn 160mm

wpust dachowy kanalizacji deszczowej
pion kanalizacji deszczowej Dn110mm

Instalacja odprowadzenia skroplin/wg proj IGL
kanalizacja podposadzkowa
kanalizacja podstropowa

T2.1 PVC 160mm

153,37

153,56

153,67

153,48

153,70

153,79
153,94

153,94

153,30

153,75
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