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W zwiazku z tym, ze w poziomie posadowienia stop fundamentowych pawilonu wystepujg nasypy niebudowlane nalezy je usunaé

i zastapi¢ zageszczonym piaskiem lub pospdtka (do stopnia 1s=0,97). Poziom posadowienia stép bedzie wynosit 153,4m (uwzgledniajgc 10cm podktadu).
Migzszo$¢ nasypow ponizej tego poziomu jest zréznicowana i moze wynosi¢ od 1,1m do 2,5m. Catkowite usuniecie nasypdw powinno by¢ potwierdzone przez uprawnionego geologa.

UWAGA! _

1. RZEDNA 0.00 UZALEZNIONA OD LOKALIZACJI.

2. STOPY WYKONAA Z BETONU C25/30  W.

3. STAL ZBROJENIOWA Alll.

4. OTULINA 5cm. ) . )

5.ROZSTAW OSIOWY FUNDAMENTOW PROJEKTU ZAMIENNEGO POROWNAC Z WERSJA PIERWOTNA,

6. GEOMETRIE | ZBROJENIE DOBARAC W ZALEZNOSCI OD WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH |
WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH DLA DANEJ LOKALIZACJI. .,

7. PRZEDSTAWIONY SCHEMAT NIE DOTYCZY POSADOWIEN NA OBSZARACH SZKOD GORNICZYCH.
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Geometria stopy fundamentowej
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Zbrojenie stopy fundamentowej
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Wykaz stali

POZ. | #mm] Szt Lim] 8 12 UWAGL...

1 12 18 1.70 2717 pret prosty

2 12 8 1.35 1077 patrz rysunek

3 8 4 165 861 patrz rysunek

[m] B8.61 37.84 suma dlugosci

[ky/m] 0.395 0.888 ciezar jedn.

Tkgl 261 3369 ciezar sum.

kgl 36.30 ciezar calk.

kgl 362.97 ciezar calk. x 10

POZIOM "0" = 154,90 m npm

POZIOM POSADOWIENIA STOP -1,40m = 153,50m npm

[0.00 TO POZIOM WYKONCZONEJ POSADZKI \

WYKONANIE PODLEWK:

2. Na fundamencie wykonage Fodlewke do poziomu podstawy
3. Podlewke wykonac ze scze

1. Po wykonaniu fundamentéw oczy$cic powierzchnie piyty i stupa.

piyty stupa stalowego.

nej zaprawy o wysokiej wytrzymato$ci.
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