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PROJEKT TECHNICZNY
ARCHITEKTURA

Rozbucjowa z przebudowg budynku stacji paliw celem dostosowania do SC 2.0,
wymiana wraz z przebudows instalacji paliwowej i remontem tacy szczelnej

ORLENS.A
SP 579 Skawina

Il. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

- ,
URZAD WOJIEWS
s tevr

R A
Wydzial Arch

ODZRI
sEialoei 15 grudnia_ 4
nitextuiy | Krejobrozy Katowice,dnia ....... 1997 ..1

4C-032 Katawice, ul. troiationska 25
D514259

Nr ewid. 1284/S4

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

i§ 13
wej i O

Na podstawie § .g.g??:}PkF.}JS.§.???:}.}.F .............
ust.1 pkt.%... rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
chrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-

ch funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46

dzielny

z p6#n.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, 2e:
Obywatel/K&....... ZOFTIA H A CZ E K e
.................. magister, inzynier architekt .. ... .........
urodzony dnia ....24%1 grudnis 1950 r. w SOSMOMGU ... ..........-
pasiada przygotowanie zawodowe ypowazniajgce do wykonywania sa-
modzielnej funkcji Proiektanta . ..o.........iaiiiiieeiiennes
w specjalnosci...... architektonigznel ... ... iirennrvennanns
Ubywatefk? .......... ?95?5‘.5.5_8.%.:_5 jest upowazniony do :

1/ sporzadzania projekto

w w zakresie rozwiszan architektonicznych

wszelkich obiektow,

2/ sporzgdzania projektow rozwiazah konstrukcyjno - budowlanyc
w zakresie obiektéw budowlanych o powszechnis znanych rozwia-

zaniach

konstrukcyjmych i schamatach technicznych z wylaczenien

konstrukcji fundamentdw giebokich i trudniejszych konstrukcji
statgcznie niewyznaczalnych,

3/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt oraz oce-
niania i badania stanu technicznego obisktow budowlanych w budow-

nictwie

jednorodzinnym,zagrodowym oraz innych budynkéw o kubatu-

rze do 1000m3 z wytaczeniem konstrukcji fundamentdw giebokich

i trudniejszych konstrukcji stpA¥eE
PR
K ‘L:

hip\giewyznaczalnych.
i
R SN

N by

—hr2i | a
) i@km Wydziota Arc
i Krajokrasy
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PROJEKT TECHNICZNY
ARCHITEKTURA

Rozbudowa z przebudowa budynku stacji paliw celem dostosowania do SC 2.0,
wymiana wraz z przebudows instalacji paliwowej i remontem tacy szczelnej

ORLEN S.A.
SP 579 Skawina

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego

I ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ZOFIA JOZEFA HACZEK

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1284/94,
jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: SL-0767.

Czlonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-02-2023 r. Katowice.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0767-74B2-F2C2-ECY7-5Y38

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw : www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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PROJEKT TECHNICZNY Rozbudowa z przebudowa budynku stacji paliw celem dostosowania do SC 2.0, ORLEN S.A.
ARCHITEKTURA wymiana wraz z przebudows instalacji paliwowej i remontem tacy szczelnej SP 579 Skawina

3. Oswiadczenie projektanta

20 marzec 2024r

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. zdn. 12.04.2023 DZ.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. Zm.),
nizej podpisana niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
dla zamierzenia budowlanego pn.:
Rozbudowa z przebudowa budynku stacji paliw celem dostosowania do
standardow STOP CAFE 2.0, wymiana wraz z przebudowg instalacji paliwowej i
remontem tacy szczelnej na istniejgcej stacji paliw Orlen S.A. SP 579 Skawina

art.: matopolskie; powiat : krakowski;
gmina : Skawina — miasto;
32-050 Skawina ul. Konopnickiej 12;
jedn. ewid.: 120611_4 Skawina — miasto; obreb: 0017 Skawina,
dziatka nr 2974 i 2973

wykonany dla : ORLEN S.A., 09-411 Plock ul. Chemikow 7

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: [

Architektura

magr art. Arch. Zofia HACZEK
nr uprawnien projektowych: 1284/94
nr cztonkowski izby zawodowej: SL-0767

36




PROJEKT TECHNICZNY Rozbudowa z przebudowa budynku stacji paliw celem dostosowania do SC 2.0, ORLEN S.A.
ARCHITEKTURA wymiana wraz z przebudows instalacji paliwowej i remontem tacy szczelnej SP 579 Skawina

CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1.

Przedmiot i cel opracowania

Celem i przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa z przebudowa budynku
stacji paliw celem dostosowania do standardéw STOP CAFE 2.0, wymiana wraz z
przebudowg instalacji paliwowej i remontem tacy szczelnej na istniejgcej stacji paliw Orlen
S.A. SP 579 Skawina istniejgcej stacji paliw Orlen.

1.2.

1.3.

1.4.

(0]

O O O O O

1.5.

O

Inwestor

Orlen S.A.
ul. Chemikéw 7, 09-411 Ptock

Lokalizacja inwestycji

art.: matopolskie; powiat : krakowski; gmina : Skawina — miasto;;
jedn. ewid.: 120611_4 Skawina — miasto; obreb: 0017 Skawina,
dziatka nr 2974 1 2973

32-050 Skawina ul. Konopnickiej 12

Zakres opracowania obejmuje:

Rozbudowe z przebudowg wnetrz budynku staciji

Wykonanie nowego chodnika wokét budynku wraz ze schodami terenowymi przy
wejsciu do zaplecza

Wykonanie nowej nawierzchni siegacza dojazdowego do zaplecza.

Wykonanie nowej ptyty szczelnej wraz z nowym odprowadzeniem wdd deszczowych
na separator

Wykonanie odwodnienia liniowego od strony najazdowej przed ptytg szczelng wraz z
podfgczeniem do istniejgcej kd

Wykonanie nowego podtaczenia do kd istniejgcego odwodnienia liniowego na
wyjezdzie

Przesuniecie studni kanalizacji sanitarnej usytuowanej od strony wejscia na zaplecze
i wykonanie nowego podtgczenia kanalizacji sanitarnej

Wykonanie nowej wydtuzonej wyspy dystrybutorowej

Wymiana studni zlewowej i montaz drugiego dystrybutora

Wykonanie instalacji technologicznej

Wykonanie instalacji elektrycznej

Remont odwodnienia studni nazbiornikowych i studni zlewowej

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem.

Uzgodnienie koncepcji rozbudowy budynku, remontu ptyty szczelnej i aranzaciji
wnetrz.

standardy wizualne i wytyczne ORLEN
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o

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Skawina — Uchwata Nr
X1IN/456/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w
jego granicach administracyjnych

Decyzja Matopolskiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie w

sprawie wpisania do rejestru zabytkdw nieruchomych wojewédztwa matopolskiego

pod numerem A-1573/M historycznego uktadu urbanistycznego miasta Skawina

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Miasta i

Gminy Skawina znak pisma : OP-O0S 6220.5.2023 z dnia 21.08.2023r

Wytyczne konserwatorskie wydane przez MWKZ znak pisma:

ZN-11.5183.28.2023.Aba z dnia 25 maja 2023r.

Warunki techniczne na odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z terenu

stacji do miejskiej kanalizacji deszczowej wydane przez UmiG Skawina

znak pisma : GK.7230.4.41.2021 z dnia 05.12.2022 r

Uzgodnienie projektu technicznego odprowadzenia wéd deszczowych z terenu stacji

do miejskiej kanalizacji deszczowej wydane przez Wydziat Gospodarki Komunalnej

Urzedu Miasta i Gminy Skawina znak pisma : GK.6332.1.39.2023

z dnia 16.06.2023r

Uzgodnienie lokalizacji projektowanego odwodnienia liniowego accodren oraz trasy

projektowanego przytgcza do kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi

powiatowej nr .2179K ( ul. Konopnickiej) wydane przez Zarzad Drég Powiatu

Krakowskiego z dnia 22.08.2023r znak pisma : PD/5201-1-115/23.KP

Uzgodnienie zmiany zagospodarowania dziatki w zakresie zblizenia do krawedzi

jezdni wydane przez UmiG w Skawinie z dnia 16.03.2023r znak pisma :

GK.7211.2.29.2023

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z dnia 26.09.2022 r. wykonana przez

firme Przedsiebiorstwo Ustug Geodezyjno-Kartograficznych mgr art. Grzegorz Frycz

w Skawinie

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw dla dziatki nr 2973, 2974

Wizja lokalna na terenie planowanej inwestyciji.

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy :

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2023r. poz. 682 t.j. z dnia
2023.04.12)

= Ustawa z dnia 21 marca 1985r — o drogach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 645 t.j. z
dnia 2023.04.05)

= Rozporzadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 t.j. z dnia
2022.06.09)

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi
przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz 1853 t.j. z dnia 2014.12.22)

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z
2023r poz 822 t.j. z dnia 2023.04.28)

=  Rozporzadzenie Ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022r poz 1679 t.j. z dnia 2022.08.10)
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2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Rozbudowywany obiekt budowlany to budynek stacji paliw, petnigcy funkcje handlowsg i
ustugows.

Obiekt zaliczony do XX kategorii obiektu budowlanego wg Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2023r. poz. 682 t.j. z dnia 2023.04.12 z p6zn. Zm.).

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 Pawilon stacji paliw

To budynek parterowy, niepodpiwniczony, jednobrytowy. Posiada forme nieregularng o
max wymiarach zewnetrznych 9,56 x 8,02 m. Gtéwne wejscie do pawilonu znajduje sie od
strony potudniowo-wschodniej w przeszklonej czesci $ciany frontowej.

Konstrukcja obiektu — sciany nosne i dziatowe murowane z bloczkéw gazobetonowych.
Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr 10 cm. Dach ptaski, ocieplony, kryty papa
termozgrzewalng, dodatkowo ocieplony i od srodka styropianem gr. 5¢cm. Strop z
elementéw prefabrykowanych.

Rzedna posadowienia parteru 216,14m n.p.m.

Pawilon podzielony jest na dwie niezalezne strefy funkcjonalne:

o Strefa dostepna dla klientéw, zawierajgca sale o charakterze samoobstugowym z
dwoma stanowiskami kasowymi. Na Sali sprzedazy zlokalizowany jest punkt matej
gastronomii prowadzony w oparciu o gotowe produkty.

o Strefa dostepna wytgcznie dla obstugi, bezposrednie wejscie z Sali sprzedazy do
magazynu majgcego wyjscie na zewnatrz oraz wejscie przez przedsionek i poko;
socjalny do pokoju kierownika.

Toaleta dla klientéw z wejsciem od zewnatrz, jednoprzestrzenna dostepna jest dla
mezczyzn, kobiet i 0séb niepetnosprawnych.
W budynku brak zaplecza sanitarno-socjalnego dla personelu.

Instalacje uzytkowe:

o Elektryczna: rozdzielnia gtéwna RG zlokalizowana w pomieszczeniu socjalnym stuzy do
zasilania wszystkich urzadzen zainstalowanych na stacji z przeciwpozarowym
wytgcznikiem pradu. Budynek posiada instalacje odgromows i uziemiajgca.

o Grzewcza: ogrzewanie elektryczne, kurtyna powietrzna nad wejsciem do Sali
sprzedazy, klimatyzatory

o Wentylacja : sala sprzedazy wyposazona w klimatyzacje (system nawiewno-wywiewny),
pomieszczenia zaplecza posiadajg wentylacje grawitacyjng, sanitariaty wyposazone w
wentylatory tazienkowe zatgczane wytgcznikiem $wiatta.

o Instalacja wodociggowa: zasilanie z sieci miejskiej

Instalacja kanalizacji sanitarnej: odprowadzenie do sieci miejskiej

o Instalacja kanalizacji deszczowej: odprowadzenie do sieci miejskiej

o

Budynek utrzymany w nalezytym stanie, z prawidtowo prowadzona gospodarka
remontowg oraz przeglagdami technicznymi.
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Dane ogoblne

Powierzchnia zabudowy 58,50 m°
Powierzchnia uzytkowa 46,60 m*
Kubatura brutto 228,00 m°
Kat nachylenie dachu 2°
Wysokos$¢ budynku (mierzona od poziomu terenu przed 4.05m
wejsciem do budynku) ’

llo$¢ kondygnaciji 1

- nadziemne

Zestawienie pomieszczen

Nr | Nazwa Pow. Uzytkowa (m2) | Wykonczenie posadzki
1 Sala sprzedazy z pkt. gastr. 25,10 | ptytki gres
2 Przedsionek 1,69 | ptytki gres
3 WC personelu 1,37 | ptytki gres
4 Pom. socjalne 3,26 | ptytki gres
5 szatnia / biuro 3,38
6 Magazyn 5,56 | ptytki gres
7 Schowek 0,64 | ptytki gres
8 WC dla klientéw 3,80 | ptytki gres
SUMA 44,80

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

4.1 Pawilon stacji paliw

Projektowana rozbudowa budynku stacji umozliwi stworzenie poprawnego uktadu
funkcjonalnego zaplecza stacji i nie zmieni dotychczasowego sposobu uzytkowania obiektu.
W istniejgcej czesci nieznacznie powiekszona zostanie sala sprzedazy, pozostata
przestrzen stanowic¢ bedzie wydzielony magazyn produktéw. W czesci rozbudowanej
zaprojektowano wc dla klientéw dostepne z Sali sprzedazy, pomieszczenie administracyjne,
szatnie personelu z zapleczem sanitarno-socjalnym oraz schowkiem porzgdkowym.
Czas przebywania tych samych oséb w pomieszczeniu administracyjnym nie przekroczy
4 godzin i nie stanowi ono pomieszczenia pracy statej. Pomieszczeniem pracy statej dla
wszystkich zatrudnionych oséb jest sala sprzedazy.
Zaplecza zyska bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku.

5. UKLAD PRZESTRZENNY oraz FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowana rozbudowa stanowi¢ bedzie kontynuacje istniejacej formy w kierunku
pétnocnym. Wydtuzona zostanie elewacja od strony p6tnocno-wschodniej , w ktorej
zaprojektowano cofniete wejscie na zaplecze. Od strony pétnocnej i zachodniej sciany
budynku bedzie usytuowane réwnolegle do granicy dziatki.

Rozbudowa projektowana jest w poziomie parteru. Budynek nadal bedzie
jednokondygnacyjny, dach nad czescig rozbudowang ptaski z minimalnym spadkiem w
kierunku istniejgcej rynny lezacej.

Wykonczenie elewacji zgodne ze standardami i wizualizacjg firmy Orlen.
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6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY - zestawienie powierzchni i kubatury

6.1 Pawilon stacji paliw

Dane ogoblne

Przed rozbudowg | rozbudowa | Po rozbudowie
Powierzchnia zabudowy 58,50 m® 34,87 m° 93,39 m?
Powierzchnia uzytkowa 46,60 m? 28,35 m° 74,95 m?
Kubatura brutto 228,00 m° | 148,20 m° 376,20 m°
Dtugos¢ x szerokos$¢ budynku
- elewacja pd-wsch 956 cm Docieplenie 966 cm
- elewacja pd-zach 543 cm 569 + 286 cm
- elewacja pn-wsch 494 + 350 cm 499 + 803 cm
- elewacja pn zach 305 + 552 cm 814 cm
Kat nachylenie dachu 2° 3° -
Wysokos$¢ budynku (mierzona od poziomu
terenu przed wejsciem do budynku) 4,10 m 4,10m 4,10 m
llos¢ kondygnacii
- hadziemne 1 1 1

Zestawienie pomieszczen

Nr  |Nazwa Pow. Uzytkowa (m2) | Wykonczenie posadzki
1 Sala sprzedazy z pkt. gastr. 28,75 ptytki gres
2 Komunikacja 10,15 ptytki gres
3 Magazyn 11,61 ptytki gres
4 Pomieszczenie administacyjne 6,32 ptytki gres
5 Szatnia /pomieszczenie socjalne 8,51 ptytki gres
6 WC personelu 3,98 ptytki gres
7 WC dla klientéw 5,16 ptytki gres
8 Schowek porzadkowy 0,47 ptytki gres
SUMA 74,95
Powierzchnia netto = powierzchni uzytkowej

7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

7.1 Warunki lokalizacji

Obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 :2007 — dla strefy 1 i wys. 216,14 m npm.
Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3 : 2005 — dla strefy 3 i wys. 216,14 m npm.
Strefa przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowania”.- dla strefy 1l — Gtebokosc¢
przemarzania Hz = 1,00m p.p.t

7.2 Opinia geotechniczna

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r.)":
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a) Ustalanie geotechnicznych warunkéw trefa owy tr (wg §3.1) polega na
zaliczeniu obiektu budowlany do | kategorii geotechnicznej;

b) Ustalanie warunkéw gruntowych (wg § 4.1) jako proste
Przyjeto, ze budynek jest posadowiony na gruntach sredniospoistych, glinach
piaszczystych w stanie twardoplastycznym. Maksymalne obcigzenie podtoza pod
fundamentem nie przekracza m*qf =150kPa. W przypadku stwierdzenia gorszych
parametréw geologicznych podtoza trefa nalezy adaptowaé do istniejgcych
warunkéw.

c) Warunki wodne: Przyjeto poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia.

d) Zalecenia dotyczgce prowadzenia robét fundamentowych

- W trakcie prowadzenia robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do gromadzenia sie
wody w dnie wykopdw fundamentowych z uwagi na tatwo uplastyczniajace sie
grunty spoiste.

- Na styku fundamentu z gruntem nalezy doktadnie wykonac izolacje
przeciwwilgociows.

- Po wykonaniu wykopu potwierdzi¢ nosnos¢ gruntéw wpisem do dziennika
budowy. W przypadku stwierdzenia w wykopie fundamentowym na gteboko$ci
posadowienia lub ponizej tego poziomu, gruntéw nienosnych (art. nasypowych,
organicznych, spoistych w stanie miekkoplastycznym), lub gruntéw watpliwych
(gruntéw spoistych w stanie plastycznym), roboty fundamentowe nalezy
wstrzymacé roboty, a fakt ten nalezy skonsultowaé z projektantem.

- W przypadku wymiany gruntu, nalezy uzy¢ gruntu jednorodnego,
gruboziarnistego (ptukana pospétka), uktadanego w wykopie réwnomiernie
zageszczanymi warstwami

8. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

8.1 Wyburzenia i demontaze

Prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem projektu technicznego konstrukciji.

8.2 Fundamenty

Przyjeto poziom posadowienia — 1,48m wzgledem poziomu £ 0,00m (poziom
przyziemia w stanie wykonczonym).

Zaprojektowano posadowienie na zelbetowych tawach fundamentowych o przekroju
50x40cm dla $cian zewnetrznych i 100x40cm dla Sciany zelbetowe;.
Z fundamentow nalezy wystawi¢ prety tgcznikowe dla Scian.
Beton C20/25
Chudy beton C8/10
Zbrojenie konstrukcyjne A-11IN (BSt500).

8.3 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych gr.24cm
zwienczone wiencem 24x25cm zbrojone 4@12, na zaprawie cem.-wap. M10
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8.4 Sciany i stupy zewnetrzne

Sciany zewnetrzne parteru z pustakéw z betonu komérkowego H+H Gold+ 2,5-400 gr
24cm o wspotczynniku lambda nim =0,105 W/mK murowane na cienkowarstwowe;j
zaprawie klejace;.

Elementy wykohczeniowe elewaciji to cienkowarstwowe tynki silikonowe.

Wykonczenie scian zewnetrznych od wewnatrz ptytami montowanymi na paskach.
W pomieszczeniach mokrych glazura na kleju.

Wszystkie stupy/rdzenie w $cianach zewnetrznych wykonano jako zelbetowe wylewane na
mokro. Zbrojone pionowe wg projektu konstrukciji.

W celu powigzania $ciany murowanej z rdzeniami zelbetowymi nalezy wykonac¢ strzepia
betonowe.

Zbrojenie stupow i rdzeni nalezy wyprowadzi¢ z tawy fundamentowej.

Beton C20/25

Stal zbrojeniowa A-IIIN(BSt500)

Bloczki z betonu komérkowego H+H Gold+ 2,5-400 gr 24cm

8.5 Sciany wewnetrzne

Sciana wewnetrzne zelbetowa
W miejscu oparcia belek stalowych wprowadzono $ciane zelbetowa wolnostojgca gr.18cm.

Zbrojenie pionowe wystawic ze stopy fundamentowe;.

Scianki dziatowe w konstrukgji lekkiej z profili ocynkowanych CU75, obtozone
pojedynczymi ptytami G-K o catkowitej grubosci 10cm.
Scianki instalacyjne w wezle sanitarnym na profilach 2xCU50 o catkowitej szerokosci 20cm.
Doktadny opis przegrod budowlanych znajduje sie w czesci graficznej (rysunki rzutéw i
przekrojow).

8.6 Wience

Po obwodzie budynku oraz nad wszystkimi $cianami nosnymi zostanie wykonany
wieniec ciggty obwodowy zasadniczo o przekroju 24x25cm zbrojony 4212(BSt500) i
strzemiona g6(BSt500) co25¢cm.

Wience nalezy wykonac z betonu klasy wykonane z betonu klasy C25/30 (B30) zbrojone
wg projektu konstrukcji. Wience i belki na poziomie stropu nad parterem nalezy wylaé
jednoczesnie z ptytg stropowg (z wiehca nalezy wypusci¢ zbrojenie pod stupki wg projektu
konstrukcji).

Szczegotowe rozwigzanie wg projektu technicznego konstrukciji.

8.7 Belki i nadproza

Nadproza nad otworami w zaleznos$ci od potozenia zelbetowe monolityczne (zgodnie z
projektem technicznym konstrukcji) lub monolityczne :

8.8 Dach

Nad czescig rozbudowang zaprojektowano dach jako stropodach niewentylowany, w
konstrukcji lekkiej, wykonanej z blachy trapezowej Pruszyiski T92 gr.0,80mm w uktadzie

\~
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POZYTYW, jednospadowy o kacie 3° pokryty papa termozgrzewalng. Blacha wsparta na
Scianie zewnetrznej oraz posredniej belce stalowej IPE240.

Dach jako stropodach niewentylowany

9. IZOLACJE

9.1 lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacje poziomu fundamentdéw: nalezy wykonac stosujgc dwie warstwy papy
termozgrzewalnej uktadanej na chudym betonie. Pod pierwszg warstwg bloczkéw
komdrkowych nalezy wykonac¢ przektadke z papy potgczong szczelnie z izolacjg pionowa.

Izolacja pionowa fundamentéw: nalezy wykonac¢ stosujgc emulsje na bazie dyspersji
bitumicznych na wysokos¢ scian fundamentowych.

UWAGA:
o lzolacje nalezy wykona¢ na suchym i wolnym od pytéw podtozu.

o W przypadku przechodzenia izolacji przez rézne podtoza art. tawa fundamentowa,
wylewka- nalezy przy wykonaniu podtoza zapewni¢ szczeline dylatacyjng, a izolacje
uktadac po wypetnieniu gérnej czesci kitem wodoodpornym.

o w przypadku fgczenia izolacji pionowej i poziomej nalezy unika¢ zatamania papy.
Zaleca sie w takich przypadkach wyprofilowania miekkim tukiem podtoza tak aby
przejscie izolacji z poziomej w pionowg nie byto narazone na uszkodzenia w procesie
budowlanym i podczas stabilizowania sie konstrukcji budynku.

Izolacja podtdqg: Izolacje przeciwwilgociowa na poziomie posadzki parteru nalezy
wykonac z 2 warstw folii PE uktadanej pod ptytg i na styropianie..

Izolacja stropodachu : folia paroizolacyjna lub papa paroizolacyjna polimerowo-
asfaltowa, samoprzylepnej, uktadanej na zaktad na gérnej warstwie blach trapezowe;j
dachu.

9.2 lzolacje termiczne

Izolacja termiczna fundamentdéw nalezy wykonac ze styroduru grubosci 10cm. Izolacje
termiczng zagtebiong w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed czynnikami zewnetrznymi
stosujgc folie kubetkowa.

Izolacja termiczna $cian nalezy wykonac¢ ze styropianu grafitowego EPS 031 FASADA
PREMIUM grubosci 15 cm o wspoétczynniku lambda nim =0,031 W/mK na Scianie pétnocnej
z wetny mineralnejf ROCKWOOL FRONTROCK FS grubosci 15 cm o wspoétczynniku
lambda nim =0,036 W/mK

Narozniki otworow okiennych i drzwiowych nalezy wzmocnic¢ poprzez naklejenie
dodatkowego kawatka siatki zbrojgcej o wym. 20x35cm pod kgtem 45°.
Ocieplenie oscieznic okiennych i drzwiowych nalezy wykonac¢ wetng mineralng 3cm.

UWAGA:

\~
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Grubos¢ warstw izolacji termicznej nalezy wykonac¢ doktadnie wg zestawienia przegréd

budowlanych pokazanych na czesci graficznej projektu technicznego.

Izolacja termiczna posadzki na gruncie:
Na poziomie posadzki parteru nalezy wykonac izolacje termiczng ze styropianu

twardego EPS 200-36 o grubosci 10cm uktadany na izolacji przeciwwilgociowe;

Izolacja termiczna dachu:
Wykonac¢ z dwoch warstw wetny mineralnej o tgcznej grubosci 25cm uktadanej na

izolacji na gérnej warstwie blach trapezowej dachu.

10. OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

(0]

10.1 Materiaty wykonczeniowe wewnetrzne

a) Wykonczenie Sali sprzedazy

Farba lateksowa, zmywalna, matowa, kolor jasnoszary NCS S 6502Y, sciany
malowane do petnej wysokosci

Ptytka podtogowa w catym pawilonie, Paradyz Rino Grys 60x60 cm, fuga 2mm, kolor
fugi zblizony do koloru ptytki (grafit)

Sufity podwieszane Sali sprzedazy — HERA DESIGN FINE, kolor ,nature 13” zblizony
do RAL 1013 (szeroko$¢ wtokien 2mm), krawedz SK-5 w formacie 600x600x25 mm,
konstrukcja sufitu w kolorze RAL 1013

b) Wykonczenie toalet

Ptytka $cienna, gresowa Opoczno Optimum Grand Colours carem mat 60x120 cm,
fuga 2mm, kolor fugi zblizony do koloru ptytki

Ptytka podtogowa, Paradyz Rino Grys 60x60 cm, 60x120 cm, fuga 2mm, kolor fugi
zblizony do koloru ptytki

Grafika drukowana na szkle — wykonczenie $ciany

Grafika drukowana na szkle — wykonczenie podtogi

Sciana z lustrami- Lustro 80x120 na konstrukgji, odsadzone od powierzchni, $ciany z
podswietleniem tasmami LED (3000 K), lustra dla 0s6b niepetnosprawnych —
regulowane z uchwytem

Sufit podwieszany w uktadzie prostopadtym, modut 60x60cm, w systemie Armstrong,
wypetnienie: ptyta mineralna gtadka, ptaska, konstrukcja w kolorze biatym RAL 9010

c) Armatura

Umywalka Koto Nova Pro 50X40 cm, prostokgtna, z otworem

Umywalka dla niepetnosprawnych, KOLO NOVA PRO NOVA BEZ BARIER 55

Miska ustepowa SERIA NOVA PRO kompaktowa 61 z odptywem pionowym, sptuczka
ceramiczna 3/6l lub wec kompakt KOLO NOVA PRO

miska ustepowa KOLO NOVA PRO BEZ BARIER, dtugosc 70 cm, wiszgca lejowa w
komplecie z deskg sedesowg, deska NPS z uchwytem, biata, zestat sptukujgcy z
mocowaniem miski, stelaz podtynkowy, montowany do podtogi, zbiornik 6 |

pisuar NOVA PRO firmy Koto z termicznym systemem sptukujgcym zasilanym z sieci

regulacja sptukiwania od 1 |
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o Posadzki Sali sprzedazy, toalet i zaplecza — ptytki Paradyz Rino Grys 60x60 cm, fuga
2mm, kolor fugi zblizony do koloru ptytki

10.2 Tynki

Sciany zewnetrzne tynkowane tynkami silikonowymi typu baranek o uziarnieniu 1.8 —
2,2 mm w kolorze RAL 9016, wg rozwigzan systemowych.

10.3 Malowanie i powtoki zabezpieczajace

Sciany wykonanie w suchej zabudowie z ptyt GK i GKI (w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci) nalezy pomalowac farbg akrylowag, zmywalng, matowa, kolor
jasnoszary NCS S 6502Y, sciany malowane do petnej wysokosci.

Przed malowaniem ptyt gipsowo-kartonowych nalezy z ich powierzchni usuna¢ wszelkie
zanieczyszczenia, a miejsca szpachlowania przeszlifowac. Nastepnie podtoze nalezy
zagruntowacé gruntem art. Uni Grunt Atlas.

10.4 Stolarka i slusarka budowlana
o Stolarka drzwiowa

Drzwi prowadzace z Sali sprzedazy do toalet klientdw :

g) klasa wytrzymatosci mechanicznej zgodnie z PN-EN 1192:2001
Wyposazone w zawiasy i klamki o 4. Klasie kategorii uzytkowania zgodnie z PN-EN 1906
lub 3. Klasie kategorii uzytkowania zgodnie z PN-EN 12209:2005
Drzwi aluminiowe bezprogowe, lakierowane na kolor NCS S8000-N. Przeszklenie do
potowy wysokosci — ,lustro weneckie”, przezierne od strony przedsionka WC.
W dolnym profilu skrzydta 5 otworéw wentylacyjnych o srednicy 4 cm, obrobione
kotnierzami z aluminium.

Oscieznica aluminiowa systemowa, kolor NCS S8000-N. Wyposazone w samozamykacz,
montowany od strony przedsionka WC. 2 zawiasy trefa owy tr z obcigzeniem 80 kg.
Pochwyt Haefele ze stali szczotkowanej. Okucia w kolorze RAL 9017.

Drzwi na zaplecze :

g) klasa wytrzymatosci mechanicznej zgodnie z PN-EN 1192:2001
Wyposazone w zawiasy i klamki o 4. Klasie kategorii uzytkowania zgodnie z PN-
EN 1906 lub 3. Klasie kategorii uzytkowania zgodnie z PN-EN 12209:2005
Drzwi aluminiowe bezprogowe, lakierowane na kolor NCS S8000-N. Przeszklenie
do potowy wysokosci — ,lustro weneckie”, przezierne od strony zaplecza.
Oscieznica aluminiowa systemowa, kolor NCS S8000-N.
3 zawiasy trefa owy tr z obcigzeniem 80 kg, okucia w kolorze RAL 9017.
Wyposazone w samozamykacz, montowany od strony zaplecza

Drzwi zaplecza :

Drzwi drewniane petne, wypetnienie prasowana ptyta wiérowa wykonczona okleing HPL w
kolorze RAL 7022, odpowiadajacy kolorowi Porta Antracyt.
Szerokos¢ w swietle przejscia 80 lub 90cm.

\~
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W dolnym profilu skrzydta 5 otworéw wentylacyjnych sr. 40mm obrobione kotnierzami z
aluminium. Wyposazone w zamek. Rozmieszczenie otwordow i wyposazenie w zamki
zgodnie z zestawieniem stolarki

o Slusarka aluminiowa — witryna

Slusarke elewaciji frontowej nalezy zdemontowac¢, powiekszyé otwdr poprzez wyburzenie
podokiennika i zamontowa¢ nowg witryne aluminiowg, zgodnie z rysunkiem elewacji.
Demontaz istniejgcej slusarki wykonac bez naruszenia istniejgcego nadproza.

Przed realizacjg wymiary sprawdzi¢ na budowie.

UWAGA: przed zamowieniem nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

10.5 Materiatly wykonczeniowe zewnetrzne — zaluzja fasadowa

Zaluzje zewnetrzne sg charakterystycznym elementem wykonczeniowym elewacji w
standardzie STOP CAFE 2.0. Zamontowane na elewacja budynku, zgodnie z zatgczonym
rysunkiem. Wykonane w kolorze drewna.

Poziome listwy wykonane z sosny thermo — impregnowanej o wymiarach 37mm x
50mm w odstepach 75 mm, mocowane sg do ram aluminiowych z profili zamknietych z
zawiasami umozliwiajgcymi ich chwilowy demontaz. Szeroko$é ramy dostosowana do
osiowego rozstawu konstrukcji witryny.

Ramy przytwierdzane bedg czesciowo do elewacji budynku a czesciowo do elementéw
stalowych witryny. Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo na kolor M09

10.6 Pokrycie dachu i obrobki blacharskie

Pokrycie dachu wykonane zostanie papy termozgrzewalnej. Przy montazu pokrycia
dachu nalezy stosowac sie scisle do instrukcji i wytycznych wybranego producenta.

Dach jako stropodach niewentylowany w konstrukcji lekkiej ptyty dachowej wykonanej z
blachy trapezowej T92 uktadanej na gérnym pasie dzwigaréw i mocowanej trwale do
dzwigara za pomoca wstrzeliwanych kotkow w technologii HILTI. Na blache uktada sie
izolacje paroizolacje, dwie warstwy wetny mineralnej o tacznej grubosci 14 cm. Na dwie
warstwy wetny uktadanej bez spadku uktada sie warstwe ptyt spadkowych z 2% spadkiem.
Pokrycie stanowi jednia warstwa papy podktadowa klejona na zaktad i papa polimerowo-
asfaltowa modyfikowana wierzchniego krycia termozgrzewalna. Przebicia na dachu
art.fartuchy dla podstaw dachowych projektuje sie w rozwigzaniach systemowych.

Obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy tytanowo-cynkowej lub z blachy stalowe;j
powlekanej. Obrobki przebi¢ na dachu wykonac¢ systemowo.

10.7 Odwodnienie

Odwodnienie realizowane poprzez rure spustowg zlokalizowang na $cianie bocznej.
Wody deszczowe odprowadzone do najblizszej studni deszczowej znajdujacej sie na w
narozniku dziatki na gorze.

Na dachu zaprojektowano rynny spawane, wykonane z blach gr. 3mm; do niej
przyspawana rura stalowa potgczona z rurg spustows.

\~
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11. Warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Po przebudowie i remoncie obiekt bedzie w petni udostepniony dla oséb
niepetnosprawnych

12. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

o Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania Sciekow:
Zaopatrzenia w wode — zgodnie z zawartg umowag nr 1902/Z z dnia 24.01.2001r
pomiedzy Zaktadem Wodociggéw i Kanalizacji w Skawinie a Orlen.

o Emisja zanieczyszczen gazowych:
Obiekt nie wytwarza zanieczyszczen gazowych podczas eksploatacji.

o Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpaddw:
- nie przewiduje sie odpaddéw niebezpiecznych.
- powstajgce odpady komunalne bedg magazynowane w sposéb selektywny i okresowo
odbierane przez zewnetrzne firmy, ktére zajmg sie ich zagospodarowaniem

o Emisja hatasu oraz wibracji:
Zainstalowane urzgdzenia klimatyzacji nie wytwarza niedozwolonego hatasu, wibracji,
promieniowania jonizujgcego ani pola elektromagnetycznego

o Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

- realizacja projektowanego obiektu nie wymaga wycinki drzew, na ktére nalezy
uzyskac pozwolenie

- obiekt nie wprowadza zaki6cen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.

- wody opadowe terendéw utwardzonych odprowadzane beda do miejskiej kanalizaciji
deszczowej na podstawie uzyskanych warunkow i zgodnie z uzgodnionym projektem
technicznym odprowadzenia wéd deszczowych z terenu stacji do miejskiej kanalizaciji
deszczowej wydane przez Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta i Gminy
Skawina znak pisma : GK.6332.1.39.2023

o Nie wystepuje zagrozenie dla higieny i zdrowia cztowieka, gdy uzytkownik postepuje
zgodnie z instrukcjg eksploatacji oraz stosuje sie do przepisow BHP.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne zgodne z
obowigzujgcymi przepisami ograniczajg / eliminujg wptyw obiektu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane/.

13. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Ponizej przedstawiono zatozenia i wyniki analizy mozliwosci wykorzystania
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych zrédet energii, w tym zrédet odnawialnych
dla zaspokojenia potrzeb energetycznych.

W analizie okreslono:

a) dostepne nosniki energii,

b) wystepowanie warunkéw przytgczenia do sieci zewnetrznych,

c) wybor systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawcze;j:
d) wyniki analizy poréwnawcze;j
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13.1 Dane obiektu

ktaczna liczba uzytkownikow art. 10
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 74,95
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 75,95

13.2 Przyjete parametry klimatu wewnetrznego

Przyjete temperatury wewnetrzne w obiekcie:
WC - 20°C —
- pomieszczenia hali sprzedazy, biurowe, socjalne - 20°C
- pomieszczenia techniczne/gospodarcze — 16 °C
- pom. magazynowe — 8 °C
Jako najnizszg temp. Zewnetrzng obliczeniowa przyjeto warunki dla Il strefy grzewczej —
temp. Zew. Oblicz. Te = - 20°C

13.3 Dane przegrod budowlanych

Wspotczynniki przenikania dla przegrod zewnetrznych i wewnetrznych wg danych podanych ponizej.
PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY

L:P SYMBOL OPIS RODZAJ [Wl/sz [l\jvn;:n)(z STAN 2\3,;—1 Warunek
1|D1 Dach Dach 0,14| 0,15| P v | Speinio
D2 Dach Dach 0,12| 0,15 P v | Speinio
D3 Dach Dach 0,14| 0,15| P v | Spetnio
2/sz1 Sciana Sciana 0,13{ 0,20{ P | /| spenio
S22 Sciana Sciana 0,14/ 0,20( P | /| speinio
sz3 Sciana Sciana 0,15/ 0,20| P | /| Speinio
sz4 Sciana Sciana 0,20{ 0,20{ P | /| spetnio
3 | Podtoga PG1 Podtoga na 0,25| 0,30 v | Spetnio
OKNA I DRZWI
U Umax
Lp SYMBOL OPIS [W/m2 | [W/m2 | STAN 2\3,;1
K] K]
1|Dz Drzwi zewnetrzne 1,30{ 1,30 P v | Spetnio
2 |ART. Okno zewnetrzne 0,90 0,90, P v | speinio
Wszystkie projektowane przegrody spetniajg wymogi maksymalnych wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta Uc max WT stan na 2021 r.

13.4 Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa obliczone zgodnie z
przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynkow

OSZACOWANE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 2050
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13.5 Dostepne nosniki energii i wystepowanie warunkéw przytaczenia do
sieci zewnetrznych, wybor systeméw zaopatrzenia w energie

W celu przeprowadzenia analizy techniczno-ekonomicznej wykorzystania tradycyjnych i
alternatywnych zrodet energii, dokonano analizy wyboru mozliwych systeméw ze wzgledu
na techniczne, lokalizacyjne i organizacyjne uwarunkowania. Wzieto pod uwage
nastepujgce nosniki energii/systemy energetyczne.

Nosnik energii/ Zrédto Mozliwo$¢ wykorzystania Dostepno$é¢ Uwagi
ciepta lub energii 0 - brak
1 — petna dostepnosé
Sie¢ cieptownicza Wentylacja, CO, CWU, chtodzenie 0 Brak mozliwosci przytaczenia do sieci
cieplowniczej
Energia elektryczna Wentylacja, CO, CWU, 1 Budynek przytaczony do sieci elektrycznej
chtodzenie, przygotowanie
positkow, oswietlenie
Gaz ziemny Wentylacja, CO, CWU, chtodzenie, 0 Brak mozliwosci przytaczenia
przygotowanie positkéw Wymagana budowa przytacza
Wegiel kamienny Wentylacja, CO, CWU, 0,5 Ograniczenia prawne,
przygotowanie positkow Paliwo dowozone transportem kotowym
Wymaga zabudowy kottowni i mag. Opatu
Olej opatowy Wentylacja, CO, CWU, 0,8 Paliwo dowozone transportem kotowym
Wymaga zabudowy kottowni i mag. Opatu
Kolektory stoneczne Wentylacja, CO, CWU, 0,3 Wymagana okreslona powierzchnia dziatki,
dachu wymagana akumulacja ciepta
Systemy fotowoltaiczne | Wentylacja, CO, CWU, chtodzenie, 0,5 Wymagana odp. Pow. Dziatki/budynku
przygotowanie positkow, okreslone usytuowanie
oswietlenie wymagana akumulacja energii
Systemy oparte o Wentylacja, CO, CWU, chtodzenie, 04 Wymagane okreslone usytuowanie
energie wiatru przygotowanie positkdw,
o$wietlenie
Biomasa (zrebki, Wentylacja, CO, CWU, 0,8 Paliwo dowozone transportem kotowym
drewno opatowe) przygotowanie positkow Wymaga zabudowy kottowni i mag. Opatu
Energia wody Wentylacja, CO, CWU, chtodzenie, 0 Brak
przygotowanie positkow,
o$wietlenie
Energia ziemi Wentylacja, CO, CWU, chtodzenie, 1 Wymagana okreslona powierzchnia dziatki

Wskaznik wi dla paliw i No$nik energii finalnej

Uwagi
L.p. Nosnik energii finalnej Wsp6tczynnik naktadu wi
11

1 Gaz ziemny, gaz ptynny, olej opatowy, wegiel
2
3 Paliwo/zrédto energii Biomasa 0,2
4

gaz ziemny, 0,8
5 Cieplo sieciowe

Siec¢
elektroenergetyczna

6 systemowa Produkcja mieszana 3,0 Dostepne w obiekcie

Jako rekomendowany przyjeto system oparty o nosniki energii w postaci:

Ogrzewanie — energia elektryczna,

Ciepta woda uzytkowa — energia elektryczna
Chlodzenie — energia elektryczna
Oswietlenie- energia elektryczna
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Energia elekiryczna pochodzi z krajowego systemu elektroenergetycznego Wspotczynnik
nieodnawialnej energii pierwotnej wynosi wi = 3,00.

Wybér nosnika wynika z nastepujacych przestanek:

- budynek jest budynkiem istniejacym co niesie pewne ograniczenia techniczne dla
zabudowy odnawialnych zrédet energii oraz nowoczesnych systemdw grzewczych,
wentylaciji i klimatyzacji w budynku (wynika to z ograniczonej powierzchni do zabudowy
zrddta ciepta, wielkosci dachu, rozmieszczenie pomieszczen, wysokosé posadzki art.),

- budynek posiada przytgczenie do sieci elekirycznej, a w budynku zabudowana jest
sprawna instalacja elektryczna,

Uwagi dot. wyboru CO, CWU i chtodu:

- utrudniona zabudowa instalaciji

podtogowego, grzejnikdw o duzych gabarytach),
- w obiekcie wystepujg duze zyski ciepta,
- zapotrzebowanie na CWU w ciggu doby i oraz roku jest mocno nieregularne, wystepujg

nieprzewidywalne szczyty z bardzo duzym poborem CWU co znacznie obniza mozliwosci

stosowania instalacji solarnych.
- preferowany wybdr wykorzystania urzadzeh umozliwiajgcych prace w trybie grzania i

chtodzenia

trefa owy trowych CO (art. instalacji ogrzewania

Do analizy porbwnawczej przyjeto mieszane systemy energetyczne na cele CO/wentylaciji i

CWu.

Jako zrodto podstawowe do produkcji ciepta na cele CO i CWU rozpatrywano trzy warianty
— wariant konwencjonalny i warianty alternatywne,

Opis wariantéw systemow CO

- wariant | - Kociot

grzejnikowym wodnym
- wariant Il - System mieszany pompa ciepta solanka-woda, ogrzewanie podtogowe +
grzejniki wodne w wybranych pomieszczeniach,

- wariant lll - System mieszany pompa ciepta powietrze/powietrze, grzejniki

200C,

Opis wariantéw systemow CWU

trefa owy z podajnikiem automatycznym z ogrzewaniem

t. Przyt<-

- wariant | — Podgrzewacz objetosciowy CWU zasilany z kotta biomasowego z

podajnikiem automatycznym
- wariant || — Podgrzewacz objetosciowy CWU zasilany z pompy ciepta solanka-woda
- wariant lll - Niezalezny podgrzewacz CWU z wbudowang powietrzng pompa ciepta,

taczny koszt paliwa/energii i inwestycji po 20 latach uzytkowania systemu podano w tabeli.

Przy kotle biomasowym

tref. Koszty dodatkowego pomieszczenia kottowni i obstugi.

WARIANT | CO/CWU
Kociot trefa owy

WARIANT Il CO/CWU
Pompa ciepta.

WARIANT Il CO/CWU
Pompa ciepta

z podajnikiem i Solanka/woda powietrze/powietrze,
podgrzewaczem pompa ciepta
pojemno$ciowym powietrze woda

Suma kosztow
inwestycyjnych 107 500 99 500 69 200
Suma kosztow paliwa 74 300 36 390 49 245
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tacznie 181 800 135 890 118 445

Nizsze taczne koszty paliwa i inwestycji generuje wariant WIII.
Wybdr wariantu | umozliwia wykorzystanie urzadzer CO w trybie chtodzenia co obniza dodatkowo koszty
inwestycyjne systemow chtodniczych.

Jako rekomendowany wybrano wariant lll ztozony:

- dla ogrzewania — z pompy ciepta powietrze/powietrze, grzejnikow konwekcyjnych elektrycznych
zasilanych energig elektryczna,
- dla przygotowania CWU z niezaleznego podgrzewacza CWU z whudowang powietrzng pompa ciepta

Ponad to w przyjetym wariancie zastosowane beda urzadzenia ktore automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w pomieszczeniu zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust.
5-7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

14. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Dla projektowanego kontenera wymagane jest przytgczenie do istniejgcego uktadu
instalacji elektryczne;.
Projektowane elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

o Instalacja elektryczna (o$wietlenie podstawowe w tym z modutem awaryjnym, gniazd
ogdblnego przeznaczenia, odgromowa, uziemiajgca | wyréwnawcza).

o Instalacja wentylacji grawitacyjnej | klimatyzaciji

o Ogrzewanie — grzejniki elektryczne

Szczegoty rozwigzan projektowych zgodnie z projektami technicznymi poszczegdlnych
branz.

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przyjete w niniejszym projekcie rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne oraz
konstrukcyjne i materiatowe uwzgledniajg wymagania przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

a) Powierzchnia wewnetrzna :

budynku stacji : 78,15m2
wys. budynku stacji : 4,10m
liczba kondygnaciji : |
b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych
z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke
pozardw przyjetych do celdw projektowych:
W budynku stacji paliw nie beda przechowywane materiaty pozarowo niebezpieczne

c) klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie :
budynku stacji : ZL

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnagtrz pomieszczen:
budynku stacji : ZL IlI; przewidywana liczba oséb: do 10; w budynku nie wystepuija
pomieszczenia w ktérych mogtoby przebywac jednoczesnie wiecej niz 50 os6b
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16.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe

f)

g

budynek stacji paliw — jedna trefa pozarowa
maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:
nie dotyczy

) klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane:
istn. Budynku stacji : D , wykonane z elementow NRO
Sciana pétnocna jest $ciang oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI60
(murowana z betonu komérkowego 24cm i ocieplona wetng mineralng 15¢cm)

h) informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w

)

j)

Kk

tym pomieszczenh zagrozonych wybuchem

W obiekcie nie bedg przechowywane materiaty wybuchowe. Obiekt nie posiada
pomieszczen zagrozonych wybuchem.

informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajgcych w obiekcie

W budynku stacji ewakuacja z Sali sprzedazy odbywa sie przez gtbwne wejscie, z zaplecza
przez korytarz a dalej przez drzwi prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku
informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania:

W budynku stacji paliw - zaprojektowano instalacje SSP, z centralg gtéwng
zainstalowang w pomieszczeniu kierownika. W obwodach dozorowych zastosowane
sg optyczne czujki dymu, reczne przyciski pozarowe (ROP) oraz sygnalizatory
akustyczno-optyczne. W przypadku wystgpienia zagrozenia sygnat z centrali SSP
spowoduje automatyczne otwarcie drzwi przesuwnych Sali sprzedazy.

Zasilanie istniejgcej centrali systemu sygnalizacji pozarowej SSP odbywa sie z przed
przeciwpozarowego wytagcznika pradu rozdzielni gtéwnej RG.

) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzgcych do nich dojsciach:

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
stacji paliw i stacji gazu ptynnego wynosi 10 dm3/s. Na istniejgcym terenie stacji wode do
celow ppoz zapewniajg dwa hydranty zlokalizowane u zbiegu ulic Zamkowej i Konopnickiej w
odlegtosci 28,5m i u zbiegu ulic Zamkowej i Zwirki i Wigury w odlegtosci 55m.
informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne:
5,60 m — od jednokondygnacyjnego budynku handlowo-ustugowego
po stronie potnocno- zachodniej
- 2,65 m czes¢ istniejgca — od granicy dziatki drogowej nr 2967 od strony potnocne;j
- 2,85 + 3.14m rozbudowa — od granicy dziatki drogowej nr 2967 od strony pétnocnej
- 4,54 m — od granicy dziatki drogowej nr 2967 od strony wschodniej
- 5,75 m — od granicy dziatki drogowej nr 2973 od strony potudniowo-wschodniej
- 3,08 + 3,50 m — od granicy dziatki 2978/1 od strony potudniowo-zachodniej
- 3,06 m — od granicy dziatki nr 2976/1 od strony zachodniej
- 5,70 m — od krawedzi jezdni ul. Zamkowej
12,00 m — od krawedzi jezdni ul. Konopnickiej

INFORMACJE W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA SPELNIENIE PODSTAWOWYCH

WYMAGAN DOTYCZACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH O KTORYCH MOWA w
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art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

Obiekt budowlany jako catos¢ oraz jego poszczegdlne czesci, wraz ze zwigzanymi z
nim urzgdzeniami technicznymi, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, zostat
zaprojektowany w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie podstawowych wymagan
dotyczgcych obiektow budowlanych okreslonych w zatgczniku | do rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6zn.
Zm.), dotyczacych:

a)
b)
C)
d)
e)

nosnosci i statecznosci konstrukciji,
bezpieczenstwa pozarowego,
higieny, zdrowia i Srodowiska,
bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,
ochrony przed hatasem,

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplne;,
g) zrownowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych
Zostaty zapewnione warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu.

17. UWAGI OGOLNE

o

Catosc¢ prac nalezy realizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami i Warunkami
Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i
przepisami BHP;

Plan BIOZ zostanie opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczeciem prac;
W celu doktadnego okreslenia potozenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego przed
rozpoczeciem prac nalezy wykonac przekopy kontrolne;

W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego nalezy
zabezpieczy¢ wykop wraz z uzbrojeniem podziemnym i powiadomié inwestora i
domniemanego uzytkownika lub wtasciciela sieci.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie pod
nadzorem gestora sieci;

Po zakonczonych pracach nalezy wykonaé geodezyjne pomiary powykonawcze i
uzupetni¢ mape zasadniczg w lokalnym os$rodku geodezyjnym;

Wszelkie odkryte nieprawidtowosci projektowe w niniejszym opracowaniu nalezy
zgtosi¢ do firmy Autorska Pracownia Projektéw (autor opracowania) w celu ich
usuniecia.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow spetniajgcych takie same lub lepsze
parametry techniczne.

Materiaty budowlane uzyte do budowy muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczng
ITB.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem

autor opracowania
mgr inz. Arch. Zofia HACZEK
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Rys nr PT_A_01
Rys nr PT_A_02
Rys nr PT_A_03
Rys nr PT_A_04
Rys nr PT_A_05
Rys nr PT_A_06
Rys nr PT_A_07
Rys nr PT_A_08
Rys nr PT_A_09
Rys nr PT_A_10
Rys nr PT_A_11
Rys nr PT_A_12
Rys nr PT_A_ 13
Rys nr PT_A_14

IV. CZESC RYSUNKOWA

Inwentaryzacja stanu istniejgcego, wyburzenia
Rzut przyziemia

Rzut dachu

Przekréj A-A

Przekroj B-B

Przekréj C-C

Przekréj D-D i E-E

Elewacje

Zestawienie stolarki i Slusarki drzwiowe;j
Fasada aluminiowa

Backbar

Zespo6t sanitarny

Rzut podtogi

Rzut sufitéw
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