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PRZEKROJ C-C Poz. 141 7
fawa 50x40 Poz. 1.4.2
fawa 50x40
fawa schodkowa
papa wierzchniego krycia termozgrzewalna NRO m._ tynk cienkowarstwowy Mmmnuow“m_wwﬁm”ﬁogo»anmXﬂ
papa podktadowa samoprzylepna - styropian EPS 031 Fasada Premium 15¢cm u%mﬂ%mh_\w%\, PRACOWNA hmo&mxﬂes\o ol Wo@mIt,ONwA
2 warstwy ptyt z wetny mineralnej 25¢m m_OONm_.A komérkowy H+H Gold+ 2,5-400 24cm -~ 16l 607 87 60 63 ws%@:mﬁm@%ﬂﬁﬁé
folia paroizolacyjna PROJEKTOWANE tynk gipsowy 2cm | PROJEKTOWANE
blacha trapezowa powlekana T92 gr. 0,80 OBIEKT: STACJA PALIW nr 579 Skawina
sufit podwieszany kasetonowy ADRES INWESTYCJI: | Woj. matopolskie; powiat: krakowski; gmina: Skawina-miasto;
Jedn. ewid. 120611_4 Skawina-miasto; obreb: 0017 Skawina;
dziatka nr 2974 i 2973;
32-050 Skawina ul. Konopnickiej 12
dach NRO, konstrukcja R30, przekrycie E30 INWESTOR: )Q/ ORLEN S.A.
[ORLEN| 09-411 Ptock ul. Chemikéw 7
plytki gres na kleju Ceresit CM17 wysokoelastyczna 1,5¢m SF1 folia kubetkowa TEMAT PROJEKTU: Projekt rozbudowy z przebudowa budynku stacji' paliw
wylewka Ceresit CN87 zbrojona przeciwskurczowo 5cm polistyren ekstrudowany XPS 10cm celem dostosowania do :n.vs\v\n.: mnmznmam..i .
widknami polipropylenowymi do jastrychu 2x masa dyspersyjna DYSPERBIT STOP CAFE 2.0 oraz wymiana instalacji paliwowej wraz z
— - - — remontem tacy szczelnej.
folia izolacyjna PE 0,2 mm PROJEKTOWANE sciana fundamentowa z bloczkdw betonowych 24cm | PROJEKTOWANE
styropian twardy EPS 036 DACH/PODLOGA 10cm 2x masa dyspersyjna DYSPERBIT FAZA PROJEKTU: | PROJEKT TECHNICZNY
plyta posadzkowa beton C20/25 8cm BRANZA: ARCHITEKTURA
folo izolacyina w 0.2 mm A v, | marins. aron Zofia HACZEK . 1zoant |
chudy beton C8/10 7em PZT | ARCHITEKTURA : nr upr. podpis -
. inz. arch. Kamila BAGIENKO e,
podbudowa piaskowo—2wirowa zaggszczona do Is=0,97 30cm SPRAWDZIE: marinz arch. Rama 65/SLOKK/2017/1
grunt rodzimy PRZEKROJ C-C
skala 1:50 numer strony:
data 03.2024 | nrrys. PT_A_06.




