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plytki gres na Kleju Ceresit CM17 wysokoelastyczna 1,5cm papa wierzchniego krycia termozgrzewalna NRO
wylewka Ceresit CN87 zbrojona przeciwskurczowo Sem papa podkladowa samoprzylepna
wiGknami- polipropylenowymi do jastrychu 2 warstwy plyt z welny mineralnej 25¢m
folia izolacyjna PE 0,2 mm PROJEKTOWANE papa paroizolacyjna samoprzylepna PROJEKTOWANE
styropian twardy EPS 036 DACH/PODLOGA 10cm blacha trapezowa powlekana T92 gr. 0,80
plyta posadzkowa beton C20/25 8cm sufit podwieszany kasetonowy
folia izolacyjna PE 0,2 mm
chudy beton C8/10 7em
podbudowa piaskowo—zwirowa zaggszczona do 1s=0,97 30cm
grunt rodzimy dach NRO, konstrukcja R30, przekrycie E30
papa wierzchniego krycia termozgrzewalna NRO
plytki gres na Kleju Ceresit CM17 wysokoelastyczna 1,5cm papa podkladowa samoprzylepna
wylewka Ceresit CNB7 zbrojona wioknami Sem plyta z wefny mineralnej Scm | PROJEKTOWANE
polipropylenowymi przeciwskurczowo do jastrychu papa paroizolacyjna samoprzylepna
folia izolacyjna PE 0,2 mm PROJEKTOWANE istniejgca warstwy papy do likwidacji
styropian twardy EPS 036 DACH/PODLOGA 10cm docieplenie z wefny mineralnej
folia izolacyjna PE 0,2 mm plyta stropowa zelbetowa 20cm | ISTNIEJACE
plyta betonowa styropian ocm
papa asfaltowa sufit podwieszany kasetonowy PROJEKTOWANE
chudy beton istniejqce
podsypka piaskowa
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tynk cienkowarstwowy

welna mineralna ROCKWOOL FRONTROCKS FS

15em

Bloczek komérkowy H+H Gold+ 2,5-400

24cm

tynk gipsowy

2cm | PROJEKTOWANE

folia kubefkowa

polistyren ekstrudowany XPS

10cm

2x masa dyspersyjna DYSPERBIT

sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych

24cm | PROJEKTOWANE

2x masa dyspersyjna DYSPERBIT

tynk cienkowarstwowy

styropian EPS 031 Fasada Premium

5 PROJEKTOWANE
cm

styropian 045

10cm

Beton komdrkowy

24cm | ISTNIEJACE

tynk gipsowy

1,5cm
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