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OPIS:

Ogrodzenia z przgset kratowych w konstrukcji lekkiej. Wysoko$§¢ ogrodzenia 1.80m. Przgsta mocowane,
srubowo do prostokatnych stupkéw stalowych. Stupki betonowane w ziemi lub w mocowane/ betonowane
w cokofach, podmurowkach ogrodzen. Cokoly, podmuréwki wykonane indywidualnie Iub
prefabrykowane. Wysoko$¢ cokotu ok. 20cm. Pomigdzy cokotem i krata pozostawi¢ przeswit min. S0mm.
Fundament z betonu B 20, opcjonalnie zbrojony pretami, glgbokos¢ posadowienia fundamentu, ilosé¢
zbrojenia musi by¢ podana przez projektanta konstrukcji w zaleznosci od lokalnych warunkéw gruntowych
1 strefy obciazenia.

Montaz nalezy przeprowadza¢ zachowujac réwny podzial ogrodzenia. Furtki i bramy powinny by¢
zamontowane w sposob umozliwiajacy ich otwieranie wyltacznie do wewnatrz poses;ji.

Wymagania szczegdtowe w przypadku grodzenia instalacji LPG

W przypadku grodzenia instalacji LPG furtka musi otwiera¢ si¢ na zewnatrz grodzonej instalacji.
Szerokos¢ furtki nie mniejsza niz 1,2m.

Pomigdzy urzadzeniami LPG a ogrodzeniem z siatki szeroko$¢ przejscia co najmniej 1m.

Na kazdym boku ogrodzenia nalezy umie$ci¢ tablice ostrzegawcze zgodnie z karta katalogowa
oznakowania bhp i ppoz. stacji.

Sposob grodzenia instalacji LPG kazdorazowo musi by¢ uzgodniony ze stuzbami bhp i ppoz. PKN
ORLEN.

Parametry kraty

Siatka z pretow stalowych, zgrzewana bez dodatkowego usztywnienia ramowego.

Prety poziome 1 pionowe o tych samych lub réznych grubo$ciach: o 5-8mm

Oczka prostokatne, pionowe: 50-200mm

Dhugos¢ przesta: ok. 2,5m

Wysoko$¢ kraty dostosowana do wysoko$ci ogrodzenia 1.80m w zalezno$ci od wysokosci cokotu lub
uksztattowania terenu.

Dodatkowe zalecane zagigcia plaszczyzny kraty w linii poziomej usztywniajace krat¢ i poprawiajaca
estetyke 1 nadajaca ogrodzeniu walory zdobnicze.

Stupki ogrodzeniowe

Wykonane z rur o przekrojach prostokatnych 60x40x2mm/70x50x3mm oraz o przekrojach kwadratowych
stupki narozne i bramowe 60x60x2mm/70x70x3mm. Zamknigcie stupkéw daszkiem z tworzywa
sztucznego. Wszystkie elementy mocujace skrecane, brak taczen spawanych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy ogrodzenia tj. przgsta kratowe, stupki, bramy i furtki oraz uchwyty mocujace sa trwale
zabezpieczone przed korozja warstwa cynku o grubosci 100 mikrometrow. Zalecane jest stosowanie
elementéw, rozwiazan posiadajacych co najmniej 5-letnia gwarancje.

Dodatkowo zalecane malowanie proszkowo w kolorze RAL 7001.

LOKALIZACJA: teren stacji

WARUNKI ODBIOROWE:

1. Techniczne Warunki Wykonywania i Odbioru Robdt Budowlanych T. I.Roboty Budowlane
2. Aprobata techniczna lub znak B

3. Badania wytrzymatosciowe dla masy betonowe;j

4. Deklaracja zgodnosci z PN dla stali zbrojeniowej

ZATWIERDZAJACY Z RAMIENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.
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Zaslepka z tworzywa sztucznego
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Cokd! betonowy, murowany lub prefabrykowany | |

Krata stalowa, zgrzewana, prety #5-8 | |

Stupek stalowy, prostokatny 40x60/50x70 I_I

Obejmy, skrecane, mocowanie kraty do stupdw

Opcjonalne mocowanie stupka, kotwami do cokotu podmurdwki

Uwaga: Wszystkie elementy ocynkowane, opcjonalnie malowane proszkowo, potqczenia wylqcznie skrecane.
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