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1. ZAMIERZENIE BUDOWLANE
Przedmiotem inwestycji jest budowa myjni samochodowych na terenie Stacji Paliw PKN
ORLEN S.A. przy ul. Przemystowej 5 w Rzeszowie wraz z niezbedng infrastruktura.

W zakresie inwestycji okresla sie:
* budowe myjni samochodowej automatycznej,
* budowe myjni samochodowej samoobstugowej 3-stanowiskowej
* wymiane 2 zbiornikéw LPG naziemnych na 1 zbiornik podziemny 10m3,
* wymiane dystrybutora do tankowania LPG z jedno na dwuwezowy,
* nowg lokalizacje studzienki zlewowej,
* nowg lokalizacje stanowiska odkurzacz-kompresor.

2. PROGRAM UZYTKOWY

MYJNIA SAMOCHODOWA AUTOMATYCZNA

W budynku myjni automatycznej mozna wyrézni¢ dwie strefy funkcjonalne:
* powierzchnie hali myjni

* powierzchnie pomocnicze - pom.zapleczowe

Zestawienie pomieszczen

NR POMIESZCZENIE POW.UZYTKOWA [m?]

01 hala myjni 56,58

02 pom. gospodarcze 7,16

03 pom. techniczne 15,71
POW.UZYTKOWA OGOLEM 79,45

MYJNIA SAMOCHODOWASAMOOBSEUGOWA

W pawilonie myjni recznej bezdotykowej przewidziano 3 stanowiska myjgce o szerokosci
5m. Mpyjnia typu kontenerowego, w centralnej czesci pawilonu znajduje sie kontener
techniczny, prefabrykowany, z urzgdzeniami wedtug specyfikacji firmy ,Christ” lub rozwigzanie
rownorzedne, o powierzchni 11,67m. Wymiary rzutu zewnetrznego pawilonu: 18,06x6,50m.
Pawilon myjni samoobstugowej wg technologii dostawcy - firmy Corrimex badz rozwigzanie
réwnorzedne.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

MYJNIA SAMOCHODOWA AUTOMATYCZNA

Budynek wolnostojacy, parterowy, niski (N<12m), bez podpiwniczenia.

W formie budynek rozwigzany na planie prostokata o wymiarach zewnetrznych 11,66x8,00m
i wysokosci 4,8m, dach ptaski (spadek 2%). Gtéwng czes¢ budynku stanowi hala myjni, od
strony potudniowo-wschodniej umiejscowione pomieszczenia zapleczowe. Wjazd do myjni
od strony potnocno-wschodnie;.

FUNDAMENTY
tawy fundamentowe zelbetowe.
Ptyta betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym - gr.12 cm.

SCIANY

Sciany w budynku o grubo$ci 24cm wymurowane z bloczkéw silikatowych E24 klasa 15.
Izolacja terminczna z wetny mineralnej gr.6cm.

Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem w kolorze RAL 9006.



Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem w kolorze RAL 90086.
Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw silikatowych o grubosci 12cm.

DACH

Dach ptaski, spadek wynosi 2%. Stropodach niewentylowany w konstrukcji lekkiej ptyty
dachowej wykonanej z blachy trapezowej TR93 kolor RAL 9002. Pokrycie stanowi papa
wierzchniego krycia - termozgrzewalna ognioodporna (NRO) wraz z papag podktadowg
samoprzylepna, dach ocieplony wetng mineralng o min. gr. 20 cm.

POSADZKI | PODLOGI
Posadzkiwhalimyjniipomieszczeniachzapleczowych-ptytkiceramicznegresowe. Podbudowa
warstw wykonczeniowych (wyréwnawcze, izolacyjne) uktadane na przygotowanym do tego
podfozu gruntowym.

STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi aluminiowe, wypetnione panelem (blacha aluminiowa-styropian-blacha aluminiowa)
wyposazone w samozamykacz i dwa zamki, kolor RAL 7022.

Dwie bramy segmentowe automatyczne w kolorze RAL 7022 ze sterownikiem typu A.
Dwa srodkowe segmenty bram przeszklone przezroczystym plexi.

Brama wjazdowa o wymiarach 300 x 360cm, brama wjazdowa o wymiarach 300x 310 cm, w
bramie wjazdowej- drzwi wejsciowe szer.90 cm.

ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO
Przestrzen myjni zostata zaprojektowana wg standardow PKN Orlen.

ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO
Elewacje zewnetrzne zaprojektowane zostaty z nastepujgcych materiatéw:
« fryzy wg. karty katalogowej Orlen kolory: RAL 3020 i 9006
» tynk zewnetrzny kolor 9006
» $Slusarka kolor RAL 7022
+ kaseton wg karty katalogowej kolor RAL 3020
* kontener modutowy kolor RAL 9006

WELASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Temperatura w myjni automatcznej ma utrzymywac sie na poziomie nie nizszym niz 5
stopni C. Zaktada sig, ze wszystkie przegrody zewnetrzne bedg posiadaty wspotczynnik
przenikania ciepta zgodny z Zatgcznikiem nr 2 do rozporzgdzenia Ml z dn. 12.04.2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) , j. (dla pomieszczen o temp. ponizej 8 stopni C):

(od 1 stycznia 2021)

Sciany zewnetrzne: Umax < 0,9 W/m3K spetnione;
Dach: Umax < 0,7 W/m3K spetnione;
Okna : Umax < 1,4 W/m3K spetnione;
Drzwi: Umax < 1,3 W/m3K spetnione;
Posadzki na gruncie: Umax < 1,5 W/m3K; spetnione,

MYJNIA SAMOCHODOWASAMOOBSEUGOWA

Myjnia reczna, bezdotykowa typu kontererowego. Wyposazona w 3 stanowiska o szerokosci
ok. 5m. Wymiary rzutu zewnetrznego pawilonu: 18,06x6,50m, dach ptaski (spadek 1,8%).
Myjnia wykonana na podstawie projektu powtarzalnego systemowego firmy Christ lub
rozwigzanie rownorzedne.



Projektowany budynek myjni automatycznej i myjnia reczna zostaty zaprojektowane jako
zharmonizowane pod wzgledem architektonicznym z zabudowg istniejgcg na dziatkach
Inwestora jak i na dziatkach sgsiednich. Forma architektoniczna jest prosta, wykorzystane
materiaty sg tozsame z materiatami elewacji budynkoéw w sgsiedztwie. Kolorystyka obiektow
jest stonowana.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

POWIERZCHNIA DZIALKI 3 965,26 m?
POW. ZABUDOWY 638,79 m?
WSKAZNIK INTENSYWNOSCI ZABUDOWY 0,16

MYJNIA SAMOCHODOWA AUTOMATYCZNA

POW. CALKOWITA 92,61m?
POW. UZYTKOWA 79,45 m?
KUBATURA 419,76 m?
LICZBA KONDYGNACJI 1
RZEDNA £0,00 +218,20 m n.p.m.
WYSOKOSC 48m
WYMIARY 8,00 x 11,66 m
MYJNIA SAMOCHODOWASAMOOBStUGOWA
POW. CALKOWITA 116,34 m?

POW. UZYTKOWA

KUBATURA -
LICZBA KONDYGNACJI -
RZEDNA 0,00 +218,40 m n.p.m.
WYSOKOSC 4,01 m
WYMIARY 18,06 x 6,50 m

5. OPINIA GEOTECHNICZNA, POSADOWIENIE

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) obiekt zaliczono do |l kategorii geotechnicznej,
w podtozu wystepujg proste warunk gruntowe. Dokumentacja badan podtoza oraz Projekt

geotechniczny zostat dotgczony w Zatcznikach projektu budowlanego.

Myjnia samochodowa automatyczna zostat zaprojektowana w technologii tradycyjnej
murowanej posadowiona bezposrednio. Myjnia samochodowa reczna oparta na ptucie
zelbetowej utozonej bezposrednio na warstwach podsypkowych na powierzchni terenu.

6. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Myjnie sg dostosowany dla potrzeb os6b niepetnosprawnych i starszych. Zaprojektowano
wejScia bezprogowo, z poziomu terenu. Zapewniono miejsce postojowe dla osoby
niepetnosprawnej oraz miejsce dla rodziny z dzie¢mi, ktdére znajdujg sie w bezposrednim
sgsiedztwie wejscia gtbwnego do pawilonu.



7. PARAMETRY TECHNICZNE
MYJNIA SAMOCHODOWA AUTOMATYCZNA

INSTALACJA WODNA

Myjnia samochodowa automatyczna pracowata bedzie w obiegu zamknietym wody. Woda
po myciu bedzie poddawana oczyszczeniu zgodnie z technologig dostawcy myjni. Pobor
wody do mycia z zewnetrznego zbiornika retencyjnego (odrebne opracowanie). Dodatkowo
obieg zamkniety bedzie uzupetniany w wode swiezg zgodnie z technologig dostawcy.
Zapotrzebowanie na wode wg. wytycznych technologii myjni. Zrodtem wody bedzie sie¢
wodociggowa, wedlug warunkéow wydanych przez Gestora sieci. Przytgcze wodociggowe
projektowane wedtug odrebnego uzgodnienia.

INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

Kanalizacja technologiczna odprowadzaé bedzie Scieki z pomieszczenia technicznego oraz
z kanatu myjni do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Na zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej bedzie przewidziany osadnik szlamu, separator ropopochodnych oraz
zbiornik retencyjny, z ktorego czes$¢ podczyszczonych sciekow bedzie recyrkulowana do
oczyszczalni biologicznej w pomieszczeniu technicznym a czes$¢ sciekow odprowadzana
poprzez zewnetrzng instalacje kanalizacji do przytgcza kanalizacji sanitarnej wedtug
odrebnego opracowania.

INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odprowadzenie woéd opadowych z dachu myjni za pomocg wpustow dachowych
podgrzewanych, dalej poprzez rury spustowe do projektowanej zewnetrznej instalaciji
kanalizacji deszczowej i do przytgcza kanalizacji deszczowej wedtug odrebnego opracowania.

INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

Przewiduje sie wentylacje grawitacyjng pomieszczen myjni. Nawiew w hali myjni poprzez
infiltracje oraz okresowe otwieranie drzwi w czasie wjazdu i wyjazdu pojazdow. Wywiew z hali
wywietrzakiem dachowym WLO na podstawie dachowej. Dla pomieszczenia gospodarczego
oraz technicznego przewidziano nawiew za pomocg kanatu typu ,Z” prowadzonego po
Scianie. Wywiew z pomieszczen za pomocg wywietrzakéw dachowych WLO na podstawie
dachowej. Dla potrzeb sprezarki wykona¢ kanat nawiewny do pomieszczenia technicznego.

INSTALACJA GRZEWCZA
Do ogrzewania w okresie zimowym projektuje sie podtgczenie do wezta cieplnego
zlokalizowanego w pawilonie stacji paliw.

MYJNIA SAMOCHODOWASAMOOBStUGOWA

INSTALACJA WODNA
Myjnia samochodowa 3 stanowiskowa, zaopatrywana bedzie w wode z zewnetrzne;j
instalacji wodociggowej poprzez przytgcze wodociggowe wedtug odrebnego opracowania.

INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ

Odprowadzenie sciekow poprzez separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem.
Projektowana instalacja bedzie potgczona z projektowang zewnetrzng instalacjg kanalizacji
sanitarnej przez studnie rewizyjng, umozliwiajgcg pobor odprowadzanych sciekéw do badan.
Scieki odprowadzane bedg do sieci poporzez przytgcze kanalizacji sanitarnej wedtug
odrebnego opracowania.



INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odprowadzenie wod opadowych z dachu wiaty myjni poprzez rury spustowe do projektowanej
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i do przytgcza kanalizacji deszczowej wedtug
odrebnego opracowania.

INSTALACJA GRZEWCZA

Do ogrzewania wody do mycia samochoddéw oraz ogrzewania posadzki stanowisk mycia
samochoddéw w okresie zimowym projektuje sie indywidualny wezet cieplny, zlokalizowany
W pomieszczeniu technicznymm myjni.

ZIELEN

Na terenie dziatki obecnie znajduje zielen niska i wysoka. W ramach realizacji przedsiewziecia
powierzchnia biologicznie czynna zostanie zmniejszon. Drzew nie kolidujg z planowang
inwestycjg pozostang bez zmian.

EMISJA PYLOW

Na terenie projektowanej Stacji Paliw bedg znajdowac sie nastepujgce zrdédta emisji substancji
do powietrza atmosferycznego:

Emisja zorganizowana:

* zanieczyszczenia gazowe emitowane podczas napetniania zbiornikow pojazdéw oraz
zbiornikdbw podziemnych (zawoér oddechowy zbiornika magazynowego, otwory wlewowe
zbiornikdow pojazdéw);

Emisja niezorganizowana:
* ruch pojazdéw samochodowych po drogach wewnetrznych

EMISJA HALASU

Na Stacji Paliw Ptynnych PKN Orlen SA bedg eksploatowane nastepujgce zrodta hatasu:
dystrybutory, pojazdy tankujgce, autocysterna, kompresor oraz urzgdzenia instalacji wentylacji
i klimatyzacji budynku pawilonu Stacji Paliw Ptynnych. Ponadto, na terenie Stacji bedg
znajdywaty sie zrédta ruchome — pojazdy tankujgce na stacji paliw oraz cysterny dowozgce
paliwo.

8. ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA

Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej
strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

Z uwagi na wymaganie uzytkownikdw instalacji i wytyczne racjonalnego korzystania z energii
cieplnej zdecydowano na etapie projektowania o zastosowaniu zawordow regulacyjnych
z gtowicami termostatycznymi na kazdym z grzejnikow. Takie rozwigzanie umozliwia
automatyczng regulacje temperatury oddzielnie w kazdym pomieszczeniu.

Zwrot naktadoéw poniesionych na montaz urzgdzen automatycznej regulacji nastgpi w okresie
nie przekraczajgcym 3 lat.

9. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Projektowane myjnie wyposazone bedzie w instalacje wewntrzne i zewnetrzne: wodociggowa,
kanalizacje sanitarng i deszczowg, w instalacje grzewcza, instalacje elektryczng, instalacje
oSwietlenia terenu.



10. WARUNKI PRZECIWPOZAROWE
Warunki ochrony przeciwpozarowej zostaty okreslone w Zatcznikach projektu budowlanego.

11. UWAGI KONCOWE

Przedmiotowg inwestycje nalezy realizowac¢ zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej
oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
Warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 75 Poz. 690 z pdzniejszymi zmianami - Dziennik Ustaw
Rzeczpospolitej Polskiej Nr 109 z 2004r. Poz. 1156), z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej
Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. - poz. 189) z zachowaniem warunkoéw technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wszelkie prace budowlane powinny by¢ wykonane pod $cistym nadzorem osob uprawnionych
do wykonania tych prac.

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM | JAKIEKOLWIEK ZMIANY NIE SA
MOZLIWE BEZ ZGODY AUTOROW PROJEKTU.

Kierownik budowy oraz inspektor nadzoru majg obowigzek zapoznania sie z kompletem
dokumentacji wielobranzowej przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych, a
wszelkie watpliwosci dotyczgce projektu nalezy rozstrzyga¢ w trybie nadzoru autorskiego
przed przystgpieniem do wykonania prac.

Przed przystgpieniem do realizacji i zamdwienia elementow wykonczenia i wyposazenia,
elementow instalacji sanitarnych, konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ ilosci i
wymiary zamawianych elementow. Wszelkie watpliwosci i niejasnosci nalezy rozstrzygngc
przed realizacjg i zamowieniem w trybie nadzoru autorskiego.

Przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ szkolenie z zasad BHP.
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.

Wszelkie niezgodnosci projektu ze stanem istniejgcym i wynikajgce z tego powodu zmiany
nalezy uzgodnic¢ w trybie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

Firmawykonujgcakonstrukcje stalowe, zobowigzanajestdowykonaniaprojektuwarsztatowego
konstrukcji i przedstawienia go do uzgodnienia w trybie nadzoru inwestorskiego i nadzoru
autorskiego.

W trakcie prac budowlanych monitorowac stan konstrukcji i jej stateczno$c¢.

Wybory i materiaty budowlane zastosowane w budynku winny by¢ nieprzeterminowane co do
okresu rekojmi i gwarancji, mie¢ dopuszczenie do obrotu i zastosowania na terytorium RP i
posiadac deklaracje zgodnos$ci z Polskg Normg wyrobu albo/i posiadac aprobate techniczng
i deklaracje zgodnosci dla danej partii wbudowanej w obiekt oraz winny by¢ zaopatrzone w
odpowiednie Swiadectwa, atesty, certyfikaty i oceny higieniczne oraz klasyfikacje podajaca
parametry p.poz. - odpornosci ogniowej - wyroby niepalne, a materiaty palne - takze o
nietoksycznych produktach rozktadu termicznego w procesie spalania.



Zastosowane rozwigzania materialowe muszg by¢ wykonywane scisle wg instrukgcji
producenta bgdz zawartych w aprobatach.
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