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MZ1 - ciana zewnetrzna

uwagi ogélne

1. Wszystkie materialy, urzadzenia, elementy i technologie powinny posiadac¢

\D\:_A OmmD_Aos\m_.wﬁs\os\V\ / OO_AO*O<<< AQO 30 cm UO<<<NQ_ 0.5cm przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.
) . 2. Dopuszcza sig zamiane materiatow lub producentéw zaproponowanych w
poziomu Hm_‘m_._cv projekcie pozostawiajgc te same warto$ci techniczne i estetyczne. W wypadkach
- - - zmian materiatowych lub projektowych nalezy uzyska¢ zgode Inwestora i Nadzoru
weina mineralna (wspotczynnik A max. 0,036 W/mK) | 6.0cm Autorskiego.
2 . e 3. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawce: materialy, urzadzenia,
$ciana murowana z bloczkow m____AmﬁO<<<03 E24 24.0cm elementy i technologie powinny spetnia¢ wszystkie zatozone w projekcie parametry
klasa 15 techniczne, estetyczne i formalno-prawne, a takze przed skierowaniem do realizacji
- powinny uzyskaé akceptacje Generalnego Projektanta, Inspektoréow Nadzoru i
tynk cementowo-wapienny 1.0cm Inwestora.
4. W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmian projektu w zwigzku z
. proponowanym przez Wykonawce i odpowiednio uzgodnionym rozwigzaniem
MW?1 - sciana wewnetrzna zamiennym, koszty opracowania petnej, koniecznej dokumentacji zamiennej ponosi
~ i 1.0cm Wykonawca.
J\D_A cementowo wapienny 0c 5. Wszystkie roboty budowlane i materiatowe wykonywane w trakcie budowy
$ciana murowana z bloczkéw silikatowych 12.0cm nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
folia UJSJN budowlanych Dz. U. Nr .ﬁ z dn. 19.03.2003 poz. N,Sa. .
- — 6. Przed przekazaniem budynku do rozruchu i eksploataciji nalezy opracowaé
ptytki nascienne 1.0cm instrukcje bezpiecznej eksploatacji budynku i poszczegdlnych rodzajéw instalacji z
uwzglednieniem warunkéw B.H.P. w trakcie normalnej pracy obiektu i stanach
. awaryjnych. W instrukcji eksploatacji powinny by¢ okreslone wszystkie czynnosci
MW2 - $ciana wewnetrzna jakie powinna wykonywaé obstuga w normalnej pracy i w czasie awarii. Opracowanie
" . instrukcji powinien zapewni¢ wiasciciel budynku. Przy opracowaniu instrukcji nalezy
Q:_A cementowo wapienny 1.0cm uwzgledni¢ warunki okreslone w Polskich Normach, Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Sciana murowana z bloczkow mm:_Amﬁos\v\OJ 12.0cm Wewnetrznych i Administracji Dz. U. z 1999r. Nr 74 poz. 836, Dz. U. z 2009r. Nr 205
poz. 584 w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych
ptytki nascienne 1.0cm oraz w dokumentacji wykonawcéw-producentéw - DTR.
7. Wykonawca obiektu powinien opracowa¢ plan BIOZ przed rozpoczgciem
- robét.
SD1 - dach ocieplony
papa wierzchniego krycia termozgrzewalna
papa podktadowa samoprzylepna
wetna mineralna - spadek 2% 20.0cm
papa paroizolacyjna samoprzylepna
blacha trapezowa powlekana T93 9.3cm
dzwigar stalowy wg projektu konstukciji
PG1 - podioga na gruncie
ptytki ceramiczne gresowe klejone 2.0cm
ptyta betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym 12.0cm
papa asfaltowa podktadowa klejona na zaktad min 0,2cm
ptyty styropianowe EPS-100 Podtoga 10.0cm : ,
papa asfaltowa podktadowa klejona Architek ol
podbudowa betonowa B10 10.0cm projekt
podbudowa piaskowa stabilizowana 30cm Myjnia samochodowa automatyczna oraz myjnia
grunt rodzimy samochodowa samoobstugowa 3-stanowiskowa
raz z niezbedng infrastrukturg na Stacji Paliw Ptynnych
PG2 - podtoga na gruncie PKN Orlen S.A.
ptytki ceramiczne gresowe klejone 2.0cm
plyta betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym ze 15.0-18,5cm inwestor
spadkiem 2% Polski Koncern Naftowy ORLEN SA z siedzibg w Ptocku
papa asfaltowa podktadowa klejona na zaktad min 0,2cm ul. Chemikéw 7, 09-411 Ptock
ptyty styrodur XPS 10.0cm
papa asfaltowa podktadowa klejona adres inwestycji
podbudowa betonowa B10 10.0cm SP4268, ul.Przemystowa 5, 35-001 Rzeszow,
podsypka zwirowa ubita 13,5cm dziatka nr ew. 2168/7, 2169/3

grunt rodzimy

autor

OCA Architekci Sp. z o.0.
ul.Indiry Gandhi 35/235, 02-776 Warszawa

projektant

mgr inz. arch. ANNA MAGDALENA PABICH
upr. MA/036/17 MOIA: MA-2934
mgr inz. arch. ROMAN TOMECKI

sprawdzajacy

mgr inz. arch. MAGDALENA PALMOWSKA
upr. MA/034/09 MOIA: MA-2124
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