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swiatto oscieznicy (s x h) 90 x 200 90 x 200 90 x 200 80 x 200 80 x 200
otwdr oscieza (s x h) 111 x 2085 111 x 2085 100 x 205 90 x 205 90 x 205
swiatfo oscieznicy (s x h) 120 x 205+45 100 x 205+45 liczba sztuk -/ 1L P/ - 1P /1L - /1L P/ -
otwdr oscieza (s x h) 140 x 250 115 x 250 liczba sztuk razem 1 1 2 1 1
liczba sztuk L/ - /- kolorystyka  drzwi/o$cieznica RAL 7022 RAL 7022 Formica F5374 / RAL 7022 Formica F5374 / RAL 7022 Formica F5374 / RAL 7022
liczba sztuk razem 1 1 . 4 klasa wytrzymalosci mechanicznej zgodnie z PN-EN 1192:2001.{[4 Klasa wytrzymalosci mechanicznej zgodnie z PN-EN 1192:2001.|4 klasa wytrzymatosci mechanicznej zgodnie z PN-EN 1192:2001.[|4 Klasa wytrzymatosci mechanicznej zgodnie z PN-EN 1192:2001.(|4 Klasa wytrzymatosci mechanicznej zgodnie z PN-EN 1192:2001.
- — klasa OdporHOSCl Wyposazenie drzwi w zawiasy i klamki o 4 klasie kategorii Wyposazenie drzwi w zawiasy i klamki o 4 klasie kategorii Wyposazenie drzwi w zawiasy i klamki o 4 klasie kategorii Wyposazenie drzwi w zawiasy i klamki o 4 klasie kategorii Wyposazenie drzwi w zawiasy i klamki o 4 klasie kategorii
kolorystyka  drzwi/oscieznica RAL 7022 RAL 7022 mechanicznej uzytkowania zgodnie z PN-EN 1906 lub 3 Klasie kategori uzytkowania zgodnie z PN-EN 1906 lub 3 Klasie kategorii uzytkowania zgodnie z PN-EN 1906 lub 3 Klasie kategori uzytkowania zgodnie z PN-EN 1906 lub 3 Klasie kategori uzytkowania zgodnie z PN-EN 1906 lub 3 Klasie kategorii
] ] uzytkowania zgodnie z PN-EN 12209:2005 uzytkowania zgodnie z PN-EN 12209:2005 uzytkowania zgodnie z PN-EN 12209:2005 uzytkowania zgodnie z PN-EN 12209:2005 uzytkowania zgodnie z PN-EN 12209:2005
klasa 0dp0rn030| g kqdy kotologoweJ wg korty kOtO|OgOW6J qugi - drzwi aluminiowe bezprogowe - drzwi aluminiowe bezprogowe — skrzydlo plaskie, pefne, przylgowe o gr. ok. 42mm, - skrzydlo plaskie, pefne, przylgowe o gr. ok. 42mm, - skrzydlo plaskie, pefne, przylgowe o qr. ok. 42mm,
mechaniczne] PKN Orlen PKN Orlen — kolor oku¢ RAL 9005 — kolor oku¢ RAL 9005 wypetnienie plyta petna np. porotex, uszczelka w przyldze wypetnienie plyta petna np. porotex, uszczelka w przyldze wypetnienie plyta petna np. porotex, uszczelka w przyldze
~wypelnienie ze szkfa pojedynczego luatrzaneqo, grafitowego ~wypetnienie ze szkla pojedynczego luatrzanego, grafitowego skrzydta skrzydta skrzydta
uwagi — drzwi luminiowe pelne — drzwi oluminiowe pelne 40%, hartowanego o grub. Gmm o 40%, hartowanego o grub. Gmm o = laminat HPL o gr. min. 0,8mm ‘ = laminat HPL o gr. min. 0,8mm ’ = laminat HPL o gr. min. 0,8mm .
— Wyposazone W samozamykacz ~ Wyposazone W samozamykacz - zawiasy skrzydla 3szt. gornopdtkowe z obcigzeniem 80kg np. || - zawiasy skrzydta Jszt. gérnopdlkowe z obcigzeniem 80kg np. || — oscieznica stalowa regulowana, skrzydlo podciete w stosunku || — oScieznica stalowa regulowana, skrzydto podcigte w stosunku || - oscieznica stalowa regulowana, skrzydfo podcigte w stosunku
~ nadswietle szklo zespolone, - nadswietle szklo zespolone, Dr Hann Dr Hann do oscieznicy 15mm, do oscieznicy 15mm, do oscieznicy 15mm,
antywlamaniowe, Klasy P2, biale antywtamaniowe, Klasy P2, biate — pochwyt np. Haefele dwustronny ze stali kwasoodpornej §r. || — pochwyt np. Haefele dwustronny ze stali kwasoodporej ér. || — zawiasy SFS—chrom - zawiasy SFS—chrom - zawiasy SFS—chrom
30mm dl. 125cm montowany na wysokosci 26.5¢cm, od posadzki| 30mm dt. 125¢cm montowany na wysokosci 26.5cm, od posadzkil| — pochwyt np. Haefele dwustronny ze stali kwasoodpornej §r. - pochwyt np. Haefele dwustronny ze stali kwasoodpornej ér. - pochwyt np. Haefele dwustronny ze stali kwasoodpornej $r.
stal nierdzewna szczotkowana, na skrzydle od strony pochwytu || stal nierdzewna szczotkowana, na skrzydle od strony pochwytu [ 30mm df. 125cm montowany na wysokosci 26.5cm, od posadzki| 30mm df. 125cm montowany na wysokosci 26.5¢m, od posadzki| 30mm di. 125¢cm montowany na wysokosci 26.5cm, od posadzki
10cm pas stali nierdzewnej szczotkowane; 10cm pas stali nierdzewnej szczotkowanejz piktogramem od str. || stal nierdzewna szczotkowana, na skrzydle od strony pochwytu || stal nierdzewna szczotkowana, na skrzydle od strony pochwytu || stal nierdzewna szczotkowana, na skrzydle od strony pochwytu
- po obu stronach skrzydla naklejki ostrzegawcze na wys. 1,2m{| zew. i bez piktogramu od str. wew. 10cm pas stali nierdzewnej szczotkowanej z piktogramem od 10cm pas stali nierdzewnej szczotkowanej z piktogramem od 10cm pas stali nierdzewnej szczotkowanej
- po obu stronach skrzydla naklejki ostrzegawcze na wys. 1,2mf| str. zew. i bez piktogramu od str. wew. str. zew. i bez piktogramu od str. wew. - 4 szt tulei wentylacyjnych ér. 35mm ze stali nierdzewnej
- wyposazone w samozamykacz z blokadq oraz funkcjq — 4 szt tulei wentylacyjnych $r. 35mm ze stali nierdzewnej — 4 szt tulei wentylacyjnych $r. 35mm ze stali nierdzewnej szczotkowane]
back-check, montowany od wewngtrz - wyposazone w samozamykacz z blokadg oraz funkejq szezotkowanej szczotkowanej - po obu stronach skrzydla naklejki ostrzegawcze na wys. 1,2m
— wyposazone w zamek zapadkowy lub rolkowy ze sprezynq back—check, montowany od wewngtrz - po obu stronach skrzydla naklejki ostrzegawcze na wys. 1,2m|| — po obu stronach skrzydla naklejki ostrzegawcze na wys. 1,2m
powrotng - wyposazone w zamek zapadkowy ze sprezynq powrotng (w - wyposazone w samozamykacz z blokadq oraz funkejq
pokoju opiekuna z dzieckiem dodatkowo rozeta okragla z — wyposazone w samozamykacz z blokadq oraz funkcijg — wyposazone w samozamykacz z blokadq oraz funkcjq back-check, montowany od wewngtrz
zamknigciem WC~chrom i indykatorem wolne/zajte) back-check, montowany od wewngtrz back-check, montowany od wewnqtrz - wyposazone w zamek zapadkowy ze sprezynq powrotng oraz
- wyposazone w zamek zapadkowy ze sprezynq powrotng oraz || — wyposazone w zamek zapadkowy ze sprezynq powrotng oraz || rozetq okraglq z zakmnigciem WC—chrom i indykatorem
rozetq okrqglq z zakmnigciem WC—chrom i indykatorem rozetq okrqglq z zakmnigciem WC-chrom i indykatorem wolne/zajgte
wolne/zajgte wolne/zajgte, w pomieszczeniu opiekuna wkladka na Klucz na
zewngtrz
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schemat ° oo schemat
swiatlo oscieznicy (s x h) 90 x 200 90 x 200 90 x 200 80 x 200 80 x 200
otwdr oscieza (s x h) 100 x 205 100 x 205 100 x 205 90 x 205 90 x 230
liczba sztuk P /1L -/ 1L /- -/ 1L 1
liczba sztuk razem 3 1 2 1 1
kolorystyka  drzwi/oscieznica RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022 RAL 7022
klasa odpornosci wq karty katalogowej || wq karty katalogowej || wq karty katalogowej || wq karty katalogowej || wg karty katalogowej
mechanicznej PKN Orlen PKN Orlen PKN Orlen PKN Orlen PKN Orlen
qugi ~ drzwi drewnane, skrzydla - drzwi drewnane, skrzydla ~ drzwi drewnane, skrzydta — drzwi drewnane, skrzydia - roleta z aluminium otwor oscieza (S X h) 120 x 150
pefne, wypelnienie prasowana pelne, wypelnienie prasowana pelne, wypelnienie prasowana pelne, wypelnienie prasowana anodowanego -
plyta widrowa lub inny materiat || ptyta widrowa lub inny materiat || piyta widrowa lub inny materiat | | ptyta wirowa lub inny material || - wyposazona w otwory liczba sztuk razem 2
0 nie gorszej wytrzymatosci 0 nie gorszej wytrzymalosci 0 nie gorszej wytrzymalosci 0 nie gorszej wytrzymatosci wentylacyjne kolorvstvka RAL 7022
~ laminat HPL o gr. min. = laminat HPL o gr. min. = laminat HPL o gr. min. ~ laminat HPL o gr. min. - Wyposazone w zamek ysY -
0,8mm 0,8mm 0,8mm 0,8mm blokujqcy roletg w pozycii klasa odpornosci mech. || wg karty kat. PKN Orlen
- oécieznice Stalowe - oscieznice stalowe - oscieznice stalowe — oscieznice stalowe opuszczonej z kasetq od strony : ol
requlowane regulowane regulowane requlowane wewngtrznej oraz urzqdzenie uwag aluiniowe .
e O ~ szklo zespolone, antywlamaniowe,
zapobiegajqce wypdnigciu i Kasy P2 bial
~ Wyposazone W - wyposazone w 4 szt tulei - Wyposazone W — wyposazone w kratke samozwijacz 95y ate
samozamykacz wentylacyjnych samozamykacz wentylacyjng
- wyposazone w kratke
wentylacyjnq
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otwdr oscieza (s x h)

632 x 319 + 815 x 319

— drzwi dwuskrzydlowe przesuwane automatycznie, okienko sprzedazy zastgpczej

— szklo zespolone, antywtamaniowe, klasy P2, biate

liczba sztuk razem 1
Kolorystyka RAL 7022
klasa odpornosci mech. wq karty katalogowej PKN Orlen
qug] - profile aluminiowe — dobr w konsultacji z producentem
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trest rys. nrrys.
STACJA PALIW ORLEN S.A., NR 4232 SIEDLCE
08-100 SIEDLCE, UL. BRZESKA 189, NR DZ. EW. 49/4, 48/10, 21/4, 25/3, 26/8, OBR. EW. 88, JEDN. EW. 146401 1 1:50
obiekt, lokalizacja skala
ORLEN S.A., UL. CHEMIKOW 7, 09-411 P£OCK PT
inwestor stadium
opracowat projektowat weryfikowat
QREHITEKTURA
ranza
mgr inz. arch. Ewa Mirowska mgr inz. arch. Marian Koczur 1'5_01.2024
mgr inz. arch. Anna Sapata upr. nr 62/93/Wt upr. nr 109/90/Wt ata
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