
Projekt wykonawczy przebudowy przyłącza telekomunikacyjnego 

STACJA PALIW ORLEN S.A. NR 4232, Siedlce 

1. Spis treści 

 

1. Spis treści ......................................................................................................................................... 2 

2. Oświadczenie Projektanta ................................................................................................................ 3 

3. Uprawnienia budowlane Projektanta ................................................................................................ 4 

4. Zaświadczenie o przynależności do LOIIB Projektanta ................................................................... 6 

5. Warunki na przełożenie sieci telekomunikacyjnej ............................................................................ 7 

6. Opis techniczny .............................................................................................................................. 12 

6.1. Podstawa opracowania .......................................................................................................... 12 

6.2. Przedmiot i zakres opracowania ............................................................................................ 12 

6.3. Demontaże ............................................................................................................................. 12 

6.4. Budowa kanalizacji kablowej .................................................................................................. 12 

6.5. Budowa odcinka kabla telekomunikacyjnego światłowodowego ........................................... 13 

6.6. Budowa odcinka kabla telekomunikacyjnego miedzianego ................................................... 13 

6.7. Uwagi końcowe ...................................................................................................................... 13 

7. Zestawienie materiałów .................................................................................................................. 14 

8. Spis norm i przepisów .................................................................................................................... 14 

9. Spis rysunków ................................................................................................................................ 14 

 

  



Projekt wykonawczy przebudowy przyłącza telekomunikacyjnego 

STACJA PALIW ORLEN S.A. NR 4232, Siedlce 

2. Oświadczenie Projektanta 

Łódź, maj 2024 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Wymagane zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane 

(na podstawie art. 20, ust. 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane - Dz.U z 2016 roku, 

poz. 290 tj. z późniejszymi zmianami). 

 
Oświadczam, że dokumentacja: 

PROJEKT WYKONAWCZY  

PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZA 

TELEKOMUNIKACYJNEGO  

 

Inwestor: ORLEN S.A.   

 ul. Chemików 7 

 09-411 Płock 

 

Adres: STACJA PALIW ORLEN S.A. 

  nr 4232 

 ul. Brzeska 189, 08-100 Siedlce  

 

 

została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 

Projektant:  mgr inż. Krzysztof Kawalec 

   upr. nr LUB/0368/PWBT/18 

   do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  

   w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 
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3. Uprawnienia budowlane Projektanta 
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4. Zaświadczenie o przynależności do LOIIB Projektanta 
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5. Warunki na przełożenie sieci telekomunikacyjnej 
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6. Opis techniczny 

6.1. Podstawa opracowania 

− zlecenie Architekta; 

− mapa do celów projektowych w skali 1:500; 

− warunki techniczne na przełożenie sieci telekomunikacyjnej Orange 

nr 7581/TTDSILU/P/2024/MM z dnia 24.04.2024 r.; 

− obowiązujące normy i przepisy. 

6.2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przyłącza telekomunikacyjnego w związku 

z rozbiórką starego budynku i budową nowego budynku pawilonu stacji paliw ORLEN nr 4232 

zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej 189 w Siedlcach. 

Projekt obejmuje: 

− demontaże; 

− budowę kanalizacji kablowej; 

− budowę odcinka kabla telekomunikacyjnego światłowodowego; 

− budowę odcinka kabla telekomunikacyjnego miedzianego. 

6.3. Demontaże 

Istn. kabel światłowodowy typu MI-MKA 12J G.652D doprowadzony do istniejącego budynku 

pawilonu stacji paliw Orlen należy zdemontować wraz z mikrokanalizacją z rury FP-MR-G-12/8 

na odcinku od istn. złącza SIEDLCE/ZS00116 zlokalizowanego w studni SM-SDL-AD12/44. 

Uwaga: W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania prac, że zapas kabla światłowodowego 

wraz z mikrokanalizacją będzie wystarczający do doprowadzenia go do szafy serwerowej 

zlokalizowanej w nowym budynku pawilonu stacji paliw, dopuszcza się ponowne wykorzystanie tego 

kabla wraz z mikrokanalizacją i należy odstąpić od ich demontażu. 

Istn. kabel miedziany typu XzTKMXpw 5x4x0,5 (SDL-A6D-91) doprowadzony do skrzynki 

zewnętrznej na ścianie istniejącego budynku pawilonu stacji paliw należy wycofać w istniejącej 

kanalizacji do studni SR-SDL-A6D-AD12/45-3/2. Skrzynkę zewnętrzną zdemontować. 

Należy zdemontować istniejące odcinki kanalizacji telekomunikacyjnej wyprowadzonej ze studni 

SR-SDL-A6D-AD12/45-3/2 w kierunku istn. budynku pawilonu stacji paliw tj.: 

− rurę HDPE 40x3 dla obiektu SIEDLCE/0000099; 

− rurę HDPE 50x5,25 dla obiektu SIEDLCE/0003335. 

Materiały z demontażu zdać na majątek właściciela sieci lub zutylizować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (do uzgodnienia z właścicielem sieci na etapie wykonawstwa). 

6.4. Budowa kanalizacji kablowej 

Na potrzeby doprowadzenia kabli telekomunikacyjnych do nowego budynku pawilonu stacji paliw 

projektuje się kanalizację kablową 1-otworową składającą się z rur RHDPE 40/3,7 oraz ze studni 

kablowych typu SK-1 i SKR-1. 

Rury kanalizacji układać w wykopie otwartym w ten sposób, aby najmniejsze przykrycie liczone 

od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni rury wynosiło 0,7m. W terenie usytuowanym poziomo 

kanalizacja powinna być układana ze spadkiem 0,1-0,3 % w kierunku jednej ze studni. W terenie 

pochyłym kanalizację należy usytuować zgodnie z naturalnym ukształtowaniem terenu, z zachowaniem 

zasady spadku na poszczególnych odcinkach w kierunku jednej ze studni. Kanalizacja kablowa 

wprowadzana do budynków powinna być ułożona ze spadkiem nie mniejszym niż 2% w kierunku studni 

kablowych. 

W połowie głębokości ułożenia kanalizacji należy umieścić taśmę ostrzegawczą koloru 

pomarańczowego z napisem „UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”. 

Łączenie poszczególnych odcinków rur kanalizacji wykonać stosując odpowiednie typy złączek. 
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Wejście kanalizacji do budynku uszczelnić obustronnie przed wnikaniem wody i gazów za pomocą 

rozwiązań systemowych np. typu TDUX. 

Studnie kablowe powinny być układane na ustabilizowanym podłożu tak, aby doprowadzone 

do nich rury kanalizacji, a także znajdujące się wewnątrz kable, nie były narażone na zgniatanie lub 

ścinanie w miejscu wprowadzenia do studni. 

Studnie powinny być wykonane w formie prefabrykatów do składania, o odpowiednio 

ukształtowanych powierzchniach stykowych, umożliwiających prawidłowy i szczelny montaż 

elementów. Na powierzchni prefabrykatów nie mogą występować pręty uzbrojenia, natomiast 

zewnętrzne powierzchnie powinny być równomiernie pokryte bitumiczną masą izolacyjną. Studnie 

wyposażyć w rury wsporcze z uchwytami kablowymi do układania na nich kabli zaciągniętych 

do kanalizacji. 

W studniach znajdują się otwory, które umożliwiają wprowadzenie do nich rur kanalizacji pierwotnej. 

Rury powinny być wprowadzone równo z powierzchnią gardła, a miejsca styku wypełnione masą 

betonową. 

Należy stosować studnie o klasach dostosowanych do przewidywanego obciążenia nawierzchni, 

w której studnie będą osadzone tj. klasa D w ciągach jezdnych. Ramy i pokrywy powinny mieć tę samą 

klasę co studnia. 

Rzędne posadowienia studni kablowych dostosować do proj. rzędnych terenu. 

W nowym budynku pawilonu stacji paliw projektuje się pod posadzką rurę RHDPE 40/3,7 

doprowadzoną do miejsca montażu szafy serwerowej. 

6.5. Budowa odcinka kabla telekomunikacyjnego światłowodowego 

Na odcinku pomiędzy istn. złączem SIEDLCE/ZS00116 w studni SM-SDL-AD12/44, a proj. szafą 

serwerową w nowym budynku pawilonu stacji paliw projektuje się kabel światłowodowy MI-MKA 12J 

G.652D w mikrokanalizacji z rury FP-MR-G-12/8. Mikrokanalizację z kablem prowadzić w istniejącej 

oraz w projektowanej kanalizacji pierwotnej. 

Należy pozostawić zapasy kabla zarówno w studni przed budynkiem jak i przy szafie w budynku. 

Uwaga: W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania prac, że zapas istniejącego kabla 

światłowodowego wraz z mikrokanalizacją będzie wystarczający do doprowadzenia go do szafy 

serwerowej zlokalizowanej w nowym budynku pawilonu stacji paliw, dopuszcza się ponowne 

wykorzystanie tego kabla wraz z mikrokanalizacją. W tym celu, na czas prowadzenia prac, kabel wraz 

z mikrokanalizacją należy wycofać ze starego budynku do istn. studni SR-SDL-A6D-AD12/45-3/2, 

a następnie doprowadzić go w projektowanej kanalizacji kablowej do szafy w nowym budynku. 

6.6. Budowa odcinka kabla telekomunikacyjnego miedzianego 

Na odcinku pomiędzy istn. studnią SR-SDL-A6D-AD12/45-3/2, a proj. szafą serwerową w nowym 

budynku pawilonu stacji paliw projektuje się kabel miedziany XzTKMXpw 5x4x0,5, który należy 

prowadzić w projektowanej kanalizacji. 

Projektowany odcinek kabla należy połączyć z odcinkiem istniejącym. Do połączenia należy użyć 

osłony złączowej typu XAGA 500-43/8-150 wyposażonej w pojedyncze łączniki żył. Należy stosować 

przelotowe łączniki żył zapewniające trwałe połączenie zestawianych ze sobą żył np. typu UY2. 

Uwaga: W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania prac, że zapas istniejącego kabla 

miedzianego będzie wystarczający do doprowadzenia go do szafy serwerowej zlokalizowanej w nowym 

budynku pawilonu stacji paliw, dopuszcza się ponowne wykorzystanie tego kabla, bez konieczności 

budowy nowego odcinka. 

6.7. Uwagi końcowe 

Całość prac wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez Orange Polska S.A., Normami, 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi branżowymi. 

Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, powinien zapoznać się z dokumentacją techniczną 

projektowanej inwestycji w celu określenia docelowych rzędnych terenu, w odniesieniu do których 
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należy posadowić poszczególne projektowane elementy na odpowiedniej głębokości. Dodatkowo 

w przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury 

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia w stosunku do projektowanej 

niwelety. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych, trasa wykopu na potrzeby kabla powinna być wytyczona 

przez upoważnione do tego służby geodezyjne, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegów 

istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

Prace budowlane i przyłączeniowe należy prowadzić w sposób zapewniający ciągłość pracy łączy. 

Zastosowane materiały muszą posiadać certyfikat „B” Biura i Badań ds. Jakości lub znak CE. 

Aparaty, urządzenia i materiały przedstawione w projekcie należy traktować jako przykładowe. 

Dopuszczalna jest ich zamiana na urządzenia równoważne lub o podobnych (nie gorszych niż 

wskazane) parametrach. 

Wykonać niezbędne próby i pomiary, a protokoły pomiarów wraz atestami i certyfikatami 

na zastosowane urządzenia i dokumentację powykonawczą przekazać Inwestorowi. 

Na trasie projektowanego przyłącza telekomunikacyjnego mogą występować elementy 

infrastruktury telekomunikacyjnej będące pod napięciem niebezpiecznym. Należy zachować 

szczególne środki ostrożności podczas pracy na / w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące 

do wykonywania prac na tych elementach powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz 

zobowiązane są do przestrzegania zasad BHP. 

Działki nr 49/4, 21/4, 25/3 i 26/8, na których projektowana jest kanalizacja kablowa, stanowią 

własność inwestora. Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym wypadku uzgodnienie 

usytuowanie projektowanej infrastruktury na naradzie koordynacyjnej nie jest wymagane. 

7. Zestawienie materiałów 

− studnia kablowa SK-1 kl. D      - 1 kpl. 

− studnia kablowa SKR-1 kl. D     - 1 kpl. 

− rura RHDPE 40/3,7       - 47 m 

− złączka skręcana       - wg potrzeb 

− taśma ostrzegawcza koloru pomarańczowego   - 39 m 

− systemowe uszczelnienie wodo- i gazoszczelne   - 2 kpl. 

− kabel MI-MKA 12J G.652D      - 243,5 m 

− rura FP-MR-G-12/8       - 243,5 m 

− kabel XzTKMXpw 5x4x0,5mm     - 47 m 

− osłona złączowa XAGA 500-43/8-150    - 1 kpl. 

− przelotowy łącznik żył UY2      - 20 szt. 

8. Spis norm i przepisów 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne z późniejszymi 

zmianami 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie (dz. U. 2005 Nr 219, poz. 1864; z późniejszymi zmianami) 

− ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne 

− ZN-96 /TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania 

9. Spis rysunków 

− Plan sytuacyjny (rys. nr T-01) 

− Schemat przebudowy przyłącza (rys. nr T-02) 


