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2. Oswiadczenie Projektanta

Lodz, maj 2024 r.

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(na podstawie art. 20, ust. 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane - Dz.U z 2016 roku,
poz. 290 tj. z p6zniejszymi zmianami).

Oswiadczam, ze dokumentacja:

PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY PRZYLACZA
TELEKOMUNIKACYJNEGO

Inwestor: ORLEN S.A.
ul. Chemikow 7
09-411 Plock

Adres: STACJA PALIW ORLEN S.A.
nr 4232
ul. Brzeska 189, 08-100 Siedlce

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. Krzysztof Kawalec
upr. nr LUB/0368/PWBT/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen telekomunikacyjnych
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3. Uprawnienia budowlane Projektanta

°LUBELSKA
OKREGOWA
Z B A

s

Lublin, dnia 4 grudnia 2018 r.

LOIIB.OKK.7131/283-7132/283/2018

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(1. j.: Dz. U. 22016 1. poz. 1725 z pozn. zm.), art. 12 ust. 21i 3, art. 12 ust. 4 ¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j.: Dz U. z 2018 r. poz. 1202 z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu,
e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Krzysztof Bogdan KAWALEC

magister inzynier

urodzony 7 stycznia 1981 r. w Lublinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0368/PWBT/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku zuwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. (. j.:Dz. U.z2018 1., poz. 2096 z p6zn. zm.)
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej,
ktory wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sic prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

; Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Vi
| [ 7
Czlonek ﬂg\zlonck Przewodniczacy
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mgr inz. Grzegorz Débowski mgr iz Maria Kosler 3\ inZ. Edward yVoiniak
\
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Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Bogdan KAWALEC
Sieprawice 86B
21-002Jastkéw

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3 Okregowa Rada Lubelskiej Okrggowe)
Izby Inzynierow Budownictwa
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Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych

Pan Krzysztof Bogdan KAWALEC

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. w zakresie objetym wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Il. Namocy § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane w specjalnosdci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczen uprawniajg do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowe;j
wraz z infrastrukturyg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej
wraz z infrastruktura towarzyszgcy;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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4. Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB Projektanta

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NDU-TSA-5ZL *

Pan Krzysztof Bogdan Kawalec o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0083/12

adres zamieszkania Sieprawice 86 "B", 21-002 Jastkéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-12 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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5. Warunki na przetozenie sieci telekomunikacyjnej

orange’

Orange Polska ORLEN S.A.
Hurt ul. Chemikow 7
Infrastruktura i Serwis Ustug 09-411 Plock

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
tel.: +48 501 328 542, www.hurt-orange.pl

Warszawa, dn. 24 kwietnia 2024r.

Numer pisma: 7581/TTDSILU/P/2024/MM
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana inwestycja
rozbiorki i budowy Stacji Paliw Orlen w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 189 na dz. nr 49/4, 48/10, 21/4,
25/3, 26/8.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej budowy w Siedlcach wg zataczonego do Wniosku PZT,
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca podziemna siecia teletechniczna eksploatowana
przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"”). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan
istniejacy, opracowac projekt i wykonac przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych
w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegdlna uwage na normatywne odlegtosci w zakresie
zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

il Wykona¢ przetozenie, urzadzen podziemnych bedace wtasnoscia OPL poza obszar kolidujacy z inwestycja
przedmiotowa tak, aby sie¢ teletechniczna znalazla sie poza obszarem planowanej inwestycji. Wszystkie
prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i
usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapi¢c do

poszczegdlnych podmiotow o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych

wiasnoscia. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dofaczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania

techniczne uwzglednic¢ w opracowanej dokumentacji.

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w (02-326) przy Al i 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat 3j Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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Tl

12.

W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc¢
rura ochronna gruboscienna przez cata szerokos¢ jezdni (fu wstawic odpowiednie uwagi, szczegoty ile i w
Jjakich migjscach zabezpieczyc infrastrukture OPL);

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wifasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom scigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organow nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosic do OPL, uzgodni¢ z witascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposdéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowiazujacymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Warszawa, Al. Jerozolimskie 160.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;j.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Warszawie przy Al. Jerozolimskie 160 (sprawe prowadzi Matgorzata Mordak, tel. +48 501 328 542).
Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
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Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

- Firma Partnerska SOLUTIONS 30 WSCHOD Sp. z 0.0. (08-110 Siedlce ul. Terespolska 12, tel.: 25 794 85
00), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwiazane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowa¢ wytacznie wskazana
powyzej firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.

Przed przystapieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwrocic¢ sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktorym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystapi¢ z wnioskiem o nadzor witascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie€) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowiazany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krotszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzor zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowiazany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do
warunkow technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza w
formacie PDF oraz przestac¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru koncowego
prac.



Projekt wykonawczy przebudowy przytgcza telekomunikacyjnego
STACJA PALIW ORLEN S.A. NR 4232, Siedice

iz

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona do zasobow
geodezyjnych starostwa powiatowego.

18.

19.

20.

21

Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentaciji
powykonawczej przez Komorke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzor (jezeli nadzor jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koncowego.

Inwestor po zakonczeniu prac zwroéci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozona infrastrukture
telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS potwierdzona przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwiazku
z prowadzona dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.

Integralna czes¢ warunkow technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace zatacznik
do warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowiazany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
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UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencja.

Z powazaniem

Wg@@aﬂz cltoroclode

Matgorzata Mordak
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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6. Opis techniczny
6.1. Podstawa opracowania

— zlecenie Architekta;

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

- warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjne; Orange
nr 7581/TTDSILU/P/2024/MM z dnia 24.04.2024 r;

- obowigzujgce normy i przepisy.

6.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przytgcza telekomunikacyjnego w zwigzku
z rozbiérkg starego budynku i budowg nowego budynku pawilonu stacji paliw ORLEN nr 4232
zlokalizowanego przy ul. Brzeskiej 189 w Siedlcach.
Projekt obejmuje:
- demontaze;
- budowe kanalizacji kablowej;
- budowe odcinka kabla telekomunikacyjnego swiattowodowego;
- budowe odcinka kabla telekomunikacyjnego miedzianego.

6.3. Demontaze

Istn. kabel swiattowodowy typu MI-MKA 12J G.652D doprowadzony do istniejacego budynku
pawilonu stacji paliw Orlen nalezy zdemontowa¢ wraz z mikrokanalizacjg z rury FP-MR-G-12/8
na odcinku od istn. ztacza SIEDLCE/ZS00116 zlokalizowanego w studni SM-SDL-AD12/44.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania prac, ze zapas kabla swiattowodowego
wraz z mikrokanalizacjg bedzie wystarczajacy do doprowadzenia go do szafy serwerowej
zlokalizowanej w nowym budynku pawilonu stacji paliw, dopuszcza sie ponowne wykorzystanie tego
kabla wraz z mikrokanalizacjg i nalezy odstgpic¢ od ich demontazu.

Istn. kabel miedziany typu XzTKMXpw 5x4x0,5 (SDL-A6D-91) doprowadzony do skrzynki
zewnetrznej na Scianie istniejgcego budynku pawilonu stacji paliw nalezy wycofa¢ w istniejgcej
kanalizacji do studni SR-SDL-A6D-AD12/45-3/2. Skrzynke zewnetrzng zdemontowac.

Nalezy zdemontowac istniejgce odcinki kanalizacji telekomunikacyjnej wyprowadzonej ze studni
SR-SDL-A6D-AD12/45-3/2 w kierunku istn. budynku pawilonu stacji paliw tj.:

- rure HDPE 40x3 dla obiektu SIEDLCE/0000099;
- rure HDPE 50x5,25 dla obiektu SIEDLCE/0003335.

Materiaty z demontazu zdaé na majgtek wtasciciela sieci lub zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (do uzgodnienia z wtascicielem sieci na etapie wykonawstwa).

6.4. Budowa kanalizacji kablowej

Na potrzeby doprowadzenia kabli telekomunikacyjnych do nowego budynku pawilonu stacji paliw
projektuje sie kanalizacje kablowg 1-otworowg sktadajaca sie z rur RHDPE 40/3,7 oraz ze studni
kablowych typu SK-1 i SKR-1.

Rury kanalizacji uktada¢ w wykopie otwartym w ten sposéb, aby najmniejsze przykrycie liczone
od poziomu nawierzchni do goérnej powierzchni rury wynosito 0,7m. W terenie usytuowanym poziomo
kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem 0,1-0,3 % w kierunku jednej ze studni. W terenie
pochytym kanalizacje nalezy usytuowac zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu, z zachowaniem
zasady spadku na poszczeg6lnych odcinkach w kierunku jednej ze studni. Kanalizacja kablowa
wprowadzana do budynkéw powinna by¢ utozona ze spadkiem nie mniejszym niz 2% w kierunku studni
kablowych.

W potowie gtebokosci utozenia kanalizacji nalezy umiesci¢ tadme ostrzegawczg koloru
pomaranczowego z napisem ,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”.

taczenie poszczegdinych odcinkdw rur kanalizacji wykona¢ stosujgc odpowiednie typy ztgczek.
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Wejscie kanalizacji do budynku uszczelni¢ obustronnie przed wnikaniem wody i gazéw za pomoca
rozwigzan systemowych np. typu TDUX.

Studnie kablowe powinny by¢ uktadane na ustabilizowanym podtozu tak, aby doprowadzone
do nich rury kanalizacji, a takze znajdujgce sie wewnatrz kable, nie byty narazone na zgniatanie lub
$cinanie w miejscu wprowadzenia do studni.

Studnie powinny by¢ wykonane w formie prefabrykatéw do sktadania, o odpowiednio
uksztattowanych powierzchniach stykowych, umozliwiajgcych prawidtowy i szczelny montaz
elementow. Na powierzchni prefabrykatéw nie mogg wystepowac¢ prety uzbrojenia, natomiast
zewnetrzne powierzchnie powinny by¢ réwnomiernie pokryte bitumiczng masa izolacyjng. Studnie
wyposazyC¢ w rury wsporcze z uchwytami kablowymi do ukfadania na nich kabli zaciggnietych
do kanalizacji.

W studniach znajdujg sie otwory, ktére umozliwiajg wprowadzenie do nich rur kanalizacji pierwotne;j.
Rury powinny by¢ wprowadzone réwno z powierzchnig gardta, a miejsca styku wypetnione masg
betonowsa.

Nalezy stosowac¢ studnie o klasach dostosowanych do przewidywanego obcigzenia nawierzchni,
w ktorej studnie bedg osadzone tj. klasa D w ciggach jezdnych. Ramy i pokrywy powinny mie¢ te samg
klase co studnia.

Rzedne posadowienia studni kablowych dostosowac do proj. rzednych terenu.

W nowym budynku pawilonu stacji paliw projektuje sie pod posadzkg rure RHDPE 40/3,7
doprowadzong do miejsca montazu szafy serwerowej.

6.5. Budowa odcinka kabla telekomunikacyjnego swiattowodowego

Na odcinku pomiedzy istn. ztgczem SIEDLCE/ZS00116 w studni SM-SDL-AD12/44, a proj. szafg
serwerowg w nowym budynku pawilonu stacji paliw projektuje sie kabel swiattowodowy MI-MKA 12J
G.652D w mikrokanalizacji z rury FP-MR-G-12/8. Mikrokanalizacje z kablem prowadzi¢ w istniejgcej
oraz w projektowanej kanalizacji pierwotne;.

Nalezy pozostawi¢ zapasy kabla zaréwno w studni przed budynkiem jak i przy szafie w budynku.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania prac, ze zapas istniejacego kabla
Swiattowodowego wraz z mikrokanalizacjg bedzie wystarczajacy do doprowadzenia go do szafy
serwerowej zlokalizowanej w nowym budynku pawilonu stacji paliw, dopuszcza sie¢ ponowne
wykorzystanie tego kabla wraz z mikrokanalizacjg. W tym celu, na czas prowadzenia prac, kabel wraz
z mikrokanalizacja nalezy wycofa¢ ze starego budynku do istn. studni SR-SDL-A6D-AD12/45-3/2,
a nastepnie doprowadzi¢ go w projektowanej kanalizacji kablowej do szafy w nowym budynku.

6.6. Budowa odcinka kabla telekomunikacyjnego miedzianego

Na odcinku pomiedzy istn. studnia SR-SDL-A6D-AD12/45-3/2, a proj. szafa serwerowg w nowym
budynku pawilonu stacji paliw projekiuje sie kabel miedziany XzTKMXpw 5x4x0,5, ktéry nalezy
prowadzi¢ w projektowanej kanalizaciji.

Projektowany odcinek kabla nalezy potaczy¢ z odcinkiem istniejgcym. Do potagczenia nalezy uzyc¢
ostony ztgczowej typu XAGA 500-43/8-150 wyposazonej w pojedyncze tgczniki zyt. Nalezy stosowac
przelotowe tgczniki zyt zapewniajgce trwate potgczenie zestawianych ze sobg zyt np. typu UY2.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania prac, ze zapas istniejacego kabla
miedzianego bedzie wystarczajgcy do doprowadzenia go do szafy serwerowej zlokalizowanej w nowym
budynku pawilonu stacji paliw, dopuszcza sie ponowne wykorzystanie tego kabla, bez koniecznosci
budowy nowego odcinka.

6.7.Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez Orange Polska S.A., Normami,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi branzowymi.

Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg techniczng
projektowanej inwestycji w celu okreslenia docelowych rzednych terenu, w odniesieniu do ktérych
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nalezy posadowi¢ poszczegdllne projektowane elementy na odpowiedniej gtebokosci. Dodatkowo
w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia w stosunku do projektowanej
niwelety.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, trasa wykopu na potrzeby kabla powinna by¢ wytyczona
przez upowaznione do tego stuzby geodezyjne, ze szczegdlnym uwzglednieniem przebiegow
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Prace budowlane i przytaczeniowe nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy ciggtosc pracy taczy.

Zastosowane materiaty musza posiadac certyfikat ,B” Biura i Badan ds. Jakosci lub znak CE.

Aparaty, urzgdzenia i materiaty przedstawione w projekcie nalezy traktowaé jako przyktadowe.
Dopuszczalna jest ich zamiana na urzadzenia rownowazne lub o podobnych (nie gorszych niz
wskazane) parametrach.

Wykona¢ niezbedne préby i pomiary, a protokoty pomiarédw wraz atestami i certyfikatami
na zastosowane urzgdzenia i dokumentacje powykonawczg przekazaé Inwestorowi.

Na trasie projektowanego przytacza telekomunikacyjnego mogg wystepowaé elementy
infrastruktury telekomunikacyjnej bedace pod napieciem niebezpiecznym. Nalezy zachowac
szczegblne $rodki ostroznosci podczas pracy na / w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace
do wykonywania prac na tych elementach powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz
zobowigzane sa do przestrzegania zasad BHP.

Dziatki nr 49/4, 21/4, 25/3 i 26/8, na ktérych projektowana jest kanalizacja kablowa, stanowig
wiasnosc¢ inwestora. Zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym wypadku uzgodnienie
usytuowanie projektowanej infrastruktury na naradzie koordynacyjnej nie jest wymagane.

7. Zestawienie materiatow

- studnia kablowa SK-1 kl. D -1 kpl.

— studnia kablowa SKR-1 kl. D -1 kpl.

- rura RHDPE 40/3,7 -47m

— zlgczka skrecana - wg potrzeb
- tasma ostrzegawcza koloru pomaranczowego -39m

- systemowe uszczelnienie wodo- i gazoszczelne - 2 kpl.

- kabel MI-MKA 12J G.652D -243,5m
- rura FP-MR-G-12/8 -243,5m
- kabel XZTKMXpw 5x4x0,5mm -47m

— ostona ztgczowa XAGA 500-43/8-150 -1 kpl.

— przelotowy tacznik zyt UY2 - 20 szt.

8. Spis norm i przepisow

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne z po6zniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (dz. U. 2005 Nr 219, poz. 1864; z pdzniejszymi zmianami)

- ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania techniczne

- ZN-96 /TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania

9. Spis rysunkow

- Plan sytuacyjny (rys. nr T-01)
- Schemat przebudowy przytacza (rys. nr T-02)



